
SO

ZK

3
23

Obwód oświetleniowy
YAKXS 4x25mm²

1/1

YAKXS 4x35mm²

58

1/2

26

2/1

29

3/1

30

4/1

29

5/1

30

6/1

30

7/1

29

8/1

30

9/1

30

10/1

30

11/1

29

12/1

20/1

29

19/1

31

18/1

29

17/1

29

16/1

28

15/1

28

14/1

28

13/1 28

30

2/2

31

3/2

31

4/2

33

5/2

24

6/2

17

7/2

31

8/2

31

9/2

31

10/2

30

11/2

32

12/2

14/2

32

13/2 30

8.1/2

35

13

1/3

28

2/3

32

3/3

29

4/3

30

5/3

30

6/3

28

7/3

28

8/3

27

9/3

6.1/3

24

6.2/3

31

6.3/3

33

6.4/3

29

6.5/3

34

6.6/3

30

Czujnik natężenia oświetlenia
na słupie 3/1

YKY 2x1,5 mm²

13

Kabel YAKXS 4x25mm² + FeZn 25x4mm

Oprawa oświetlenia drogowego LED ze słupem
A - 51W 5810 lm, słup 7m bez wysięgnika, kąt
nachylenia oprawy 5°

Rura osłonowa dla kabli 110mm o długości X

ZK - Złącze kablowe
SO - Skrzynka oświetleniowa

Rura osłonowa dzielona dla kabli o długości X

Zakres opracowania

-
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