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Gdansk, 24 czerwca 2016r.

|. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
dot. projektu wykonawczego o$wietlenia dla przebudowy ul. Krasickiego
w Starogardzie Gdanskim

Ja nizej podpisany o$wiadczam, Ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Jerzy Kulawiak
upr. bud. w spec. elektr. nr 215/Gd/2002

Sprawdzajacy: inz. Henryk Pszczotowski
upr. bud. w spec. elektr. nr 790/66
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I1. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
dot. przebudowy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim

Gdansk, czerwiec 2016r.

Branza Imi¢ i nazwisko Podpis
Zespol projektowy:
zagospodarowanie terenu: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska
upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84
drogi: mgr inz. Jozef Cecuta
upr. bud. nr WZDP-13m-202/1/75/66
sieci sanitarne: inz. Stawomir Szurman
upr. bud. w spec. sanit. nr 287/Gd/02
sieci elektryczne: inz. Jerzy Kulawiak
upr. bud. w spec. elektr. nr 215/Gd/2002
Zespol sprawdzajacy:
architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68
drogi: Henryk Kulesz
upr. bud. w spec. drogowej nr GT-111-630/615/77
sieci sanitarne: mgr inz. Janusz Wroblewski
upr. bud. w spec. sanit. nr 3937/Gd/89
sieci elektryczne: inz. Henryk Pszczotowski
upr. bud w spec. elektr. nr 790/66
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IV. CZESC OPISOWA
1.0.Dane ogélne

2.0.

1.1. Dane formalne
Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim”

Inwestor: Urzad Miasta Starogard Gdanski, 83-200 Starogard Gdanski,
ul. Gdanska 6

Jednostka Projektowa: Diogenes Studio Sp. z 0.0.,
80-351 Gdansk, ul.Tysiaclecia 4
Biuro: 80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1

1.2. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- wytyczne inwestora
- badania geologiczne
- wizja w terenie
- mapa do celow projektowych
- dokumentacja formalno-prawna patrz pkt. I11

1.3.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest przebudowa ul. Krasickiego.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe i budowe n/w elementéw drogowych:
jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej, zatok i przystankéw autobusowych oraz
o$wietlenia, kanalizacji deszczowej i kolizji z uzbrojeniem.

Opis techniczny
2.1. Opis stanu istniejacego
Na drodze objetej opracowaniem oswietlenie uliczne nie wystepuje.

2.2. Zasilanie projektowanego o$wietlenia
Zasilanie urzadzen o$wietleniowych w zakresie Energa-Operator SA O/Tczewie.

2.3.Projektowana szafka oSwietleniowa SOU
Szafa oswietleniowa SOU bedzie wykonana w oparciu o rozwigzania firmy
wybranej przez Wykonawce, zawierajgca: rozlgcznik gltéwny, zabezpieczenia
obwodow oswietleniowych 1 sterowania, uklad automatyki ze sterownikiem
cyfrowym CPA net z modemem GSM przystosowany do sterowania kaskadowego
wyposazony dodatkowo w przekaznik zmierzchowy umozliwiajacy podziat
o$wietlenia na dzialajace jako calonocne i wieczorowe. Szafka SOU bedzie
wyposazona dodatkowo w filtr wyzszych harmonicznych typu RD, ochronniki
przeciwprzepieciowe i grzatke do podgrzewania sterownika.
Czujnik przekaznika zmierzchowego zostanie zainstalowany na najblizszym stupie
o$wietleniowym.
Schemat szafki o§wietleniowej pokazano na rys. nr E-3.
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2.4. Oswietlenie ulic

2.4.1.Charakterystyka oSwietlenia drogi
W oparciu o postanowienia PKN-CEN/TR 13201-1dla drogi objetej zakresem
opracowania przyjeto grupe sytuacji oswietleniowych B2, dla ktorej
odpowiednia jest klasa o§wietleniowa ME5 (wymagana luminancja 0,5cd/m?,
rownomierno$¢ ogolna 0,35, ol$nienie mniejsze od 15%).

2.4.2.Linie o$wietleniowe
Linie o$wietleniowe beda wykonane kablami YAKXS 4x35mm? uktadanym
w ziemi na gitebokosci 0,7m. Przejscia pod jezdnig nalezy wykona¢ z zasto-
sowaniem przepustow z rur z tworzywa sztucznego standartu HDPE110.

2.4.3.Urzadzenia oSwietleniowe
Dla o$wietlenia ulic zastosowane b¢da oprawy dwukomorowe do lamp
ledowych 91W o stopniu ochrony IP66 wykonane w II klasie ochronnosci,
wyposazone w regulatory mocy. Oprawy osadzone na stupach ocynkowanych
o przekroju kolowym grubosci blachy 4mm i wysokosci 9m (poziom
oprawy). Doly stupéw nalezy foliowa¢ w kolorze jak kolor stupow. Stupy
beda posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych typu
F150. W stupach oswietleniowych nalezy zastosowac tabliczki do laczenia
kabli w uktadzie podtagczen w tzw. ,,choinke”.
Zabezpieczenie opraw wykonane bezpiecznikami z wktadkami BiWts-4A.
Trasy kabli i lokalizacje latarni pokazano na planach — rys. E-1.

2.5. Wykonanie linii o§wietleniowych

2.6.

Projektowane kablowe linie o$wietleniowe beda uktadane w ziemi w rowach
kablowych na glebokosci 0,5m (kable uktadane pod chodnikami) liczac od
zewnetrznej powtoki kabla do powierzchni ziemi.

Kable nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,1m. UtoZone kable nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci minimum 0,1m, nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci 0,15m, po czym przykry¢ folig ztworzywa sztucznego
0 grubo$ci minimum 0,5mm 1 trwatym kolorze niebieskim.

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugo$ci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych takich jak skrzyzowania, wejscia do rur. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace nastepujace dane:

1.1. "os$wietlenie"

1.2. znak uzytkownika

1.3. typ i przekroj kabla

1.4. rok ulozenia kabla

Kable w wykopie nalezy uktada¢ linig falista z zapasem 1+3% dtugosci wykopu.
Na skrzyzowaniach z drogami kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi
w standardzie nie gorszym niz typu HDPE 110.

Instalacje ochrony od porazen

Zastosowana bedzie dodatkowa ochrona od porazen przez samoczynne wylaczanie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Obudowy shlupdéw nalezy potaczy¢ z zyla
ochronno-neutralng PEN kabla. Poczatkowe, koncowe i posrednie stupy wskazane
na schemacie zostang uziemione za pomoca odcinka bednarki Fe/Zn 30x4mm
uktadanej réwnolegle z kablem na odcinku od stupa poprzedzajacego do ostatniego.
Wymagana rezystancja uziemienia stupow R<10Q.
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3.0. Obliczenia techniczne

3.1. Obliczenia parametréw linii zasilajacych

rozdz. SOU P, Ig I, zabezpieczenie linia I kg 1,, 1=k I,/
(kw) (A) (A In(A) zasilajaca (A) (A) 145
obwod nr 1 082 12 1,63 BiWts-10 YAKXS 135 0,74 99,9 131
proj. 9 opraw*91W 4x35
wymagana obcigzalnos$¢ przewodu wg PN-IEC 60364-4-43
le<I, <1, 1, x1,45x |,
prad obcigzenia obwodu lg = 1,2A (nr 1 jak podano wyzej w tabeli)
dlal, =10A, I, =1,9x10A=19A,
dobrano kabel YAKXS4x35 o obcigzalnosci dlugotrwatej 1, = 99,9A
3.2. Obliczenia spadkéw napiecia
obwod nr 1 ,YAKY4x35, faza L1
du% = 107 % x 2 x 91(79+185+282)/34x35x230°
du% = 0,16 %
4.0. Zestawienie materialow
1  szafka o$wietleniowa SOU 1 szt.
2 kabel YAKXS 4x50 5 m
3  shup stalowy ocynkowany okragly wys. 9m z wysiggnikiem 1,5m 9 szt.
4 fundament F-150 9 szt.
5  tabliczka stupowa uktad zaciskoéw ,,choinka” 9 szt.
7  oprawa drogowa ledowa dwukomorowa z regulatorem mocy 91W 9 szt.
8  kabel YAKXS4x35 282 m
9  przewdd YKY 2x1,5 15 m
10 rura ochronna PEHD110 7,5 m
11 folia kablowa niebieska gr. 0,5mm 236 m
12 plaskownik ocynkowany 30x4mm 88 m
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6.0. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”)

1/ Zakres robo6t zamierzenia budowlanego
- budowa o$wietlenia ulicy

2/ Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- istniejgce uzbrojenie terenu wg planu (kanalizacji deszczowej, wod. — kan.,
linie telefoniczne, linie kablowe nn, linie napowietrzne nn )
- budynki mieszkalne

3/ Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
czynne (pod napieciem) linie kablowi 0,4kV

4/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
- mozliwo§¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy
czynnych urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen.
- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze sprzgtem mechanicznym typu
koparka, dzwig (dotyczy prac zwigzanych z kopaniem rowoéw kablowych)
- prace zwigz. z przemieszczaniem materiatow budowl.[transport, sktadowanie]

5/ OkreSlenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed

przystapieniem do roboét

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania

objetego projektem powinno obejmowac:

- przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstgpnego, podstawowego 1 okresowego.

- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach 1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

- zapoznanie z zasadami org. ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegdl-
nosci z zasadami przemieszczania materiatdbw niezbgdnych do realiz. zadania.

- zapoznanie zatogi z treScig planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili

dostgpna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

6/ Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia
Nalezy stosowac¢ ogolne zasady bhp oraz:

- w terenie gesto uzbrojonym roboty ziemne wykonywac rgcznie

- wszelkie prace zwigzane z odlaczeniami 1 podigczeniami kabli, a w
szczegolnosci przy wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie beznapigciowym

- w przypadku konieczno$ci wykonania wykopow o znacznej glebokosci
[minimum 1,5m] nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ obsunigcia ziemi.

- na terenie budowy nalezy przewidzie¢ 1 zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng
do przewidywanej intensywnos$ci prowadzonych prac, ilo§¢ barierek 1 znakow
informacyjnych ,,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”

- prawidtlowe oznakowanie oraz  zabezpieczenia przed dostgpem 0sOb
postronnych.
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