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1. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w ramach zadania

przebudowy ulicy Kasztanowej i Skosnej w Stargardzie Gdanskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:
e Zlecenia Inwestora
e Wizji lokalnej w terenie
e  Warunkow technicznych

e (Obowigzujacych przepisOw 1 norm

3. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia ulicznego

przebudowy ulicy Kasztanowej i Skosnej w Stargardzie Gdanskim.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zakres opracowania

4.1.1. Zakres robot dla budowy oSwietlenia ulicznego
e Budowa linii kablowej zasilajacej oswietlenie YAKXS 4x25+FeZn 25x4 — 1100m

e Montaz shlupéw oswietleniowych o wysokosci 8m z wysiggnikiem pojedynczym
0 zasiggu 1m z oprawa o mocy 62W — 20szt.

e Montaz shlupéw oswietleniowych o wysokosci 8m z wysiggnikiem pojedynczym
o0 zasiegu 1,5m z oprawg 0 mocy 62W — 5szt.

e Montaz slupéw oswietleniowych o wysokosci 6m z wysiggnikiem pojedynczym

0 zasiggu 1m z oprawa o mocy 62W — 3szt.

4.2. Stan istniejacy

Na ulicy Skosnej w Starogardzie Gdanskim istnieje sie¢ napowietrzno-oswietleniowa
zasilana ze stacji transformatorowej T-61123 Stargard Osiedle Les$ne”. Istniejace oprawy

oswietleniowe nalezy zdemontowaé. Na pozostatych odcinkach nie istnieje oswietlenie uliczne.
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4.3. Zasilanie i sterowanie oSwietleniem

Projektowane o$wietlenie uliczne ulicy Skosnej nalezy zasili¢ z projektowanej szafy
oswietleniowej posadowionej przy skrzyzowaniu ulicy Leszczynowej i Skosnej zgodnie z planem

narys. E-1. Szafa oswietleniowa zostata zaprojektowana w ramach etapu I.

4.4. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oSwietleniowych

We wnekach slupow nalezy stosowac ztacza typu IZK - fazowe, bezpiecznikowe oraz
zerowe. Zyty kabla nalezy ukladaé zostawiajac zapas w shupie z wydluzona zyta PEN. Mostki
nalezy zwiesi¢ we wngce stupa. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ od tabliczki zaciskowo-
bezpiecznikowe] do oprawy oswietleniowej przewodem YDY 3x1,5. Oprawy nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikami DO1 4A. W miejscach podziatu sieci oraz tam gdzie znajdujg si¢ trzy kable nalezy
stosowa¢ tabliczki podzialowe. We wngkach slupdw nalezy stosowaé oznaczniki. Trzony
koncowek kablowych w tabliczkach podziatowych nalezy zabezpieczy¢ rura termokurczliwa. Bolce
tabliczki slupowej nalezy posmarowa¢ wazeling techniczna. Nalezy zastosowa¢ réwnomierne

zasilanie poprzez fazowanie.

4.5. Dobor opraw i rozmieszczenie stupow oswietleniowych

Na terenie objetym projektem nalezy rozmiesci¢ tacznie 28 stupy o$wietleniowe spetniajace
wymagania II strefy wiatrowej. Projektuje si¢ ponizsze typy stupdéw oswietleniowych:

e ulica Kasztanowa — slupy oswietleniowe h=8m z wysiggnikiem pojedynczym o
zasiggu 1m 1 kacie nachylenia 5 stopni z oprawa oswietleniowg typu LED o mocy
62W

e Kasztanowa — stupy oswietleniowe h=8m z wysiggnikiem pojedynczym o zasiggu
1,5m i kacie nachylenia 5 stopni z oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 62W

e Lacznik — stupy oswietleniowe h=6m z wysiggnikiem pojedynczym o zasiggu Im
1 kacie nachylenia 5 stopni z oprawg oswietleniowg typu LED o mocy 62W

Projektuje si¢ slupy oswietleniowe o$miokatne ocynkowane 8m (wysoko$¢ mierzona do
oprawy) z blachy o grubosci 3mm z niewidocznym szwem. Srednia grubo$é¢ powloki cynkowej
powinna by¢ nie mniejsza niz 80um. Shupy nalezy posadowi¢ w pasie zieleni z zachowaniem
odlegtosci 0,5m od lica krawezniki do lica stupa oswietleniowego. Stupy nalezy posadowi¢ wneka
przeciwnie do nadjezdzajacych pojazdéw. Shupy oswietleniowe 8m nalezy posadowi¢ na

fundamencie prefabrykowanym F120/43. Shlupy oswietleniowe 6m nalezy posadowi¢ na
4
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fundamencie prefabrykowanym F100/30. Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy umieszczad
tak, aby goérna krawedZz znajdowata si¢ na poziomie chodnika. Sruby fundamentowe nalezy
dodatkowo  zabezpieczy¢  odpowiednimi  kapturkami  ochronnymi lub  koszulkami
termokurczliwymi. Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy wysypac piaskiem. Nalezy
zastosowac oznaczenie 1 numeracj¢ stupow oswietleniowych poprzez wykonanie czarnymi literami
1 cyframi o wysokosci 10cm, grubosci Smm. Oznaczenia numerdw stupéw o$wietleniowych nalezy
wykona¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

Nalezy stosowa¢ zamknigcie pokryw wnek stupowych §rubami ,,wpuszczanymi” w pokrywe
wngki stlupa lub stosowac tulej¢ ostonowa gtowki §ruby. Minimalny zalecany wymiar wneki
stupowej wynosi 100mm x 300mm. Korpus oprawy powinien by¢ wykonany z aluminium
o grubosci anodowania nie mniejszej niz 15um. Oprawy powinny mie¢ klosz wykonany ze szkta
hartowanego oraz mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych paneli LED. Temperatura barwowa zrodia
swiatta powinna by¢ w zakresie 3400-4100K, wspotczynnik oddawania barw R, nie mniejszy niz
70. Oprawy powinny by¢ wyposazone w uktad umozliwiajacy redukcj¢ mocy w godzinach
nocnych. Sprawnos¢ oprawy oswietleniowej powinna by¢ nie mniejsza niz n>1051m/W. Trwatos¢
oprawy powinna wynosi¢ 100000h pracy przy zachowaniu strumienia $wietlnego oprawy 80%.

Plan sieci o$§wietlenia pokazano na rys. E-1.

4.6. Linie kablowe uwagi ogodlne

Rzedna do ukladania kabla nalezy odnies¢ do terenu projektowanego. Przebieg linii
kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Projektowany kabel YAKXS 4x25+FeZn 25x4
nalezy ulozy¢ w wykopie linig falista na glebokosci 70 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm
oraz przykry¢ warstwa piasku rowniez o grubosci 10cm, a nastgpnie 15cm warstwa gruntu
rodzimego. Na wysokosci 25cm nad kablem nalezy utozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego.

Na kablu w odstgpach, co 10m a takze u wlotow do przepustdw nalezy zatozy¢ oznaczniki
kablowe paskowe wykonane z poliamidu z wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”,
»GM Starogard Gdanski”, ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”. Kabel nalezy uktada¢ pod
jezdniami w rurach ostonowych na glgbokosci 1,0m. Przy mufach przelotowych, stacji
transformatorowej 1 wigkszych przeszkodach terenowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla dtugosci
min. 2,5 m w postaci petli utozonej w ziemi. Skrzyzowania projektowanych linii kablowych z
drogami i wjazdami na posesje nalezy wykona¢ w rurach ostonowych HDPE ©@110. Konce rur

ostonowych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Ulozony kabel w wykopie nalezy zgtosi¢ do

5

NEVORA Projekt Lukasz Dawidowski, ul. Kilinskiego 3d/6, 80-452 Gdansk



PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA ELEKTRYCZNA
"Budowa ulic Kasztanowej i Skosnej w Starogardzie Gdanskim
wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej,

przebudowa hydrantéw oraz budowg o$wietlenia — ETAP II”

odbioru etapowego do Inwestora oraz do zinwentaryzowania przez uprawniona jednostke

geodezyjna. Pod ulicami w kostce brukowej rury nalezy uktada¢ w wykopie otwartym.

4.7. Ustalenie wymagan oswietleniowych i obliczenia fotometryczne
oSwietlenia
Obliczenia wykonane zostaty w programie Dialux na podstawie normy PN-EN 13201. Do

obliczen przyjeto klas¢ drogi MES. Zgodnie z norma wymagane srednia nat¢zenie dla kategorii

drogi wynosi 0,5cd/m?. Wszystkie obliczenia spetniaja wymagania norm i przepisow.

4.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie nn 0,4kV jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim projektuje si¢
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C oraz zastosowanie opraw
oswietleniowych w II klasie ochronnosci. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie poczatkowych,
koncowych oraz rozgateznych stupow oswietleniowych poprzez podtaczenie bednarki FeZn 25x4
do zacisku uziemiajacego stup. Przewodem minimum Lyzo 1x16mm? (o izolacji w kolorze z6tto-
zielonym) nalezy potaczy¢ zacisk uziemiajacy stup z zaciskiem PEN ztacza 1ZK.

W przypadku, gdy zmierzona wartos$¢ rezystancji wykonanego uziemienia bedzie wigksza
od wartosci 10Q nalezy podtaczy¢ do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki FeZn 25x4
oraz wbija¢ prety ©@16/6m az do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Na

schemacie na rys. E-2 pokazano, ktére stupy nalezy uziemié.

4.9. Normy i przepisy
e N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
e N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
e PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie
e PN-EN 13201 Oswietlenie drog wszystkie arkusze
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
e Katalog: Wktadki topikowe przemystowe WINH ,,ETI POLAM”

4.10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, warunkami,
uzgodnieniami oraz przepisami BHP dotyczacymi pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach
energetycznych. Odbiory etapowe linii kablowych przed zasypaniem dokonuje Inwestor. Prace
ziemne w miejscu zblizen nalezy wykona¢ rgcznie ze szczego6lng ostroznoscia. Teren po budowie
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Zasypki wykopow kablowych oraz zlacz kablowych
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 zageszczeniem gruntu wedlug wymogow podanych
w punkcie 2.11.4 tej normy. Protokoty z pomiaréw wykonawca robot powinien dostarczy¢ komisji
odbioru koncowego. Montaz urzadzen powinien zosta¢ wykonany przez firme instalacyjna, ktora
posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracownikdéw. Zastosowane oprawy
mozna zastapi¢ oprawami innego producenta spetniajacymi wymagania norm pod warunkiem
uzgodnienia ich z Inwestorem 1 wykonania obliczen fotometrycznych w celu sprawdzenia czy
spelniaja wymagania normy oswietlenia ulicznego PN-EN 13201. Zastosowane stupy
oswietleniowe mozna zastapi¢ innymi o zblizonych parametrach lub lepszych po wczesniejszym
uzgodnieniu z inwestorem. Materialy podstawowe zastosowane do wykonania robot budowlanych
powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnie z ustawa z
dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. Badania odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z norma

PN-HD 60364-6:2008 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie”.
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S. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Obliczenia spadkow napi¢é i dobor przewodow

Spadek napigcia na linii zasilajacej nn-0,4kV nie moze przekroczy¢ 5%. Wyznacza si¢ go
z zaleznosci:

_2-1-1-cosgp-10?

AU
y-S-Uy,
gdzie: 1 -dtugos¢ linii zasilajacej, m
) -rezystywnos¢, m/Q-mm’
S -przekrdj przewodu, mm?®

5.2.  Obliczenia doboru zabezpieczen

;= k-P
: \/;U-cosa

Gdzie : ;- prad rozruchowy
k- wspotczynnik krotnosci pradu rozruchowego
P- moc sumaryczna
cos & - wspotczynnik mocy

5.3. Obliczenia doboru zabezpieczen opraw oSwietleniowych

S kP 1l
" U-cosa 230-0,85

0,34

Gdzie : I;- prad rozruchowy
k- wspdtczynnik krotnosci pradu rozruchowego
P- moc oprawy
cos & - wspotczynnik mocy

Oprawg nalezy zabezpieczy¢ wkiladka topikowa DO1 4A
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6. ZESTAWIENIE MONTAZOWE (GM Stargard Gdanski)
Lp. Nazwa Typ jm. | Tlos¢ Uwagi
Stup (?svyletlenlowy Stalowy ocynkowany, grubos¢ blachy
o$miokatny o )
1. S _ 3mm z wysiggnikiem o zasiggu 1m szt. 20
z wysiggnikiem h=8m S A,
. i kacie nachylenia 5
(wysokos$¢ do oprawy)
Stup (,)svyletlenlowy Stalowy ocynkowany, grubos¢ blachy
osmiokatny Lo .
2. S _ 3mm z wysiegnikiem o zasiggu 1,5m szt. 5
z wysiegnikiem h=8m J1 S
. i kacie nachylenia 5
(wysokos$¢ do oprawy)
S1up0(S’)ISnViV(l)iﬂfIl;IIOWY Stalowy ocynkowany, grubos¢ blachy
3. Smiokainy _ 3mm z wysiggnikiem o zasiggu 1m szt. 3
z wysiegnikiem h=6m S T
. i kacie nachylenia 5
(wysokos¢ do oprawy)
LED o mocy 62W strumien $wietlny
4. Oprawa o$wietleniowa oprawy 72001lm, korpus z aluminium, szt. 28
IP66
5. Z}acza kablowe stupowe Bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 25
6. Z}acza kablowe stupowe Fazowe 1ZK-4-02 Szt. 50
7. Z}acza kablowe stupowe Zerowe [ZK-4-03 Szt. 25
8. Tabliczka stupowa XVTL podziatowa Szt. 3
9. Fundament F120/43 Szt. 25
10. Fundament F120/43 SZt. 3
11. Kabel zasilajacy YAKXS 4x25 m 1100
12. Przewdd YDY 3x1,5 m 260
13. Bednarka FeZn 25x4 m 900
14. Folia niebieska - m 900
15. Piasek - m’ 65
16. Oznaczniki Poliamidowe SZt. 300
17. Rury ostonowe HDPE110/95 (pod drogami) m 180
18. Rury ostonowe HDPE110 (skrzyzowania) m 75
19. Przewod uziemiajacy LgYzo 1x16 m 28
?16/6m Uziom pretowy Szt. 3
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wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej,

przebudowa hydrantéw oraz budowg o$wietlenia — ETAP II”

7. RYSUNKI

E-1 Plan sieci o$wietleniowe;j

E-2 Schemat sieci oswietleniowej
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PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA ELEKTRYCZNA
"Budowa ulic Kasztanowej i Skosnej w Starogardzie Gdanskim
wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej,

przebudowa hydrantéw oraz budowg o$wietlenia — ETAP II”

8. ZALACZNIKI

- Uprawnienia projektantdw i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa

- Warunki przebudowy nr R/17/003974 z dnia 03.03.2017 wydane przez Energa-Operator S.A.

- Warunki przebudowy nr EOS-926/UP-T-PKA/2017 z dnia 15.04.2017 wydane przez EO Sopot
- Uzgodnienie trasowe nr 226/2017 z dnia 18.05.2017wydane przez Energa-Operator S.A.

- Opinia ZUDP nr GG-111.6630.165.2017 z dnia 27.04.2017

- Obliczenia fotometryczne

- Obliczenia techniczne
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PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA ELEKTRYCZNA
"Budowa ulic Kasztanowej i Skosnej w Starogardzie Gdanskim
wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej,

przebudowa hydrantéw oraz budowg o$wietlenia — ETAP II”

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktdre moga wystapi¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg oswietlenia.

Nazwa obiektu: Oswietlenie uliczne

Adres obiektu: ulica Kasztanowa

Inwestor: Urzad Gminy w Starogardzie Gdanskim
Projektant: Lukasz Darmach POM/0011/POOE/11

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

-demontaz sieci oswietleniowej napowietrznej

-montaz stupéw oswietleniowych

-budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego

Kolejno$¢ realizacji obiektow moze odbywad si¢ rownoczesnie i1 wynika z przyjetej
technologii 1 dostaw materiatow

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejacych obiektow budowlanych”
-linie kablowe nn 0,4kV
-linie napowietrzne nn 0,4kV
-linie kablowe SN 15kV
- ulica Kasztanowa
- ulica Skosna

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktoére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

-linie kablowe nn 0,4kV

-linie napowietrzne nn 0,4kV

-linie kablowe SN 15kV

- ulica Kasztanowa

-maszyny 1 urzadzenia budowlane znajdujace si¢ na terenie budowy

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystapienia”
- w zwiazku z budowg stupow oswietleniowych wystapi konieczno$¢ wykonania wykopoéw o
glebokosci do 1,5 m. w zaleznosci od strefy przymarzania gruntu
- przy pracach zwiazanych z podtaczaniem linii kablowych nn istnieje zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym
- przy pracach zwiazanych z budowa linii kablowych istnieje zagrozenie potracenia
pracownikow przez uczestnikow ruchu drogowego
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PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA ELEKTRYCZNA
"Budowa ulic Kasztanowej i Skosnej w Starogardzie Gdanskim

PROJEKT

wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej,

PROJEKTOW ARCHIT — Bubowianvc

przebudowa hydrantéw oraz budowg o$wietlenia — ETAP II”

przy pracach zwigzanych z montazem instalacji o$wietlenia zewngtrznego istnieje
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas prac montazowych na stupach,

przy pracach zwigzanych z montazem linii o$wietlenia zewngtrznego istnieje zagrozenie
upadku z wysokosci podczas prac montazowych na stupach,

przy pracach z montazem linii o$wietlenia zewngtrznego istnieje zagrozenie upadku
przedmiotéw z wysokosci

z uwagi na montaz urzadzen i elementdw za pomoca dZwigu zachodzi zagrozenie upadku
przedmiotéw z wysokosci

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych”

z uwagi na montaz urzadzen 1 elementoéw za pomocg dzwigu zachodzi zagrozenie upadku
przedmiotéw z wysokosci, w zwiazku z tym pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski
ochronne oraz nalezy udzieli¢ im instruktazu stanowiskowego ze wskazaniem, ze
przemieszczanie si¢ pod transportowanymi przez dZwig materialami jest wzbronione.
podiaczenie kabli nn w rozdzielnicy bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym
amiejsce pracy powinno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony
w poleceniu na pracg. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i
kierujacego zespotem pracownikoéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca
pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omdwieniem sposobu wykonywania
robot

prace monterskie na stupach, prace monterskie przy urzadzeniach (tabliczki bezpiecznikowe
stupéw) beda wykonywane w stanie bez napigciowym a miejsce pracy powinno zostac
odpowiednio przygotowane w sposdb okreslony w poleceniu na pracg. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikow
zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych
zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komumkaCJQ, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen”

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow pod fundamenty stupow
oswietleniowych 1 ztacz kablowych oraz do ukladania kabli), prace beda odbywaé sie
wzdtuz drogi na terenie otwartym, w zwiazku z czym droga ta stanowi drogg ewakuacyjna
dla prawidlowego 1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;.

Podlaczenie kabli nn w stacji bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym a miejsce
pracy powinno zosta¢ odpowiednio przygotowane

nalezy zabezpieczy¢ 1 wtasciwie oznaczy¢ wszystkie miejsca pracy dzwigow,

nalezy zapewni¢ wlasciwe transportowanie materiatdw w obrebie miejsc pracy,

nalezy zabezpieczy¢ 1 wlasciwie oznaczy¢ wszystkie wystajace czesci elementdw
budowlanych,

W/w zagrozenia zostaly okreslone w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
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PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA ELEKTRYCZNA
NEVORA i "Budowa ulic Kasztanowej i Skosnej w Starogardzie Gdarskim
T —— wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowa hydrantéw oraz budowg o$wietlenia — ETAP II”

PROJEKTOW ARCHIT — Bubowianvc

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia '"planu
bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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