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3 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— zlecenia inwestora

— warunkdéw przytgczenia nr P/16/011136 z dnia 21.03.2016 wydane przez ENERGA
Operator Sp. Z o0.0.

— obowigzujgcych przepisdéw i norm z zakresu instalacji i urzadzen elektrycznych;

— danych katalogowych urzadzen i aparatéw elektrycznych;

— mapy do celéw projektowych w skali 1: 500

— ustalen z inwestorem.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie sieci oswietlenia ulicznego na dz.nr 5/83, 513 obr.:
2, 121/5, 348 obr.: 37 ul. Sowia i Kormorania. W opracowaniu projektowym zaproponowane
zostaty uliczne oprawy, ze zrédtem Swiatta LED 51W. Oprawy umieszczone zostang na
stupach metalowych wysokosci 7 m bez wysiegnika.

3.3 PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

3.3.1 ZASILANIE

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez ENERGA Operator
Sp. z 0.0. zasilanie sieci o$wietlenia drogowego wykonane zostanie z projektowanego zfacza
kablowego przy stacji transformatorowej T-61282. Projekt ztgcza kablowego i zasilania ze
stacji wedtug odrebnego opracowania Energa Operator. Zasilanie od zfacza kablowego do
skrzynki o$wietleniowe] wykonaé kablem YAKXS 4x35mm?.

3.3.2 STEROWANIE OSWIETLENIEM

Skrzynke SO nalezy zainstalowac¢ na fundamencie betonowym zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Drzwiczki szafki skierowa¢ w strone jezdni. Oswietlenie zatgczane bedzie z
trzytorowej, 3 fazowej skrzynki oswietleniowej. Zatgczanie opraw oswietleniowych odbywac
powinno sie za pomocy czujnika natezenia oswietlenia i zegara astronomicznego. Czujnik
zainstalowa¢ w takim miejscu by zatgczane oprawy nie oswietlaty czujnika co
doprowadzitoby do nieprawidtowej pracy (montaz na najblizszej oprawie).

3.3.3 SIie¢ OSWIETLENIA DROGOWEGO

Oswietlenie nalezy wykona¢ z wykorzystaniem wymienionych ponizej elementow:

— siec¢ kablowa (o$wietleniow)a typu YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm;
— stup oswietleniowy metalowy o h=7m z fundamentem;
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— oprawy ze zrodtem Swiatta LED o mocy 51W.
Ewentualne zmiany typu opraw lub stupéw powinny zostaé uzgodnione z projektantem.
Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki stupowe typu I1ZK .
Betonowe fundamenty zabezpieczy¢ masg bitumiczna.

W celu uziemienia stupow wraz z kablem na dnie wykopu uktada¢ ptaskownik
FeZn 25x4mm, Wartos¢ uziomu roboczego mniejsza niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy
podtgczy¢ do zacisku N na tabliczce bezpiecznikowe;j.

Zasilanie opraw w stupie wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?; 450/750V
Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi DO1 - 4 A.

Zerowanie stupow wykonaé przewodem LgYl6mm? ; 450/750V w kolorze z6tto-
zielonym.

W fundamentach pozostawi¢ 2 metrowy zapas kabla zasilajgcego dla ewentualnego
podzZniejszego przestawienia stupdw podczas budowy drogi.

Na kablach odchodzgcych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr
stupa.

Wszelkie elementy gwintowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg tawotem lub wazelina
techniczna.

Stupy posadowié¢ drzwiczkami od strony drogi, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki
stupowej, stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na
najblizszej jezdni.

Numeracje stupdw przyjac zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Szczegdty dotyczace trasy linii pokazano na rys. nr 1;

Schemat jednokreskowy potgczen przedstawia rys. nr 2

3.4 UKtADANIE KABLA

Projektowany kabel YAKXS 4 x25 mm? uktada¢ linig falist3 w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm
warstwa ziemi rodzime;j .

Nastepnie utozyc folie o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypac pozostaty z wykopu
ziemig . Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne , tres¢ ktérych nalezy uzgodnié z inwestorem i
inspektorem nadzoru np. Oswietlenie YAKXS 4x25, 2016. W miejscach przejscia kabla przez
drogi, pod wjazdami na posesje , a takze na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi
kabel uktada¢ w przepustach kablowych o srednicy $110mm (wejscie i wyjscie z przepustu
uszczelnia¢ pianka izolacyjng). Na istniejgce instalacje teletechniczne zaktadac¢ rury
ostonowe dwudzielne $110mm. W miejscach przej$¢ przez istniejgce drogi, lub ciggu
pieszych stosowac¢ metode przecisku lub przewiertu dla wykonania przepustow.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem
domiaréw do statych punktéow w terenie, dokona¢ odbioru etapowego przy udziale
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przedstawicieli inwestora, oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i
pomiaréw opornosci izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje

podziemne nalezy $cisle trzymacd sie uzgodnien branzowych.

3.5 OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porazen
elektrycznych nalezy zastosowac ZGODNY Z UKtADEM SIECI TN-C
(zerowanie) . Skutecznos$¢ ochrony projektowanej linii  kablowej sprawdzono w
obliczeniach . Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione.

Po wykonaniu uziomoéw dokonac pomiaru uziemienia.

3.6 UWAG!I KONCOWE

Catos$¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykona¢ pod nadzorem inwestora i oraz
zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegélnosci z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom V ,,
Instalacje elektryczne ”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

Po zakonczeniu prac teren przywrécié do stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania robot, urzadzenia podziemne traktowac jako czynne
i zachowac szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ min.
0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowac rury
ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi gestorami zachowad
szczegdlng ostrozno$¢ - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE Z
UZGODNIENIEM GESTORA.

Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic¢ z inwestorem
i inspektorem nadzoru. Po zakonczeniu robdét do odbioru przygotowac¢ dokumentacje
powykonawczg i niezbedne protokoty pomiardw.

4 OBLICZENIA TECHNICZNE

41 MOC CAtKOWITA, PRAD

— dla obwoddw jednofazowych
Pc
[, =——m—
U, *xcos @
— dla obwodéw tréjfazowych
Pc
I =—=——"
\/§Up * COS @
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Prad I;4 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu (podany w PN-IEC 60364-5-523:2001)
powinien by¢ nie mniejszy od pradu [, obliczonego wyzej. Prad I;4; powinien przy
przecigzeniach spetnia¢ warunek:

1,45 ded > IZ
gdzie:

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego wziety z charakterystyki czasowo - pradowej ( po
uptywie 1 godziny);
;4 - obciazalnosci dtugotrwatej przewodu

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.

4.2 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia zaleznosci
przedstawionej ponize;j:

U, > Zs x I,
gdzie:

U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi;

Z, - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca Zrédto zasilania i przewdd ochronny od
miejsca zwarcia do zZrédta zasilania

I, - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na podstawie
charakterystyki czasowo-prgdowej zalezny od prgdu znamionowego zabezpieczenia.

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.

4.3  OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkdw napiecia na liniach zasilajgcych poszczegdlne odbiory energii
elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem :

— dla obwodow jednofazowych

0
AUy, = Uns * [, * (R * cos(@) + X * sin(p)
n

— dla obwodow tréjfazowych

100 =3 _
AUy, = —* I, * (R * cos(@) + X * sin(¢p)

n
gdzie :
I,, — prad obciagzenia

U,, — napiecie miedzyfazowe

Uy — napigcie fazowe

R —rezystancja przewoddw/kabli
X — reaktancja przewoddw/kabli

cos(¢) — wspodtczynnik mocy

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.
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4.4 OBLICZENIA POZIOMU LUMINANCJI ORAZ NATEZENIA OSWIETLENIA

Przedstawione obliczenia parametréw oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobdr
stupéw i opraw oswietleniowych i wyniki te s3 zgodne z zatozeniami normy
PN-EN 13201. Obliczern parametréw oswietleniowych dokonano za pomocg programu
komputerowego Dialux, ktéry jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet
Oswietleniowy CIE. Przedstawione w projekcie oprawy oswietleniowe i rozwigzania
techniczne nalezy traktowac jako przyktadowe stuzgce do obliczer. Dopuszcza sie zamiane
materiatéw na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

Wyniki obliczen zatagczono do projektu.

5 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢
1 bednarka ocynkowana 4x25 m 1801
2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm

gat.l/Il m2 548
3 fundament prefabrykowany pod SO szt. 1
4 fundament stupowy szt 50
5 kabel YAKXS 4x25mm m 1949
6 kabel YAKXS 4x35mm m 5
7 koricéwki kablowe szt. 500
8 lampa oswietleniowa kompletna LED 51W kpl. 50
9 opaski kablowe typu Oki szt. 276
10 | Piasek m3 84
11 | Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm?2, 750 V m 389
12 | Rura ostonowa do kabli wykonana z PE, dwuscienna, gietka 110/95 mm m 135
13 | Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z taczeniem zatrzaskowym HDPE -

110/100 mm m 25
14 | stupy stalowe h=7m, stozkowe szt. 50
15 | szafa oswietlenia ulicznego kpl. 1
16 | tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 50
17 | wazelina techniczna kg 33
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6 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Kornel Borowski Gdansk, 14.06.2016
ul. Sktodowskiej 40

83-200 Starogard Gdanski
upr. nr POM/0025/POOE/15

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), jako autor projektu budowlanego instalacji elektrycznej
sieci oswietlenia ulicznego zlokalizowanego na dz.nr 5/83, 513 obr.: 2, 121/5, 348 obr.: 37

ul. Sowia i Kormorania, oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IEB-L8X-Q9)J *

Pan Kornel Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/15

adres zamieszkania ul.Sktodowskiej 40, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

00-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

% e

sygn. akt. 26/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KORNEL KAZIMIERZ BOROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.03.1987 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Grzegorz Dymerski

ul. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gdanski

upr. nr POM/0005/PWOE/14

Gdansk, 14.06.2016

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), jako sprawdzajgcy projekt budowlany instalacji
elektrycznej sieci o$wietlenia ulicznego zlokalizowanego na dz.nr 5/83, 513 obr.: 2, 121/5,
348 obr.: 37 ul. Sowia i Kormorania, oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6PL-IWN-RDA *

Pan Grzegorz Janusz Dymerski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0284/14
adres zamieszkania ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdariski
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1Z2BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) .
80-363 Edansk, al, Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.
lel. 53-324-89-77, tox 58-301-44-98
-1-

sygn. akt 8/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyncu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

www.TRYDAN.pl 13



7 PLAN BIOZ

7.1 STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

Budowa sieci os$wietlenia ulicznego ul. Kormoraniej i Sowiej w
Temat . s
Starogardzie Gdanskim

Tytut planu Projekt budowlany

Adres dz.nr 5/83, 513 obr.: 2, 121/5, 348 obr.: 37 ul. Sowia i Kormorania

Gmina Miejska Starogard Gdanski

Inwestor
ul. Gdansk 6, 83-200 Starogard Gdanski
mgr inz. Kornel Borowski
Projektowat
upr. nr POM/0025/POOE/15
megr inz. Grzegorz Dymerski
Sprawdzit

upr. nr POM/0005/PWOE/14

www.TRYDAN.pl 14



7.2 INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100,
p0oz.1085, Nr 110, poz.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z
2002r. Nr 74, poz.676) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”.

Zakres robot do realizacji:

— wykopanie rowoéw pod kabel i dotéw pod fundamenty stupdw oswietleniowych
— zasypanie rowow z ubiciem

— montaz stupow

— montaz opraw oswietleniowych

— pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

— podtgczenie kabli nn pod napiecie na i/lub w stupie

— pomiar skutecznosci zerowania

Wykaz istniejgcych obiektow:

— linie kablowe Sninn,
— rurociagi kanalizacyjne

linie telekomunikacyjne

sie¢ wodnokanalizacyjna
— sie¢ gazowa

Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

— linie kablowe Sninn,
— sie¢ wodnokanalizacyjna

— siec¢ gazowa

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

Wpadniecie do rowu Na trasie kabla Od rozpoczecia do

Niska . .
kablowego zasypania rowow

Podczas montazu

Srednia Upadek z wysokosci Sfupy fini . osprzetu i pomiarow
napowietrznej . "
rezystancji izolacji
Wsoka Porazenie prgdem o Linia kablowa Ofogcizsi m;f:fgigw
Y napieciu 15 kV i 0,4 kV 15KV, 0,4 kV przetutp

rezystancji izolacji.

www.TRYDAN.pl 15



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z
wykonywanymi robotami:

— teren robdt nalezy wygrodzic¢ folig biato-czerwong,

— robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

— nie wykonywac prac dZzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

— pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiaréw,

— przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem UG Starogard Gdanski
lub jego petnomocnikiem oraz przedstawicielami gestoréw sieci podziemnych w celu
okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji..

www.TRYDAN.pl 16



Zatgcznik 1 Dobdr zabezpieczen i kabli
] Zab Przewdd
Nr. Opis P leosd| U | b | o | Fuse | 1| K ! Lok | Wire S v L X
No pescription ) [ mlw Tw | g [wlal w Twlolw] o |mwed oot semy| km | iokm)
1[obwod 1 - oswietlenie 1,02 | 098 [4a00] 1,5 | 1,7 [geNHoO| 10 [ 1,90] 13,20 111,0] 1,00 111,0 vakxs| 4x[25 33 0,680 | 0,08
2|obwod 2 - oswietlenie 0,77 | 098|400 1,1 | 1,3 |[genroo| 10 [ 190 13,10] 111,0{ 1,00] 1110 vakxs| 4x[25 33 0512 0,08
3[0bwod 3 - oéwietlenie 077 | 098|400 11 | 13 |geNHo0| 10 [ 1,90 13,20] 111,0{ 1,00] 111,0 vakxs| 4x[25 33 0,448 | 0,08




Zatacznik 2a - obliczenia obwodu o$wietleniowego

Przewdd
Struktura sieci Stan [ Moc opraw Odcinek kabla L AUs, [ Moc odcinka Wire S Y x'
1 2 | 3 W] od do [m] (%] W] ] [mm?) |[10°/Q*m)] | [Q/km]

ZK 0 1020

| ZK SO 5 YAKXS| 4x|35 33 0,08
SO proj. 0 0,00 1020

| SO St 1/1 28 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.1/1 proj. 51 0,02 1020

| St.1/1 St.2/1 31 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.2/1 proj. 51 0,05 969

| St.2/1 St.3/1 34 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.3/1 proj. 51 0,07 918

| St.3/1 St 4/1 35 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 4/1 proj. 51 0,10 867

| St 4/1 St.5/1 34 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.5/1 proj. 51 0,12 816

| St.5/1 St.6/1 35 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 6/1 proj. 51 0,14 765

| St 6/1 St.7/1 35 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.7/1 proj. 51 0,16 714

| St.7/1 St 8/1 34 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 8/1 proj. 51 0,17 663

| St.8/1 St.9/1 35 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.9/1 proj. 51 0,19 612

| St.9/1 St. 10/1 35 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 10/1 proj. 51 0,20 561

| St.10/1 St.11/1 35 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.11/1 proj. 51 0,22 510

| St.11/1 St.12/1 34 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.12/1 proj. 51 0,23 459

| St.12/1 St.13/1 33 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.13/1 proj. 51 0,24 408

| St.13/1 St 14/1 33 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 14/1 proj. 51 0,25 357

| St 14/1 St.15/1 33 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 15/1 proj. 51 0,26 306

| St.15/1 St.16/1 33 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 16/1 proj. 51 0,26 255

| St.16/1 St.17/1 34 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.17/1 proj. 51 0,27 204

| St.17/1 St.18/1 34 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 18/1 proj. 51 0,27 153

| St 18/1 St.19/1 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.19/1 proj. 51 0,28 102

| St.19/1 St.20/1 34 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 20/1 proj. 51 0,28 51




Zatacznik 2b - obliczenia obwodu os$wietleniowego

Przewdd
Struktura sieci Stan [ Moc opraw Odcinek kabla L AUs, [ Moc odcinka Wire S Y x'
1 2 | 3 W] od do [m] (%] W] ] [mm?) |[10°/Q*m)] | [Q/km]

ZK 0 765

| ZK SO 5 YAKXS| 4x|35 33 0,08
SO proj. 0 0,00 765

| SO St 1/2 63 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.1/2 proj. 51 0,02 765

| St.1/2 St 2/2 35 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 2/2 proj. 51 0,03 714

| St.2/2 St.3/2 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.3/2 proj. 51 0,04 663

| St.3/2 St 4/2 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 4/2 proj. 51 0,05 612

| St 4/2 St.5/2 38 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.5/2 proj. 51 0,05 561

| St.5/2 St.6/2 29 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 6/2 proj. 51 0,06 510

| St.6/2 St.7/2 22 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.7/2 proj. 51 0,06 459

| St.7/2 St. 8/2 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 8/2 proj. 51 0,07 408

| | St 8/2 St.8.1/2 40 YAKXS| 4x|25 33 0,08

|- |st81/2 | proj. 51 007 357

| St.7/2 St.9/2 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.9/2 proj. 51 0,07 306

| St.9/2 St. 10/2 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 10/2 proj. 51 0,08 255

| St. 10/2 St.11/2 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.11/2 proj. 51 0,08 204

| St.11/2 St.12/2 37 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 12/2 proj. 51 0,08 153

| St.12/2 St.13/2 35 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 13/2 proj. 51 0,08 102

| St 13/2 St. 14/2 37 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 14/2 proj. 51 0,08 51




Zatacznik 2c - obliczenia obwodu oswietleniowego

Przewdd
Struktura sieci Stan [ Moc opraw Odcinek kabla L AUs, [ Moc odcinka Wire S Y x'
2| W] od do [m] (%] W] ] [mm?) |[10°/Q*m)] | [Q/km]
0 765
ZK SO 5 YAKXS| 4x|35 33 0,08
proj. 0 0,00 765
SO St.1/3 63 YAKXS| 4x|25 33 0,08
proj. 51 0,02 765
St.1/3 St.2/3 35 YAKXS| 4x|25 33 0,08
proj. 51 0,03 714
St.2/3 St.3/3 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
proj. 51 0,04 663
St.3/3 St.4/3 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
proj. 51 0,05 612
St 4/3 St.5/3 38 YAKXS| 4x|25 33 0,08
proj. 51 0,05 561
St.5/3 St.6/3 29 YAKXS| 4x|25 33 0,08
proj. 51 0,06 510
St.6/3 St.6.1/3 22 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 6.1/3 proj. 51 0,06 357
| St.6.1/3 | st.6.2/3 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 6.2/3 proj. 51 0,00 306
| St.6.2/3 | st.6.3/3 40 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 6.3/3 proj. 51 0,06 255
| St.6.3/3 | St.6.4/3 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 6.4/3 proj. 51 0,01 204
| St.6.4/3 | St.6.5/3 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 6.5/3 proj. 51 0,06 153
| St.6.5/3 | St.6.6/3 36 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 6.6/3 proj. 51 0,01 102
St.6/3 St.7/3 37 YAKXS| 4x|25 33 0,08
proj. 51 0,06 153
St.7/3 St. 8/3 35 YAKXS| 4x|25 33 0,08
proj. 51 0,06 102
St.8/3 St.9/3 37 YAKXS| 4x|25 33 0,08
proj. 51 0,06 51




Zatacznik 3

Spodziewany najmniejszy prad zwarciowy (impedancjg petli zwarcia

Rozdzielnia T;ansformator 0,4 kv Linia 1 Linia 2 . Linia 3 Suma Prad
Jobwéd ransformer 0,4 kV Transformator -> ZK ZK-> SO SO -> Najdalszy stup obwodu Zab Ochrona
S Ry Xr Sq Y1 L Xy R Xu1 Sz Y2 L X5 Ri X1 Ss £} L X3 Ris X3 R X 1" min Fuse W] t] ke ls_|skuteczna
kvAl | [0 ) | imm? 1] 0®/Q*m)1 | kmy | fokmy | 1 ) | imm? 1] 20°/Q*m)] | fmy | tom) | g ) | imm? 1] o®/@*m)1 | ) | womi | 101 Jiel] (0] [ | (VA s AL e 2
1] 100 | 0,0309 | 0,0732 120 33 0,01 0,08 | 0,0051 | 0,0016 35 33 0,005 | 0,08 | 0,0087 | 0,0008 25 33 0,68 0,08 1,6485 | 0,088 | 1,6931 | 0,1844 | 0,11 | 8GNHOO | 10| 5,0] 4,8 ] 0,05 TAK
2] 100 | 0,0309 | 0,0732 120 33 0,01 0,08 | 0,0051 | 0,0016 35 33 0,005| 0,08 | 0,0087 | 0,0008 25 33 0,512 | 0,08 1,2412 | 0,0819 | 1,2858 | 0,1575 | 0,14 | 86NH0O | 10| 5,0] 4,8 ] 0,05 TAK
3] 100 | 0,0309 | 0,0732 120 33 0,01 0,08 | 0,0051 | 0,0016 35 33 0,005 | 0,08 | 0,0087 | 0,0008 25 33 0,448 | 0,08 1,0861 | 0,0717 | 1,1307 | 0,2473 | 0,16 | 8GNHOO | 10| 5,0] 4,8 ] 0,05 TAK




Zatacznik 4 Spodziewany najwiekszy prad zwarciowy
Linia 1 Linia 2 Suma Prad
Miejsce zwarcia Transformator 0,4 kV Transformator -> ZK ZK->SO
S Ry Xz Sy Y1 Ly X' Ri Xi1 Sz Y2 L X3 R XL R X 1" max
[kVA] [Q] [ |mm?] [106/(9*”7)] [km] | [Q/km] Q] [ | mm?] [106/(9*”7)] [km] | [Q/km] Q] Q] Q] Q] [kA]
SO 100 0,0309 0,0732 120 33 0,01 0,08 0,0051 | 0,0016 35 33 0,005 0,08 0,0087 | 0,0008 | 0,0446 | 0,0756 | 68,48




ul Kormorania i Sowia

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 11.03.2016
Edytor:



ul Kormorania i Sowia _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul Kormorania i Sowia
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Pas drogowy 12m
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Pas drogowy 10m
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
Pas drogowy 7m
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)

DIALux

11.03.2016

Spis tresci

WN =

10
11

12
13

14
15

il
Strona 2



ul Kormorania i Sowia

15 llosé

e DIALux

11.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO 1/5117 /32 LEDS 500mA
NW /372412

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 5810 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 7014 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 72 97 100 83

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

ul Kormorania i Sowia / Lista opraw

LS

il
Strona 3



ul Kormorania i Sowia

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

) 0.01m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

30.00 m

Edytor
Telefon

DIALux

11.03.2016

faks

e-Mail

Pas drogowy 12m / Dane planowania

(Szerokosc¢: 12.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@)

SCHREDER TECEO 1/5117 / 32 LEDS 500mA NW / 372412

5810 Im

7014 Im

51.0W
jednostronnie na dole
30.000 m

7.000 m

7.075m

0.400 m

5.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 474 cd/klm
przy 80°: 156 cd/klm
przy 90° 1.10 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
Strona 4



ul Kormorania i Sowia

E— DIALux

11.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pas drogowy 12m / Wyniki szczego6towe

®

T12.00 m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokosé: 12.000 m
Siatka: 10 x 8 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

30.00 m

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] uo
8.38 0.46
>7.50 >0.40
ve ve

N

Strona 5



ul Kormorania i Sowia _ D |A I_ ux

11.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pas drogowy 12m / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T12.00m
| . , . 0.00
0.00 30.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 8 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En, [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.38 0.46
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 = 0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

il
Strona 6



ul Kormorania i Sowia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.03.2016

Pas drogowy 12m / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Siatka: 10 x 8 Punkty

E,, [IX]
8.38

Emin [1x]
3.89

E max [IX]
16

T12.00m
10~
157
15
, . 0.00
30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Emin / Em Emin / Emax
0.464 0.236

il
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ul Kormorania i Sowia

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

) 0.01m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

30.00 m

Edytor
Telefon

DIALux

11.03.2016

faks

e-Mail

Pas drogowy 10m / Dane planowania

(Szerokosc¢: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@)

SCHREDER TECEO 1/5117 / 32 LEDS 500mA NW / 372412

5810 Im

7014 Im

51.0W
jednostronnie na dole
30.000 m

7.000 m

7.075m

0.400 m

5.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 474 cd/klm
przy 80°: 156 cd/klm
przy 90° 1.10 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
Strona 8



ul Kormorania i Sowia

E— DIALux

11.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pas drogowy 10m / Wyniki szczego6towe

®

T10.00 m

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 30.000 m, Szerokosé: 10.000 m
Siatka: 10 x 7 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

30.00 m

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] uo
9.00 0.54
>7.50 >0.40
v v

il
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ul Kormorania i Sowia _ D |A I_ ux

11.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pas drogowy 10m / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T10.00m
i i i i --O'OO
0.00 30.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 7 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.00 0.54
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 >0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

il
Strona 10



ul Kormorania i Sowia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.03.2016

Pas drogowy 10m / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Siatka: 10 x 7 Punkty

E,. [IX]
9.00

Emin [1x] Emax [Ix]
4.86 17

T10.00m
10
15
15 1
, . 0.00
30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Emin / Em Emin / Emax
0.540 0.294

il
Strona 11



ul Kormorania i Sowia

Profil ulicy

— DIALux

11.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pas drogowy 7m / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

) 0.01m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

30.00m @)

SCHREDER TECEO 1/5117 / 32 LEDS 500mA NW / 372412

5810 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
7014 Im przy 70° 474 cd/kim
51.0 W przy 80°: 156 cd/klm

przy 90° 1.10 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

30.000 m ) . _ o
7.000 m zlalnstalowanym i gc'>tov.vym do .uzytku osmetlenlu:

) Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
7.075m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.400 m o$wietleniowej G1.
5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.6.

il
Strona 12



ul Kormorania i Sowia

E— DIALux

11.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pas drogowy 7m / Wyniki szczegétowe

®

T7.00m

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 5 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

30.00 m

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [X] uo
9.64 0.50
>7.50 > 0.40
v v

il

Strona 13



ul Kormorania i Sowia _ D |A I_ ux

11.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pas drogowy 7m / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

T7.00m
1 Il Il i --O'OO
0.00 30.00 m

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.64 0.50
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 = 0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

il
Strona 14



ul Kormorania i Sowia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.03.2016

Pas drogowy 7m / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

/

10

/

10

1

10

3

T7.00m

1
15

-
/01\

0.00

Siatka: 10 x 5 Punkty

E,. [IX]
9.64

Emin [IX]
4.84

Eax [IX]
16

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Emin / Em Emin / Emax
0.503 0.294
il

Strona 15



sporzadzono dnia: 25.04.2016 14:53:06

Wojewddztwo:

Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

pomorskie

starogardzki
221303_1, Starogard Gdanski - M

Nr 0002, 2

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G2

wedtug stanu na dzien: 25.04.2016 14:53:06

Osoby: 1
Udziat : Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wtadania
1/1 GMINA MIEJSKA STAROGARD GDANSKI
wiasnos¢

siedziba: ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdanski

Dziatki ewidencyjne: 1

Powierzchni . ,
s - Uzytek i klasa Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [haa] bonitacyjna inne dokumenty
Rodzaj Pow [ha]
RIVb 0.0125
1 513 - 0.5964 RV 0.0775 GD1A/00042346/0
RVI 0.5064
Identyfikator: 221303_1.0002.513 Rejestr zabytkéw: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia
dziatek: | 02964 ha
Stownie: | piec tysiecy dziewiecset szesédziesiat cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziaftki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 7.9807 ha (siedem hektarow dziewie¢ tysiecy osiemset siedem
metréow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

RIVb - Grunty orne
RV - Grunty orne
RVI - Grunty orne

Marzena Makurat
dnia: 25.04.2016

(sporzadzit: data i podpis)

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTE)

(piecze¢ urzedowa)

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

data i podpis




Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Wojewddztwo:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

sporzadzono dnia: 25.04.2016 14:53:06

pomorskie
Powiat:

Nr 0002, 2

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G439

starogardzki
221303_1, Starogard Gdanski - M

wedtug stanu na dzien: 25.04.2016 14:53:06

KW GD1A/00056953/9

Osoby: 1
Udziat : Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wtadania
1/1 GMINA MIEJSKA STAROGARD GDANSKI
wiasnos¢ siedziba: ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdanski

Dziatki ewidencyjne: 1

Powierzchni . ,
s - Uzytek i klasa Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [haa] bonitacyjna inne dokumenty
Rodzaj Pow [ha]
. RIVb 0.0968
1 5/83 ul. Kryzana Dr.Stanistawa | 0.2958 RV 0.1990 GD1A/00056953/9

Identyfikator: 221303 1.0002.5/83 Rejestr zabytkow: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia
dziatek:

0.2958

ha

Stownie:

dwa tysigce dziewiedéset piecdziesigt osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

RIVb - Grunty orne
RV - Grunty orne

Marzena Makurat

dnia: 25.04.2016

(sporzadzit: data i podpis)

(pieczec urzedowa)

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTE)

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

data i podpis



Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: starogardzki
Jednostka ewidencyjna: 221303 _1, Starogard Gdanski - M
Obreb ewidencyjny: Nr 0037, 37

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 25.04.2016 14:53:06  wedtug stanu na dzieh: 25.04.2016 14:53:06

Nr jednostki rejestrowej: G295

Osoby: 1
Uaziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wtadania y fizyczngy yug
1/1 GMINA MIEJSKA STAROGARD GDANSKI
whasnos¢ siedziba: ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdanski
Dziatki ewidencyjne: 5
Powierzchni . ,
s - Uzytek i klasa Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [haa] bonitacyjna inne dokumenty
Rodzaj | Pow [ha]

2 121/5 ul. Kormorania 0.0735 dr 0.0735 GD1A/00042346/0
Identyfikator: 221303 1.0037.121/5 Rejestr zabytkdw: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

2 | 12276 | ul. Kormorania | 0.0088 | dr  [o0.0088 | GD1A/00042346/0
Identyfikator: 221303 1.0037.122/6 Rejestr zabytkdw: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

ul. Kalinowskiego

2 136/5 Ks.Franciszka 0.0008 dr 0.0008 GD1A/00056953/9
Identyfikator: 221303 1.0037.136/5 Rejestr zabytkdw: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

2 | 347 | ul. Sowia | 0.1523 | dr  [01523 | GD1A/00042346/0
Identyfikator: 221303 1.0037.347 Rejestr zabytkdw: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

2 348 ul. Kormorania | 0.7157 dr | 07157 GD1A/00042346/0

Identyfikator: 221303 1.0037.348 Rejestr zabytkdw: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia
dziatek: | 09211 ha
Stownie: | dziewiec tysiecy piecset jedenascie metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziaftki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.0099 ha (jeden hektar dziewiecdziesiat dziewie¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTE)
dr - Drogi
Marzena Makurat
dnia: 25.04.2016
J o (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzit: data i podpis) (pieczec¢ urzedowa) data i podpis



Wo jewodztwo: pomorskie
Powiat: starogardzki
Jednostka ewidency [na: 221303 _1, Starogard Gdarski - M

Obreb: 0002, 2, 0037, 37,
MAPA EWIDENCJ] GRUNTOW
obr. 2 0002: dz. 5/83, 513, obr. 37 0037: dz.121/5,122/6,136/5, 347, 348

SKALA1:2000 7

379 B
B¢\ 348 %

\ / ) \
RIVa '\ / . \

\ / RIVD — \

Starogard Gdanski dn. 2016-04-25 Starogard Gdarnski dn. 2016-04-25
Sporzqdzitta) wydruk: Marzena Makurat Zatwierdzit(a):




Energa

operator

Numer P/16/011136 Miejscowos¢ Tczew Data 21-03-2016

7.1.

%11,

71.2.

7.1.3.

714,

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie uliczne

Adres (Nr dzialki): Starogard Gdariski
gm. Starogard Gdariski , dziatka numer 121/5, 122/6, 136/5, 347, 348, 5/83, 5/93, 51 3,513

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 3 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Starogard [07200]

Linia 15 kv CZARNOCINSKIE PIECE [07200-08-600700]
Stacja SN/nn Starogard Osiedle Kalinowskiego [61282]

Obwéd nn Z-101 [61282-100]
Obiekt Obwéd [nN] Z-101 [61282-100]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

W kabel YAKY 4x120mm2, obw.100, przebiegajacy od stacji nr T-61282 »Starogard Osiedle Kalinowskiego" do ztacza nr
Z-101 wples¢ projektowane ztacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane przy projektowanym obiekcie na dzialce nr 513 od
strony drogi.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej'.;

Wymagany stopieri skompensowania mocy bieme;: tgfi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:




9.2.

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

Energa

operator

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy projektowanym obiekcie po stronie drogi;
Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
cze$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
©)

d)

Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)

o O

)
)
)

D

o]

9)

Inne;

Sposodb pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Starogard
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:



12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa
operator

Opracowa projekty budowlane - wykonawcze nn-0,4kV (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie. - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytgczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- Po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- Po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

/S%dt Marcin

Otrzymujé: 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL
tel. 58 527 94 88

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



Starogard Gdanski, 28.04.2016r.

PREZYDENT MIASTA
STAROGARD GDANSKI
Nr WTL7230.UDP-D.93.2016

ID 687777

DECYZJA

Na podstawie art, 19 ust. 112 pkt 4, art, 21 ust.1 1 la, art, 39 ust. 3, ust. 3a pkt 11 3, ust, 4
1 ust. 5 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 1. poz. 460 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 20.04.2016 r. (wplyw do Urzgdu Miasta dnia 21.04.2016 r.) firmy TRYDAN Kornel Borowski,
ul. Sktodowskiej 40, 83-200 Starogard Gdanski z upowaznienia [nwestora: Gminy Miejskiej Starogard
Gdanski, ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdanski w sprawie uzgodnienia trasy kabla
elektroenergetycznego, lokalizacji slupéw oSwietleniowych, zlgcza kablowego i skrzynki
o$wietleniowej w pasie drogowym drog gminnych - dzialki nr 5/83, 513 obreb 2 oraz 121/5,
122/6, 136/5, 347, 348 obreb 37 w Starogardzie Gdanskim

orzeka sig

zezwolié¢ Inwestorowi — Gminie Miejskiej Starogard Gdanski, ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard
Gdanski na lokalizacje kabla elektroenergetycznego, slupow oswictleniowych, zlacza kablowego
i skrzynki oswietleniowej zgodnie z przebiegiem okreSlonym w przedlozonym planie
sytuacyjnym na terenie dzialki nr 5/83 obreb 2, stanowigcej pas drogi gminnej Nr 211217G -
ul. Jastrzebiej, na terenie dzialek nr 513 obreb 2 i 347 obreb 37, stanowigcych pas drogi gminnej
Nr 211214G — ul. Sowiej oraz na terenie dzialki nr 348 obreb 37, stanowigcej pas drogi gminne;j
Nr 211215G — ul. Kormoraniej w Starogardzie Gdanskim, z zastrzezeniem uwzglednienia
nastepujacych warunkéw w dalszym planowaniu wykonawstwa :

|. Realizacj¢ infrastruktury technicznej objetej niniejszg decyzjg metoda rozkopowa (poldwkowo
w_przypadku przej$é poprzecznych przez droge). w pasie drogowym ww. ulic. nalezy planowaé
przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w sposéb ograniczajacy do minimum utrudnienia
w ruchu pojazdéw 1 pieszych, z oznakowaniem 1 zabezpieczeniem robot na drodze zgodnie
z ,Projektem organizacji ruchu”, opracowanym staraniem 1 na koszt Inwestora, stosownie do
przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszezania na drogach (Zat. Nr 1-4 do Dz.U. z 2003 r. poz. 2181 ze
zm.), a takze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. (Dz.U. z 2003 r. poz.1729).

2. Instalacje sieci i urzadzen w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez zarzadee drogi, zarzadee sieci i branzowym projektem budowlanym, uwzgledniajacym wymogi
okredlone w § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 22016 1. poz. 124).

3. Utrzymanie urzqdzei, o ktorych mowa w niniejszej decyzji, nalezy do ich posiadaczy.

4. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy nalezy przedlozy¢ projekt
budowlany obejmujacy przedmiotowa infrastrukture celem uzgodnienia z zarzadea drogi publicznej -
Prezydentem Miasta Starogard Gdanski, zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy o drogach publicznych.




5. Podczas robdot ziemnych, zwiazanych z budowsg infrastruktury objetej niniejszym
zezwoleniem, wykonawca zobowiazany jest wykona¢ te roboty uzyskujac wskaznik zageszczenia
Is= 0,97,

6. W odniesienin do dzialek nr 121/5, 122/6 i 136/5 obreb 37 lokalizacje przedmiotowej
infrastruktury nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzedu
Miasta Starogard Gdanski.

Ostemplowany pieczecig nagldwkows podiuzng Prezydent Miasta Starogard Gdanski 1 zaopatrzony
podpisem osoby upowaznionej plan sytuacyjny w skali 1:500 z lokalizacja projektowane;j
infrastruktury stanowi zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Lokalizacja sieci wraz z urzadzeniami towarzyszacymi nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zezwolenie zarzadcy drog gminnych — ul. Jastrzebiej, ul. Sowiej i ul. Kormoraniej, wyrazone
w niniejszej decyzji, nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budoweg lub zgloszeniem budowy
wlasciwemu organowi. stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016 1. poz. 290).

Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do zlozenia o$wiadczenia o dysponowaniu
nieruchomosciami drogowymi na cele budowlane w zakresie wynikajacym z niniejszego
zezwolenia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego Wojewodztwa
Pomorskiego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30. za posrednictwem Prezydenta Miasta
Starogard Gdanski, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Wykonano w 2 egz.:
| JPetnomocnik:
TRYDAN Kornel Borowski
Pan Kornel Borowski
80-288 Gdansk, ul. Marusarzowny 4/82
2. Urzad Miasta Starogard Gdanski
Wydzial Techniczno-Inwestycyjny
83-200 Starogard Gdanski. ul. Gdanska 6. a/a.

Uzyskame mmepszego zezwolenia fdeeyzin’ mie podlega oplacie skarbowey zgodnie z Zalaeznrkiem do ustawy z dnra 16 histopada 2006 1 o oplacie skarbowe)
Dy U 220151 poz 783) czesc 11, ust 44, pkt 9



Starogard Gdanski, 28.04.2016 .
PREZYDENT MIASTA
STAROGARD GDANSKI
Nr WTI1.7230.UDP-P.93.2016
ID 687787

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 21 ust. | i la, art. 35 ust. 3 oraz art. 39 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze
zm.) oraz na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
20.04.2016 r. (wpltyw do Urzedu Miasta dnia 21.04.2016 r.) firmy TRYDAN Kornel Borowski.
ul. Sktodowskiej 40, 83-200 Starogard Gdanski z upowaznienia Inwestora: Gminy Miejskiej Starogard
Gdanski, ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdanski w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
budowy linii elektroenergetycznej, slupow os$wietleniowych, zlacza kablowego i skrzynki
o$wietleniowej w pasie drogowym drdég gminnych - dzialki nr 5/83, 513 obregb 2 oraz 121/5,
122/6, 136/5, 347, 348 obreb 37 w Starogardzie Gdanskim

postanawiam

uzgodnié jakozarzadca drog gminnych — ul. Jastrzebiej, ul. Sowiej i ul. Kormoraniej,
przebiegajacych w granicach administracyjnych Starogardu Gdanskiego przediozony projekt
budowlany budowy linii elektroenergetycznej, slupéw o$wietleniowych, zlgcza kablowego
i skrzynki o$wietleniowej w pasie drogowym ul. Jastrzebiej — dzialka nr 5/83 obr. 2, w pasic
drogowym ul. Sowiej — dzialki nr 513 obr. 2 i nr 347 obr. 37 oraz w pasie drogowym
ul. Kormoraniej — dzialka nr 348 obr. 37 w Starogardzie Gdanskim w zakresie rozwiazan
dotyczacych usytuowania tej infrastruktury technicznej na terenie nieruchomosci gruntowych
stanowiacych pas drogowy ww. ulic.

Niniejsze uzgodnienie stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego firmy TRYDAN
Kornel Borowski, ul. Skiodowskiej 40, 83-200 Starogard Gdanski z czgdcig opisowo-graficzna
ostemplowang pieczgcia podiuzng nagtowkows Prezydent Miasta Starogard Gdanski.

Uzasadnienie

Niniejsze uzgodnienie zostato wydane z uwagi na to, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwiazanie lokalizacyjne przedmiotowej infrastruktury jest zgodne z warunkami technicznymi,
wydanymi przez zarzadege drog gminnych w zezwoleniu Nr WTL7230.UDP-D.93.2016 z dnia
28.04.2016 r. na jej lokalizacje w pasie drogowym. Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Prezydenta
Miasta Starogardu Gdanskiego, w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.

Wvkonano w 2 egz.:
1 JPetnomocnik:
TRYDAN Kornel Borowski
Pan Kornel Borowski
80-288 Gdansk, ul. Marusarzdéwny 4/82
2. Urzad Miasta Starogard Gdanski
Wydziat Techniczno-Inwestycyjny
83-200 Starogard Gdanski, ul. Gdanska 6, a/a.
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tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97
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Gmina Miejska Starogard Gdariski
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Gmina Miejska
Starogard Gdanski
ul. Gdanska 6

83-200 Starogard Gdanski

Dot. uzgodnienie dokumentacji projektowej trasy kabla elektroenergetycznego, lokalizacii
stup6w oswietleniowych, zlacza kablowego i skrzynki o$wietleniowej zlokalizowanych
na _dziatkach: nr 121/5, nr 122/6, obreb 37 w Starogardzie Gdanskim stanowiacych
wlasno$é Gminy Miejskiej.

W odpowiedzi na wniosek Wydzial Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa
Urzgdu Miasta Starogard Gdanski uprzejmie informuje, Zze Prezydent Miasta Starogard
Gdanski, uzgodnit dokumentacjg projektows trasy kabla elektroenergetycznego, lokalizacji
stup6w oswietleniowych, ztacza kablowego i skrzynki oswietleniowej zlokalizowanych na
dziatkach: nr 121/5, nr 122/6, obreb 37 w Starogardzie Gdanskim stanowigcych wlasnosé
Gminy Miejskiej oraz udzielit prawa do dysponowania nieruchomo$ciami na w/w cele
budowlane.

Jednoczesnie informujemy, ze przed realizacjg powyZszej inwestycji w terenie, inwestor
lub pelnomocnik inwestora, winien zfozy¢ do tut. Urzedu wniosek o wyrazenie zgody na
zajecie terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdanski z okreéleniem doktadnego terminu i
wykopu w celu lokalizacji kabla elektroenergetycznego, stupéw oswietleniowych, zlacza
kablowego i skrzynki o$wietleniowej, co jest konieczne do sporzadzenia stosownej umowy.

Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest przedlozyé
podpisang umowg na zajecie terenu stanowigcego wlasno$é Gminy Miejskiej Starogard
Gdanski.

W_przypadku realizacji inwestycji bez stosownej umowy Inwestor zostanie obciazony
odszkodowaniem za bezumowne naruszenie terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdanski w
wysokosci wyzsze] niz oplata za zajecie terenu wyliczona zgodnie ze stosownym

Zarzadzeniem Prezydenta Miasta.

Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1- TRYDAN — Kornel Borowski
Biuro Projektow Elektrycznych
ul. Skltodowskiej 40
83-200 Starogard Gdanski
Z upowaznienia inwestora
adres do korespondenciji 80 288 Gdansk ul. Marusarzéwny 4/82

Egz. Nr 2 —a/a
G.M. 58 530 60 73
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KORNEL BOROWSKI

ul. Sktodowskiej Curie 40, 83-200 Starcgard Gd.
e-mail: bluro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-37
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prange’ UZGODNIENIE 26714/TODDROU/P/2016

z dnia 22-04-2016

Dotyczy: Budowa oswietlenia ulicznego ul. Kormoraniej i Sowiej w Starogardzie

Gdanskim.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wlasnoscia Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowe].

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwtocznie powiadomi¢ OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.
Kontakl: Pan Henryk Bogusz tel. 503 004 694

Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608

Inwestor jest zobowigzany zgfosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robdt. Tryb i zasady zgfoszenia dostgepne sq na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i bedzie
zgfaszane organom sciganial

Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie, z zachowaniem
szczegdlne] ostroznodci, przy skrzyzowaniach | zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowaé
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

s w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzgdzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzgdzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gleboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

s przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,
e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane

rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

s« W miejscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposdb wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzern | powstania awarii siec
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztdw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdarisku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (OTI)
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 2811/BR/OTI/2016
z dnia: 2016-05-04

Zadanie: Trasa kabla elektroenergetycznego nN 0,4KV instalacji o$wietlenia drogowego.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Starogard Gdanski (gm. m. Starogard Gdanski)

Adres:  ul. Sowia, Kormorania dz. nr 5/83, 513 obr. 2, 121/5, 122/6, 136/5, 347, 348 obr. 37

Projektant: Kornel Borowski, upr. nr: POM/0025/POOE/15

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski Gdanska 6 83-200 Starogard Gdanski

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddziat w Gdansku, ul, Walowa 41/43, B0-858 Gdarisk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m_ si. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gnsépodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

o

oo~ O

10.

1

12.
. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem/przytaczem

14.
. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
16.
17.

18.

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usuna¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszej decyzji, wymagajg

ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, Dziat Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.

. Za aktualno$é mapy do celéw projektowych i jej zgodno$é z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykonac¢ zgodnie z zataczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku dostepnymi na
stronie internetowe] www.psgaz.pl.

Zachowa¢ normatywne przyKrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

$redniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.
Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu.

Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu / Placéwki.

Starszy Specjalista
ds. Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

MarioJa Nahurna

Osoba do kontaktu: Mariola Nahurna (mariola.nahurna@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja;

1.
2.

Projektant
ala
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= = = Kabel YAKXS 4x25mm* + FeZn 25 mm

Oprawa oswietlenla drogowego LED ze stupem
Oa A -51W 5810 Im, stup 7m bez wysiggnika, kat /
nachylenia oprawy 5°

HFEX™  Rura ostanowa dia kabli 110mm o dhugoéci X /

HDPE APS
5w Rura ostonowa daielona dia kebli o dtugaicix |
EK/SO ZK - Ztacze kablowe

- S0 - Skrzynka oswietleniowa
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ul. Sklodowskiej Curie 40, 83-200 Starogard Gd.
TR\(DAN—] e-mall: bluro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
tel: 600-872-648 NI|P: 552-210-04-97

KORNEL BOROWSIKI
IWESTOR Gmina Miejska Starogard Gdarski
ul, Gdarisk 6, 83-200 Starogard Gdariski
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