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POMORSKA OKREGOW
ILBA INZYMEROW BUR
J-368 al, Rzecaypo

§3-36 Gdansk, dnia 17 czerwea 2014 1.

sygn. akt 8/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t,j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyficu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kup.a. odstepuje-sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-K86-6WZ-M6E *

Pan Grzegorz Janusz Dymerski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0284/14

adres zamieszkania ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Edadsk, al. Raeczypospolitej 4/155

Tel. 58-324~89-77, lax 5B-301-44-98 Gdansk. dnia 17 czerwca 2014 r
- j - 3 '

sygn. akt 21/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw Nj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt1i2,§ 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust, 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ LUKASZ KOWALSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.03.1982 r. w Pucku

otrzymuje

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0013/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

(1)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8YB-123-LEE *

Pan Barttomiej tukasz Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0028/12

adres zamieszkania ul. A. Majkowskiego 12/40, 84-100 Puck

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3.0 ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt techniczny obejmuje budowg linii kablowych os$wietleniowych dla
oswietlenia ul. Cichej w m. Starogard Gdanski.

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie i uzgodnienia inwestorskie.

2 Warnnki przytaczema.

3. Standardy techniczne

4. Mapa do celéw projektowych

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6. o

7. Robocze uzgodnienia branzowe

8. Pomiary w tereniu

9. Obowigzujace zarzadzenia, przepisy, normy, komentarze i katalogi

- Przepisy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994.(Dz.U.89/94)

- Rozporzadzenie MGP 1 B z dnia 14.12.1994 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.10/95)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Tom V Instalacje Elektryczne. (1998).

- Zbiér Norm PN - IEC - 60364. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

- N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

- PN-E-05100-1 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne™

- PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog. Czegs¢ 1: Wybdr klasy
oswietlenia;

- PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég. Cz¢$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe;
- PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég. Czgs¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych;

- Komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 13201-1 oraz do normy
PN-EN 13201-2. Oswietlenie drog. Warszawa, COSiW SEP, 2007;

- Pienigzek S.: Oswietlenie drogowe. Wybrane zagadnienia. ELGO Lighting
Industries SA, 2009;

- Musial E.: Przeglad elektrycznych zrodet $wiatla. Gléwne wilasciwosci i
tendencje rozwojowe. INPE: Informacje o Normach i Przepisach
Elektrycznych, Miesigcznik SEP, 2006;
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4.0 OPIS TECHNICZNY

4.1 PROJEKTOWANE OSWIETLENIE - ZASILANIE

Zasilanie projektowanej szafki oswietleniowej nalezy wykonaé ze zlgcza
kablowego zlokalizowanego w jej poblizu i realizowanych zgodnie z
warunkami przylaczenia wydanych przez ENERGA — OPERATOR S.A.
Zasilanie (polaczenie) migdzy SO a ZK wykona¢ linig kablowg typu YAKXS
4x50mm?.

Szczegoly zgodnie z zalagczonym rysunkami nr E1 oraz schematami
jednokreskowymi.

4.2 KATEGORIA OSWIETLENIA

Zgodnie z norma PN-EN 13201 projektowana ulica Cicha zostala zaliczona do
klasy oswietleniowej MES. Wedlug w/w normy warto$¢ wymaganej
luminancji wynosi 0,5¢d/m?, rownomiernos¢ ogélna 0,35, natomiast ol$nienie
przeszkadzajace mniejsze od 15%.

W niniejszej dokumentacji zostaly zastosowane rozwigzania techniczne, ktore
zapewniaja spetnienie wymogoéw stawianych przez norme PN-EN 13201 dla
elementow drogowych.

Obliczenia zostaly wykonane dla przyszlej modernizacji ulicy Cichej o
chodnik zaliczajac jg do klasy MES.

4.3 SZAFY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z warunkami przylaczenia projektowane ztacze kablowo — pomiarowe
zostanie zlokalizowane przy szafie oswietleniowej. W/w zlgcze zostanie
wyposazone w  licznik energii czynnej 3-fazowy. Ze zlacza nalezy
wyprowadzi¢ WLZ - linie kablowag YAKXS 4x50mm? do szafy
oswietleniowej.

Sterowanie oswietleniem ulicznym zostalo zaprojektowane przy pomocy
zegara astronomicznego. Dzigki zastosowaniu w projektowanej szafce
urzadzen automatyki bedzie mozliwos¢ realizacji funkcji takich jak:

- wylgczenie oswietlenia,

- sterowanie r¢czne oswietleniem,

- sterowanie automatyczne oswietleniem.

Szafa oswietleniowa SO CICHA zostala zaprojektowana jako
n-obwodowa, wyposazona w sterownik cyfrowy oraz zegar. Dodatkowo SO
nalezy wyposazy¢ filtr wyzszych harmonicznych, ograniczniki przepie¢ oraz
przystosowaé do przyszltego montazu systemu CPA Net.
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4.4 LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA.

Dla oswietlenia ulic projektuje si¢ kablowa linie os$wietlenia typu YAKXS
4x35mm? + FeZn 25x4mm. Kable uktada¢ trasami zgodnymi z zalaczonym
rysunkiem E1.1 i E1.2. Trasy kabli wytyczy¢ nalezy poprzez uprawnionego
geodete.

Na etapie wykonawczym nalezy rownomiernie roztozy¢ fazy, tak, aby co trzeci
stup oswietleniowy byl podigczony do fazy L1.

Na przewodzie neutralnym zostawic¢ zapas kabla.

Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowaé oznaczniki — kier.
nr stupa.

We wnece stupowej kable montowaé w tzw. ,.choinke™ i na granicy pomiedzy
koncowka kablowg a izolacjg kabla nakltadaé koszulke termokurczliwg.
Szczegoty dotyczace linii pokazano na rys. nr E1.

4.5 KONSTRUKCJE WSPORCZE.

Dla projektowanego o$wietlenia zastosowano okragle shupy stalowe,
ocynkowane z  wysiegnikiem posadowione na  prefabrykowanych
fundamentach. Shupy malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL 7021
(szary potmat - antracyt).

Dobrano stupy o wysokosci:

- h=7m bez wysi¢gnika,

zakonczone marka stalowa z systemem mocowania podstawy stupa oraz
elementami mocujacymi zawias. Docelowo wyglad stupa nalezy uzgodnié z
Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

Fundament prefabrykowany wyposazony jest w 4 kotwy, stuzace do
mocowania podstawy stopy masztow oraz innych konstrukcji. Wokot
fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci
0,2m do uzyskania wspélczynnika Is > 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu
zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy.
Zastosowano stupy z blachy stalowej o grubosci 4mm spawane spawem
wzdhuznym niewidocznym.

Montaz 1 zabezpieczenie antykorozyjne stupéw i fundamentéw wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta stupow i Wladciciela o$wietlenia (trzony
stupéw do wysokosci min. 0,3m pomalowaé¢ masg bitumiczng). Wszelkie
clementy gwintowane nalezy zabezpieczyé przed korozja tawotem lub
wazeling techniczna.

Fundamenty pod shupy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem srodowiska masa
bitumiczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W stupach, gdzie nastepuje
podzial sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli zastosowaé
tabliczki podzialowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowaé
tabliczki stupowe typu ,,choinka™.

W kazdym stupie wykonac polaczenie przewodem typu LgY 16mm? 450/750V
w kolorze zétto-zielonym pomiedzy zaciskiem konstrukcji stalowej shupa, a
zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym shupie wykonaé polaczenie
pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej i bednarka FeZn 25x4, ktora
prowadzona jest wraz z kablem zasilajagcym oswietlenie uliczne.

Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki shupowej
100mmx300mm. Zamknigcie pokryw wnek stupowych §rubami imbusowymi
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M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowaé tuleje ostonowsg
gtowki $ruby.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny
dostgp do wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia
swobodnego dostepu do wneki stupowej, stup posadowié¢ drzwiczkami w
kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni. Konstrukcja
stupa zostala dobrana do II strefy wiatrowej. Obciazenie wiatrem liczone wg
PN-77B-02011. Wszystkie stlupy oswietleniowe musza by¢ znakowane
znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Stupy
nalezy cynkowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

Numeracje stupéw przyjaé zgodnie z zalgczonymi rysunkami oraz schematami
Jednokreskowymi.

Wskazane w projekcie stupy uziemi¢. Wartosé uziomu uziemienia roboczego
mniejsza niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy podlaczyé do zacisku N na
tabliczce bezpiecznikowe;.

4.6 OPRAWY I ZRODEA SWIATEA.

Dla projektowanego oswietlenia:

a) ul. Cicha zastosowano oprawy w technologii LED o mocy 37W ze
sterowaniem (redukcja mocy) — Diagram redukcji docelowo uzgodnié¢ z
Inspektorem Nadzoru. Dodatkowo oprawy muszg spelniaé ponizsze
wymagania:

- Zaczep montazowy — 48/60A

- Material korpusu — Ci$nieniowy odlew aluminium

- Material optyki - PMMA

- Material Klosza — Szklo hartowane

- Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia — [K08

- Optyka — DM12

- Kod klasy szczelnosci — [P66

- Znamionowe napigcie pracy — 220-240V/50-60Hz

- Strumien swietlny LED — 9000Im

- Strumien $wietlny oprawy — 7830Im

- Skutecznos¢ $wietlna oprawy — 1381lm/W

- Tolerancja strumienia +/- 7%

- Zasilacz - PSU

- Regulacja strumienia swietlnego — $ciemnianie przez D18 Dynadimmer

- Klasa ochrony — Klasa II
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4.7 ZASILANIE OPRAW OSWIETLENIOWY CH.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? 450/750V z tabliczki
oswietleniowej wewnatrz stupa.
Oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami szybkimi DO1- 4 A.

4.8 UKEADANIE KABLA.

Projektowany kabel YAKXS 4 x 35 mm? uklada¢ linig falista w rowie
kablowym na glebokosci 0,7m na 10 ¢cm podsypce z piasku i zasypaé¢ 10 cm
warstwa piasku oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej. Szerokos$¢ rowu
kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu
nalezy wykona¢ po luku. Wymaga sie, aby zachowal wymagane przez
producenta promienie gi¢cia kabli i jednoczesnie by promien luku rowu
kablowego byl nie mniejszy niz 0,5m.

Nastepnie utozy¢ folig o trwatym korze niebieskim i reszte zasypaé pozostalg z
wykopu ziemig. Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne, ktorych tresé¢ nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem, np. 1kV, Oswietlenie YAKXS 4x35, wlasciciel + rok
utozenia (2018). W miejscach przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami na
posesje¢, a takze na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel ukladaé
w przepustach kablowych ¢110 (wejscie 1 wyjscie z przepustu — piankowac).
Nadmiar ziemi uformowa¢ w nasyp. Kabel uktada¢ zgodnie z wymogami N —
SEP -E - 004. Kazda lini¢ kablowa nalezy na calej dlugosci oznakowaé¢ za
pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych na kabel co 10m oraz za pomoca
pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5mm, szerokosé
wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli, ale nie mniej niz 200mm)
utozonego w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.



‘?T_A\RO_STA STAROGARD;
£3-200 Starogarg Gdans
STAROGARD GDANSKI OSWIETLENIE DROGOWE 0ffgciuszki 1

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg z podaniem
domiaréw do statych punktéw w terenie, dokona¢ odbioru etapowego przy
udziale przedstawicieli Inwestora, oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci izolacji kabli. Przy zasypywaniu
wykopow grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania
wskaznika okreslonego przez PN-S-02205. Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia  protokoléw  sprawdzenia  zageszczenia  gruntu.  Przy
wprowadzaniu do stlupoéw, przepustéw i szafek pozostawié¢ zapas kabla, co
najmniej 2m. Do podlaczenia kabli stosowal zaprasowane koncowki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawezych na istniejace instalacje
podziemne nalezy Sci$le trzymac si¢ uzgodnien branzowych.

4.9 OCHRONA OD PORAZEN.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony
od porazen elektrycznych nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKEADEM SIECI
TN-C (zerowanie).

Skutecznos¢ ochrony projektowanej linii  kablowej sprawdzono w
obliczeniach. Warunki skutecznosci ochrony sa spetnione.

Po wykonaniu uzioméw dokona¢ pomiaru uziemienia.

4.10 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Powolujgc si¢ na Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji i sieci elektrycznych
projektowana sie¢ zostata wykonana zgodnie z przepisami. Ponadto, zgodnie z
Prawem Budowlanym (Art. 3 pkt. 20) zasieg oddziatywania projektowanej
sieci miesci si¢ w calosci na dziatkach, w ktérych zostaly zaprojektowane.
Projektowana sie¢ jest zgodna =z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie wplywa negatywnie na sasiednie
dziatki/obiekty.

4.11 UWAGI KONCOWE.

Calos¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub
osoby reprezentujacej Inwestora oraz zgodnie z niniejszym projektem i
obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegblnosci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom V
.Instalacje elektryczne”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.
Roboty zwigzane z budowa oswietlenia ulicznego moze wykonywaé jedynie
wykonawca branzy elektrycznej posiadajacy duze doswiadczenie w
utrzymaniu i budowie urzadzen elektroenergetycznych.

Napotkane, podczas wykonywania robot, urzgdzenia podziemne traktowaé
jako czynne 1 zachowal szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstgpu od istniejacych sieci
poziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowac rury ochronne.
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Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejacymi gestorami
zachowal szczegoOlna ostroznos¢ - prace ziemne wykonywaé recznie i
STOSOWAC SIE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA.

W zwigzku z gestoscia uzbrojenia terenu i lokalizacjg stupéw przy istniejacych
budynkach, w ktorej zlokalizowane sa okna, stlupy oswietleniowe nalezy
usytuowa¢ po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tejze budowy. Ewentualne
zmiany zaistniale w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ w Gminie
Miejskiej Starogard Gdanski. Po zakonczeniu robot do odbioru przygotowaé
dokumentacj¢ powykonawcza i niezbgdne protokoty pomiardow.

Projektowana trasa linii kablowej nie koliduje z istniejgcg zielenig
ozdobna (poza rzutem koron drzew) oraz nie zachodzg Zzadne zmiany w
roslinnosci.

Po zakonczeniu wszystkich robot teren budowy (drogi, dzialki)
przywrdécié¢ do stanu pierwotnego.

Do budowy nalezy stosowaé¢ wylgcznie materialty dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty,
deklaracje zgodnosci itp. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, (PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru
robot budowlano — montazowych — tom V, Instalacje elektryczne itp.).
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Spis tresci

ul. Cicha projektowany uktad
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STAROSTA STAROCARDZKI
83-200 Starogard Gdanski

‘ ’ ul. Kosciuszki 17 (11)
STAROGARD GDANSKI OSWIETLENIE DROGOWE 2017,

9.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

9.1 Linia kablowa oswietleniowa

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. | Ilos¢
1. | Kabel YAKXS 4 x 35 mm’ m | 282
2. | Kabel YAKXS 4 x 50 mm? (dobér po wybudowaniu ZK) m 15
3. | Folia PCV —niebieska m 258
4. | Bednarka FeZn 25x4 m 258
5. | Przewdd YDY 3x1,5 mm? m 56
6. | Wkiadki bezp. DO- 4A szt. 3
7. | Opaski informacyjne szt. 29
8. | Tabliczki opisowe ' szt. 8
9. | Rura ochronna DVK ¢ 75 mm m 21
10. | Rura ochronna SRS ¢ 75 mm m 71
1. | Rura ochronna A PS ¢ 75 mm m 6
12. | piasek do betonéw m’ 26
13. | Uziemienie pretowe kpl. 4
14. | Stup os$wietleniowy h=7m SzZt. 8
15. | Fundament blokowy F120/43 szt. | 8
16. | Tabliczka stupowa przelotowa szt. 7
17. 1 Tabliczka slupowa dwurzedowa szt. 1
18. | Oprawa ze zrédtem LED 37W wg. pkt. 4.6 Szt. 8
19. | Szafka o$wietleniowa SO wyposazona wg. rys. E.3 kpl. l
20. Inny drobny materiat jak:

- Sruby

- podktadki

- abizol

- farba, itp.
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UKLAD STEROWANIA
DWUKANALOWE ZEGAREM ASTRONOMICZNYM

L1

ETI-B6

Zegar
Astronomiczny

UWAGI:
PCZ-526 =y

1. Zastosowac ztacze wraz z fundamentem
z tworzywa termoutwardzalnego.

2. Na drzwiczkach przymocowac trwale
tabliczke ostrzegawczg.

3. Przedstawione wyposazenie szafki
osSwietleniowej nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym - Inspektorem Nadzoru.

4. Szafke oswietleniowg przygotowac dla
systemu CPA Net.

Al

K1

CEM40 g

A

INWESTOR: GMINA'MIE}SKA
STAROGARD GDANSKI
ul. Gdariska 6

WYKONAWCA: ELGREKO -

PRACOWNIA PROJEKTOWA ||

ul. Juranda ze Spychowa

83-200 Starogard Gdarniski
OBIEKT.

83-200 Starogard Gd.

Oswietlenie ulicy Cichej w
Starogardzie Gdarnskim.

NR RYSUNKU

E3

NAZWA RYS.

Schemat szafy o$wietleniowej /

PROEKTAVT: | mgr inz. Grzegorz Dymerski PBW
upr. nr POM/0005/PWOE/14
g g % & DATA
srasozamcy] M3 inz. Bartiomiej Kowalski h Grudisteit
upr. nr POM/0013/POOE/14 3 2017
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12.0 Informacja Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV — linii kablowych o$wietleniowych na
ul. Cichej w Starogardzie Gdanskim.

Inwestor:
Gmina Miejska Starogard Gd.

ul. Gdanska 6
83-200 Starogard Gdanski

Projektant:
* mgr inz. Grzegorz Dymerski
ul. Juranda ze Spychowa 17/22

83-200 Starogard Gdanski
upr. bud. POM/0005/PWOE/14

Sprawdzajgcy:

* mgr inz. Bartlomiej Kowalski . l
ul. Majkowskiego 12/40 # 1k
84-100 Puck ol

upr. bud. POM/0013/POOE/14
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Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r
Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100, poz. 1083,
Nr 110, poz.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr
74, poz.676) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,,PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”.

1) Zakres robot do realizacyi:
- wykopanie rowow pod kabel i dolow pod fundamenty dla zlgcza i stupow
- utozenie linii kablowej
- montaz szafki oswietleniowej,
- zasypanie rowow z ubiciem
- montaz stupow oswietleniowych wraz z oprawami,
- demontaz starych stupoéw oswietleniowych
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
- podigczenie kabli pod napigciem w technologii prac pod napieciem
- pomiar skutecznosci zerowania
- podlgczenie kabla pod istniejgcq linie kablowg
2) Wykaz istniejgcych obiektow:
- Linia kablowa oswietleniowa;
- Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu;
- Droga miejska;
3) Elementy zagospodarowania terenu mogqgce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- Linia kablowa oswietleniowa;
- Droga miejska;
4) Przewidywane zagrozZenia wystepujgce podczas realizacji robot:
Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
i Wpadnigcie do Nigvasis Gabli Od rozpqczgcza’do
rowu kablowego zasypania rowow
Potrgcenie W pasie drogowym Podc.zas :
S wykonywania robot w
samochodem drogi miejskiej |
; . pasie drogowym
Srednia
; - Podczas
Upadek z Montaz stupow i opraw ; 5
.. .. : wykonywania robot
wysokosci oswietleniowych
na stupach
Wsoka Porazenie prgdem Linia napowietrzno- Od rozpoczecia do

o napigciu 0,4 kV kablowa 0,4 kV zakonczenia robot
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5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:

- przeprowadzi¢ szkolenie wstgpne na stanowisku pracy i udokumentowac je w
dzienniku szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacfi robot
szczegolnie niebezpiecznych i udokumentowaé go z:

a) okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
srodowiska;

b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen;

¢) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy i kierownicy robot;

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce zagroieniom w zwiqzku 7
wykonywanymi robotami:

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy linii kablowej 0,4kV
powinni by¢ przeszkoleni i wykonywaé prace zgodnie z instrukcjiqg wykonywania prac
pod napieciem oraz powinni byé przeszkoleni do prac na wysokosci do 10m,

- teren robdt nalezy wygrodzi¢ folia bialo-czerwong,

- robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci,

- nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby w tym, co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzié instruktaz dla pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem
Gminy Miejskiej Starogard Gdanski, ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdarski, lub
0s0b reprezentujgcych Inwestora w celu okreslenia zagrozen wystgpujgcych podczas
realizacji inwestycji.



