
�

�
�������	�����
��
�������	
��
��	�������������������
80-452 Gda�sk ul. Jana Kili�skiego 3d/6 kom. 691 057 515 / fax. 58 732 25 78 
NIP  957-08-87-358 Regon 221589250 e-mail: nevora.projekt@gmail.com
�

� �

��������� �
��������	
����	
�
�

	�
���
���
�

������������
����

� ����������	
����
���������
���������������������
���
����
�
����������������

��
�����	
����
���
���������

������������ �����!�����������������
��	��
��"�#$%&�''(�
������
������
�

)����
������
���� ���*�����������
+��,����
���� �� *������
-���������������������������������������

���
���������
����
��������
����

���������������
��������		
��

������
���
���������

�������� ������

����

���
������ � !"#�$!%&'(#�)*#+,-#+.��.#/'(!�
012��.#/'(#�3�
��4����)*#+,-#+.��.#/'(!�

������� 	��4�52����23��2���3�
�

�
�� !�"���
����#�� ��
������$%�� 	���������
&�� "�������

����.�/�����
�0.�1���
��2������� 
�
���#�
��� "'()**++)"'',)++� ���������

�
���#�
���� 
��.�/�����
�0.�%�������3������
�
� 
�
���#�
��� "'()**+*)"'',)+-� �

�$���������
�

,�

�����
� 4� 5� 6� 7� � � � � � � � � �

��!.�
���� 4� 5� 6� 7� 8� 9� :� ;� <� 4=� 44� 45� 46�

�

�



PROJEKT WYKONAWCZY: BRAN�A ELEKTRYCZNA 

���������	
����
���������
���������������������
������
�
���
��������������

��
�����	
����
���
����������

������������ �����!�����������������
��	��
��"�#$%&�''(�

NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski, ul. Kili�skiego 3d/6, 80-452 Gda�sk 

2

SPIS TRE�CI:

1. CEL OPRACOWANIA .................................................................................................................................... 3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA...................................................................................................................... 3

3. TEMAT OPRACOWANIA .............................................................................................................................. 3

4. OPIS TECHNICZNY........................................................................................................................................ 3

4.1. ZAKRES OPRACOWANIA................................................................................................................................... 3
4.1.1. ZAKRES ROBÓT DLA BUDOWY O�WIETLENIA ULICZNEGO ................................................................................ 3
4.2. STAN ISTNIEJ�CY............................................................................................................................................. 3
4.3. ZASILANIE I STEROWANIE O�WIETLENIEM ....................................................................................................... 4
4.4. ZASILANIE I ZABEZPIECZENIE OPRAW O�WIETLENIOWYCH .............................................................................. 4
4.5. DOBÓR OPRAW I ROZMIESZCZENIE SŁUPÓW O�WIETLENIOWYCH .................................................................... 4
4.6. LINIE KABLOWE UWAGI OGÓLNE ..................................................................................................................... 5
4.7. USTALENIE WYMAGA� O�WIETLENIOWYCH I OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE O�WIETLENIA ........................... 6
4.8. OCHRONA PRZECIWPORA�ENIOWA.................................................................................................................. 6
4.9. NORMY I PRZEPISY .......................................................................................................................................... 6
4.10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.................................................................................. 7

5. OBLICZENIA TECHNICZNE........................................................................................................................ 8

5.1. OBLICZENIA SPADKÓW NAPI�� I DOBÓR PRZEWODÓW..................................................................................... 8
5.2. OBLICZENIA DOBORU ZABEZPIECZE� .............................................................................................................. 8
5.3. OBLICZENIA DOBORU ZABEZPIECZE� OPRAW O�WIETLENIOWYCH .................................................................. 8

6. ZESTAWIENIE MONTA�OWE (GM STARGARD GDA�SKI)............................................................... 9

7. RYSUNKI......................................................................................................................................................... 10

8. ZAŁ�CZNIKI ................................................................................................................................................. 13

9. INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA.................................. 41



PROJEKT WYKONAWCZY: BRAN�A ELEKTRYCZNA 

���������	
����
���������
���������������������
������
�
���
��������������

��
�����	
����
���
����������

������������ �����!�����������������
��	��
��"�#$%&�''(�

NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski, ul. Kili�skiego 3d/6, 80-452 Gda�sk 

3

1. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest budowa o�wietlenia ulicznego w ramach zadania 

przebudowy ulicy Kasztanowej i Sko�nej w Stargardzie Gda�skim.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt został opracowany na podstawie: 

• Zlecenia Inwestora 

• Wizji lokalnej w terenie 

• Warunków technicznych 

• Obowi	zuj	cych przepisów i norm 

3. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy o�wietlenia ulicznego 

przebudowy ulicy Kasztanowej i Sko�nej w Stargardzie Gda�skim. 

4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Zakres opracowania 

4.1.1.   Zakres robót dla budowy o�wietlenia ulicznego 

• Budowa linii kablowej zasilaj	cej o�wietlenie YAKXS 4x25+FeZn 25x4 – 1100m 

• Monta
 słupów o�wietleniowych o wysoko�ci 8m z wysi�gnikiem pojedynczym                

o zasi�gu 1m z opraw	 o mocy 62W – 20szt. 

• Monta
 słupów o�wietleniowych o wysoko�ci 8m z wysi�gnikiem pojedynczym                

o zasi�gu 1,5m z opraw	 o mocy 62W – 5szt. 

• Monta
 słupów o�wietleniowych o wysoko�ci 6m z wysi�gnikiem pojedynczym                

o zasi�gu 1m z opraw	 o mocy 62W – 3szt. 

4.2. Stan istniej�cy 

Na ulicy Sko�nej w Starogardzie Gda�skim istnieje sie� napowietrzno-o�wietleniowa 

zasilana ze stacji transformatorowej T-61123 „Stargard Osiedle Le�ne”. Istniej	ce oprawy 

o�wietleniowe nale
y zdemontowa�. Na pozostałych odcinkach nie istnieje o�wietlenie uliczne.  
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4.3. Zasilanie i sterowanie o�wietleniem 

Projektowane o�wietlenie uliczne ulicy Sko�nej nale
y zasili� z projektowanej szafy 

o�wietleniowej posadowionej przy skrzy
owaniu ulicy Leszczynowej i Sko�nej zgodnie z planem 

na rys. E-1. Szafa o�wietleniowa została zaprojektowana w ramach etapu I.  

4.4. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o�wietleniowych 

We wn�kach słupów nale
y stosowa� zł	cza typu IZK - fazowe, bezpiecznikowe oraz 

zerowe. �yły kabla nale
y układa� zostawiaj	c zapas w słupie z wydłu
on	 
ył	 PEN. Mostki 

nale
y zwiesi� we wn�ce słupa. Oprawy o�wietleniowe nale
y zasili� od tabliczki zaciskowo-

bezpiecznikowej do oprawy o�wietleniowej przewodem YDY 3x1,5. Oprawy nale
y zabezpieczy�

bezpiecznikami DO1 4A. W miejscach podziału sieci oraz tam gdzie znajduj	 si� trzy kable nale
y 

stosowa� tabliczki podziałowe. We wn�kach słupów nale
y stosowa� oznaczniki. Trzony 

ko�cówek kablowych w tabliczkach podziałowych nale
y zabezpieczy� rur	 termokurczliw	. Bolce 

tabliczki słupowej nale
y posmarowa� wazelin	 techniczn	. Nale
y zastosowa� równomierne 

zasilanie poprzez fazowanie.  

4.5. Dobór opraw i rozmieszczenie słupów o�wietleniowych 

Na terenie obj�tym projektem nale
y rozmie�ci� ł	cznie 28 słupy o�wietleniowe spełniaj	ce 

wymagania II strefy wiatrowej. Projektuje si� poni
sze typy słupów o�wietleniowych: 

• ulica Kasztanowa – słupy o�wietleniowe h=8m z wysi�gnikiem pojedynczym o 

zasi�gu 1m i k	cie nachylenia 5 stopni z opraw	 o�wietleniow	 typu LED o mocy 

62W 

• Kasztanowa – słupy o�wietleniowe h=8m z wysi�gnikiem pojedynczym o zasi�gu 

1,5m i k	cie nachylenia 5 stopni z opraw	 o�wietleniow	 typu LED o mocy 62W 

• Ł	cznik – słupy o�wietleniowe h=6m z wysi�gnikiem pojedynczym o zasi�gu 1m             

i k	cie nachylenia 5 stopni z opraw	 o�wietleniow	 typu LED o mocy 62W  

 Projektuje si� słupy o�wietleniowe o�miok	tne ocynkowane 8m (wysoko�� mierzona do 

oprawy) z blachy o grubo�ci 3mm z niewidocznym szwem. �rednia grubo�� powłoki cynkowej 

powinna by� nie mniejsza ni
 80
m. Słupy nale
y posadowi� w pasie zieleni z zachowaniem 

odległo�ci 0,5m od lica kraw�
niki do lica słupa o�wietleniowego. Słupy nale
y posadowi� wn�k	

przeciwnie do nadje
d
aj	cych pojazdów. Słupy o�wietleniowe 8m nale
y posadowi� na 

fundamencie prefabrykowanym F120/43. Słupy o�wietleniowe 6m nale
y posadowi� na 
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fundamencie prefabrykowanym F100/30. Fundamenty słupów o�wietleniowych nale
y umieszcza�

tak, aby górna kraw�d� znajdowała si� na poziomie chodnika. �ruby fundamentowe nale
y 

dodatkowo zabezpieczy� odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub koszulkami 

termokurczliwymi. Fundamenty słupów o�wietleniowych nale
y wysypa� piaskiem. Nale
y 

zastosowa� oznaczenie i numeracj� słupów o�wietleniowych poprzez wykonanie czarnymi literami 

i cyframi o wysoko�ci 10cm, grubo�ci 5mm. Oznaczenia numerów słupów o�wietleniowych nale
y 

wykona� na wysoko�ci 1,8m od strony jezdni.  

Nale
y stosowa� zamkni�cie pokryw wn�k słupowych �rubami „wpuszczanymi” w pokryw�

wn�ki słupa lub stosowa� tulej� osłonow	 główki �ruby. Minimalny zalecany wymiar wn�ki 

słupowej wynosi 100mm x 300mm. Korpus oprawy powinien by� wykonany z aluminium                  

o grubo�ci anodowania nie mniejszej ni
 15
m. Oprawy powinny mie� klosz wykonany ze szkła 

hartowanego oraz mo
liwo�� wymiany poszczególnych paneli LED. Temperatura barwowa �ródła 

�wiatła powinna by� w zakresie 3400-4100K, współczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy ni


70. Oprawy powinny by� wyposa
one w układ umo
liwiaj	cy redukcj� mocy w godzinach 

nocnych. Sprawno�� oprawy o�wietleniowej powinna by� nie mniejsza ni
 �>105lm/W. Trwało��

oprawy powinna wynosi� 100000h pracy przy zachowaniu strumienia �wietlnego oprawy 80%. 

Plan sieci o�wietlenia pokazano na rys. E-1.  

4.6. Linie kablowe uwagi ogólne 

Rz�dn	 do układania kabla nale
y odnie�� do terenu projektowanego. Przebieg linii 

kablowej powinien wytyczy� uprawniony geodeta. Projektowany kabel YAKXS 4x25+FeZn 25x4 

nale
y uło
y� w wykopie lini	 falist	 na gł�boko�ci 70 cm na warstwie piasku o grubo�ci 10 cm 

oraz przykry� warstw	 piasku równie
 o grubo�ci 10cm, a nast�pnie 15cm warstw	 gruntu 

rodzimego. Na wysoko�ci 25cm nad kablem nale
y uło
y� foli� PCV koloru niebieskiego.  

Na kablu w odst�pach, co 10m a tak
e u wlotów do przepustów nale
y zało
y� oznaczniki 

kablowe paskowe wykonane z poliamidu z wygrawerowanymi danymi: „O�WIETLENIE”,     

„GM Starogard Gda�ski”, „typ i przekrój kabla”, „rok budowy”. Kabel nale
y układa� pod 

jezdniami w rurach osłonowych na gł�boko�ci 1,0m. Przy mufach przelotowych, stacji 

transformatorowej i wi�kszych przeszkodach terenowych nale
y pozostawi� zapas kabla długo�ci 

min. 2,5 m w postaci p�tli uło
onej w ziemi. Skrzy
owania projektowanych linii kablowych  z 

drogami i wjazdami na posesje nale
y wykona� w rurach osłonowych HDPE Ø110. Ko�ce rur 

osłonowych nale
y uszczelni� piank	 poliuretanow	. Uło
ony kabel w wykopie nale
y zgłosi� do 
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odbioru etapowego do Inwestora oraz do zinwentaryzowania przez uprawnion	 jednostk�

geodezyjn	. Pod ulicami w kostce brukowej rury nale
y układa� w wykopie otwartym.  

4.7. Ustalenie wymaga� o�wietleniowych i obliczenia fotometryczne 

o�wietlenia 

 Obliczenia wykonane zostały w programie Dialux na podstawie normy PN-EN 13201. Do 

oblicze� przyj�to klas� drogi ME5. Zgodnie z norm	 wymagane �rednia nat�
enie dla kategorii 

drogi wynosi 0,5cd/m2. Wszystkie obliczenia spełniaj	 wymagania norm i przepisów.  

4.8. Ochrona przeciwpora�eniowa 

Po stronie nn 0,4kV jako �rodek ochrony przed dotykiem po�rednim projektuje si�

SAMOCZYNNE WYŁ�CZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C oraz zastosowanie opraw 

o�wietleniowych w II klasie ochronno�ci. Dodatkowo nale
y wykona� uziemienie pocz	tkowych, 

ko�cowych oraz rozgał��nych słupów o�wietleniowych poprzez podł	czenie bednarki FeZn 25x4 

do zacisku uziemiaj	cego słup. Przewodem minimum Ly
o 1x16mm2 (o izolacji w kolorze 
ółto-

zielonym) nale
y poł	czy� zacisk uziemiaj	cy słup z zaciskiem PEN zł	cza IZK. 

W przypadku, gdy zmierzona warto�� rezystancji wykonanego uziemienia b�dzie wi�ksza 

od warto�ci 10� nale
y podł	czy� do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki FeZn 25x4 

oraz wbija� pr�ty Ø16/6m a
 do uzyskania wymaganej warto�ci rezystancji uziemienia. Na 

schemacie na rys. E-2 pokazano, które słupy nale
y uziemi�.  

4.9. Normy i przepisy 

• N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

Projektowanie i budowa. 

• N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi�cia. Ochrona przeciwpora
eniowa. 

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora
eniowa.  

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia. Sprawdzanie 

• PN-EN 13201 O�wietlenie dróg wszystkie arkusze  

• Rozporz	dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze�nia 1999 r. w sprawie bezpiecze�stwa 

i higieny pracy przy urz	dzeniach i instalacjach energetycznych 

• Rozporz	dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze�stwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
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• Przepisy Budowy Urz	dze� Elektroenergetycznych  

• Katalog: Wkładki topikowe przemysłowe WTNH „ETI POLAM” 

4.10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

 Prace nale
y wykona� zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami normami, warunkami, 

uzgodnieniami oraz przepisami BHP dotycz	cymi pracy przy urz	dzeniach i instalacjach 

energetycznych. Odbiory etapowe linii kablowych przed zasypaniem dokonuje Inwestor. Prace 

ziemne w miejscu zbli
e� nale
y wykona� r�cznie ze szczególn	 ostro
no�ci	. Teren po budowie 

nale
y przywróci� do stanu pierwotnego. Zasypki wykopów kablowych oraz zł	cz kablowych 

nale
y wykona� zgodnie z norm	 PN-S-02205 zag�szczeniem gruntu według wymogów podanych 

w punkcie 2.11.4 tej normy. Protokoły z pomiarów wykonawca robót powinien dostarczy� komisji 

odbioru ko�cowego. Monta
 urz	dze� powinien zosta� wykonany przez firm� instalacyjn	, która 

posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracowników. Zastosowane oprawy 

mo
na zast	pi� oprawami innego producenta spełniaj	cymi wymagania norm pod warunkiem 

uzgodnienia ich z Inwestorem i wykonania oblicze� fotometrycznych w celu sprawdzenia czy 

spełniaj	 wymagania normy o�wietlenia ulicznego PN-EN 13201. Zastosowane słupy 

o�wietleniowe mo
na zast	pi� innymi o zbli
onych parametrach lub lepszych po wcze�niejszym 

uzgodnieniu z inwestorem. Materiały podstawowe zastosowane do wykonania robót budowlanych 

powinny posiada� deklaracje zgodno�ci, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnie z ustaw	 z 

dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. Badania odbiorcze nale
y wykona� zgodnie z norm	

PN-HD 60364-6:2008 „Instalacje elektryczne niskiego napi�cia. Sprawdzanie”.  
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE 

5.1. Obliczenia spadków napi	
 i dobór przewodów 

Spadek napi�cia na linii zasilaj	cej nn-0,4kV nie mo
e przekroczy� 5%. Wyznacza si� go 

z zale
no�ci: 

   

NfUS

lI
U

⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
=∆

γ

ϕ
210cos2

  

gdzie:   l -długo�� linii zasilaj	cej, m  
            � -rezystywno��, m/��mm2

            S -przekrój przewodu, mm2 

5.2. Obliczenia doboru zabezpiecze�

αcos3 ⋅⋅

⋅
=

U

Pk
I r

Gdzie : Ir- pr	d rozruchowy 
 k- współczynnik krotno�ci pr	du rozruchowego 
 P- moc sumaryczna 
 cosα - współczynnik mocy  

5.3. Obliczenia doboru zabezpiecze� opraw o�wietleniowych 

A
U

Pk
I r 3,0

85,0230

621,1

cos
=

⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

α

Gdzie : Ir- pr	d rozruchowy 
 k- współczynnik krotno�ci pr	du rozruchowego 
 P- moc oprawy 
 cosα - współczynnik mocy  

Opraw� nale
y zabezpieczy� wkładk	 topikow	 DO1 4A 
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6. ZESTAWIENIE MONTA�OWE (GM Stargard Gda�ski) 

Lp. Nazwa Typ j.m. Ilo�� Uwagi 

1. 

Słup o�wietleniowy 
o�miok	tny  

z wysi�gnikiem h=8m  
(wysoko�� do oprawy) 

Stalowy ocynkowany, grubo�� blachy 
3mm z wysi�gnikiem o zasi�gu 1m  

i kacie nachylenia 5º 
szt. 20  

2. 

Słup o�wietleniowy 
o�miok	tny  

z wysi�gnikiem h=8m  
(wysoko�� do oprawy) 

Stalowy ocynkowany, grubo�� blachy 
3mm z wysi�gnikiem o zasi�gu 1,5m  

i kacie nachylenia 5º 
szt. 5  

3. 

Słup o�wietleniowy 
o�miok	tny  

z wysi�gnikiem h=6m 
(wysoko�� do oprawy) 

Stalowy ocynkowany, grubo�� blachy 
3mm z wysi�gnikiem o zasi�gu 1m  

i k	cie nachylenia 5º 
szt. 3  

4. Oprawa o�wietleniowa 
LED o mocy 62W strumie� �wietlny 
oprawy 7200lm, korpus z aluminium, 

IP66 
szt. 28  

5. Zł	cza kablowe słupowe Bezpiecznikowe IZK-4-01 szt. 25  

6. Zł	cza kablowe słupowe   Fazowe IZK-4-02 szt. 50  
7. Zł	cza kablowe słupowe Zerowe IZK-4-03 szt. 25  
8. Tabliczka słupowa XVTL podziałowa szt. 3  
9. Fundament  F120/43 szt. 25  

10. Fundament  F120/43 szt. 3  
11. Kabel zasilaj	cy YAKXS 4x25 m 1100  
12. Przewód  YDY 3x1,5 m 260  
13. Bednarka FeZn 25x4 m 900  
14. Folia niebieska - m 900  
15. Piasek - m3 65  
16. Oznaczniki Poliamidowe  szt. 300  
17. Rury osłonowe HDPE110/95 (pod drogami) m 180  
18. Rury osłonowe HDPE110 (skrzy
owania) m 75  
19. Przewód uziemiaj	cy LgY
o 1x16 m 28  

 Ø16/6m Uziom pr�towy szt. 3  
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7. RYSUNKI 

E-1 Plan sieci o�wietleniowej  

E-2 Schemat sieci o�wietleniowej 
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8. ZAŁ�CZNIKI 

- Uprawnienia projektantów i przynale
no�� do Izby In
ynierów Budownictwa 

- Warunki przebudowy nr R/17/003974 z dnia 03.03.2017 wydane przez Energa-Operator S.A. 

- Warunki przebudowy nr EO�-926/UP-T-PKA/2017 z dnia 15.04.2017 wydane przez EO Sopot 

- Uzgodnienie trasowe nr 226/2017 z dnia 18.05.2017wydane przez Energa-Operator S.A. 

- Opinia ZUDP nr GG-III.6630.165.2017 z dnia 27.04.2017 

- Obliczenia fotometryczne 

- Obliczenia techniczne 
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9. INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

Zgodnie z Rozporz	dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 „w 
sprawie informacji dotycz	cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia” poni
ej wymienia si� informacje dotycz	ce zagro
e�, które mog	 wyst	pi� przy 
prowadzeniu prac wykonawczych zwi	zanych z budow	 o�wietlenia. 

Nazwa obiektu:  O�wietlenie uliczne 
Adres obiektu:  ulica Kasztanowa 
Inwestor:   Urz	d Gminy w Starogardzie Gda�skim 
Projektant:   Łukasz Darmach POM/0011/POOE/11 

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporz	dzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejno�� realizacji poszczególnych obiektów” 
 -demonta
 sieci o�wietleniowej napowietrznej 

-monta
 słupów o�wietleniowych 
-budowa linii kablowych o�wietlenia ulicznego 

Kolejno�� realizacji obiektów mo
e odbywa� si� równocze�nie i wynika z przyj�tej 
technologii i dostaw materiałów 

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporz	dzenia – „wykaz istniej	cych obiektów budowlanych” 
-linie kablowe nn 0,4kV 
-linie napowietrzne nn 0,4kV 
-linie kablowe SN 15kV 
- ulica Kasztanowa 
- ulica Sko�na 

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporz	dzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, 
które mog	 stwarza� zagro
enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi” 

-linie kablowe nn 0,4kV 
-linie napowietrzne nn 0,4kV 
-linie kablowe SN 15kV 
- ulica Kasztanowa 
-maszyny i urz	dzenia budowlane znajduj	ce si� na terenie budowy 

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporz	dzenia – „wskazanie dotycz	ce przewidywanych zagro
e�
wyst�puj	cych podczas realizacji robót budowlanych, okre�laj	ce skal� i rodzaj zagro
enia oraz 
miejsce i czas ich wyst	pienia” 

- w zwi	zku z budow	 słupów o�wietleniowych wyst	pi konieczno�� wykonania wykopów o 
gł�boko�ci do 1,5 m. w zale
no�ci od strefy przymarzania gruntu 

- przy pracach zwi	zanych z podł	czaniem linii kablowych nn istnieje zagro
enie pora
enia 
pr	dem elektrycznym 

- przy pracach zwi	zanych z budow	 linii kablowych istnieje zagro
enie potr	cenia 
pracowników przez uczestników ruchu drogowego 
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- przy pracach zwi	zanych z monta
em instalacji o�wietlenia zewn�trznego istnieje 
zagro
enie pora
enia pr	dem elektrycznym podczas prac monta
owych na słupach,  

- przy pracach zwi	zanych z monta
em linii o�wietlenia zewn�trznego istnieje zagro
enie 
upadku z wysoko�ci podczas prac monta
owych na słupach, 

- przy pracach z monta
em linii o�wietlenia zewn�trznego istnieje zagro
enie upadku 
przedmiotów z wysoko�ci 

- z uwagi na monta
 urz	dze� i elementów za pomoc	 d�wigu zachodzi zagro
enie upadku 
przedmiotów z wysoko�ci 

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporz	dzenia – „wskazanie sposobu prowadzenie instrukta
u pracowników 
przed przyst	pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 

- z uwagi na monta
 urz	dze� i elementów za pomoc	 d�wigu zachodzi zagro
enie upadku 
przedmiotów z wysoko�ci, w zwi	zku z tym pracownicy powinni by� wyposa
eni w kaski 
ochronne oraz nale
y udzieli� im instrukta
u stanowiskowego ze wskazaniem, 
e 
przemieszczanie si� pod transportowanymi przez d�wig materiałami jest wzbronione. 

- podł	czenie kabli nn w rozdzielnicy b�dzie wykonywane w stanie beznapi�ciowym 
a miejsce pracy powinno zosta� odpowiednio przygotowane w sposób okre�lony 
w poleceniu na prac�. Pracownicy wykonuj	cy te prace powinni przez dopuszczaj	cego i 
kieruj	cego zespołem pracowników zosta� zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca 
pracy, ze wskazaniem wyst�puj	cych zagro
e� oraz z omówieniem sposobu wykonywania 
robót 

- prace monterskie na słupach, prace monterskie przy urz	dzeniach (tabliczki bezpiecznikowe 
słupów) b�d	 wykonywane w stanie bez napi�ciowym a miejsce pracy powinno zosta�
odpowiednio przygotowane w sposób okre�lony w poleceniu na prac�. Pracownicy 
wykonuj	cy te prace powinni przez dopuszczaj	cego i kieruj	cego zespołem pracowników 
zosta� zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wyst�puj	cych 
zagro
e� oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót.  

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporz	dzenia – „wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegaj	cych niebezpiecze�stwom wynikaj	cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro
enia zdrowia lub w ich s	siedztwie, w tym zapewniaj	cych bezpieczn	 i 
sprawn	 komunikacj�, umo
liwiaj	c	 szybk	 ewakuacj� na wypadek po
aru, awarii i innych 
zagro
e�” 

- nale
y dokona� wygrodzenia miejsc pracy (wykopów pod fundamenty słupów 
o�wietleniowych i zł	cz kablowych oraz do układania kabli), prace b�d	 odbywa� si�
wzdłu
 drogi na terenie otwartym, w zwi	zku z czym droga ta stanowi drog� ewakuacyjn	

- dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac nale
y zapewni� pracownikom 
stosowne do potrzeb: sprz�t, narz�dzia oraz �rodki ochrony indywidualnej. 

- Podł	czenie kabli nn w stacji b�dzie wykonywane w stanie beznapi�ciowym a miejsce 
pracy powinno zosta� odpowiednio przygotowane 

- nale
y zabezpieczy� i wła�ciwie oznaczy� wszystkie miejsca pracy d�wigów, 
- nale
y zapewni� wła�ciwe transportowanie materiałów w obr�bie miejsc pracy, 
- nale
y zabezpieczy� i wła�ciwie oznaczy� wszystkie wystaj	ce cz��ci elementów 

budowlanych, 
W/w zagro�enia zostały okre�lone w Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, 

stwarzaj�cych zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi”  
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Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowi�zany sporz�dzi
 lub zapewni

sporz�dzenie przed rozpocz	ciem budowy, planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia "planu 

bioz". Opracowany plan bezpiecze�stwa winien zosta
 uzgodniony z Inwestorem.  


