mgr Monika Domanska
ul. Kasztanowa 1H, 32-566 Alwernia
tel. 663-158-817

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
WNETRZA PALACU BADENICH W BEJSCACH

OBECNIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

» ’ .




PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

PRZEDMIOT PRAC:
Whnetrze Patacu Badenich, obecnie obiekt pelni funkcj¢ Domu Pomocy Spotecznej w Bejscach,
Bejsce 230, 28-512 Bejsce; nr dziatki ewidencyjnej 432/2, gmina Bejsce, powiat kazimierski.

INWESTOR/UZYTKOWNIK:
Dom Pomocy Spotecznej w Bejscach, Bejsce 230, 28-512 Bejsce, gmina Bejsce, powiat kazimierski.

CZAS TRWANIA PRAC:
grudzien 2023 r. — grudzien 2028 r.

ZAKRES PRAC:

Konserwacja techniczna i estetyczna wybranych pomieszczen patacu:

a. sala duza z malowidtami na parterze (obecnie duza stotdéwka),

b. sala mata z malowidtami na parterze (obecnie mata stotéwka),

c. sale na pietrze (korytarz + wszystkie pokoje mieszkalne + tazienki),

d. klatka schodowa gtéwna i boczna.

Prace dotycza zakresu: tynkow, dekoracji sztukatorskiej, polichromii i monochromii, stolarki
drzwiowej, okiennic z obokniami, parkietow oraz kominka, schodéw z balustrada gtéwnej klatki
schodowej, klatki bocznej ze schodami oraz piecow kaflowych, wymiang wykonczenia
1 wyposazenia tazienek.

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI:
- czg$¢ opisowa — 15 stron A4
- dokumentacja fotograficzna — (Fot. 1 — 139)

Alwernia, listopad 2023 r. Autor programu: mgr Monika Domanska

Dokumentacja/opracowanie chroniona prawem autorskim Dz. U. Nr 24 poz.83 z 23.04, 1994 r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autora zabronione



WSTEP

Gléownym celem planowanych prac jest konserwacja techniczno-estetyczna wnetrza (wybranych
pomieszczen: a. sala duza z malowidlami na parterze (obecnie duza stotowka); sala mata
z malowidtami na parterze (obecnie mata stoldwka); sale na pictrze (korytarz + wszystkie pokoje
mieszkalne + tazienki); klatka schodowa gléwna i boczna) Patacu Badenich petnigcego obecnie
funkcje Domu Pomocy Spotecznej w Bejscach. Konserwacji poddane beds: tynki, dekoracja
sztukatorska, polichromie i monochromie oraz elementy drewniane: stolarka drzwiowa, oboknia,
parkiety; schody glownej i bocznej klatki schodowej a takze kamienny kominek i piece kaflowe.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A 174/1-3.
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HISTORIA OBIEKTU

Klasycystyczny patac w Bejscach powstal w 1802 roku. Zaprojektowat jednego
z najwybitniejszych architektow polskiego klasycyzmu Jakub Kubicki (uczen Dominika Merliniego,
tworca rezydencji wielkiego ksigcia Konstantego — warszawskiego Belwederu oraz patacow
w Biataczowie, Helenowie, Igotomi, Milochowie, Nadzowie, Pawlowicach, Radziejowicach,
Sowincu, Sterdyni, Witkowicach) oraz kosciotow (Makobody, Nadarzyn, Radziejowice), ratusza
w Leczycy, fabryki broni w Kozienicach, a takze budowli warszawskich: cerkwi greckiej, koszar na
Zoliborzu, ujezdzalni. Patac w Bejscach byt projektem dla Marcina Badeniego, petnigcego funkcje
ministra sprawiedliwosci w rzadzie Krolestwa Polskiego, posta na Sejm Czteroletni 1 dyrektora
kancelarii krola Stanistawa Augusta Poniatowskiego.

Autor monografii Bejsc dr Jerzy Bajka daje doktadny opis budowli: ,,Pafac powstal prawie
doktadnie na miejscu drewnianego dworu Potockich, wczesniej Firlejow, w parku, ktory pozniej,
w drugiej polowie XIX w. zostal uporzqgdkowany i obsadzony wedtug projektu Augustyna Denizot."

Budowa ma charakter belwederu i usytuowana jest na osi pétnocno-poludniowej na niewielkim

zboczu, opadajacym ku potudniowi zboczu. Poziom gruntu na ktérym umieszczony jest obiekt
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(zbocze) spowodowat, ze czg$¢ poziomu piwnic jest ponad jego poziomem. Patac jest
podpiwniczony, pigtrowy na planie prostokgta. Elewacja frontowa posiada otwory okienne
ustawione w dziewigciu osiach pionowych. Na osi $rodkowej znajduje si¢ portyk (trojosiowy)
z doryckimi kolumnami z belkowaniem z napisem "PRACA NADALA SPOCZYNEK" i trojkatnym
tympanonem. Na elewacji tylniej znajduje si¢ ryzalit sali balowej, W czesci cokotowej umieszczono
kamienna grote z kamienia tamanego (dziki watek). W belkowaniu ryzalitu znajduje si¢ data
"M.D.CCCII.". Ciekawym rozwigzaniem zastosowanym przez Kubickiego w konstrukcji gornej
kondygnacji jest zmniejszenie wysokosci otworow okiennych, co podkresla przeznaczenie tej czgsci
patacu. Pomieszczenia na pigtrze zarezerwowane byly bowiem na sypialnie, za$ parter petnil funkcje
reprezentacyjng. Elewacje sg boniowane z zamknigciem w postaci gzymsu koronujgcego. Obiekt
zamyka dach czterospadowy z masywnym kominem, murowanym i otynkowanym. dach Blaszany
wienczacy budowle posiada charakterystyczny dla wzniesionych przez warszawskiego architekta
szczegot potaczonych $ciankami (parapetami) komindéw. Elewacje obecnie maja bialy kolor.

Uktad wnetrza jest troéjdzielny i nieco zmieniony w stosunku do stanu pierwotnego. Za portykiem
znajduje si¢ hall (sien), a za nim okragly, reprezentacyjny salon, o wysokosci dwoch kondygnacji.
Z hallu na lewo wejécie owalng klatkg schodowg na pietro i zejscie do piwnic.

Na lewo od reprezentacyjnego salonu (od strony potudniowo -wschodniej) znajdowal si¢ owalny
gabinet wiasciciela patacu, po prawej stronie - duzy pokoj, zamknigty potkoliscie od potudnia.
W narozu potudniowo - zachodnim znajdowatl si¢ duzy salon. Od strony zachodniej jest klatka
schodowa na pietro i strych (skad schodki na dach). Na pietrze sa rézne pokoje z wejSciem
z korytarza taczacego obie klatki schodowe.

Najpigkniej zdobionym pomieszczeniem w patacu jest salon. We wnekach mieszcza si¢ potkoliste
otwory drzwiowe, pomigedzy nimi wglebienia, w nich za$ - w stiukowych ramach - znajduja si¢
owalne medaliony z postaciami muz. W naroznikach u gory stiukowe konsole podtrzymujace
belkowanie z gzymsem. Na osiach otworow drzwiowych sg potkoliste okna, wokot nich dekoracje
stiukowe - roslinne oraz maski. U gory sklepienie zwierciadlane ze stiukowa krata, obramowane
watkami z dekoracj¢ roslinng - wystrj wykonano technika ,.chiaroscuro". Posadzka salonu jest
wzorzysta, wykonana z kilku gatunkéw drewna.

W gabinecie owalnym na $cianach znajduja si¢ alegoryczne malowidla. W sasiednich
pomieszczeniach sa dekoracje stiukowe-roznego rodzaju. W kilku innych pokojach sg kominki
marmurowe oraz - z takiego samego materiatu - posadzki. Na gorze znajdowaly si¢ - jak wspomina
Kajetan Kozmian - piece kaflowe.

Gosci przyjmowano zwykle w srodkowym, owalnym salonie, skad jest wyjscie na taras wsparty na
obramowaniu wspomnianej groty. Sypialnie byly na pigtrze (od potudnia), za§ od strony potnocne;j
miescit si¢ gabinet syna Marcina Badeniego - Sebastiana, a obok biblioteka i archiwum.

Przez wiele dziesigcioleci z parku przypatacowego do kosciota prowadzita kamienna ktadka, ktora
wlasciciele 1 mieszkancy patacu przechodzili na msze 1 inne uroczystosci koscielne.

Wedlug szacunkéw w 1945 r. biblioteka w patacu w Bejscach liczyta 268 starodrukow,
135 ksigzek beletrystycznych i 568 prac naukowych.

Od 1955 roku patac zaczat pehié¢ funkcje Domu Pomocy Spotecznej dla 0s6b dorostych.?

STAN ZACHOWANIA

Warunki, ktore wplywaly na powolne niszczenie wnetrz patacu, m.in. wadliwe zadaszenie

1 pekniecia $cian (obecnie pokrycie i peknigcia nadprozy okiennych zostaly poddane konserwacji)
spowodowaly, ze stan zachowania obiektu jest zty.
Wnetrze patacu byto poddawane odnowie w ramach prac konserwatorskich/profesjonalnych oraz
biezacych (nie koniecznie profesjonalnych). Sala balowa, owalna i marmurowa a takze sala biurowa
sg juz po profesjonalnej konserwacji co pozwolito na przywrocenie im bardzo dobrego stanu
zachowania i pierwotnej estetyki. Niezbedne jest kontynuowanie prace konserwatorskie
w pozostatych pomieszczeniach patacu.

! http://www.dpsbejsce.strefa.pl/historia.html



SCIANY I TYNKI WEWNETRZNE

Na $cianach i sufitach wystepuje wielorako$¢ nawarstwien malarskich i tynkarskich. Wszystkie
warstwy sg zabrudzone i1 przetarte oraz liczne krzywizny i pg¢knigcia. Nastgpitlo rozwarstwienie
pomiedzy warstwami technologicznymi w kilku miejscach. Ponadto kolejno naktadane nowe
warstwy (malarskie i tynkarskie) posiadaly mocniejsze spoiwo od tych spodnich. Obecnie cale
wnetrza pokrywaja farby kredowe, akrylowe i olejno-ftalowe. Na wszystkich $cianach widaé¢ wiele
odpryskow, zarysowan 1 pgcherzy a w szczeg6lnosci rozlegte ztuszczenia farb olejnych.

Peknigcia tynkow na $cianach i sufitach siggaja grubosci tynku i struktury scian (watku ceglanego).
Peknigcia wystepujg zardéwno na sufitach jak i Scianach, szczeg6lnie w nadprozach oraz w miejscach
zawilgocenia i w dalszym ciagu poszerzaja si¢. W miejscach peknig¢ oraz w partiach cokotowych
wystepuja takze zaplamienia i skazenie mikrobiologiczne w postaci plesni a takze grzybow.

Kolejne przemalowania (jednobarwne na catej powierzchni $ciany jednakowo), wykonano
na zabrudzonej powierzchni, bez doktadnego uzupetniania ubytkoéw i wzmacniania podtoza a przede
wszystkim bez usuwania starszych powlok.

Ponadto widoczne sg reperacje w postaci kitow cementowych i gipsowych oraz zacierki gipsowe
I cementowe.

DEKORACIJA  MALARSKA NA SCIANACH 1 SUFITACH (POLICHROMIA
| MONOCHROMIA)

Dekoracja malarska zdobi zaréwno S$ciany jak i sufity pomieszczen obecnych stoldwek (matej
i duzej). Pomieszczenie duzej stotowki w partiach $cian pomalowana jest monochromatycznie na
biatlo (w partii cokotlowe zamontowano wspotczesng boazeri¢). Prawdopodobnie pierwotnie pod
warstwg pobial znajdowaly si¢ polichromie. Nalezy w tracie prac wykona¢ szeroko zakrojone
badania stratygraficzne. W pomieszczeniu matej stotéwki polichromie zachowaly si¢ na Scianach
i byty odnawiane pod koniec XX wieku. Niestety ulegty one zniszczeniu w wyniku uzytkowania
oraz zalania sufitu. Na sufitach obu pomieszczen zachowaty si¢ dekoracje malarskie. Gtowna klatka
schodowa oraz pokoje na pigtrze pokrywaja jedynie monochromatyczne i wspotczesne wyprawy
malarskie.

Dekoracje malarskie w pomieszczeniach stotdéwek zostalty wykonane pierwotnie na tynkach
wapienno-piaskowych tynkow (na watku ceglanym) prawdopodobnie na spoiwie temperowym.

Malowidta wykazuja zty stan zachowania oraz catosciowo zty wyglad estetyczny. W przeciagu
kolejnych lat patac byl kilkukrotnie poddawany remontom i zabiegom konserwatorskim. Dzigki
biezacym remontom poprawil si¢ stan budynku jednakze zniszczenia elewacji jak i zniszczenia
zadaszenia mialy znaczny, negatywny wptyw na stan wnetrz.

Miejscowo wystepuje ostabiona strukturalnie zaprawa wapienno-cementowo-pisakowa szczegdlnie
w glifach okiennych, w miejscach przeku¢ pod instalacje elektryczng, przeksztalcen w obrgbie
otworow drzwiowych i okiennych. Ubytki i pgknigcia byty w przesztosci wielokrotnie naprawiane,
wyréwnywane i wzmacniane zacierka z zaprawy z domieszkg cementu oraz gipsu. Kolejne biezace
naprawy byly podejmowane miejscowo dlatego sama dekoracja malarska nie zostala przeksztalcona
lub w znacznej czesci przemalowana. Jednakze nieszczelnosci w zadaszeniu i peknigcia $cian oraz
znaczna eksploatacja wnetrza mialty wptyw na stan techniczny malowidet i ich spoiwa, powodujac
ich rozktad a w konsekwencji miejscowe ztuszczanie 1 pudrowanie oraz rozlegte zabrudzenia.

Na calej powierzchni $ciany wida¢ wiele peknig¢ skurczowych tynkow i1 pecherzy. Peknigcia
sa plytkie 1 jedynie siggaja grubosci tynku jednakze byly réwniez nastepstwem peknig¢ murow
w partiach nadprozy okiennych, ktore zostaly w ostatnim czasie naprawione.

Widoczne sg rozlegte zabrudzenia na calej powierzchni malowidet. Ponadto warstwy malarskie sg
przetarte i przerysowane w nizszych partiach $cian. Nastapito rozwarstwienie pomigdzy warstwami
technologicznymi w kilkunastu miejscach.

Stwierdzono jednak, iz ok. 80% powierzchni warstw malarskich wykazujg dobre zespolenie
z podtozem tynku. Polichromia wykazuje duzg absorpcje wody i powoduje szybkie osadzanie si¢
luznych zabrudzen-kurzu, pajeczyn.



Poza tym podczas weczesniejszych drobnych przemalowan ubytkéw 1 przetar¢ malowidet
zastosowano mocniejsze spoiwo od oryginalnych. W zwigzku z tym miejscowo widoczne
sg ztuszczenia. Najwigksza ingerencja w dekoracj¢ malarskg zaszta w partiach $cian na gladkich,
jednobarwnych powierzchniach. W tych miejscach powierzchnie byty przemalowane w catosci.
Kolejne przemalowania wykonano nazabrudzonej powierzchni, bez doktadnego uzupetniania
ubytkow 1 wzmacniania podioza.

Na suficie oraz na $cianach tuz pod sufitem znajduja si¢ profile sztukatorskie wykonane z tynku
wapiennego z dodatkiem piasku drobnoziarnistego. Niestety ich struktura rowniez w duzym stopniu
ulegta degradacji. Widoczne sg liczne, glebokie spgkania zaprawy oraz ubytki. Na calej ich
powierzchni wystepuje tuszczenie si¢ kilku warstw jednobarwnych przemalowek.

Doktadny zasigg i stan zachowania bgdzie mozna okresli¢ po usunigciu przemalowek emulsyjnych
i klejowych.

Negatywny wplyw na estetyke wnetrza maja takze wspolczesne instalacje elektryczne oraz
grzewcze a takze oswietlenie. Na $cianach i suficie znajdujg si¢ rurki i tzw. korytka (plastikowe)
w ktorych zamontowane zostaty kable elektryczne.

Sciany wzdhuiz schodow sa pomalowane czesciowo farba olejno ftalowa dajaca mato estetyczny wyglad
oraz powodujac zatrzymywanie si¢ wilgoci w strukturze muréw.

STOLARKA DRZWIOWA, OBOKNIA, BOAZERIA POD OKNAMI

We wngetrzach cze$ciowo zachowata si¢ oryginalna stolarka drzwiowa oraz oboknia. Zachowana
stolarka wykonana jest z drewna sosnowego.

Stolarke bardzo czgsto poddawano odnowie. Ze wzgledu na intensywne uzytkowanie obiektu stolarka
drzwiowa i oboknia byta narazana na rozlegle zniszczenia. Ze wzglgdu na to cz¢sto przemalowywano ja
wielokrotnie farbami olejnymi i olejno-ftalowymi.

Na futrynach, pod listwami przymykowymi drzwi oraz na odwrociach okiennic pod kilkoma
warstwami przemalowek wystepuje pierwotna warstwa malarska w kolorze jasnym (tzw. stara biel) oraz
przemalowania bragzowe i mazerowane na duzych drzwiach pomiedzy obecnymi stotowkami.

Ogolnie stan drewna jest dobry i wymaga oczyszczenia i napraw wraz z okuciami.

Wystepuja rozszczelnienia, uszkodzenia drewna w wyniku uzytkowania, poglebienie rysunku stoi,
czynnikow atmosferycznych i promieniowania UV a takze liczne uszkodzenia mechaniczne wynikajace
z uzytkowania.

W wielu miejscach na skrzydtach obokni i drzwi nastapity odpryski lakieru odstaniajgce drewno,
zwlaszcza na dolnych partiach i wzdtuz listew przymykowych oraz w obrgbie zamkow i klamek.

Powtoki lakiernicze na obokniach sa mocno spekane, tuski sa todeczkowato podniesione, co utatwia
penetracje wody/wilgoci (zawartej w powietrzu) w struktur¢ drewna i przyspiesza jego niszczenie.
Zachowana warstwa malarska, pierwotna posiada wigksza grubo$¢ niz przemalowania
i jest bardzo dobrze zwigzana z drewnem.

Niestety oryginalne klamki w skrzydtach drzwiowych nie zachowaly si¢ do naszych czasow.
Zachowaty si¢ zawisy W duzych drzwiach oraz kilka oryginalnych zawiasow i haczykow
w okiennicach.

Obecnie okiennice nie spetniajg swojej funkcji ze wzgledu na to, ze nie ma mozliwo$ci swobodnego ich
otwierania i zamykania.

Na okiennicach okucia zostaty czesciowo wymieniono w trakcie kolejnych remontéw a cze$ciowo
zachowaly si¢ oryginalne (tzw. koniki i zawiasy).

Elementy oku¢, metalowe sa powierzchniowo skorodowane, na powierzchni wystepuja pozostatosci
starszych lakierow i farb.

Drzwi na pigtrze nie oryginalne mozna wymieni¢ na nowe nawigzujagce do formy zachowanych
oryginalnych drzwi w obiekcie (drzwi do tazienek, do Sali nr 3 i do dwoch pomieszczen gospodarczych).

KOMINEK MARMUROWY (I pigtro, pokdj)

Kominek wykonany z marmuru podczas kolejnych remontow biezacych oraz zabiegow
konserwatorskich byt kilkukrotnie powlekany pastami polerskimi, lakierami i farbami. Podczas
naktadania kolejnych past nie usuwano poprzednich warstw zabezpieczen ani powierzchniowych
zabrudzen. W wyniku tego widoczne s3a nieestetyczne zgrubienia 1 przebarwienia a przede
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wszystkim spowodowato to zmiang barwng marmuru. Na narozach kominka wystepuja ubytki
mechaniczne. Na najbardziej wypuktych elementach widoczne sg liczne drobne otarcia i zadrapania.

SCHODY GEOWNEJ KLATKI SCHODOWE]

Schody gtownej klatki schodowej, krete wspotczesnie obtozone kamieniem z metalowg balustrada
i drewnianym pochwytem. Schody s3 w dobrym stanie technicznym. Wystepuja drobne ubytki
na powierzchni stopni. Metalowa balustrada w bardzo dobrym stanie, jedynie przemalowana. Pochwyt
drewniany w dobrym stanie technicznym i estetycznym z drobnymi przetarciami lakieru.

Na S$cianie wzdluz schodéw umieszczony jest wspotczesny pochwyt, ktéry wymaga jedynie
od$wiezenia lub w miar¢ mozliwosci finansowych inwestora zmiany na nowy nawigzujac do ksztattu
i koloru pochwytu umieszczonego na metalowej balustradzie.

Sciana wzdtuz schodow jest pomalowana czeéciowo farba olejno ftalowa dajaca mato estetyczny

wyglad.

SCHODY BOCZNEJ KLATKI SCHODOWEJ

Schody bocznej klatki schodowej, krete wspotczesnie wykonane jako lite z  zaprawy
cementowej/lastryko. Schody sa w dobrym stanie technicznym. Wystepuja drobne ubytki
na powierzchni stopni w szczeg6lnosci na krawedziach.

Sciana wzdhuz schodéow jest pomalowana czesciowo farba olejno ftalowa dajaca mato estetyczny

wyglad.

PIECE KAFLOWE

W dwobch pomieszczeniach na parterze (obecnie mata i duza stotdéwka) znajduja si¢ oryginalne
i nalezace do pierwotnego wyposazenia patacu dwa piece kaflowe.
Piece sa ogolne w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Piec znajdujacy si¢ w matej stotowce jest
w catosci kompletny w zakresie kafli oraz elementow zeliwnych. Natomiast piec w duzej stotdwce nie
posiada gornego gzymsu profilowanego (gzymsu wienczacego). Najprawdopodobniej miat on bardzo
zblizony Ksztalt/formg jak zachowany na piecu matej stotowki.

PARKIETY

Parkiety sg w ztym stanie zachowania ze wzgledu na uzytkowanie i W przesztosci na czgste zalewanie
parkietow woda. Obecnie parkiety sa obtozone na catej powierzchni wyktadzing poliwinylowa.
Na podstawie odkrywek oraz wczesniej wykonywanych prac w innych pomieszczeniach wiadomo, ze
drewniany parkiet jest zapadniety a legary mocno porazone inwazjg owadow i zawilgoceniem. Wystepujg
zapadnigcia/ztamania legarow co jest niebezpieczne dla uzytkownikow obiektu (w szczegolnosci
niepetnosprawnych).

POMIESZCZENIA LAZIENEK

Nieestetyczny stan wyposazenia lazienek i1 niewystarczajaca funkcjonalno$¢ nalezy wykonaé
kompleksowe prace remontowe w ich zakresie.

ELEMENTY ZABYTKOWE PODLEGAJACE OCHRONIE I KONSERWACIJI

1. WATEK CEGLANY i TYNKI WE WNETRZNE.

2. POLICHROMIA (dekoracja malarska na sufitach stotdéwek 1 $cianie matej stotowki
oraz na $cianach duzej stotowki jesli badania stratygraficzne wystepowanie takiej potwierdza).

3. SZTUKATERIE.

4. STOLARKA DRZWIOWA Z PROFILAMI, OBOKNIA, BOAZERIA POD OKNAMI

Z OKUCIAMI.

KOMINEK MARMUROWY.

6. SCHODY GLOWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W ZAKRESIE METALOWEJ BALUSTRADY
(oktadzina kamienna stopni oraz drewniane pochwyty nie s3 elementami oryginalnymi ale nalezy je
pozostawi¢ na obecnym etapie prac).

7. PIECE KAFLOWE.

o



WSTEPNE ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem prac konserwatorskich bedzie zahamowanie procesu niszczenia oraz przywrocenie walorow

estetycznych i historycznych wnetrza obiektu.
Zroznicowanie technologii i stanu zachowania poszczegélnych elementow wymaga dostosowania
metod konserwatorskich do okreslonych warunkéw. Wszystkie zabiegi nalezy poprzedzi¢ ze
szczegblowym rozpoznaniem budowy technologicznej, okresleniem zakresu i1 przyczyn zniszczen
oraz probami gwarantujagcymi wlasciwy dobor srodkoéw 1 metod konserwatorskich.

W trakcie prac nalezy doktadnie przebada¢ warstwy chronologiczne i technologiczne na $cianach,
sufitach z wszystkimi elementami dekoracji sztukatorskiej i stolarki by ostatecznie
ustali¢/potwierdzi¢  estetyke kolorystyczng wnetrza. Bezwzglednie przed rozpoczeciem
prac  jest  wykonanie  badan  stratygraficznych na  Scianach  duzej  stotowki.

Bardzo zly stan zachowania i nieestetyczny wyglad bezspornie wymaga natychmiastowych prac
konserwatorskich.

Ze wzgledu na publiczne uzytkowanie obiektu oraz zty stan zachowania proponuje si¢ pelny zakres
zabiegébw konserwatorskich w zakresie tynkow, dekoracji sztukatorskiej i malarskiej, stolarki
okiennej i drzwiowej, kominka oraz piecow kaflowych, parkietoéw i schodow gtownej klatki
schodowej (prace dot.: sala duza z malowidtami na parterze (obecnie duza stotdwka), sala mata
z malowidlami na parterze (obecnie mata stotdéwka), sale na pietrze (korytarz + wszystkie pokoje
mieszkalne), klatka schodowa gtowna.

Szczegotowy program prac obejmuje wykonanie:

- konserwacji technicznej i estetycznej — przywrocenie pierwotnych wlasnosci mechanicznych oraz
zabezpieczenie obiektu przed postepujaca destrukcja poprzez dezynfekcje i wzmocnienie
strukturalne poszczegolnych elementow, usunigcie  wadliwych i nieestetycznych kitow,
pociemniatych werniksow, scalen oraz przemaléwek, uzupelienie ubytkow, rekonstrukcja
brakujacych elementéw okué (poprzez wykonanie nowych lub zamontowanie pozyskanych starych
oku¢ (z innych obiektow zabytkowych, zakupionych na targach staroci lub antykwariatach itp.
Elementy takie powinny by¢ identyczne lub bardzo zblizone ksztaltem i materialem do oryginalnych
z obiektu. Wszystkie elementy metalowe zachowane i oryginalne nalezy zregenerowaé i ponownie
zastosowac (zawiasy drzwi i okiennic, klameczki i koniki w okiennicach),

- piece kaflowe i kominek nalezy oczysci¢ i uzupehic¢ ubytki, wykona¢ rekonstrukcje brakujacych
elementow w szczegdlnosci zwienczenia pieca kaflowego znajdujacego si¢ w matlej stotowece,
konserwacje elementow zeliwnych,

- obecnie istniejgcag instalacje elektryczng umieszczong w korytkach na sufitach 1 przy podtodze
prowadzi¢ pod os$ciezami oraz w razie mozliwosCi w naroznikach (pod tynkiem)
lub pod powierzchnig podtogi.

Prace przy instalacji elektrycznej powinny by¢ realizowane na podstawie odrebnego projektu
w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Kielcach.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

WATEK CEGLANY i TYNKI ZA OBOKNIAMI

1. Usunigcie ostabionych tynkow oraz nieestetycznych i ostabionych oraz odspojonych spoin watku
ceglanego.

2. Oczyszczenie mechaniczne szczotkami stalowymi watku.

3. Dezynfekcja partii porazonych korozjg biologiczng z zastosowaniem preparatu BFA (firmy
Remmers) lub Preventol R80 (firmy Lanxess CEE) lub w Boramon (firmy ALTAX
Sp. z 0.0.) lub rownowaznym. Plynny silnie skoncentrowany $rodek czyszczacy do usuwania
porostu glonow i grzybow na murach, elewacjach oraz innych powierzchniach budynkow.



10.

11.

12.

13.

14

Wykonanie napraw watki ceglano-kamiennego w_szczegélnosci w_partiach pod oknami za
boazeria. Wymiana zasolonych, silnie ostabionych strukturalnie cegiel (w razie wystepowania
takich pod powierzchnig tynku). Wymiana i uzupetnienie brakujacego lub wadliwego elementu
watku ceglanego przy zastosowaniu odpowiednio dobranego materiatu (cegly nalezy dobraé¢ pod
wzgledem wielkosci z nawigzaniem do oryginalnych). Elementy osadzi¢ na zaprawie wapienno-
trasowej np. firmy Ceresit C 3 lub, na zaprawie K 01, zaprawa murarsko — tynkarska (grupa
zapraw M 2,5) lub rownowaznym. Uzupelienie spoiny zaprawa mineralng np. Optosan NSR
(firmy Optolith) lub rownowazna.

W razie potrzeby wprowadzi¢ w struktur¢ tynku tzw. peszli by umiesci¢ w nich instalacje
elektryczng biegnacg obecnie powierzchniowo na $cianach.

W  miejscach nie zachowanych tynkow Ilub w miejscach wykonania przemurowan
(w_szczegdlnosci w_partiach pod oknami za boazerig) wykona¢ obrzutke/szpryc porowaty,
solochtonny - zaprawa do obrzutki wstepnej z dodatkiem wapna w systemie WTA, lub z tzw.
dodatkiem napowietrzajgcym. Wykonanie tynkéw renowacyjnych-solochtonnych (firmy Caparol
lub Optolith lub rownowaznym) w systemie WTA a nastgpnie tynk wykonczeniowy/wierzchni, na
bazie zaprawy wapienno-trassowej, np. Optosan RenoPutz (firmy Optolith), Capatect-Sanierputz
(firmy Caparol) lub rownowazna.

Impregnacja tynkoéw preparatem gruntujgcym (np. firmy Caparol, Ceresit lub Kabe)
lub rownowaznym.

Ze wzgledu na to, ze $ciany muréw majg ponad 0,5 metra grubosci, wykonanie zabiegu
odprowadzania soli do rozszerzonego $rodowiska bedzie mato skuteczny. Dlatego proponuje si¢
pokrycie $cian $rodkiem stopujacym sole, np. preparatem Salt IH (firmy Remmers)
lub rownowaznym.

Ewentualne peknigcia strukturalne zachowanych tynkéw nalezy naprawi¢ poprzez wykonanie
tzw. szycia rys. Proponuje si¢ peknigcia oczysci¢ poprzez usunigcie luznych fragmentow cegiet
1 zapraw takze poprzez przedmuchanie powietrzem pod ci$nieniem. Peknigcia tynkéw wypetnic¢
zaprawa/gruntem np. Sto-Rissfiiller fein (firmy Sto) lub Optosan RissGrund (firmy Optolith) lub
roéwnowazng, masa charakteryzujaca si¢ wyjatkowo niskim skurczem.

W miejscach pegknigé strukturalnych wykué spoing (co czwartg) na dlugos¢ po okoto 90 cm po
obu stronach rys, na glebokos¢ jednej cegly. Odkurzy¢ bardzo doktadnie bruzdy. Zamontowaé
pasy z wiokna weglowego np. Sika ® CarboDur ® S (zgodnie z zaleceniami producenta) lub
wzdtuz peknigé pasy z siatki z wiokna weglowego Ruredil XM esh C-10/M25 osadzonych na
zaprawie Ruredil XM MESH GOLD lub roéwnowazne.

Dodatkowe zabezpieczenie tynkow preparatem BFA (firmy Remmers) lub Preventol R80 (firmy
Lanxess CEE) lub réwnowaznym przed ewentualnym rozwojem mikroorganizméw - grzybow,
plesni itp.

Zagruntowanie podloza przeznaczonego do rekonstrukcji dekoracji malarskiej i malowania na
gtadko gruntem silikatowym Histolith Silikat-Fixativ (firmy Caparol) lub réwnowaznym.
Pomalowanie $cian w partiach monochromatycznych farba o charakterze tempery kazeinowej
Histolith Emulsionsfarbe (firmy Caparol) [opis ponizej w punkcie ,, MONOCHROMIA].

. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowigzujacego schematu.

POLICHROMIA

1.

2.

3.

Wykonanie badan stratygraficznych na ewentualng obecnos¢ dekoracji malarskiej
W szczegolnosci W pomieszezeniu duzej stotdowki jeszcze przed rozpoczgciem prac.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz badan laboratoryjnych na identyfikacje Spoiw
1 pigmentow.

Usunigcie nieestetycznych i wadliwych przemalowek az do odstonigcia warstwy oryginalnej
metoda mechaniczng - skalpelami. W pomieszczeniu matej stotowki ze wzgledu, ze polichromia
na Scianach byla odnawiana profesjonalniec w poprzednich latach istniejgce scalenia
kolorystyczne nalezy pozostawi¢ i wykona¢ ich konserwacje.


http://www.caparol.pl/produkty/histolith/grunty-i-impregnaty/histolith-silikat-fixativ.html

4. Usunigcie wadliwych i nieestetycznych tat i kitow. Po ustaleniu zasiegu 1 stanu oryginatu zostana
usunigte wtorne uzupetnienia, wadliwe technologicznie oraz nieestetyczne pod wzglgdem ich
opracowania.

5. Utrwalenie warstwy malarskiej 2%-owa zywicg akrylowa Paraloidem B-72 w acetonie lub
ksylenie i toluenie (partie pudrujace si¢).

6. Wykonanie dezynfekcji tynkéw $rodkiem bio i grzybobdjczym np. preparatem Preventol R80
(firmy Lanxess CEE) lub CT 99 (firmy Ceresit) lub BFA (firmy Remmers).

7. Wykonanie iniekcji podtynkowych odspojonych partii tynkow spoiwem mineralnym Ledan TB 1
lub preparatu Malta 6001 ewentualnie zaczynem wapiennym z dodatkiem spoiw akrylowego
Primal AC 33 oraz czystym spoiwem akrylowym w rozcienczeniu z alkoholem etylowym.

8. Podklejenie tuszczacych si¢ warstw malarskich emulsjg akrylowa Primal AC 33 przed
wcezesniejszym podklejeniem bibutki japonskiej na metylocelulozie.

9. Doczyszczenie powierzchni malowidet z brudu i Kurzu, przy uzyciu migkkich pedzli i gabek
syntetycznych Vishab na sucho.

10. Doczyszczanie zabrudzen na mokro metodami chemicznymi (kwasem octowym oraz
dwumetyloformamidem).

11. Uzupehnienie ubytkow tynku zaprawa wapienno-pisakowa z uzyciem wieloletniego wapna
gaszonego bezsiarkowego firmy Dullinger z Salzburga oraz piasku o odpowiedniej granulacji.

12. Zatozenie pobiaty wapiennej (wapna gaszonego bezsiarkowego firmy Dullinger z Salzburga) na
uzupethieniach warstwy tynku lub wykonanie szlichty na catej powierzchni $cian roéwniez na
tynkach renowacyjnych wg systemu tynkéw renowacyjnych KEIM Universalputz-Fein firmy
Keim lub Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 firmy Caparol (zaprawy odporne na czynniki
atmosferyczne, wysoce przepuszczalne dla pary wodnej, o dtugim czasie gotowosci do obrobki,
zawierajagce wywazong kombinacja wypelniaczy kwarcowych i1 kalcytowych oraz dodatkow
czysto mineralnych sktadnikow lekkich, zbrojone mikro-wtdoknami co minimalizuje powstawanie
peknigc) lub réwnowaznym.

13. Uzupehienie i rekonstrukcja ubytkow polichromii. Punktowanie metoda scalajaco-nasladowcza,
a w partiach figuralnych przy uzyciu kropki i plamy. Proponuje si¢ zastosowanie spoiwa na bazie
emulsji akrylowej Primal AC 33 oraz pigmentow do freskow (firmy Kremer), odpornych na
warunki atmosferyczne ewentualnie farbami odwracalnymi np. Histolith Emulsionsfarbe (firmy
Caparol).

14. W partiach cokotowych tuz przy poditodze nalezy zastosowaé farby wyjatkowo odporne na
zabrudzenia i otarcia, np. Aquatex (firmy Kabe) lub inng farba paro przepuszczalng, dobrze
zmywalng o matowej powierzchni. Kolorystyke farb dobra¢ na podstawie wynikéw badan
stratygraficznych.

15. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowigzujacego schematu.

MONOCHROMIA

1. Wykonanie badan stratygraficznych na ewentualng obecno$¢  dekoracji  malarskiej
W szczegdlnosci W pomieszezeniu duzej stotowki jeszeze przed rozpoczeciem prac.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz badan laboratoryjnych na identyfikacje spoiw
1 pigmentow.

3. Usunigcie nieestetycznych i wadliwych przemaléwek az do odstoniecia warstwy oryginalnej
metodg mechaniczng — skalpelami lub chemicznie w przypadku farb olejno-ftalowych,
np. preparatem Scalpex NW (firmy Noxan Sp. z 0.0.) lub Vitaf (firmy Levis) lub réwnowaznym.

4. Usunigcie wadliwych i nieestetycznych lat i kKitow. Po ustaleniu zasiggu i stanu oryginatu zostana
usuni¢te wtorne uzupeinienia, wadliwe technologicznie oraz nieestetyczne pod wzgledem ich
opracowania.

5. Utrwalenie historycznej przeznaczonej do zachowania warstwy malarskiej 2%-owa zywica
akrylowg Paraloidem B-72 w acetonie lub ksylenie i toluenie (partie pudrujace si¢).

6. Wykonanie dezynfekcji tynkow srodkiem bio i grzybobojczym np. preparatem Preventol R80
(firmy Lanxess CEE) lub CT 99 (firmy Ceresit) lub BFA (firmy Remmers).

10



10.

11.

12.

13.

14

15

Wykonanie iniekcji podtynkowych odspojonych partii tynkéw spoiwem mineralnym Ledan TB 1
lub preparatu Malta 6001 ewentualnie zaczynem wapiennym z dodatkiem spoiw akrylowego
Primal AC 33 oraz czystym spoiwem akrylowym w rozcienczeniu z alkoholem etylowym.
Doczyszczenie powierzchni malowidet z brudu i kurzu, przy uzyciu migkkich pedzli i ggbek
syntetycznych Vishab na sucho.

Doczyszczanie zabrudzen na mokro metodami chemicznymi (kwasem octowym oraz
dwumetyloformamidem).

Uzupehienie ubytkéw tynku zaprawg wapienno-pisakowa z uzyciem wieloletniego wapna
gaszonego bezsiarkowego firmy Dullinger z Salzburga oraz piasku o odpowiedniej granulacji.
W partii cokolowej ewentualna czeSciowa wymiana tynkOW na zaprawy renowacyjne,
solochtonne (np. firmy Remmers lub Ceresit).

Zatozenie pobiaty wapiennej (wapna gaszonego bezsiarkowego firmy Dullinger z Salzburga) na
uzupetnieniach warstwy tynku lub wykonanie szlichty na catej powierzchni $cian rowniez na
tynkach renowacyjnych wg systemu tynkéw renowacyjnych KEIM Universalputz-Fein (firmy
Keim) lub Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (firmy Caparol), zaprawa wapienna odporna
na czynniki atmosferyczne, wysoce przepuszczalne dla pary wodnej, o dtugim czasie gotowosci
do obrobki, zawierajace wywazong kombinacja wypetniaczy kwarcowych i kalcytowych oraz
dodatkow czysto mineralnych sktadnikéw lekkich, zbrojone mikro-wloknami co minimalizuje
powstawanie peknie¢) lub rownowaznym.

Przywrbcenie pierwotnej, ewentualna rekonstrukcja w miejscach, gdzie nie zachowata sig¢
warstwa malarska na podstawie kontynuacji/analogii kolorystyki w Sali Owalnej lub
Marmurowej lub Biurowej (wczesniej odnowionych), farbami odwracalnymi o charakterze
tempery kazeinowej Histolith Emulsionsfarbe (firmy Caparol).

W partiach cokotowych tuz przy podlodze nalezy zastosowaé farby wyjatkowo odporne na
zabrudzenia i otarcia, np. Aquatex (firmy Kabe) lub inng farba paro przepuszczalng, dobrze
zmywalng o matowej powierzchni. Kolorystyke farb dobra¢ na podstawie wynikow badan
stratygraficznych. W celu dodatkowego zabezpieczenia $cian przed zabrudzeniami na
korytarzach na parterze i pietrze (do wysokosci 120 cm od poziomu podtogi) oraz w sali mate;j
i duzej stotowki (do poziomu malowanego cokotu) i klatek schodowych zaleca si¢
wykonac/natozy¢ dodatkowa powtoki transparentnej wykonanej farba/lakierem np. Monovar PU
(firmy Noxan Sp. z 0.0.) lub podobng, matowa, nie zmieniajaca koloru farby wczesniej
nalozonej na podtoze.

. Nalezy usung¢ wspoétczesne kasetony (styropianowe) z sufitu korytarza i pokoi na pietrze

budynku.

. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowigzujacego schematu.

SZTUKATERIE

1.
2.
3.

~

Wykonanie badan stratygraficznych i fizyko-chemicznych poszczegdlnych nawarstwien.
Podklejenie odspojonych fragmentow preparatami typu Malta, Ledan lub Prima AC 33.
Oczyszczenie powierzchni sztukaterii z pdzniejszych nawarstwien farb i pobial metoda
mechaniczng z uzyciem skalpeli i nozy szewskich.

Dezynfekcja partii porazonych korozjg biologiczng z zastosowaniem Preventol R80 (firmy
Lanxess CEE) lub CT 99 (firmy Ceresit) lub BFA (firmy Remmers).

Ewentualne wzmocnienie strukturalne powierzchni sztukaterii preparatem krzemoorganicznym
bez wiasnosci hydrofobowych np. KSE 100 lub 300 (firmy Remmers) (w zaleznosci od stanu
zachowania) lub silikatowym KAIM Spezialfixativ (firmy Keim).

Pekniecia strukturalne zachowanych sztukaterii nalezy naprawi¢ poprzez wykonanie tzw. szycia
rys. Peknigcia oczysci¢ poprzez usuniecie luznych fragmentow cegiet 1 zapraw takze poprzez
przedmuchanie powietrzem pod ci$nieniem. Peknigcia tynkow wypetni¢ zaprawa/gruntem np.
Sto-Rissfiiller fein (firmy Sto) lub Optosan RissGrund (firmy Optolith) lub rownowazng, masa
charakteryzujacg si¢ wyjatkowo niskim skurczem.

Uzupetnienie ubytkéw masa dostosowang pod wzgledem sktadu i wlasnosci mechanicznych do
oryginatu (kitem wapienno-piaskowym z uzyciem wapna austriackiej firmy Dullinger) lub
rOwnowaznym.
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8.

9.

Sztukaterie z zachowang warstwa malarska nalezy scali¢ kolorystyczne odpowiednio dobranymi
farbami np. firmy KEIM lub na spoiwie z zywicy akrylowej (jak w przypadku polichromii).
W przypadku sztukaterii pokrytych warstwa monochromatyczng, gdzie nie zachowaly sie¢
oryginalne nawarstwienia kolorystyczne, nalezy je zrekonstruowaé zgodnie z zachowanymi
Swiadkami i wynikami badan stratygraficznych.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowigzujacego schematu.

STOLARKA DRZWIOWA, OBOKNIA, BOAZERIA POD OKNAMI

1.

N

w

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Demontaz skrzydet drzwiowych oraz obokni i przeniesienie ich do pracowni.

Wykonanie badan stratygraficznych na ewentualng obecnos¢ dekoracji  malarskiej
W szczegblnosci W pomieszczeniu duzej stolowki jeszcze przed rozpoczeciem prac.

Otwory drzwiowe zabezpieczy¢, zamkng¢ skrzydtami tymczasowymi na czas prac
konserwatorskich.

Rozmontowanie poszczegolnych elementow skrzydet — klamek, zamkow i zasuwek oraz listew
profilowanych.

Wstepne oczyszczenie z luznego brudu, migkkimi pedzlami. Oczyszczenie chemiczne drewna
odpowiednio dobranym roztworem rozpuszczalnikow (alkohol, benzyna ekstrakcyjna, roztwor
detergentu).

Usunigcie nieestetycznych i nie spetniajacych funkcji technicznych gwozdzi i $rub.

Usunigcie zabrudzen mechanicznie papierami $ciernymi i watg druciang.

Usunigcie zabrudzen farbami pastg typu Scalpex NW (firmy Noxan Sp. z 0.0.) lub Vitaf (firmy
Levis) oraz poprzez opalanie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wzmocnienie strukturalne poprzez impregnacje 2-3% roztworem zywicy akrylowej Paraloidu
B-72 w toluenie Ilub Hekolu 1-50 w acetonie, toluenie i ksylenie z dodatkiem
4-chlorometakrezolu jako $rodka grzybo-i owadobdjczego metoda wielokrotnego powlekania
i iniekciji.

Sklejenie i wzmocnienie wszystkich ztaczy przy uzyciu kleju polimerowego oraz kotkow.
Uzupelnienie ubytkéw flekami z odpowiedniego gatunku drewna lub kitem trocinowym na
spoiwie z zywicy akrylowe;.

Rekonstrukcja brakujacych elementéw i wymiana fragmentow, ktore nie kwalifikuja si¢ do
zabiegébw konserwatorskich. Do taszli zastosowa¢ drewno sosnowe, wysezonowane. Taszle
osadzi¢ je na kleju do drewna, wodoodpornym, poliuretanowym 66A (firmy Soudal). Mniejsze
ubytki w drewnie uzupehi¢ kitem do drewna Silora (firmy TEKNOS Sp. z 0.0.), w kolorze
jasnym (sosnowym). Powierzchnig kitow opracowano mechanicznie papierami $ciernymi.

Taszle w cato$ci nasgczy¢ impregnatem do drewna na bazie oleju: Inianego Induline SW-900
(firmy Remmers, bezbarwny wodny impregnat, wzmacniajacy powierzchni¢ drewna, chronigcy
przed zgnilizng i sinizna, zabezpieczajacy przed wilgocig — szczeg6lnie na przekroju czotowym,
wzmacniajacy wtokna, umozliwiajacy usunigcie widkien przy pierwszym szlifowaniu).
Wszystkie ostabione ztacza stolarskie nalezy ponownie wzmocni¢ poprzez ich sklejenie oraz
zastosowanie dodatkowych kotkéw. W razie potrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienia
Srubami tak by nie byty widoczne.

Scalenie kolorystyczne do ewentualnie zachowanych warstw malarskich lub lakierniczych
specjalistycznym lakierem zawierajacym filtr UV np. lakierem uretanowo-alkidowym Tikkurila
Unica Super Lacquer (firmy Tikkurila) ewentualnie Tikkurila Valtti Opaque (firmy Tikkurila),
Tikkurila Everal Semi Matt [30] (firmy Tikkurila) lub réwnowaznym, ewentualnie dwukrotnie
farba poliuretanowg z dodatkiem woskow syntetycznych, kryjaca, wysoce odporng na czynniki
atmosferyczne Sigmalith Systema Top (firmy polifarb Cieszyn-Wroctaw S.A.). Ostateczny dobor
farby zostanie okreslony po wykonaniu badan stratygraficznych i w trakcie prac podczas
usuwania przemalowek i wykonaniu prob malarskich. Zastosowaé kolorystyke jaka zostala
odtworzona w Sali Owalnej i Marmurowej.

Montaz skrzydet i obokni za pomoca ztaczy niewidocznych (haczykow Iub klindw, tatwo
demontowanych, bez znacznej ingerencji w strukturg drewna).
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http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_unica_super_lacquer
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_unica_super_lacquer
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_valtti_opaque
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_everal_semi_matt_30

17. Szczeliny dylatacyjne pomigdzy oknami a tynkami nalezy wypetni¢ silikonem szklarskim Soudal
(firmy Soudal Sp. z 0.0) w kolorze bezbarwnym.

18. Demontaz istniejacych, wspotczesnych boazerii i1 otworzenie ich na podstawie wcze$niej
odnowionych w Sali Owalnej i Marmurowe;j.

19. Brakujace i niezbedne do odtworzenia drzwi (obecnie kilka sztuk wspotczesnych, np. do tazienki
na parterze przy schodach gtownej klatki schodowej, sala nr 3 na pietrze, tazienka na pietrze)
wykona¢ na podstawie oryginalnych znajdujacych si¢ na terenie patacu.

20. Numeracje pomieszczen, Ktora teraz jest w postaci tabliczek usung¢ i wykona¢ nowe oznaczenia
w formie namalowanych numeracji i nazwy pomieszczen czcionka uzgodniong z WUOZ w tracie
prac konserwatorskich.

21. Drzwi na pietrze nie oryginalne nalezy wymieni¢ na nowe nawigzujace do formy zachowanych
oryginalnych drzwi w obiekcie (drzwi do tazienek, do Sali nr 3 i do dwoch pomieszczen
gospodarczych).

22. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowigzujacego schematu.

OKUCIA METALOWE I MOSIEZNE STOLARKI

1. Usuniecie starych warstw lakierniczych metodami chemicznymi i mechanicznymi
z zachowanych i oryginalnych elementdw. Wszystkie elementy metalowe jak zawiasy, zasuwy,
zamki, klameczki, szyldy nalezy zregenerowac i ponownie zastosowac.

2. Przemycie oczyszczonych powierzchni benzyng ekstrakcyjng i acetonem.

3. Wypolerowanie mosi¢znych elementow pastami polerskimi z uzyskaniem stosownej aranzacji,
tzn. z czgSciowym pozostawieniem naturalnej patyny we wkleskach a wykonaniem polerow
jedynie na najbardziej wystajacych partiach ornamentu. Zarowno mosi¢zne jak i metalowe
elementy wypolerowa¢ pasta polerska Starwax (firmy Eurochemia Sp. z 0.0.).

4. Elementy metalowe (nie mosi¢zne) pomalowa¢ w kolorze obokni (ta samg farba co drewno,
poniewaz ma ona rowniez przeznaczenie do powierzchni metalowych) lub zabezpieczenie
elementow metalowych przed korozja lakierem do metalu antykorozyjnymi w kolorze stolarki
drzwiowej i okiennej, w kolorze jak oryginat.

5. Zamontowanie nowych/zrekonstruowanych lub pozyskanych starych okué¢ (z innych obiektow
zabytkowych, zakupionych na targach staroci lub antykwariatach itp.). Elementy takie powinny
by¢ identyczne lub bardzo zblizone ksztattem i materiatem do oryginalnych z obiektu.

6. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowigzujacego schematu.

KOMINEK MARMUROWY

1. Oczyszczenie powierzchni kamienia z luznych nalecialosci mechanicznie pedzlami
i szczoteczkami nylonowymi oraz chemicznie detergentem lub mieszaning rozpuszczalnikow.

2. Wykonanie iniekcji w miejscach peknigé kamienia zywicg poliestrowa Marmorkitt 1000
L-Spezial (firmy Akemi,).

3. Osadzenie elementéw Iluznych na dodatkowym wzmocnieniu w postaci kotew (ze stali
nierdzewnej) np. na zywicy iniekcyjnej np. HIT-HY 50 (produkcji Hilti) lub zZywicy poliestrowej
Marmorkitt 1000 L-Spezial (firmy Akemi,).

4. Uzupehienie ubytkow masa dostosowang pod wzgledem skladu i wlasnosci mechanicznych do
oryginatu przy zastosowaniu zywicy poliestrowej typu Marmorkitt 1000 L-Spezial ( Marmorkitt
L-Spezial z utwardzaczem typu B ”Akemi” w ilosci 1-1,5 %, transparentna, ptynna, produkcji
W. Germany ) lub KS 55- zywica poliestrowa (KS 55 z utwardzaczem metyloketonowym w ilo$ci
do 5 %, transparentnej, ptynnej, produkcji General). Jako wypelniacza mozna zastosowac aerosil
(biata sadza, wypeliacz krzemionkowy) lub maczki marmurowej (np. Bialej Marianny
0 granulacji w postaci pytu okoto 0,01 mm S$rednicy uziarnienia). Aby uzyskaé¢ odpowiednig
barwe jak najbardziej zblizong do naturalnego kamienia doda¢ pigmentow odpornych na alkalia
(firmy Kremer).

5. Przepolerowanie catosci filcem Ilub w razie potrzeby miejscowe natozenie wosku
mikrokrystalicznego.

6. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowigzujacego schematu.
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SCHODY GLOWNEJ KLATKI SCHODOWEJ

1.

5.
6.

Kamienne stopnie oczysci¢ z zabrudzen za pomoca detergentu i rozpuszczalnikow, np. DIMER
(firmy ATAS) lub Condrad 200 w celu doczyszczenia i odttuszczenia. Uzupetienie ubytkow np.
zaprawg cementowa lub epoksydowa np. Marmorkitt 1000 S lub Marmorkitt 1000 L-SPEZIAL
transparent (firmy Akemi) barwionym w masie pigmentami sypkimi (firmy Kremer). Nalozenie
past polerskich, np. SOLID WAX (firmy Akemi) lub réwnowazna.

Metalowa barierke oczys$ci¢ mechanicznie lub chemicznie z powtok malarskich poprzez usunigcie
produktow korozji oraz warstw lakierowych z powierzchni metalowych metoda mechaniczng
szczotkami stalowymi. Ewentualne doczyszczenie metalu z powtok malarskich chemicznie
preparatem Vitaf (firmy Levis) lub rownowaznym. Przemycie oczyszczonych powierzchni
benzyng ekstrakcyjng i acetonem oraz poprzez piaskowanie. Pokry¢ metal inhibitorem korozji
dwukrotnie (np. 1%-owa urotroping w chloroformie, produktem Cortanin F - produkcji Organika
S.A. Lo6dz, ewentualnie czystg taning lub rownowaznym. Powierzchnie¢ zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjng dwukrotnie np. V 33 lub Lowikor 2 w kolorze czarnym lub grafitowym, matowym,
ewentualnie rownowaznym, z dodatkiem grafitu.

Pochwyt drewniany oczysci¢ mechanicznie z powtok malarskich. Cato$¢ nasaczono impregnatem
do drewna na bazie oleju Inianego, firmy Remmers - Induline SW-900 (bezbarwny wodny
impregnat, wzmacniajacy powierzchni¢ drewna, chronigcy przed zgnilizng 1 sinizna,
zabezpieczajacy przed wilgociag — szczeg6Olnie na przekroju czolowym, wzmacniajacy widkna,
umozliwiajacy usunigcie wiokien przy pierwszym szlifowaniu). Ubytki wypethié¢ kitem do
drewna. Powierzchni¢ kitow scali¢ do koloru drewna bejca spirytusowa. Natozy¢ lakier
HENEPUR Super Step sglz (firmy henelit Farben&Lacke), dwusktadnikowy produkt wysoce
odporny na warunki atmosferyczne i bardzo wytrzymata na przetarcia, nadajacy satynowg
powierzchnig¢ lakierniczg na drewnie.

Wspdtczesny pochwyt zamontowany na $cianie wzdluz schodéw nalezy wymieni¢ na nowy
o formie jak pochwyt istniejacy na metalowej balustradzie wzdhuz tych samych schodéw
(wykona¢ w przypadku posiadania przez inwestora $rodkow na ten cel) lub naprawa pochwytu
i pomalowanie w kolorze pochwytu z metalowej balustrady.

Sciany odnowi¢ wg pkt. MONOCHROMIA (1-5, 7, 11,14, 16).

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowigzujacego schematu.

SCHODY BOCZNEJ KLATKI SCHODOWEJ

1.

2.

Stopnie wykonane z zaprawy cementowej/lastryko oczysci¢ z powtok malarskich chemicznie preparatem
Vitaf  (firmy Levis) lub rownowaznym lub poprzez opalanie. Uzupeinienie ubytkéw np. zaprawa
cementowg lub epoksydowa np. Marmorkitt 1000 S lub Marmorkitt 1000 L-SPEZIAL transparent (firmy
Akemi) barwionym w masie pigmentami sypkimi (firmy Kremer). Natozenie past polerskich, np. SOLID
WAX (firmy Akemi) lub réwnowazna.

Sciany odnowi¢ wg pkt. MONOCHROMIA (1-5, 7, 11,14, 16).

PIECE KAFLOWE

=

Kafle nalezy oczysci¢ detergentem Condrad 2000 lub DINER (firmy ATAS).

. Ubytki i szczeliny w kaflach wypetni¢ kitem epoksydowym barwionym w masie np. Marmorkitt 1000

L-SPEZIAL transparent (firmy Akemi) barwionym w masie pigmentami sypkimi (firmy Kremer).

. Ubytki w spoinie wypehi¢ spoing zdunska firmy SPARAL Iub fugag do Kklinkieru (firmy Mapei)

dobrang kolorystycznie do oryginatu.

Odnowi¢ drzwiczki zeliwne: oczysci¢ mechanicznie lub chemicznie z powlok malarskich poprzez
usunigcie produktow korozji oraz warstw lakierowych z powierzchni metalowych metoda
mechaniczng szczotkami stalowymi. Ewentualne doczyszczenie metalu z powlok malarskich
chemicznie preparatem Vitaf  (firmy Levis) lub roéwnowaznym. Przemycie oczyszczonych
powierzchni benzyng ekstrakcyjng i acetonem oraz poprzez piaskowanie. Pokry¢ metal inhibitorem
korozji dwukrotnie (np. 1%-owa urotroping W chloroformie, produktem Cortanin F - produkcji
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Organika S.A. £.6dz, ewentualnie czystg taning lub rownowaznym. Powierzchni¢ zabezpieczy¢ farba
antykorozyjng dwukrotnie np. V 33 lub Lowikor 2 w kolorze czarnym lub grafitowym, matowym,
ewentualnie rownowaznym, z dodatkiem grafitu.

PARKIETY

Ze wzgledu na zly stan zachowania parkietu spowodowany uzytkowaniem i czestym zalewaniem
parkietu i oblozenie catej jego powierzchni wyktadzing poliwinylowa proponuje si¢ aby parkiet
zostal wymieniony na nowy w nawigzaniu do Ukladu oryginalnego/istniejgcego na parterze.
Na podstawie odkrywek oraz wczesniej wykonywanych prac w innych pomieszczeniach wiadomo,
ze drewniany parkiet jest zapadnicty a legary mocno porazone inwazja owadow i zawilgoceniem.
Wystepuja zapadnigcia/ztamania legarow co jest niebezpieczne dla uzytkownikow obiektu
(w szczegblnosci niepetnosprawnych).

Do rekonstrukcji zastosowa¢ drewno dgbowe.

POMIESZCZENIA LAZIENEK

Nieestetyczny stan wyposazenia tazienek i niewystarczajaca funkcjonalnos¢ nalezy wykonaé
kompleksowe prace remontowe w ich zakresie.
Proponuje si¢ wymian¢ plytek na $cianach i potogach na matowe co poprawi bezpieczenstwo
uzytkowania. Nalezy zamontowa¢ systemy uchwytow pomocne w Korzystaniu z tazienek osobom
niepetnosprawnym. Nalezy wykona¢ bezprogowe sSystemy stolarki drzwiowej umozliwiajace
wjezdzanie na wozkach inwalidzkich.

W/w prace konserwatorskie nie wymagaja zadnych zmian konstrukcyjnych budynku. Instalacje
elektryczng prowadzi¢ pod boazerig 1 o$ciezami oraz w razie potrzeby w naroznikach lub pod
powierzchnig podtogi.

Wszystkie zabiegi nalezy wykonywaé bioragc pod uwage niniejszy program oraz uzgodnienia
z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w trakcie prac.
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Fot. 1. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotowki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia
powierzchniowe na catej powierzchni $cian i sufitu z dekoracjg malarska, peknigcia sztukaterii
i tynkéw. Zniszczenia pieca kaflowego oraz nieestetyczna  wspdlczesna  boazeria.
Fot. M. Domanska.




Fot. 2. Palac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotowki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenit
powierzchniowe na catej powierzchni §cian i sufitu z dekoracjg malarska, peknigcia sztukatetl
i tynkow. Zniszczenia pieca kaflowego oraz nieestetyczna wspolczesna boazeria. Zniszczenl
i przemalowania stolarki drzwiowe;. Fot. M. Domarska
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Fot. 3. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotowki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia
powierzchniowe na catej powierzchni $cian i sufitu z dekoracja malarskg, pgknigeia sztukaterii

i tynkow. Zniszczenia pieca kaflowego oraz nieestetyczna  wspdtczesna  boazeria.
Fot. M. Domanska.




Fot. 4. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotowki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia
powierzchniowe na catej powierzchni $cian i sufitu z dekoracja malarska, peknigeia sztukaterii
i tynkow. Zniszczenia pieca kaflowego oraz nieestetyczna wspdiczesna boazeria. Zniszczenia
i przemalowania stolarki drzwiowe;j. Fot. M. Domanska.
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Fot. 5. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stolowki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia
powierzchniowe na catej powierzchni $cian i sufitu z dekoracjg malarskg, pekniecia sztukaterii
i tynkow. Zniszczenia pieca kaflowego oraz nieestetyczna wspolczesna boazeria. Zniszczenia
1 przemalowania stolarki okiennej. Fot. M. Domanska.
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Fot. 6. Patac Badenich w Bejscac. Sala duiej stotowki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia

powierzchniowe na catej powierzchni $cian i sufitu z dekoracja malarska, peknigcia sztukaterii

i tynkow. ‘ Fot. M. Domanska.
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Fot. 6. Patac Badenich w Bejscac. Sala duZej stolowki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia

powierzchniowe na catej powierzchni $cian i sufitu z dekoracja malarska, peknigcia sztukaterii
i tynkow. . Fot. M. Domanska.
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Fot. 7. Palac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotdwki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia
powierzchniowe na catej powierzchni $cian i sufitu z dekoracjg malarska, pekniecia sztukaterii
1 tynkow. Fot. M. Domanska.




R e ; i
Fot. 8. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotdwki. Widoczne zniszczenia i
powierzchniowe na calej powierzchni sufitu z dekoracja malarskg, pekniecia sztukaterii

1 tynkow. Fot. M. Domanska.
T : — T [

Fot. 9. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stoldwki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia
powierzchniowe na calej powierzchni sufitu z dekoracja malarska, pekniecia sztukaterii
1 tynkow. Fot. M. Domanska.
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Fot. 10. Palac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotéwki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia
powierzchniowe na catej powierzchni sufitu 7z dekoracja malarska, pekniecia sztukaterii
i tynkow. » Fot. M. Domanska.
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Fot. 1. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotéwki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia
powierzchniowe  na  calej  powierzchni  sufitu 2z  dekoracjg  malarska,  pekniccia
tynkow. Fot. M. Domanska.
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Fot. 12. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotowki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia
powierzchniowe na  catej powierzchni  sufitu z  dekoracja  malarska, peknigcia
tynkow. ‘ Fot. M. Domafiska.




Fot. 13. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotéwki. Widoczne zniszczenia na catej powierzchni
Scian tynkowanych i malowanych monochromatycznie. Zniszczenia i przemalowania stolarki
drzwiowej. Podtoga pokryta tzw. linoleum. Fot. M. Domanska.




Fot. 14. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotéwki. Widoczne zniszezenia na calej powierzehni
$cian tynkowanych i malowanych monochromatycznie. Zniszczenia i przemalowania stolarki
drzwiowej. Podtoga pokryta tzw. linoleum. Fot. M. Domanska.
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Fot. 15. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotéwki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia
powierzchniowe na catej powierzchni $cian, pekniecia tynkéw. Zniszezenia stolarki drzwiowej.
Nieestetyczna wspotczesna boazeria. Fot. M. Domanska.
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Fot. 16. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotowki. Widoczne zniszczenia i zabrudzenia
powierzchniowe na catej powierzchni $cian, pegkniecia tynkow. Zniszezenia stolarki drzwiowe;-
Nieestetyczna wspdlczesna boazeria. Fot. M. Domarska.
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Fot. M. Domanska.
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Fot. 17. Patac Badenich w Bejscach. Sala duz
I nieestetyczne przemalowania stolarki drzwiowe;j.




Fot. 18. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotowki.
I nieestetyczne przemalowania stolarki drzwiowe;.

Widoczne rozlegle zniszczenia
Fot. M. Domanska.




/[
Fot. 19. Patac Badenich w Bejscach. Sala duzej stotowki. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe na

calej powierzchni $cian, peknigeia sztukaterii i tynkow. Zniszezenia pieca kaflowego oraz

nieestetyczna wspolczesna boazeria. Fot. M. Domanska.
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Fot 20. Patac Badenich w Bejscach Sala matej stotowki. Widoczne Iozleg{e zniszczenia na calej
powierzchni §cian i sufitu z dekoracjg malarska, peknigcia sztukaterii i tynkoéw. Zniszczenia pieca
kaflowego. Fot. M. Domanska.
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Fot. 21. Pafac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegle zniszczenia na cate;j
powierzchni $cian i sufitu z dekoracjg malarskg, pekniecia sztukaterii i tynkow. Zniszczenia pieca
kaflowego. Fot. M. Domanska.
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Fot. 22. Patac Badenich w Bejscach. Sala fnaiej stotowki. Widoczne rozlegte zniszczenia na aiej
powierzchni $cian i sufitu z dekoracjg malarska, peknigeia sztukaterii i tynkéw. Zniszcezenia pieca
kaflowego. Fot. M. Domanska.
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Fot. 23. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne ozleg%e:

€]

zniszczenia na cat

powierzchni écian i sufitu z dekoracja malarskg, peknigeia sztukaterii i tynkow. Zniszczenia stolarki
drzwiowej. ) Fot. M. Domanska.
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Fot. 24. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegte zniszczenia na calej
powierzchni  $cian i sufitu z dekoracja malarska, peknigcia sztukaterii i tynkow.

Fot. M. Domr'lska

Fot.'ZS. Patac Badenich w ejscach’.mSala mate;j stoh’)wi. Widoczne rozlegle zniszczenia na ca{ej

powierzchni $cian i sufitu z dekoracja malarska, peknigeia sztukaterii i tynkow. Zniszezenia stolarki
Fot. M. Domanska.

drzwiowej.
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Fot. 26. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegle Zniszczenia na calej
powierzchni §cian i sufitu z dekoracjg malarskg, peknigcia sztukaterii 1 tynkdéw. Zniszczenia stolarki

drzwiowe;. Fot. M. Domanska.
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Fot. 27. Patac Badenich w Bejscéch. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegte zniszczenia na catej
powierzchni sufitu z dekoracjg malarska, peknigcia sztukaterii i tynkow. Fot. M. Domanska.

39




Fot. 28. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stolowki. Widoczne rozlegle zniszezenia na catej

powierzchni sufitu z dekoracjg malarska, peknigcia sztukaterii i tynkow.
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Fot. 29. Palac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegle zniszczenia na catej

powierzchni sufitu z dekoraCJ

o % 3

Ft. M. Domanska.

malatsl 3, peknigcia sztukaterii i tynkow.
; I /

Fot. 30. Patac Bademch w Bejscach Sala matej stotdwki. W1doczne rozleg{e zniszczenia na calej
powierzchni sufitu oraz §cian z dekoracja malarska, peknigcia sztukaterii i tynkow. Rozlegte skazenie
mikrobiologiczne w miejscu zalania pomieszczenia. Fot. M. Domarnska.
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Fot. 31. Patac Badenich w Bejscach. Sala malej stotowki. Widoczne rozlegle zniszczenia na calej
powierzchni sufitu i §cian z dekoracja malarska, peknigcia sztukaterii i tynkdw. Zniszczona stolarka
drzwiowa. “ Fot. M. Domanska.

' B SN >

Fot. 32. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne ozlee znszvczeia na calej
powierzchni §ciany z dekoracjg malarskg, peknigcia sztukaterii i tynkow. Fot. M. Domanska.




Fot. 33. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotéwki. Widoczne rozlegle zniszczenia na catej
powierzchni $ciany z dekoracja malarska, pekniccia sztukaterii i tynkow

i3 ek ?‘@

Fot. 34. Palac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegle zniszczenia na calej
powierzchni $ciany z dekoracjg malarska, pekniccia sztukaterii i tynkow. Fot. M. Domanska.




Fot. 35. Palac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegte zniszczenia na catej
powierzchni sufitu i $cian z dekoracjg malarska, peknigeia sztukaterii i tynkéw. Zniszczony piec
kaflowy. Fot. M. Domanska.

44




I

J 8 ]
Fot. 36. Patac Badenich w Bejsc

powierzchni sufitu i $cian z dekoracjg
kaflowy.

ach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegte zniszcezenia na catej

o |

malarska, pekniecia sztukaterii i tynkéw. Zniszczony piec

45

Fot. M. Domanska.




Fot. 37. Palac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegke zniszczenia na calej
powierzchni sufitu i $cian z dekoracja malarska, pgknigeia sztukaterii i tynkow. Zniszczenia
w wyniku zalania pomieszczenia, rozlegle skazenie mikrobiologiczne. Fot. M. Domanska.
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Fot. 38. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotéwki. Widoczne rozlegle zniszczenia na catej

powierzchni sufitu i $cian z dekoracja malarskg, peknigcia sztukaterii i tynkow. Zniszczenia
w wyniku zalania pomieszczenia, rozleglte skazenie mikrobiologiczne. Fot. M. Domanska.
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Fot. 39. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegte zniszczenia na calej

powierzchni sufitu i $cian z dekoracjg malarska, pekniecia sztukaterii i tynkow. Zniszcezenia

w wyniku zalania pomieszczenia, rozlegte skazenie mikrobiologiczne. Fot. M. Domanska.
ol LA T o vaae P
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Fot. 40. Palac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegle zniszczenia na cale]
powierzchni sufitu i $cian z dekoracjg malarskg, pekniecia sztukaterii i tynkdw. Zniszczenia
w wyniku zalania pomieszczenia, rozlegle skazenie mikrobiologiczne. Fot. M. Domanska.
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Fot. 41. Palac Badenich w Bejscach. Sala ma&e stotowki. Widoczne rozlegte zniszczenia na calej
powierzchni sufitu i §cian z dekoracja malarska, peknigeia sztukaterii i tynkow. Zniszczenia
w wyniku zalania pomieszczenia, rozlegte skazenie mikrobiologiczne. Fot. M. Domanska.
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Fot. 41. Patac Badenich w Bejscach. Sala male stotowki. Widoczne rozlegte zniszczenia na calej
powierzchni sufitu i $cian z dekoracjg malarskg, peknigeia sztukaterii i tynkow. Zniszczenia
w wyniku zalania pomieszczenia, rozlegte skazenie mikrobiologiczne. Fot. M. Domanska.
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w Bejscach. Sala matej stolowki. Widoczne rozlegle zniszczenia na calej
powierzchni sufitu i $cian z dekoracjg malarska, peknigcia sztukaterii i tynkdw. Zniszczenia
w wyniku zalania pomieszczenia, rozlegle skazenie mikrobiologiczne. Fot. M. Domanska.

50




Fot. 43. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegle zniszczenia na catej
powierzchni  $cian z dekoracja malarskg, peknigcia sztukaterii i tynkdw. Zniszczenia
w wyniku zalania pomieszczenia, rozlegte skazenie mikrobiologiczne. Fot. M. Domanska.
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Fot. 44. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegle zniszczenia na cale)
powierzchni sufitu i $cian z dekoracja malarsky, peknigcia sztukaterii i tynkow. Zniszczenid
w wyniku zalania pomieszczenia, rozlegte skazenie mikrobiologiczne. Fot. M. Domarska.
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Fot. 45. Palac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegte zniszczenia na calej
powierzchni §cian z dekoracja malarskg, pgknigcia sztukaterii 1 tynkow. Zniszczenia
w wyniku zalania pomieszczenia, rozlegte skazenie mikrobiologiczne. Fot. M. Domanska.
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Fot. 46. Palac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegle zniszczenia na cate]
powierzchni  $cian 7z dekoracjy malarskg, peknigcia sztukaterii 1 tynkow. Zniszczenia
w wyniku zalania pomieszczenia, rozleglte skazenie mikrobiologiczne. Fot. M. Domanska.
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Fot. 47. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegle zniszczenia na calej
powierzchni  $cian  z dekoracja malarskg, peknigeia sztukaterii i tynkéw. Zniszczenia
w wyniku zalania pomieszczenia, rozlegte skazenie mikrobiologiczne. Fot. M. Domanska.
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Fot. 48. Patac Badenich w Bejscach. Sala malej stotowki. Widoczne rozlegte zniszezenia stolarki |
okiennej. Fot. M. Domanska. |




Fot. 49. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotéwki. Widoczne rozleglte zniszczenia stolar

57

ki
okiennej. Fot. M. Domanska.
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Fot. M. Domanska.

tolark
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ki. Widoczne rozlegte
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Fot. 50. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stot

okiennej.
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Fot. 51. Patac Badenich w Bejscach
okiennej.
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. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegte zniszczenia stolarki
Fot. M. Domanska.
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Fot. 52. Palac Badenich w Bejscach.
okiennej.

S

ala matej stotowki. Widoczne rozlegle zniszczenia stolarki
Fot. M. Domanska:
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Fot. M. Domanska.

owki. Widoczne rozlegle zniszczenia stolarki
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owki. Widoczne rozlegle zniszczenia stolarkl

Fot. 54. Patac Badenich w Bejscach. Sala malej stot

okiennej.

Fot. M. Domanska.
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Fot. 55. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotéwki. Widoczne rozlegte zniszczenia stolarki
okiennej. Fot. M. Domanska.
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Fot. 56. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne rozlegle zniszezenia stolarki
okiennej. Fot. M. Domanska.
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Fot. 57. Patac Badenich w Bejscach. Sala maj sto’fki. Widoczne zniszczenia 1 przemalowania
stolarki drzwiowe;. Fot. M. Domanska.
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totowki. Widoczne zniszczenia i przemalowania
stolarki drzwiowe;j. Fot. M. Domanska.

Fot. 58. Patac Badenich w qucach Sala ma&éj S
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Fot. M. Domanska.

szczenia 1 przemalowania

~
O

Fot. 59. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne zni

stolarki drzwiowe;j.




Fot. 60. Patac Badenich w Bejscach. Sala malej stotéwki. Widoczne zniszczenia i przemalowania
stolarki drzwiowe;. Fot. M. Domanska.

Fot. 61. Patac Badenich w Bejsah. Sala matej stotowki. Widoczne Zniszczenia i przemalowania
stolarki drzwiowej. Fot. M. Domanska.

68




P —

Fot. 62. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne zniszczenia i przemalowania
stolarki drzwiowe;. Fot. M. Domanska.

=/

Fot. 63. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne zniszezenia i przemalowania
stolarki drzwiowej. Fot. M. Domanska.




Fot. 64. Patac Badenich w Bejscach. Sala malej stotowki. Widoczne zniszczenia i przemalowania
stolarki drzwiowe;. Fot. M. Domanska.
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Fot. 65. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stol
Fot. M. Domanska.

71

6wki. Widoczne zniszezenia pieca kaflowego.




Fol. 66. Palac
Fot. M. Domanska.

Fot. 67. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne
Fot. M. Domanska.
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Fot. 68. Patac Badenich w Bejscach. Sala matej stotowki. Widoczne zniszczenia pieca kaflowego.
Fot. M. Domanska.

%
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Fot. 69. Patac Badenich w Bjscah. Sala matej stofowki. Widoczne zniszczenia pieca kﬂowego.
Fot. M. Domanska.
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Fot. 70. Patac Badenich w Bejscach. Gtéwna klatka schodowa. Widoczne zniszezenia $cian, liczne

nieestetyczne przemaldowki, zniszczenia schodow  oraz nieoryginalne skrzydto drzwiowe.
Fot. M. Domanska.
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Fot. 71. Patac Badenich w Bejscach. Glowna klatka schodowa. Widoczne zniszczenia $cian, liczne
Fot. M. Domanska.
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nieestetyczne przemalowki, zniszczenia schodow.
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a schodowa. Widoczne sniszczenia $cian, liczne

Fot. 72. Pa&acBadenich w Bejscach. Glowna klatk

nieestetyczne przemalowki, zniszezenia schodow. Fot. M. Domanska.

Jioz
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Fot. 73. Palac Badenich w Bejscach. Gloéwna klatka schodowa. Widoczne zniszcezenia $cian,

nieestetyczne przemalowki, zniszczenia schodow. Nieoryginalny

Fot. M. Domanska.
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Fot. 74. Patac Badenich w Bejscach. Gtoéwna klatka schodowa. Widoczne zniszczenia $cian, liczne ‘
nieestetyczne przemalowki, zniszezenia schoddw. Nieoryginalny pochwyt. ;
Fot. M. Domanska. ‘

l
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f Fot. 75. Patac Badenich w Bejscach. Gtowna klatka schodowa. Widoczne zniszczenia $cian, liczne
nieestetyczne przemalowki, zniszczenia schodow. Fot. M. Domanska.
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Fot. 76. Patac Badenich w Bejscach. Gtowna klatka schodowa. Widoczne zniszczenia $cian, liczne
nieestetyczne przemaldwki, zniszczenia schodow. Fot. M. Domanska.
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Fot 77. Patac Badenich w Bejscach

nieestetyczne przemaldwki, zniszczenia schodow.

v o

7

. Gtowna klatka schodowa. Widoczne znisze

Yo
)

zenia $cian, liczne
Fot. M. Domanska.




Fot. 78. Patac Badenich w Bejscach. Gtéwna klatka schodowa
nieestetyczne przemaldwki, zniszczenia schodow.

81

. Widoczne zniszczenia Scian, liczne
Fot. M. Domanska.
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Fot. 79. Patac Badenich w Bejscach. Gtowna klatka schodowa. Widoczne zniszczenia $cian, liczne
nieestetyczne przemalowki, zniszcezenia schodow. Fot. M. Domanska.
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Fot. 80. Patac Badenich w Bejscach. Gtowna klatka schodowa. Widoczne zniszczenia Scian, liczne
nieestetyczne przemaldwki, zniszczenia schodow. Fot. M. Domanska.




Fot. 81. Patac Badenich w Bejscach. Gtowna klatka schodowa. Widoczne zniszczenia $cian, liczne |
nieestetyczne przemalowki, zniszczenia tynkow. Fot. M. Domanska. |




¥ b R \ A A
Fot. 82. Patac Badenich w Bejscach. Gtowna klatka schodowa. Widoczne zniszczenia $cian, liczne
nieestetyczne przemalowki, zniszczenia stolarki drzwiowe;. Fot. M. Domanska.
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Fot. 83. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne zniszczenia $cian, liczne nieestetyczne
przemaldwki, zniszczenia stolarki drzwiowej oraz podtog drewnianych. Fot. M. Domanska.




Fot. 84. Patac Badenich w Bejscach. Pietro patacu. Widoczne zniszczenia $cian, liczne nieestetyczne
przemalowki, zniszczenia stolarki drzwiowej oraz podtog drewnianych. Fot. M. Domanska.




Fot. 85. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne zniszczenia $cian, liczne nieestetyczne
przemalowki, zniszczenia stolarki drzwiowej oraz poditog drewnianych. Fot. M. Domanska.
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Fot. 87. Patac Badenich w Bejscach.

d

Fot. M. Domanska.
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Fot. 88. Palac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne rozlegle zniszczenia stolarki
drzwiowe;j. Fot. M. Domanska.
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Fot. M. Domanska.
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Fot. 91. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne rozlegle zniszcezenia stolarki drzwiowe]
oraz scian tynkowanych. Nieestetyczne kasetony na suficie.
Fot. M. Domanska.




Fot. 92. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne rozlegle zniszczenia $cian i sufitéw
oraz parkietow. Fot. M. Domanska.
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Fot. 94. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne rozlegte zniszczenia $cian i sufitow

oraz parkietdw. Fot. M. Domanska.
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Fot. 95. Palac Badenich w Bejscach. Pietro patacu. Widoczne rozlegte
parkietow.

? " s :
zniszczenia $cian oraz
Fot. M. Domanska.




Fot. 96. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne rozlegte Zﬁiszczeriia Scian i sufit

7

oW

Fot. M. Domanska.

oraz parkietow.
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Fot. 98. Patac Badenich w Bejscach. Pietro patacu. Widoczne rozlegte zniszczenia $cian i sufitow
oraz nieoryginalna stolarka drzwiowa. Fot. M. Domanska.
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Fot. 99. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro pafacu. Widoczne rozlegle zniszezenia $cian i sufitow.

Fot. M. Domanska.

Fot. 100 Patac Badenich w Bejscach. Pigtro pafacu. Widoczne rozlegle zniszczenia $cian i sufitow.
Fot. M. Domanska.
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Fot. 101. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne rozlegle zniszczenia $cian i sufitow
oraz wspoltczesna stolarka drzwiowa. Fot. M. Domanska.
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Fot. 102. Patac Badenich w Bej
Fot. M. Domanska.

oraz wspbtezesna stolarka drzwiowa.
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Fot. M. Domanska.
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Badenich w Bejscach. Pictro patacu. Widoczne rozlegle zniszczenia stolarki
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Widoczne rozlegte zniszczenia stolarki
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Fot. M. Domanska.
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Fot. 106. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu
drzwiowej 1 parkietow.

. Widoczne rozlegte zniszczenia stolarki
Fot. M. Domanska.




Fot. 107. Patac Badenich w Bejscach. Pietro patacu. Widoczne rozlegle zniszczenia $cian i parkietow.
Fot. M. Domanska.
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Fot. 109. Patac Badenich w Bejscach. Pi¢tro patacu. Widoczne rozlegte zniszczenia $cian i sufitow. ‘
Nieestetyczne kasetony na suficie. Fot. M. Domarnska.
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Fot. 110. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne rozlegte zniszczenia §cian i sufitdw

oraz zniszczenia stolarki drzwiowej. Fot. M. Domanska.
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Fot. M. Domanska.
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Fot. 114. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne rozlegte zniszc
oraz nieestetyczne rozprowadzenie instalacji elektrycznej.
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zenia $cian 1 sufitow

Fot. M. Domanska.




Fot. 115. Patac Badenich w Bejscach. Pietro patacu. Widoczne rozlegte zniszczenia $cian i sufitow
oraz nieestetyczne rozprowadzenie instalacji elektrycznej. Fot. M. Domanska.




Fot. 116. Patac Badenich w Bejscach. Pi¢tro patacu. Widoczne rozleglte zniszczenia §cian i sufitow.
Fot. M. Domanska.
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Fot. 117. Patac Badenich w
Fot. M. Domanska.
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Fot. 118. Palac Badenich w Bejscach. Pictro patacu. Widoczne rozlegte zniszczenia $cian i sufitow.
Fot. M. Domanska.
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Fot. M. Domanska.
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Fot. 120. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne rozlegte zniszczenia $cian i sufitow
oraz zniszczenia stolarki drzwiowe;. Fot. M. Domanska.

122




Fot. 121. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne rozlegte zniszczenia $cian i sufitdw
oraz zniszczenia stolarki drzwiowe;j. Fot. M. Domanska.
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Fot. 122. Patac Badenich w Bejscach. Pietro patacu. Widczne rozlegte zniszczenia $cian
Fot. M. Domanska.

oraz zniszczenia stolarki drzwiowe;.




Fot. 123. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne rozlgle zniszczenia stolarki
drzwiowe;j. Fot. M. Domanska.
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Fot. 124. Patac Badenich w Bejscach. Pietro patacu. Widoczne rozleglte zniszczenia $cian i sufitow.
Fot. M. Domanska.
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Fot. 126. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro pa}ac
oraz zniszczenia stolarki drzwiowe;.
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Fot. M. Domanska.




Fot. 127. Patac Badnich w Bejscach. Pi
Fot. M. Domanska.

¢tro patacu. Widoczne rozlegte zniszczenia $cian i sufi
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Fot. 128. Patac Badenich w Bejscach. Pigtro p
Fot. M. Domanska.

atacu. Widoczne rozlegle zniszczenia $cian i sufitow.
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legte zniszczenia kamiennego

Fot. 129. Patac Badenich w Bejscach. Pie; patacu. Widoczne r

kominka.

Fot. M. Domanska.
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Pietro patacu. Widoczne rozlegle zniszczenia kamiennego

Patac Badenich w Bejscach.

. 130.

Fot

Fot. M. Domanska.

kominka.
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Fot. 133. Palac Badenich w Bejscach. Pigtro patacu. Widoczne rozlegte Zniszezenia kamiennego
kominka. Fot. M. Domanska.
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