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RZUT PODDASZA

upr. bud. POM/0041/POOS/09

mgr inż. Piotr Greinke

1.01 Sala
+20 °C

Qwym: 2310 W

1.02 Sala
+20 °C

Qwym: 2230 W

1.03 Pok. opiek.
+20°C

Qwym: 513 W

1.04 Pokój.
+20°C

Qwym: 660 W

1.05 Łazienka +20°C

Qwym: 242 W

1.06 Łazienka
+20°C

Qwym: 262 W

1.07 Łazienka
+20°C

Qwym: 262 W

20 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0

1.08 Kl. sch.
+16°C

Qwym: 242 W

21KV/400

720 mm

21KV/400

720 mm

21KV/400

720 mm

21KV/400

720 mm

21KV/400

720 mm

21KV/400

720 mm

21KV/400

720 mm

21KV/400

720 mm

11KV/400

520 mm

11KV/400oo

520 mm

11KV/400oo

520 mm

11KV/400oo

520 mm

21KV/400

720 mm

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

PCO1 PCO2 PCO3

PCO4

LEGENDA:
Przewody instalacji c.o. - zasilanie

Średnice przewodów

Przewody instalacji c.o. - powrót
20 x 2,8

Typ i wymiar grzejnikaC 21/600 800mm

Q=1175W

Oznaczenie pionu c.o.

UWAGA:

1.  Wymiary korygowac na budowie .

2. Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać

odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczaj ące do stosowania na terenie RP i

UE.

3. Zmiany, odchyłki wymiarowe i odst ępstwa od projektu - wynik łe w trakcie

budowy - wymagaja bezwzglednie zg łoszenia i uzgodnienia z jednostka

projektującą.

4. Wykonawca powinien dok ładnie zapoznac sie z projektem w czesci

rysunkowej i opisowej, wyjaśnić ewentualne wątpliwosci dotyczące rozwiązania

detali i inne - przed przyst ąpieniem do prac przygotowawczych .

5. Włączenie projektowanych instalacji centralnego ogrzewania wykonać w

miejscu istniejących pionów c.o.

upr. bud. WAM/0121/POOS/09

mgr inż. Marcin Cichowicz

sanitarna

16 x 2,0


