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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robdt i kolejnosé realizacji obiektu

Planowane zamierzenie budowlane przebudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania czesci budynku Swietlicy wiejskiej na cele zielonej szkoty.
Inwestycja bedzie realizowana jedynie na terenie dziatki nr 31 w miejscowosci

Piotrowo.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce nr 31 w chwili obecnej znajduje sie budynek po bytej szkole
podstawowej obecnie petnigcego funkcje Swietlicy wiejskiej z zabudowaniami
gospodarczymi.

Na dziatkach sgsiednich wystepuje zabudowa.

3. Elementy terenu zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

a. Brak

4. Zagrozenie w czasie wykonywania robo6t budowlanych

Roboty winny by¢ prowadzone w sposdb okreslony w projekcie organizacji robot
oraz w szczegotowych instrukcjach techniczno — ruchowych, okreslajgcych
wymagania przepisow i zasad bioz dla poszczegodlnych stanowisk pracy oraz
obstugi maszyn i urzagdzen budowlanych.

Roboty wykonczeniowe nie bedg duzym zagrozeniem dla bioz. Prace bedg
wykonywane m. in. w rejonie pracy , samochoddw ciezarowych, przy uzyciu

sprzetu i narzedzi elektrycznych oraz na wysokosci.

5. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t kazdy pracownik zatrudniony na budowie
musi odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy
sprawdzi¢, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania
zdrowotne do wykonywania okreslonych robo6t i obstugi maszyn i urzadzen

budowlanych. Nalezy okresowo organizowac szkolenia pracownikow w sposéb



pogladowy oraz kontrolowaé¢ stan bioz na terenie budowy i natychmiast usuwac

wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom na
budowie

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé plan bioz na
budowie. Nalezy wykonaC wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj. oznakowanie i
ogrodzenie terenu budowy.

Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce w razie pozaru, awarii i innych
zagrozen dojazd do obiektow strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacje
ludzi. Drog tych nie mozna zastawia¢ ani wykorzystywac¢ na sktadowania, muszg
one by¢ w kazdej chwili dostepne .

Nalezy zapewnié staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki
oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Nalezy stosowac przewidziane
przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Wszystkie prace nalezy
wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej.
Rob6ot na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw

atmosferycznych i silnego wiatru.



