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PKist.

PK2

Ø110

20 x 2,0

16 x 2,0
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16 x 2,0
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PW

LEGENDA:

Przewody instalacji wody zimnej

Przewody instalacji wody ciepłej

Przewody instalacji wody cyrkulacyjnej

Przewody instlacji kanalizacji

sanitarnej

PK

Oznaczenie pionu kanalizacyjnego

25 x 3,5

Oznaczenie średnicy przewodów

instalacji wody

Ø110 i=1,5%

Oznaczenie średnicy i spadku

przewodów instalacji kanalizacyjnej

Oznaczenie pionu wodociągowego

UWAGA:

1.  Wymiary korygowac na budowie .

2. Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać

odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczaj ące do stosowania na terenie RP i

UE.

3. Zmiany, odchyłki wymiarowe i odst ępstwa od projektu - wynik łe w trakcie

budowy - wymagaja bezwzglednie zg łoszenia i uzgodnienia z jednostka

projektującą.

4. Wykonawca powinien dok ładnie zapoznac sie z projektem w czesci

rysunkowej i opisowej, wyjaśnić ewentualne wątpliwosci dotyczące rozwiązania

detali i inne - przed przyst ąpieniem do prac przygotowawczych .

5. Włączenie projektowanych instalacji wodociągowych włączyć w istniejącą

instalację w kotłowni w piwnicy.

6. Włączenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej włączyć w istniejący

pion ks na poddaszu - PKist.
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