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5.0. Czesc¢ rysunkowa projektu budowlanego

Projekt architektoniczno - budowlany

rys nr AO projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500
inwentaryzacija

rysnr 1i rzut piwnic skala 1:100
rys nr2i rzut parteru skala 1:100
rys nr 3i rzut poddasza skala 1:100
rys nr4i przekréj A-A skala 1:100
rys nr 5i rzut potaci dachu skala 1:100
rys nr 6i elewacje skala 1:100
rys nr7i elewacje skala 1:100
projekt:

rysnrl rzut piwnic skala 1:100
rys nr 2 rzut parteru skala 1:100
rysnr2.1 rzut parteru skala 1:50
rys nr3 rzut poddasza skala 1:100
rys nr 3.1 rzut poddasza skala 1:50
rys nr4 przekréj A-A skala 1:100
rysnr5 rzut potaci dachu skala 1:100
rys nr 6 elewacje skala 1:100
rys nr7 elewacje skala 1:100
rys nr 8 zestawienie stolarki skala 1:100

Projekt branzy sanitarnej

Projekt branzy elektrycznej




1.0

Podstawa opracowania

1.1 Podstawy formalno — prawne

= Decyzja celu publicznego

= Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

= mapa do celdw projektowych,

= umowa z inwestorem

= wizja w terenie

1.3 Obszar oddziatywania obiektu

= Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na terenie dziatki nr 31 w
Piotrowie miesci sie w granicach tej dziatki. Inwestycja nie oddziatuje na inne
nieruchomosci gruntowe, poniewaz nie narusza nastepujgcych przepisow:

1.

2.

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - nie zostaty naruszone
przepisy art. 3 pkt 20 i art. 28 ust. 2

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzgdzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane nie bedace budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;
Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzgdzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzgdzenia;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;
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12.

13.
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16.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad pfatnych; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sparwie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
- inwestycja nie narusza przepisdw tego rozporzgdzenia;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;
Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okre$lenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze; - inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw
zagtady; - inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska; - inwestycja
nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpaddw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;
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Opis do projektu zagospodarowania dziatki

2.1

2.2

2.3

2.4

25

Przedmiot inwestyciji

Zmiana sposobu uzytkowania poddasza budynku swietlicy wiejskiej na
cele Zielonej szkoly wraz przebudowg czesci budynku i przebudowa
schodéw zewnetrznych do budynku

Obecne zainwestowanie dziatki

Na terenie dziatki zlokalizowany jest istniejgcy budynek szkoty podstawowej ktory
w chwili obecnej pemi funkcje swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w postaci przylgcza energetycznego, wodociggowego oraz
kanalizacyjnego do szczelnego zbiornika na $cieki, wyposazonego w wewnetrzne
instalacje wod.-kan, elektryczng i c.o. Istniejgcy budynek sklada sie z dwdch
kondygnacji nadziemnych oraz jednej czesciowo podpiwniczonej. Budynek
posiada dwa niezalezne wejscia do budynku.

Miejsca parkingowe
Dojazd do miejsc postojowych bez zmian. llos¢ miejsc postojowych nie ulega
Zmianie.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie projektuje sie zmiany zagospodarowania terenu, projektuje sie jedynie
przebudowe schodéw zewnetrznych do budynku

Wskaznik chfonnos$ci zainwestowania

Wszystkie parametry budynku i terenu pozostajg bez zmian.
Nie planuje sie rozbudowy ani nadbudowy istniejaceqo budynku

Bilans budynku:

powierzchnia zabudowy: 172,00 m2
powierzchnia uzytkowa parteru: 137,10 m2
powierzchnia uzytkowa poddasza: 118,94 m2
powierzchnia piwnicy: 42,50 m2
powierzchnia catkowita: 344,00 m2
kubatura: 771,35 m3

Ograniczenia prawne i inne

Nie dotyczy - dziatka potozona poza: terenem gorniczym, terenem zagrozonym
osuwaniem mas ziemnych, poza strefg ochrony konserwatorskiej i
archeologicznej,

Na dziatce nie zostaty ustalone stanowiska archeologiczne

Dziata nie jest objeta ochrong konserwatorskg, budynek znajduje sie w gminnym
rejestrze zabytkow.

Dziatka jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000
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2.7

2.8

Wptyw eksploatacii gorniczej

Nie dotyczy

Zaqgrozenie dla Srodowiska i inne

rodzaj i zasieg ucigzliwoSci — nie wystepuje

zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania — obszar ograniczonego uzytkowania
nie wystepuje

Inwestycja nie wywota ucigzliwosci. Projekt opracowano zgodnie z wymogami
ochrony $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu — uzupetnienie w
poz. 2.5. opisu

Inwestycja nie zawiera sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych zawsze oraz
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko zapisanym w Rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz.U. z 2010r. nr 213, poz.1397 z pdzniejszymi
zmianami — Dz.U. z 2013r., poz.817).

Na terenie dziatki nie bedg skladowane odpady niebezpieczne
Poziom hatasu zgodnie funkcja terenu — jak dla zabudowy mieszkaniowej

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujg urzadzenia melioracji
wodnej, wody publiczne, zbiorniki wodne, stawy.

Kategoria geotechniczna obiektu i posadowienie

Kategoria geotechniczna budynku : obiekt zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998r. (Dz.U. z 1998r. Nr126,p0z.839)



3.0

Podstawa opracowania

3.1

3.2

3.3

Przeznaczenie i program uzytkowy

Planowana zmiana sposobu uzytkowania poddasza budynku Swietlicy na cele
Zielonej szkoty wraz z cze$ciowg przebudowg budynku

Planowany zakres prac:

piwnica:
- wymiana pieca

parter

- likwidacja schodow drewnianych na poddasze

- zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 1.5 (kuchnia)

- wymurowanie sciany z otworem drzwiowym do pomieszczenia nr 1.7

- w Scianie zewnetrznej budynku wykonanie nowego otworu drzwiowego

- wykonanie schodéw stalowych na poddasze budynku

- wyréwnanie podtogi oraz wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu nr 1.6

poddasze

- zerwanie poszycia starych desek i izolacji pomiedzy belkami stropu
drewnianego

- izolacja z wetny z folig, ptyta 2xOSB i gumoleum pom. 2.7, 2.9-2.14

- wykonanie nowych $cian dzielagcych pomieszczenia + obréobka z
malowaniem

- zamontowanie 8 nowych okien potaciowych

- wykonanie docieplenia potaci dachowej wetng mineralna gr min.20 cm

- docieplenie scian zewnetrznych od wewnatrz budynku wetng min wetng gr
15cm

Ukfad funkcjonalny

Budynek posiada dwa wejscia do budynku. Jedno prowadzi na pater budynku
w ktérej znajduje sie Swietlica wiejska. Drugie prowadzi do wiatrotapu z
ktérego prowadzg schody na poddasze budynku na ktérym projektuje sie
pomieszczenia ,Zielonej Szkoty”.

Na poddaszu budynku planuje sie przebudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na cele ,Zielonej Szkoty”, sktadajgcej sie z 2 pomieszczen dla
mtodziezy wraz z tazienkami, pokoju opiekundw, tazienki dla oso6b
niepetnosprawnych i opiekundéw oraz komunikacji. Pomieszczenia kuchni i
jadalni znajdujg sie na parterze budynku i w nich bedg serwowane positki
dostarczane przez firme cateringowg. Zajecia dydaktyczne prowadzone bedg
w sali swietlicy.

Budynek wyposazony bedzie w schodotaz  umozliwiajgcy komunikacje
osobom niepetnosprawnym po obiekcie.

Forma architektoniczna i funkcja

Bryta budynku jest prosta, oparta na prostopadtoscianie, przekryta
dachem dwuspadowym. Zarowno zagospodarowanie dziatki jak i bryta budynku
nie ulegng zmianie.

Uktad konstrukcyjny

konstrukcja nosna budynku - bez zmian.
Nalezy zachowa¢ wszystkie elementy konstrukcyjne w tym stupy, miecze i
zastrzaty dachu.




Stan techniczny belek stropowych nalezy okresli¢ w momencie zdjecia wszystkich
warstw izolacyjnych i podtogowych.

Montaz schodéw stalowych — montowac¢ do sciany zewnetrznej budynku oraz
oprze¢ na wymianie drewniany o podwojnym przekroju belek stropowych. Schody
montowac¢ pomiedzy belkami stropowymi.

Projektuje sie jedynie:

= Nadproza — w $cianach murowanych zaprojektowano nadproza
prefabrykowane z elementéw L19. poprzez odpowiednio zakotwione zbrojenie
i odpowiednig gtebokos¢ oparcia.

= Schody zewnetrzne Zelbetowe monolityczne, pitytowe z betonu C20/25
(B25). Zbrojone gtéwne - prety #10 co 12,5 cm - stal A-IlIN, RB 500.
Zbrojenie montazowe @6 co 25 cm - stal A-O.

= Schody wewnetrzne stalowe obudowane ptytg GKF R60

Podstawy opracowania ukfady konstrukcyjnego

¢ Projekt budowlany architektoniczny w/wym.
¢ Polskie normy budowlane

PN - 77/B-02011

PN — 77/B—02011/Az1 - Obcigzenie wiatrem
PN —80/B-02010 i

PN —80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem

PN — 80/B-02003 - Podstawowe obcigzenia techniczne i montazowe

PN — 82/B—02001 - Obcigzenia state

PN — 81/B—03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

PN — 99/B—03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN — B-03264/2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN —90/B — 03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

Obliczenia statyczne i projektowanie

3.3.1. Ekspertyza techniczna

Podstawa prawna: §206.2 ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana
przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu
konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego” —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Planowana przebudowa wykonywana bedzie w celu zmiany sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego budynku Swietlicy na cele edukacyjne —
Zielonej Szkoty. Budynek jest eksploatowany od ~100 lat

Na podstawie ogledzin i analizy dokumentacji archiwalnej stwierdzono, ze
ogodlny stan techniczny budynku jest dobry. Stopien zuzycia technicznego
wynosi 0k.20%. W miejscu wystepowania spekan na $cianach szczytowych,
przed wykonaniem docieplenia nalezy zamontowac¢ klamry. W chili obecnej na
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3.5

poddasze budynku prowadzg schody drewniane zabiegowe. Schody te ze
wzgledu na swoj rodzaj, konstrukcje i wymiary nie spetniajg warunkow
uzytkowych w zwigzku z czym nalezy je rozebrac¢ i wykona¢ nowe schody o
szerokosci min. 1,2 i spocznikiem 1,2 x1,5m — zgodnie z projektem.
Pprojektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie spowoduje
zagrozenia dla bezpieczenstwa obiektu.

Dane technologiczne

Elementy ogdinobudowlane w zakresie objetym opracowaniem

Stolarka drzwiowa i okienna wewnetrzna.

Projektowane drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako gtadkie bez ptycin.
Drzwi laminowane laminatem w kolorze szarym lub biatym.

Dostarczana stolarka musi obejmowa¢ komplet o$cieznic, profili
montazowych, akcesoriow i tgcznikéw niezbednych do niezawodnego
funkcjonowania elementéw.

W istniejgcej stolarce okiennej w salach dydaktycznych nalezy zamontowaé
napowietrzaki.

Wykonczenie scian wewnetrznych.

Tynki wewnetrzne

Na Scianach istniejgcych zewnetrznych szczytowych od wewngtrz wykonacé
docieplenie ze styropianu gr 15 cm wraz tynkiem, wycekolowac¢ i pomalowac.
W miejscach wyburzen nalezy tynki uzupetni¢ i wyréwnac.

Projektowane $ciany wykona¢ w konstrukcji lekkiej z izolacjg akustyczna.
Dodatkowo nowe scianki kolankowej dodatkowo dociepli¢ warstwg styropianu
lub wetng mineralna.

Wykonczenie potaci dachu.

Istniejgcg pota¢ dachu (od wewnatrz) nalezy ocieplic wetng mineralng oraz
wykonczy¢ ptytg kartonowo — gipsowg GKF.

W potaci dachu nalezy osadzi¢ projektowane okna potaciowe, montujgc je
pomiedzy krokwiami i wykonczy¢ systemem podanym przez producenta.

Do istniejgcych krokwi zamontowac jetki 4x18 utatwiajgce montaz sufitow
podwieszanych z izolacjg oraz montaz wytazu.

Posadzki.

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach zaréwno sal jak i
komunikacji zaprojektowano gumoleum. W tazienkach potozy¢ terakote na
kleju. Cokoty wykonaé¢ na wysokos¢ 10 cm powyzej poziomu posadzki.

Malowanie Scian i sufitéw.

Sciany i sufity nalezy pomalowaé¢ farbami lateksowymi na kolor jasny
pastelowy uzgodniony z Inwestorem. Powtoka musi by¢ trwata, zmywalna i
tatwa w utrzymaniu czystosci. Na Scianach istniejacych przed malowaniem
usungc¢ istniejgce powtoki malarskie, zagruntowac¢ i przygotowaC podtoze
zgodnie z wymogami producenta farb.

Wyposazenie instalacyjne

Lokal wyposazony jest w niezbedne instalacje: elektryczng, teletechniczng
wodociggows, kanalizacyjng. Projekt przewiduje przebudowe instalacji w budynku
— zgodnie z projektami branzowymi
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Na poddaszu budynku nalezy zamontowac¢ wentylacje grawitacyjng poprzez
przewody PCV tak aby wymian powierza w pomieszczeniach wynosita
~200m3/h dla kazdego z pomieszczen (2/5 i 2/4) oraz w pomieszczeniach
tazienek. Na wentylacjach zamontowac¢ wentyl arowy mechaniczne.

Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko —
Planowana przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko.

odprowadzenie wod opadowych z dachdéw i elementéw utwardzonych
bezposrednio do gruntu na terenie dziatki Inwestora - jak dotychczas.

Ochrona przeciwpozarowa budynku

1. Powierzchnia, wysokos$¢ oraz liczba kondygnaciji

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z przebudowg budynku.

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: 359,63 m2
Powierzchnia zabudowy budynku: 172,00 m2
Kubatura budynku: 771,35 m3

Liczba kondygnacji dla czesci objetej zakresem projektowania;
- 2 nadziemne,

- 1 podziemna

Wysokos¢ budynku objetej zakresem projektowania — 10,30 m.
Grupa wysokosci - niski (N)

1.  ODLEGLOSCI OD INNYCH OBIEKTOW.

Budynek jest wolnostojgcy usytuowany Scianami zewnetrznymi w odlegtosci
co najmniej 4,0 m od granicy dziatki i co najmniej 8,0 m od najblizszych sagsiednich
budynkéw ZL i budynku gospodarczego

KLASYFIKACJA BUDYNKU Z UWAGI NA FUNKCJE UZYTKOWE Z PRZEWIDYWANA LICZBA
0SOB W BUDYNKU.

Projektuje sie podzieli¢ budynek na dwie czesci. Czes$¢ obejmujgca poddasze
oraz cze$¢ parteru (klatka schodowa, pomieszczenie kuchenne i jadalni) jako
funkcje zamieszkania zbiorowego z max 23 miejscami noclegowymi kwalifikowana
jako kategoria ZLV o pow. wewnetrznej 188m2.  Druga czes¢ budynku to
pomieszczenia Swietlicy w parterze budynku wraz z kondygnacjg podziemng
kwifikuje do kategorii ZLIIl o pow. 148,40 m2

2. PoDzIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE.

Kazda z wymienionych wyzej czesci stanowi odrebng strefe pozarowa.

Elementami oddzielenia pozarowego stref jest

1. Sciana wewnetrzna w parterze o klasie odpornosci ogniowej REI120 z
otworami w Scianie zamykanymi drzwiami EI60

2. Strop miedzy kondygnacyjny nad parterem, obejmujgcy czes¢ swietlicy o
klasie odpornosci ogniowej REIG0

3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ DLA CZESCI PROJEKTOWANEJ BUDYNKU ORAZ
ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.



Dla budynku przyjeto klase ,,C” odpornosci pozarowej.
Zastosowane i istniejgce elementy tej czesci budynku posiadajg nastepujgce klasy
odpornosci ogniowej;
- gtéwna konstrukcja nosna — R60,
- strop — REI 60,
- Sciany zewnetrzne — EI 60,
- $ciany wewnetrzne — bez klasowe EI30
- konstrukcja i przekrycie dachu — EI30.
Poddasze budynku, powinno by¢ i tak sie projektuje, oddzielone od palnej
konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami w klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI30.
Dla wszystkich elementéw budynku wymaga sie, i taka sie projektuje, stopien
nierozprzestrzeniajgcy ognia.

4. WARUNKI EWAKUACJI.

W budynku, w czesci obejmujgca strefe ZLV zapewnia sie ewakuacje poprzez
klatke schodowg z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku. . Zapewnia sie
przy tym maksymalng dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego 10,0m. Klatke schodowg
projektuje sie jako niepalng z biegami i spocznikiem o klasie R60. Biegi bedg
posiada¢ szerokos¢ co najmniej 1,2m, za$ spocznik co najmniej 1,5m. Drzwi
wyjsciowe z Klarkii schodowej projektuje sie min 1,2m. Ewakuacja ze strefy ZLIII
odbywa sie korytarzem na zewnatrz budynku przy zapewnieniu dojscia do 20,0 m.

We wszystkich pomieszczeniach zapewnia sie przejscia ewakuacyjne o
diugosci do 40,0m. Wszystkie drogi ewakuacyjne posiadajg oswietlenie Swiattem
naturalnym.

5. WYSTROJ WNETRZ.

Zabrania sie stosowania w budynku do wykonczen wnetrz materiatéw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych
luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach
oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materialy, ktorych wiasciwosci

okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi
sie do zapalnoéci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

Ntiz4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Wyktadziny podtogowe, oktadziny scienne na drogach ewakuacyjnych powinny
by¢ co najmniej trudno zapalne za$ oktadziny sufitowe ( sufity podwieszone) —
niezapalne, nie kapigce i nie odpowiadajgce pod wplywem ognia.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdbw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.



6. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH .
Budynek nie  wymaga  stosowania specjalnych  zabezpieczen

przeciwpozarowych .

7. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH DOSTOSOWANY DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
I Z PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU.

Budynek nie wymaga zastosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym.
8. GASNICE - ROZMIESZCZENIE.
W strefie pozarowej budynku nalezy stosowac nastepujgce zasady
wyposazenia i rozmieszczenia w gasnice:
1. Przewidywanym rodzajem gasnic to gasnice do gaszenia grupy pozaréw A i B

( do gaszenia ciat statych i cieczy).

2. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm® zawartego w wiw
gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.
3. Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamieta¢ aby;

- gasnice umieszczaC w miejscach tatwo dostepnych i widocznych przy

wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

- gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne oraz dziatanie Zzrodet ciepta (piece, grzejniki),

- do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.,

- odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,

- oznakowanie miejsc usytuowania gasnic byto zgodne z Polskg Normg PN-

92/M.-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
9. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Ogodlne zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
przyjmuje sie dla strefy pozarowej budynku w ilosci 10 dm®s wydajnosci
wodociggu.
llos¢ takg pokrywaé bedzie jeden projektowany hydrant zewnetrzny DN8O ktory
nalezy zainstalowa¢ na sieci wodociggowej przeciwpozarowej w odlegtosci do
75m od budynku .

10. DROGI POZAROWE.
Budynek dla czesci objetej zakresem projektowania nie wymaga

doprowadzenia drogi pozarowe;.

3.9 Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana
zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigce;j
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i
wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej okreslajgca w zaleznosci
od potrzeb:

= Bilans mocy urzadzen elektrycznych stanowigcych state
wyposazenie budowlano —instalacyjne budynku —

bilans mocy urzadzen elekirycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne
rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z



wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem budynku,

Moc urzadzenia
. Moc urzadzenia sluzqce’go do
L.p. urzadzenie W] celow
technologicznych
W]
1 Oswietlenie 1 gniazda wtykowe 17,0 kW -
2 Pompy obiegowe i cyrkulacyjne 150

=  Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych - w przypadku budynku
wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegrdod zewnetrznych, w tym Scian petnych
oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych i innych

- zgodnie z wymaganymi parametrami

- §ciana zewnetrzna U=0,26 W/m2K

- strop U=0,20 W/m2K

- podtoga na gruncie U=0,25 W/m2K
- okna i drzwi zewnetrzne U=1,1 W/m2K

= Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych i
wentylacyjnych - parametry sprawnosci energetycznej instalacji
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz innych
urzadzen majgcych wplyw na gospodarke energetyczng obiektu

budowlanego
Sprawnos¢
L.p. urzadzenie Moc urzadzenia [W] urzadzenia
(W]
1 Instalacja grzewcza — piec na 25,0 KW 97%
biomase

= dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
Budynek zaprojektowano z dbatoscig o minimalizacje wptywow mostkow
termicznych majgc na wzgledzie oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych.

Dla projektowanego budynku i zastosowanych w nim materiatow
obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng Ep
wynosi 119,50 KWh/(m2rok). WT wynosi 120,0

Ep — budynek oceniany < WT 2014 — budynek

Zapotrzebowanie na energie koncowg (EK) dla budynku ocenianego wynosi
108,5

Niniejsze dane spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno — budowlanych.

3.12 Analiza mozliwoS$ci racjonalneqo wykorzystania, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w _energie i ciepto - w _stosunku do

budynku




Analiza mozliwosci racjonalnego  wykorzystania, wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo, o ile sg dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza
sie: zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy
ciepta, okreslajgca:

= roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone
zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkéw

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

- ogrzewania — ok. 3200kWh/m? rok

- wentylacji — ok. 100kWh/m? rok

- przygotowania cieptej wody uzytkowej — ok. 900kWh/m? rok
- chtodzenia — ok. 150kWh/m? rok

= dostepne nosniki energii — energia geotermalna (gorace zrédia ciepta) —
brak dostepu, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, energia z
elektrocieptowni (kogeneracja) — brak dostepu, energia z biomasy, energia z
pompy ciepta

. warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych — brak mozliwosci
zewnetrznego podigczenia budynku do wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

= wybér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej: systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

do analizy poréwnawczej wybrano: system konwencjonalny (zrédto ciepta do
przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest
piec na biomase) oraz system hybrydowy tj. system konwencjonalny
rozbudowany alternatywny wspomagajgcy ogrzewanie cieptej wody uzytkowej
z energii uzyskanej z kolektoréw stonecznych

= obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

zatozenia:

energia stoneczna z kolektoréw w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej
do przygotowania cieptej wody uzytkowej, roczne zuzycie gazu do
przygotowania cieptej wody uzytkowej cieptej wynosi 693Nm*/a

wyniki: realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie biomasy o 277.2
Nm?®a rocznie.

= wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energii
biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i oszczednosci w
zuzyciu biomasy realizacja systemu konwencjonalnego jest rozwigzaniem
korzystniejszym.



4.0

Uwagi koncowe

Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie obiektu powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetniac kryteria techniczne dotyczgce wyrobdéw budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa

Materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie robdét budowlanych winny stosowane i
wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych
materiatéw i robot

Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych zawartych w niniejszym
opracowaniu wymagajg akceptacji jago autora.

Projektant mgr inz. arch. Bohdan Szytanski

Architektura upr. bud. 6159/Gd/94

i Konstrukcja: | uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch. Magdalena Maderska
Architektura, upr. bud. PO/KK/246/2008

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Joanna Wesotowicz - Knop

Konstrukcja upr. bud. POM/0092/POOK/06

uprawnienia budowlane do projektowania,

kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

Opracowanie: | inz. Matgorzata Kuchta




