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2. Spis czesci rysunkowej

S1. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut poddasza w skali 1:100
S2. Instalacja wod-kan. Rzut piwnicy w skali 1:100

S3. Instalacja wod-kan. Rzut poddasza w skali 1:100

S4. Schemat technologiczny



3. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania, wodociggowej | kanalizacji sanitarnej wraz z kottownig w $wietlicy wiejskiej na cele
"zielonej szkoly" wraz z przebudowa: branza sanitarna.

Przedmiotem jest wykonanie projektu budowlanego w nastgpujacym zakresie :
e instalacji centralnego ogrzewania
¢ instalacji wodociggowej,
e instalacji kanalizacji sanitarnej
¢ kottownia na biomase

4. Podstawa opracowania

0 uzgodnienia z gldownym projektantem,
0 warunki techniczne wydane przez gestorow sieci,

0 aktualnie obowigzujace normy, przepisy i katalogi.

5. Opis stanu istniejacego
W budynku swietlicy wiejskiej jest instalacja centralnego ogrzewania na poziomie
parteru, pomieszczenia w na pigtrze sa nicogrzewane. W budynku jest instalacja c.w.u.

6. Opis przyjetych rozwiazan i obliczenia

6.1. [Instalacja wodociggowa

Rury instalacji wodociggowej wykonac z polietylenu, oznaczonego PEX typu PE-Xc-Al.-PE w
zwojach.

W przedmiotowym projekcie przeprowadzono wymiarowanie przewodow wodociggowych.
Okreslono: $rednice przewodow, strat ci$nienia oraz minimalnego ci$nienia zapewniajacego
utrzymanie ciaglosci dostaw wody do instalacji przy wymaganym ci$nieniu wody przed punktem
czerpalnym. Przeplyw obliczeniowy wody q [dm®/s] okreslono wedhug nizej podanego wzoru dla
budynku uzytecznosci publiczne;j.
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Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod ci$nieniem nie powinna by¢
wieksza niz:
% w polaczeniach od pionu do punktéw czerpalnych 1,5 m/s,
% W pionach 1,5 m/s,
% w przewodach rozdzielczych 1,0 m/s,
%+ w przewodach cyrkulacyjnych 0,5 m/s.
Na odcinkach obliczeniowych wyznaczono liniowe 1 miejscowe straty ci$nienia. Obliczenie
liniowych strat ci$nienia Ap | [Pa] wykonano korzystajac ze wzoru:
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w ktorym:

k — wspotczynnik oporow liniowych,

| — dtugos$¢ odcinka obliczeniowego, [m]
di — wewnetrzna $rednica przewodu, [m]



V- $rednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s
p — gestosé wody, kg/m®

Obliczenia miejscowych strat ci$nienia Apy, [Pa] wykonano wedtug wzoru:

Apm=05%( *Vv**p

w ktorym:

{- wspotczynnik oporéw miejscowych,

V- $rednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s
p — gestosé wody, kg/m®

6.1.1. Prowadzenie przewodow

Wiaczenie projektowanych przewodéw do instalacji w kottowni.. Zaprojektowano przewody
wodociggowe do cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz do zimnej wody wykonane z
polietylenu sieciowanego PEX typu PE-Xc-Al.-PE w zwojach prod. COMAP lub réwnowaznego
producenta, natomiast w kotlowni przewody wodociggowe wykonaé w stali. Zakres
projektowanych $rednic dla rur wodociggowych wynosi od DN20 do DN16.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w podtodze zgodnie z
rysunkami rzutu pomieszczen. W pomieszczeniu technicznym przewody stalowe prowadzi¢ po
$cianie. Piony umieszczone w bruzdach $ciennych powinny mie¢ izolacj¢ powietrzng dookota
rury. Wewnatrz budynku przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych
lub réwnolegltych do najblizszych $cian, przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby bylo
mozliwe spuszczanie z niego wody 1 odpowietrzenie. Zabrania si¢ prowadzenia przewodow
wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglo$¢ metalowych przewodow
instalacji wodociaggowych od przewoddéw elektrycznych przy uktadaniu réwnolegltym powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

Przewody prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktdrego
wykonane sg rury. Przewody podej$s¢ wody zimnej 1 cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody lub zaworéw czy wodomierzy.

Na drodze prowadzenia rury stalowej ocynkowanej oraz polipropylenu dla wody cieplej 1
cyrkulacji w celu zapobiezenia wystgpowania sit wewnetrznych w rurach nalezy wykonaé
ramiona kompensacyjne U-ksztattowe, badz zastosowa¢ kompensatory mieszkowe.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy wykonywac
w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ przewodu.

6.1.2. lzolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej oraz zimnej powinny by¢
izolowanie cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowos$ci wykonania powyzszych robot protokolem odbioru. Materiaty izolacyjne,
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste 1 nie
uszkodzone, a sposdb skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.



6.1.3. Proba szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji
nalezy podlaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy. Podczas badania powinien by¢
uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50%
wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar. Badanie
szczelno$ci instalacji wodociggowej polega na napelnieniu woda pod ci$nieniem probnym
wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego 1 utrzymanie tego ci$nienia w instalacji przez 20 minut.
W tym czasie nalezy przeprowadzaé¢ obserwacje przewodéw i armatury (czy nie wystepuja
przecieki), spadek ci$nienia w okresie proby szczelnosci nie moze by¢ wigkszy niz 2%. Instalacje
wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng nalezy
podda¢, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepla o temperaturze 60° C.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy wykona¢ odbiory instalacji przewidziane w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” oraz warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

6.1.4. Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej i poloienie krawedzi przyborow
sanitarnych nad podlogqg

Armaturg czerpalng i przybory zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Tabela 2. Wysoko§¢ zawieszenia armatury czerpalnej i polozenie krawedzi przyborow sanitarnych nad
podloga

W setls s are Przybor Armatura czerpalna
[cm] [cm]

Zlewozmywak 80-90 75 -95

Umywalka 75-80 100 — 115

Miska ustepowa:

Zawor cisnieniowy 90 - 100

Zbiornik zespolony z miska 79

Zawor czerpalny 100

6.1.5. Tuleje ochronne

Przy przejSciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki 1 okoto 1
cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypelniona materialem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym
jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen scinajacych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przej$cie rury przewodu
przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwnag tego przewodu. Sposob
prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na rysunku.



Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe nalezy
wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropow danego pomieszczenia (danej

strefy).

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacj¢ kanalizacyjng projektuje si¢ jako zespdl powigzanych ze sobg elementow
stuzacych do odprowadzania $ciekow z budynku.

Zaktada si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelka
gumowg. Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
sptywu $ciekow. Zachowa¢ nalezy minimalng odlegto$¢ od zrodta ciepta, takich jak rury cieptej
wody badz c.o. W przypadku koniecznosci zblizenia przewodéw kanalizacji z innymi
oddajacymi ciepto , rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;.

Przewody odptywowe o prowadzi¢ ze spadkiem 1,5-15%. Rury kanalizacyjne prowadzone po
$cianach nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna
odlegtos¢ dla rur PVC DN40-DN110 wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez przegrody budowlane
przewody prowadzi¢ w otworach o wigkszej Srednicy od $rednicy rury, uszczelnione materiatem
plastycznym. Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzacji do instalacji kanalizacji.

6.2.1 Wymiarowanie przewodow kanalizacji.

Projektuje si¢ wykonanie 2 piondéw kanalizacji sanitarnej. Piony wyposazy¢ w rewizje.
Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w posadzce lub po S$cianach
wewnetrznych w zalezno$ci od $rednicy przewodu i odlegtosci od pionu. Wewnatrz budynku
przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownoleglych do
najblizszych $cian, w posadzce — najkrdtsza drogg. Zabrania si¢ prowadzenia przewodow
kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Piony napowietrzajace wyposazyé w otwor
wyczystny rewizyjny.

6.2.2. Podejscia.

Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga taczy¢ si¢ do kilku przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamkni¢¢ wodnych.

Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe nalezy wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropow danego pomieszczenia (danej strefy).

6.3. Instalacja centralnego ogrzewania budynku

Informacje o projektowanej instalacji centralnego ogrzewania:
¢ Instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z rozdziatem dolnym z pompowym obiegiem
wody.
e Zrodlo ciepta:
Kociot na biomas¢ HT DasPell GL 25, pellet o mocy 25 kW
e Odbiorniki:
PIETRO: Grzejniki zaworowe
PARTER: istniejgca instalacja



6.3.1. Zapotrzebowanie ciepla

Zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku wynosi 14,0 kW dla centralnego ogrzewania.
Warto$¢ ta zostata obliczona przy pomocy programu OZC na podstawie danych zawartych w
audycie energetycznym. Do obliczen przyjeto wartosci wspotczynnika przenikania U zgodnie
z warto$ciami istniejgcych i projektowanych przegrod. Warto$¢ temperatury zewnetrznej
przyjeto -16.

6.3.1. Technologia projektowanej kottowni na biomase - pellet

W pomieszczeniu kottowni zlokalizowaé nalezy projektowany kociol na biomase - pellet
typu HT DasPell GL 25 o mocy 25kW prod. HEIZTECHNIK lub innego o takich samych
parametrach. Kociot pracuje na parametrach 70/50°C.

Projektuje si¢ zastosowanie w instalacji centralnego ogrzewania, dwufunkcyjnego zaworu
schtadzajacego typu Regulus DBV-1, zamontowanego na wyjsciu goracej wody z kotta lub
bezposrednio na kotle, podlaczonego do powrotu wody z systemu ogrzewania oraz zasilania
wody zimne;j.

Zabezpieczenie instalacji c.0. stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze typu NG o
pojemnosci catkowitej 25 L produkeji Reflex zlokalizowane w pomieszczeniu kotlowni.

Spaliny z kotta odprowadzane beda do istniejacego przewodu kominowego (nalezy uzyskac
pozytywna ekspertyze kominiarska) o wymiarach wewnetrznych 150x200mm i wysokosci 8,0 m;

Wentylacje grawitacyjng w kotlowni wykonaé¢ zgodnie z zalagczonymi w dalszej czgsci
opracowania rozwigzaniami.

6.3.2. Zabezpieczenie instalacji c.o. (dla systemu zamknigtego)

Jako zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia zastosowano w kottowni przeponowe
naczynie wzbiorcze pojemnosci catkowitej 25 litrow .

6.3.3. Poziome i pionowe przewody rozdzielcze

Projektuje si¢ wyposazenie poszczegdlnych przewodow rozdzielczych w armature
odcinajaca, regulacyjng i armaturg spustowg, umozliwiajacg ich czasowe odtaczenie od instalacji
1 opréznianie z wody. Dla projektowanego uktadu z rozdzialem dolnym przewody rozdzielcze
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%o w kierunku od pionu do zrddta ciepta.

Sposob prowadzenia przewoddéw powinien zapewnia¢ ich wlasciwg kompensacje
wydluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Wszystkie przej$cia
przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy
tuleja a przewodem nalezy wypelni¢ materialem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polgczenie przewodu.

6.3.4. Rozprowadzenie do grzejnikow

Projektuje si¢ zasilanie grzejnikéw za pomoca pionowych badz poziomych przewodow
rozprowadzajacych wykonanych z rur wielowarstwowych typu PE-Xc-Al.-PE prod. COMAP lub
innego o takich samych parametrach . Pionowe przewody grzejnikowe prowadzone beda od
przewodow rozdzielczych w posadzce w kierunku grzejnikow i rozdzielaczy. Poziome przewody
rozprowadzajace mozna uktada¢ bez spadkéw. Odpowietrzenie poziomych przewodow
rozprowadzajacych nastgpi poprzez zawory odpowietrzajace zainstalowane w grzejnikach typu V
a takze przy zainstalowanych automatycznych zaworach odpowietrzajacych na umiejscowionych
na koncoéwkach piondow zasilajacych. Jezeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje koniecznos$¢
odwodnienia poziomych przewoddéw rozprowadzajacych, mozna bedzie oprézni¢ je z wody
przedmuchujac je sprezonym powietrzem.
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6.3.5. Galqgzki grzejnikowe

Podfaczenia grzejnikow z wbudowanym zaworem termostatycznych projektuje sie¢
podiaczenie od podtogi krotkimi odcinkami gatazek grzejnikowych zasilanych z przewodow
rozprowadzajacych.

6.3.6. Grzejniki

W pomieszczeniach przebudowywanych projektuje sie grzejniki V&N zaworowe, w
pomieszczeniach tazienek i WC ocynkowane ogniowo, zgodnie z zaznaczonymi grzejnikami w
czesci rysunkowe;.

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy

cieplnej grzejnika. Zawiera ona:

% eclement dlawiacy umozliwiajacy regulacje 1-go stopnia, zwang regulacja wstgpng
(montazowa lub trwalg - nastawy),

% clement nastawczy umozliwiajacy regulacj¢ 2-go stopnia, zwang takze regulacja
eksploatacyjng lub biezaca — zawory termostatyczne.

6.3.7. Tuleje ochronne

Przy przej$ciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez §ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

C) €O najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
d) conajmniej o 1 cm, przy przejsSciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1
cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypelniona materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przej$cie rury przewodu
przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwnag tego przewodu. Sposob
prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na rysunku.

Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe nalezy wykonaé¢ w
klasie odpornosci ogniowej (EI) §cian 1 stropow danego pomieszczenia (danej strefy).

6.3.8. Wentylacja pomieszczen kotlowni

Wentylacja wywiewna kotfowni

Wywiew powietrza z pomieszczenia kotlowni odbywaé si¢ bedzie grawitacyjnie przez
kanat wywiewny o wymiarach 14x20 cm.

Wentylacja nawiewna kottowni
Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywac¢ si¢ bedzie poprzez projektowany
otwor wentylacyjny umieszczony w $cianie zewnetrznej 30 cm od posadzki w kottowni.

6.3.9. Izolacje cieplne przewodéw

Przewody instalacji c.o. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE.



6.3.10.  System odprowadzania dymu

Dobor przewodow kominowych

Do odprowadzania spalin z kotla projektuje si¢ czopuch o srednicy 150mm wiaczony do
istniejagcego komina spalinowego.

6.4. Badania odbiorcze instalacji c.o

6.4.1. Instalacja c.o.

Wszystkie proby przeprowadzaé przed zalozeniem izolacji i zamurowaniem przewodow
w posadzkach. Prébe ci$nieniowa na zimno przeprowadzi¢ przed zamontowaniem przeponowego
naczynia wzbiorczego. Napetic¢ uktad wodg i odpowietrzy¢ grzejniki. Doprowadzi¢ cisnienie do
ci$nienia max roboczego 0,3 MPa + 0,2 MPa (nie mniej niz 0,4 MPa) zamkna¢ uktad i utrzymacé
ci$nienie przez 30 min. Prob¢ ci$nieniowa na goraco (parametry pracy instalacji 70/50C) przy
cisnieniu (0,3 MPa) 3 bar przez 72 godziny.

6.4.2. Zabezpieczenie urzqdzen kotlowni

Zabezpieczenie instalacji c.o. ukladu zamknietego

Jako zabezpieczenie instalacji przed niepozadanym wzrostem ci$nienia zastosowano
przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 25 litrow. Naczynie wiaczy¢ do
zabezpieczanego obiegu na przewodach powrotnych przed pompa obiegowa.

Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe nalezy wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropéw danego pomieszczenia (danej strefy).

7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Nie dotyczy

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
sciekow:

Przewiduje si¢ zuzycie wody i odprowadzanie $ciekow w zwigzku z projektowana
westycja.

e Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢:

Nie dotyczy

¢ Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.

e Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢:

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania oraz wodociggowa nie bedzie emitowata
hatasu, wibracji ani promieniowania.



Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje sig.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke
Nr upr. POM/0041/POOS/09
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Przebudowa swietlicy wiejskiej na cele "*Zielonej szkoly" wraz z
przebudowg

Inwestor: Gmina Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Lokalizacja: dziatka nr 31 , obreb Piotrowo, gmina Somonino
Opracowal: mgr inZ. Piotr Greinke

ul. Rzemiesinicza 29
83-400 Koscierzyna
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
- Budowa instalacji c.0., wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w budynku uzytecznosci
publicznej

Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych rozbudowie:
- Brak.

Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- Brak.

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- W przypadku wykonywania robot zwigzanych z instalacjami sanitarnymi wewnatrz budynku
nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na zewnatrz
wystepowa¢ beda zagrozenia wynikajace z pracy w wykopie oraz praca z uzyciem
elektronarzedzi

Sposob oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych:
- Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjna i1 zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s06b trzecich.

Sposob instruktazu pracownikow:
W przypadku wykonywania prac budowlanych majacych trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie  zatrudniajgc przy nich minimum 20 pracownikow, lub pracochtonno$é
planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikow oraz do zapoznania ich z przygotowanym
uprzednio planem BIOZ.
- Rozporzadzeniem MB 1 PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych 1 remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Opracowat:
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