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1. CZESC OGOLNA

1.1.Stadium i temat opracowania.

Projekt budowlany instalacji elektrycznych dlezgbudowy budynku sviatowego zlokalizowanego na
terenie miejscowizi PIOTROWO, dz. nr 31, gmina Somonino

1.2.Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje:
- Linie kablowg nn od z4cza w budynku do projektowanej tablicy R-1 (Wetvana Linia Zasilajca).
- Rozdzielnice w budynku i rozdziat energii.
- Instalacje elektryczneswietlenia, gniazd wtyczkowych i sitowe w budynku.

- Instalacje uziemiafa i polaczer wyréwnawczych
- Instalacg przyzywowy

- Ochrorg przeciwporaeniows.

- Ochrorg przeciwprzepiciows.

Podstawa opracowania.

- Umowa z zamawiagym.

- Prawo budowlane, obogaujgce normy i przepisy.
- Podktady budowlane.

- Wytyczne i uzgodnienia braowe.

- Katalogi producentéw ugdzen.

1.3.Lokalizacja obiektu.

Projektowany budynekebzie zlokalizowany na terenie miejscaiep PIOTROWO dz. nr 31, gmina
Somonino

1.4.Wykonawca robét.

Wykonawca robot elektrycznych zostanie ékaey na etapie wykonawstwa.

1.5.Projekty zwigzane.
- Architektura
1.6.Uzgodnienia.

W trakcie projektowania dokonano uzgodnimiedzybrartowych.



2. CZESC TECHNICZNA

2.1.Charakterystyka ogélna obiektu.

Budynek olgty projektem zostat zaprojektowany w zabudowie wetopcej. Budynek posiada dwie kon-
dygnacije i jest podpiwniczony. Przebudowywang€budynku wyposzona lgdzie w instalacje elektryczne
oswietleniowe, gniazd wtyczkowych ogolnego przezna@eraz instalacje sitowe.

2.2.Uktad zasilania - charakterystyka ogdlna.
Rozbudowa istniggego ukladu zasilania budynku o obwéd WLZ projeldnej rozdzielni R-1.

W niniejszym projekcie przewidziano wykonanie Wvetrznej Linii Zasilapcej WLZ od istniejcej roz-
dzielni RG do projektowanej tablicy elektrycznejlR-

2.3.Linia kablowa nn - Wewnetrzna Linia Zasilajgca WLZ.

Przewiduje si wykonanie Wewetrznej Linii Zasilapcej WLZ kablem YKY 5x6 mm2 od istniggej roz-
dzielni RG w budynku do projektowanej rozdzielnilRva poddaszu. W budynku kabel ukiagad tynkiem
w rurze ostonowej PCV. Rozbudoweozdzielng RG o zabezpieczenie obwodu R-1 aparatem STV DD2-3
zabezpieczeniamiN= 16A.
Miejsce wprowadzenia kabla do rur i przepustow ipow by¢ uszczelnione. Cad6 robot zwihzanych z uto-
zeniem kabla naley wykona zgodnie z normmPN-76/E - 05125.
Bilans mocy przedstawiono w punkd@éans mocy3.1.



2.4.Rozdziat energii elektrycznej w budynku

W celu rozdziatu energii projektuje $¥ wyznaczonym na schemacie miejscu rozdzielnigkawwg
0 pojemnéci minimum: 54 modutéw

Stosowérozdzielnice o stopniu ochrony min. IP 30 wykonan# klasie ochronngci.
W wyposéaeniu rozdzielnic RG zastosowano:
- wytacznik gtéwny
- ochronnik przeciwprzegtiowy klasy B+C
- wytgczniki ochronne rinicowo-pgdowe dla poszczegdélnych grup odbiorow
- wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-gafowe dla zabezpieczenia poszczego6lnych obwodow

Parametry aparatow oraz sposéhgmnia podano na schemacie instalacji elektrycznej,
rys. nr E-6.

2.5.Instalacje elektryczne.

W budynku przewidziano wykonanie rgstjacych instalacji elektrycznych:
- oSwietleniowej
- gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia
- gniazd wtyczkowych w tazienkach (wydzielone obwjod
- wyréwnawczej

Kazdy obwdéd odbiorczy zabezpieazgalery wytgcznikiem instalacyjnym nadmiarowogalowym. Ca-
tos¢ instalacji w rozdzielnicach winna ygabezpieczona wygznikami r@&nicowopgdowymi i ochronnikami
przeptciowymi (rozdzielnie gtébwne).

2.6.Instalacje oswietlenia ogd6lnego.

Rozprowadzenie przewodow wykdnpod tynkiem znormalizowanymi trasami opisanymiunkcie 2.8.
Zastosowa przewody YDY i YDYp 0,75 kV 3x1,5 :4x1,5. Plan tatacji gdwietleniowej przedstawiono na
rys. E-3, E-4.

Laczniki nalery instalow& na wysokéci 1,2 m od wtaciwej posadzki. Zastosowdypowy osprzt pod-
tynkowy a pomieszczeniach sanitarnych stosowsprzt szczelny IP 44 w obudowie izolacyjne;.

Projektuje s zasilanie wentylatorow i uktadu instalacji przyaymej w sanitariatach i miejscach wyzna-
czonych z obwodowswietlenia ogdlnego.

2.7.Ilnstalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczeani

Instalacg gniazd wtyczkowych 230V wykokgprzewodami YDYp 0,75 kV 3x2,5. Przewody zasila-
jace gniazd prowadgziw scianie, pod tynkiem znormalizowanymi trasami opyganw punkcie 2.8. oraz w
posadzce w rurach ochronnych PCV.

Gniazda montowana wysokéci od gotowej posadzki:

- 0,3 m w pokojach oraz w korytarzach

- 1,2 m w pomieszczeniach sanitarnych w pom. fogh

Zastosowa typowy osprzt podtynkowy a pomieszczeniach sanitarnych agpszczelny IP 44 w
obudowie izolacyjnej.

Plan instalacji przedstawiono na rys. E-1, E-2.



2.8.Sposo6b uktadania przewodow.

Prace montawo-instalacyjne wykonywa

« tylko wedtug Projektu Budowlanego i Projektu Wykemaego,

« stosowa prefabrykaty, aparatury, osgtzkable i przewody o petnej wakm technicznej i
zgodnie z projektem,

e calas¢ robbt wykoné zgodnie z obowdzujacymi przepisami i normami,

*  Wykonywa komplet prac sprawdzania, edkin, préb i pomiarow wedtug PN-IEC 60364-6-61
i sporadzi¢ dokumentagj wykonanych prac pomiarowo-kontrolnych.

Zgodnie z norm P SEP-E-0002 definiujegshastpujace trasy uktadania przewodow zasitajch nascianach

« dlatras poziomych;
0 SH-g: 30 cm pod gotoywpowierzchnia sufitu
0 SH-d: 30 cm powsej gotowej powierzchni podtogi
0 SH-s: 115 cm powsej gotowej powierzchni podtogi

» dlatras pionowych 15 cm oda@eznic ydz linii zbiegdwscian.

Nie okrela sk tras prowadzenia przewodow w sufitach i pod poathoig

Catci¢ instalacji elektrycznej wykordazgodnie z obovdzujacymi przepisami i Warunkami Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Mortawych.

Rys 2.1 Trasy ukladania przewodéw zasilacych nascianach




2.9.Instalacja teletechniczna.

Projektuje s przedhizenie obwodow instalacji monitoringu i przenies&enawartéci istniegcej szafy
TEL-1do projektowanej szafy stmjej RACK 19’ 24U TEL-PROJ. Szafa ta zostanie unigena w lokaliza-
cji istniejacej szafy wiszcej RACK TEL-2 obstugujcej instalagj sieci LAN w budynku. Zawartg szafy
TEL-2 naley takze przenié¢ do nowej szafy TEL-PROJ. Obwody przeditikablami o takich samych pa-
rametrach.

2.10. Instalacja odgromowa i ochrony przeciw przepéciowej.

Istniejgcy system odgromowy budynku
2.11. Ochrona od porazen i potgczenia wyréwnawcze.

Srodkiem ochrony przeciwpataniowej w budynku jest ,samoczynne ygzenie zasilania" w uktadzie
sieciowym TN-S, ktore jest realizowane w czasigZpoprzez dziatanie zainstalowanych w rozdzelcti
wytacznikow ré&nicowo-prdowych o pgdzie r&znicowym 30 mA.

Rozdzielnice winna hywykonana w Il klasie ochrongai.

W obwodach odbiorczych najestosowd przewody:
1-fazowych - trzgytowe
3-fazowych - pgciozytowe

Rozdzielenie przewodéw PE i N wykéraalezy w szafce pomiarowej. Od tego miejsca przewody ,N"
winny by¢ odizolowane od potencjatu ziemi i oznaczone katoréebieskim. Przewody ochronne PE wyko-
nat w izolacji koloruzotozielonego.

TN-S
L PE N

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji aaldokona pomiaru skuteczréoi ochrony od porzen, a wyniki
zaprotokotowa.



3. OBLICZENIA

3.1.Bilans mocy

Rodzaj obwodu Pi [kW] Kj Pz [kW]
Oswietlenie 1,0 0,8 0,8
Gniazda wtyczkowe 6,0 0,8 4.8
Odbiory sitowe, grzejne 0,0 0,0 0,0
RAZEM 7,0 XXX 5,6

Moc w rozbiciu na poszczegdlne obwody podano nanips E- roz

> moc zainstalowana Ps= 7, kwW
> moc zapotrzebowana Pz= 5,6 kw = Pob
|, = P,
/3 OU  DOcos ¢
5600

o= = [852 A]

1,73 X 400 X 0,95

> prad obliczeniowy lo= | 8,52 |A
> oblicz. przy zakladanym cos fi= 0,95

3.2.Dob6r przewoddéw i zabezpiecza

P
Prad obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru: |, =—F———%——
* Y J * J3eU- cosyp
I, = _ R
Prad obwodéw 1-fazowych obliczono wg wzoru: ° U, * cosp
100[PIl

Spadek nagtia dla obwodow 3-fazowych obliczono wg wzoruBUy, = Y [5[U2 [cosp

2[100[PIl
yBU ,° [Cosp

Spadek naptia dla obwodéw 1-fazowych obliczono wg wzoru: AU, =

Wymagany maksymalny spadek nggié w instalacji odbiorczej AU,, < 4%

Obliczenia przedstawiono w tabeli 3.1.



Tabela 3.2.1 Dob6r przewodéw i zabezpiecie

Tabela nr. 3.2.1

DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZK

IB<In<lIz 12 < 1,45*Iz
Zabezpieczeni Linia zasilajca Dobér przewodu Spadek ngpa
Nazwa odbioru (najgorszy z przy- MOC WSpGt. z;\g(())(t:rz. Wsp6l.| Napiecie P@d znZ:%cilon. Obciz | Ws
Lp padkow) ?;'Fkﬁl- Jijdn- Pz '\ggg- 8% ?E'['ZT- zabezp.| o |12=0°k2 | g | S Dm;gﬁ Poppr' lz2ldd*kp | warunek | DIUGOSC | i | AU
(kWO In [A] [A (om2]| Al | ke | A | 12<iastiz | ] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
D02-16
1 Rozdz. R-1 7,0 0,8 5,6 0,9 400 85 16 19 30,4 YKY 5x6 6 B:t 36 1 36 304<|522| 20 58 0,2
B-16
2 Gniazda 230 15 1 15 0,94 230 69 16 1,45 23,2 | YDY3x25 25 BZ| 24 0,8 19,2 23,2< (27,8 25 58 1,0
B-10
3 Gswietlenie wewnetrzne 1,0 1 1,0 0,9¢1 23( 46 10 1,45 145 | YDY3x25 25 BZ| 24 0,8 19,2 14,%5<|27,8| 40 58 1,0




Tabela 3.2.2 Obliczenia skuteczrigi ochrony przed porazeniem

Tabela nr. 3.2.2

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAENIEM

Szybie wylaczanie w uktadzie TN-S Parametry Warunek 1z > lw
Dane obwodu zasilaj. jednostkowe lini ostatniego odcinkp etib zwarciowej
Dlugos¢ Typ Prad Prad

. . . ostatniegol Czas znam. | wytacz. Prad

lp Nazwa odbioru (najgorszy z przypadkow) odcinka wylacz. ;;ZSSZZ ostat. | Wedtug zwarcia
napkcie typ przekroj petli Rezystan| Reaktan. | RezystanReaktan] Rezystan| Reaktan| Impedan| P: zabezp. | charakt.
2 [V] [m] R [Q/km] | X [Q/km]| RI[Q] X[Q] R[Q] X[Q] Z[Q] t[s] [] In [A] Iw [A] 1z [A]

1 Ztacze kablowe System EE 0,001 0,008 0,008
2 Rozdz. R-1 400 YKY 5x6 6 20 2,833 0,08 0,057 02,00 0,058 0,010 0,062 5s D02-16 16 68 <979
3 Gniazda 230 230 YDY3x2p 25 25 6,800 0,080 0,170 0,002 0,22 0,02 0,2B0 2s0| B-16 16 64 379
4 QGswietlenie wewnetrzne 230| YDY3x25 2,5 40 6,800 0,080 0,272 0,008 0,33 0,013 0,439 2s0| B-10 10 40 242
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4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orzekolejnosé realizacji poszczeg6lnych obiektow.

Zakres robot olgtych niniejsa ,Informacijg” obejmuje:
- Instalacje elektryczne wewtnzne.
- Rozdzielnie Gtéwm, tablice rozdzielcze dla instalacji j.w.

- Pomiary rezystanciji i izolacji przewodow.

- Pomiary skuteczr$gi zerowania.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obiekt projektowany. W trakcie realizacji robot etigch w niniejszej ,Informacji” mog by¢ wyko-
nywane roboty budowlane i instalacyjne innych kran

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi.

Nie wyskpuja.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre-
§lajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.

Skala Rodzaj zagrenia Miejsce Czas wygtienia

srednia Upadek z wysokoi Caly obiekt Podczas moritaprzewodow i opraw,
powyzej 3m

niska Poraenia padem przy| Caty obiekt Podczas wykonywania pomiarow elektryc

napkciu 0,4 kV

nych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szcze-
golnie niebezpiecznych.

Nalezy poinformowa pracownikdéw o wysfpujacych zagraeniach.
Prace szczegodlnie niebezpieczne powinnywykonywane pod nadzorem brygadzisty.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych niebezpieczéstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélmm zagrazenia zdrowia lub w ich sisiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczg i sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuaci na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.

- nie wykonywd prac po zmroku, ani w warunkach ztej widocaro

- pomiary elektryczne powinny wykonyw& osoby w tym co najmniej jedna z uprawnieniaroi d

wykonywania pomiarow.
Do robét zwizanych z montaem i uruchomieniem instalacji elektrycznychgipg¢h niniejsz

informacp nalezy stosowa postanowienia gie w rozporgdzeniu Ministra Gospodarki z 17 wrze-

snia 1999 w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach elektrycznych

(Dz.U. nr 80 poz. 912).



5. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

YRR
A o

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/10702 Gdansk, dnia2002 - 12 -2 3%
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z poZn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r. )

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje shuzy stronic prawo wniesienia odwolania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, W terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. " v

Otrzymuje . s o eup W O@E O DY/'
- . in2 ) bimfers ;rmu
Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi - oo 2pa (MMera [wyklzinto

ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy e
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MTQ-N49-2D4 *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-W9Q-HX2-5GQ *

Pan Krzysztof Mariusz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/IE/0236/11

adres zamieszkania ul. Wyhickiego 24/20, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby lniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poxz. 1450)-dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninicjszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




6. SPIS SCHEMATOW

6.1.Gniazda wtykowe i obwod WLZ - poddasze
rys.nr. E-1

6.2.Gniazda wtykowe parter i przebudowa teletechniki
rys.nr. E-2

6.3.Instalacje elektryczne (&wietleniowa) — poddasze
rys.nr. E-3

6.4.Instalacje elektryczne (cwietleniowa) — parter
rys.nr. E-4

6.5.Instalacje przyzywowa WC
rys.nr. E-5

6.6.Schematy rozdzielni R-1
rys.nr. E-6



