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  P2     STROP NAD PIWNICĄ

- terakota

- wylewka betonowa

- styropian

- folia

- strop prefabrykowany

  D1   DACH

- blachodachówka

- łaty , kontrłaty

- folia paroprzepuszczalna

- krokwie / wełna mineralna 20 cm

- paroizolacja folia PE

- płyta GKF

  P4     STROP NAD PARTEREM

- gumoleum

- płyta OSB nieaplna 2x2,2 cm

- folia budowlana

- belka stropowa istniejąca

- wełna mineralna pomiędzy belkami

- folia

- 2x płyta karton.gips GKF

  P1     PODŁOGA NA GRUNCIE

- wylewka betonowa

- istniejące warstwy

P1

P2

  D2   SUFIT NAD PODDASZEM

- jętka 2x4x18 cm

- folia paroprzepuszczalna

- wełna mineralna 20 cm

- paroizolacja folia PE

- płyta GKF
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+ 9,06

+ 6,26

+ 4,28

  S1   SCHODY STALOWE WEWNĘTRZNE

- schody stalowe

- wykończenie płyta karton gips GKF

  S2   SCHODY ŻELBETOWE ZEWNĘTRZNE

- terakota mrozoodporna antypoślizgowa

- schody żebetowe
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