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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w grudniu
2021 r.

Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
WZ.52840.58.2022.2.MP z dnia 10.02.2022 r.

Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
WZ.52840.59.2022.2.MP z dnia 10.02.2022 r.

Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
WZ.52840.60.2022.2.MP z dnia 10.02.2022 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dn. 14 listopada 2017 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ drog pozarowych (z 2009 r. Dz. U. nr
124 poz. 1030

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 736 ze zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego" (Dz.U.120 z 2012 r. poz.
462 ze zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,,w sprawie
szczegblowego =zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z 2013 1. poz. 1129),

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata

przewodow,



e PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
e System sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji PKN-CEN/TS 54-14.
1.2. Cel opracowania
Celem jest wykonanie projektu rozbudowy instalacji sygnalizacji pozaru oraz
wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu dla Sali gimnastycznej w ramach
zadania pn: ,,PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNKU PUZ
WE WLOCLAWKU”. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Obroncéw Wisty 1920 r.
21/25 we Wloctawku.

1.3. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania s3:
e instalacja sygnalizacji pozaru — przebudowa wraz z rozbudowa,

e przeciwpozarowy wylacznik pradu dla sali gimnastycznej

. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

2.1. ZaKkres opracowania

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana instalacja sygnalizacji pozaru w mysl
obowigzujacych przepisow. Instalacja sygnalizacji pozaru bedzie elementem zastepczym
zgodnie z opracowang ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z zalozeniami ekspertyzy instalacja sygnalizacji pozaru nalezy objaé caty
budynek domu studenta.

Obecnie instalacja obejmuje swoim zasiggiem dwie kondygnacj¢ oraz klatke
schodowa. Instalacji brakuje w jednym pomieszczeniu na Il pietrze oraz we wszystkich
pomieszczeniach na parterze. Po rozbudowie instalacja bedzie stanowita pelng ochrone
budynku.

Ochronie nie podlegaja pomieszczenia sanitarne, w ktorych w normalnych warunkach
uzytkowania moze wystepowaé para wodna. Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i
przestrzenie beda nadzorowane przez czujki pozarowe oraz r¢czne ostrzegacze pozarowe.
Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej
ochrony, zastosowano czujki dymu, charakteryzujace si¢ wysoka skutecznos$cig w
wykrywaniu pozaréow, w ktérych pojawi¢ si¢ moze widzialny dym. Czujki te beda
wykrywac¢ pozary testowe, od TF1 do TF9 w zalezno$ci od zastosowanego typu czujki.
Wszystkie projektowane urzadzenia sa wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i
wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system SSP.

Z centrali odbywac si¢ beda nastepujace sterowania:



- sygnalizacja akustyczna,

- wylaczenie wentylacji,

- zamknigcie klap ppoz.

- uruchomienie oddymiania klatki schodowej,

- zamknigcie drzwi ppoz. oddzielajacych strefy.

2.2. System SSP - urzadzenia
2.2.1. Centrala sygnalizacji pozaru
Obiekt jest wyposazony w centrale sygnalizacji pozaru typu POLON 6000. Niniejsze
opracowanie przewiduje rozbudowe¢ centrali o dodatkowg petle dozorowa oraz linig
sygnalizacyjng oraz linie sterujagce wytaczeniem wentylacji.
Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona jest do:
o sygnalizowania o zrddle pozaru, wykrytym przez wspdlpracujace ostrzegacze
pozarowe (automatyczne i reczne),
o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych.

Do ochrony obiektu zainstalowano instalacj¢ sygnalizacji pozaru oparta na
modutowej centrali sygnalizacji pozaru. Dzigki swej konstrukcji, centrala ta odznacza si¢
wyjatkowa elastyczno$cia, pozwalajacg na petng adaptacj¢ do indywidualnych wymagan.
Centrala wyposazona jest w panel operatora, moduty petlowe (dwie petle), modut linii
sygnalizacyjnych (dwie linie), modul wej$¢, wyjs¢ (min 2wejscia, 2wyjscia 230V). W
centrali nalezy zainstalowa¢ dodatkowy modut (2 linie sygnalizacyjne, 2 wyjscia
przekaznikowe, 2 linie kontrolne).

Centrala wyposazona jest w akumulatory stanowigce awaryjne zrodto zasilania
pozwalajace na prace centrali przez min. 30h 1 0,5h w alarmie. System jest objety stalg

obstuga konserwacyjng, Czas naprawy nie bedzie dtuzszy niz 24h.

W centrali zaprogramowano alarmowanie dwustopniowe zwykte. Czas T1 na
potwierdzenie alarmu przez obstuge ustawi¢ na 30 s., czas T2 na rozpoznanie a nast¢pnie
skasowanie alarmu na 3 min.

2.2.2. Uniwersalna czujka dymu

Do automatycznego wykrywania pozaru przewidziano uniwersalne czujki dymu.
Dzigki swojej konstrukcji, czuto$¢ tych czujek mozna ustawi¢ na zadana warto§¢ w
zaleznos$ci od charakterystyki pomieszczenia. Kazda skonfigurowana czujka w czasie
normalnej pracy umozliwia dostep do informacji takich jak: nr seryjny, stopien
zabrudzenia, czy tez biezgce wartosci analogowe. Czujki te posiadajg funkcje
automonitorowania. Centrala sygnalizacji pozaru wyswietla nastepujace btedy: informacje

o awarii w przypadku awarii uktadu elektronicznego czujki, poziom zabrudzenia,



informacj¢ o usterce w chwili wykrycia znacznego zabrudzenia. Czujki majg trzy
podstawowe tryby pracy, ktore umozliwiaja uzytkownikowi optymalne dopasowanie ich

do pracy w okreslonym $rodowisku:
— niezalezna praca dwoéch detektorow dymu IR lub UV,
— wspotzalezna praca dwoch detektorow dymu,
— koincydencja dwoch detektorow dymu UV i IR

Czujki wyposazone s3 w wewnetrzne izolatory zwar¢. Zaproponowane czujki
przydatne sg do wykrywania pozarow testowych od TF1 do TF5, TF7 do TF9.

2.2.4. Wskaznik zadzialania

Dla czujek, ktore zostang zainstalowane w przestrzeniach miedzystropowych
przewidziano zewngtrzne wskazniki zadziatania, ktére zainstalowa¢ nalezy na suficie
podwieszonym pod czujkg w przestrzeni. W przypadku zasygnalizowania przez czujke
alarmu, wskaznik optyczny réwniez zasygnalizuje kolorem czerwonym zadziatanie czujki
aby utatwi¢ lokalizacje alarmujacego elementu.

2.2.5. Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych  central  sygnalizacji  pozarowej  systemu. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone s3 w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C.

Przyciski zlokalizowane zostaly, w ciggach komunikacyjnych. Wszystkie ROP
montowane jako natynkowe na wysokosci 1,2 1,6 m. W projekcie przewidziano ROP-y
do montazu wewnetrznego.

2.2.6. Sygnalizacja akustyczna

W celu poinformowania przebywajacych oséb o powstatym pozarze przewidziano
konwencjonalne sygnalizatory akustyczne, uruchamiane przy alarmie II stopnia w czesci
mieszkalnej. Do sygnalizacji przewidziano konwencjonalne sygnalizatory akustyczne o
nat¢zeniu dzwigku ok. 100 dB. Wszystkie sygnalizatory nalezy podtaczy¢ poprzez puszki
niepalne, ktore pozwolg na prace sygnalizatorow, nawet po uszkodzeniu jednego z nich.
Sygnalizatory zasilane beda bezposrednio z linii sygnalizacyjnych centrali. Lokalizacja
sygnalizatoroOw zostata tak dobrana, aby poziom ci$nienia akustycznego byt wyzszy od
szumow tla.

2.3. Wykonanie systemu

Podczas instalowania czujek nalezy zwrdci¢ uwage, aby instalowaé je w

centralnych miejscach pomieszczenia. O ile okaze si¢ to niemozliwe, czujki przesung¢ z

uwzglednieniem ponizszych warunkow:



e odleglos¢ od $cian i1 przepierzen — min. 0,5 m

e wolna przestrzen wokoét czujki — min. 0,5 m

e odlegtos¢ czujki od wlotu $wiezego powietrza — ok. 1m.

Opisy pomieszczen wykona¢ zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach oraz w
uzgodnieniu z administratorem obiektu.

Przewody do instalacji pozarowej utozy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody petli  dozorowych  uktada¢ natynkowo w  przestrzeniach
miedzystropowych. W pozostatych przypadkach przewody uklada¢ w listwach

teletechnicznych.

Wszystkie przewody niepalne ulozy¢ na podiozu iuchwytach bedacych w tej
samej klasie odpornosci ogniowej co sam przewod. Wszelkie polaczenia wykonaé w

puszkach niepalnych.

Rodzaje przewodoéw 1 miejsce lokalizacji urzadzen podane s3 na zalaczonych

rysunkach.

2.4. Sterowania, kontrola
Sterowanie urzadzeniami infrastruktury pozarowej jako nastgpstwo wykrytego
zagrozenia z kazdej ze stref pozarowych, polega na uruchomieniu wyj$cia w module
sterujagcym lub bezposrednio z wyj$¢ przekaznikowych w centrali ppoz.
Sterowaniu podlegaja sygnalizatory akustyczne, ktére uruchamiane beda na
,»rozkaz” z centrali. Wylaczone zostang systemy wentylacyjne w szatniach.
2.5. Wspolpraca urzadzen
Niniejsze opracowanie uwzglednia tylko sterowania dla przedmiotowego obiektu
w ktorym zainstalowane sg elementy na petli nr 1 oraz zainstalowane zostang elementy na
petli nr 2.
ALARMOWANIE - DOM STUDENTA
ALARM I stopnia spowoduje:
e sygnalizacja optyczna i akustyczna w centrali pozarowej,
ALARM II stopnia spowoduje:
e uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w catym obiekcie,
e wylaczenie urzadzen wentylacyjnych,
e zamknigcie klap odcinajacych ppoz.
e uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowe;j,
e zamkniecie drzwi ppoz. wydzielajgcych strefe.
Scenariusz pozarowy calego obiektu.

Alarm ppoz. I stopnia



Czujka wykrywa zagrozenie.
Centrala ppoz. sygnalizuje optycznie i akustycznie alarm.
Obsluga potwierdza przyjecie alarmu i sprawdza jego przyczyng — jesli alarm

jest falszywy to kasuje zgodnie z instrukcja obstugi.

Jezeli alarm okazal si¢ prawdziwy, nalezy woéwczas wceisng¢ najblizszy przycisk

pozarowy a nastegpnie postepowac zgodnie z instrukcja postgpowania na wypadek

pozaru. Wcisnigcie przycisku ROP spowoduje alarm II st. Nie skasowanie alarmu

pochodzacego z czujki w czasie 3 min., rOwniez spowoduje zasygnalizowanie alarmu

IT st.

Alarm ppoz. II stopnia — uruchomienie wszystkich urzadzen tak jak przy alarmie

I st. oraz:

1.

A

Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych.

Wylaczenie urzadzen wentylacyjnych.

Zamkniecie klap odcinajacych ppoz.

Uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowe;.

Zamknigcie drzwi ppoz.

Obstuga potwierdza przyjecie alarmu i sprawdza jego przyczyne — jesli alarm
jest falszywy to alarm kasuje zgodnie z instrukcjg postgpowania na wypadek

pozaru oraz instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

2.6. Zestawienie urzadzen

Lp. nazwa urzqdzenia ilos¢ (szt./kpl.)
1. | Uniwersalna czujka dymu 48
2. | Gniazdo 48
3. | Wskaznik zadzialania 19
4. | Reczny ostrzegacz pozarowy 3
5. |Sygnalizator akustyczny konwencjonalny 3
6. |Puszka niepalna do sygnalizatoréw 3
7. Modut do centrali (2zLS, 2xPK, 2xLK) 1
8. |Okablowanie 1

2.7. Warunki odbioru systemow ppoz. — wymagania ogolne

Po wykonaniu systemow zabezpieczen przeciwpozarowych, nalezy dokonaé

sprawdzenia dziatania systemow 1 ich odbioru. W zakres tych czynnos$ci powinno

wchodzi¢:

1.

Sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej dla instalacji wraz

z kontrolg wprowadzenia zmian w stosunku do projektu

8



budowlanego/wykonawczego,

2. Sprawdzenie posiadania przez zamontowane urzadzenia waznych $wiadectw
dopuszczenia, certyfikatow dopuszczajagcych do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej,

3. Sprawdzenie przeprowadzenia szkolen w zakresie obstugi systemow.

4. Przeprowadzenie prob pozarowych z kontrolg poprawnos$ci dziatania Systemu
Sygnalizacji Pozaru i instalacji wspotpracujacych.

Zakres przeprowadzonych prob powinien obejmowac testowe zadymienie czujek z kazde;j
strefy pozarowej i1 uruchomienie recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sprawdzenie
zadziatania wszystkich urzadzen zwigzanych z dana strefa (sygnalizatory akustyczne,
wentylacja, klapy ppoz., system oddymiania, sterowanie drzwiami ppoz.).

Wykaz czynnoSci, ktore nalezy wykonaé w czasie odbioru

sprawdzenie wzrokowe, czy instalacje sa zgodna z dokumentacjg; sprawdzeniu powinny

podlega¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢ skontrolowac,

sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i

przywotanymi normami,

przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidlowej pracy systemu, tacznie z interfejsami
urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby

ostrzegaczy pozarowych w instalacji,

przeprowadzenie prob wspotdziatania instalacji 1 urzadzen przeciwpozarowych oraz
systemow wysterowywanych przez SSP,
- sprawdzenie prawidlowos$ci adresowania poszczegolnych czujek lub ich stref,

Wykaz dokumentow, ktore zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca

- uaktualniony projekt, w ktorym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone w uzgodnieniu z
projektantem oraz rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowe;j,

- certyfikat montazu,

- protokot uruchomienie 1 prob odbiorczych systemu sygnalizacji pozaru,

- protokoét szkolenia obstugi,

- ksiazke eksploatacji systemu,

- protokot odbioru,

- instrukcje obstugi urzadzen,

- wazne S$wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodno$ci na zastosowany system
sygnalizacji pozaru.
2.8. Konserwacja systemu ppoz. — wymagania ogélne

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny by¢

regularnie kontrolowane i poddawane obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny
9



by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest
uzytkowany, czy tez nie. Umowa powinna okres§la¢ sposob zapewnienia dostepu do obiektu
oraz czas usuni¢cia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu Konserwatora powinny by¢
wyraznie uwidocznione przy centrali sygnalizacji pozaru. Kontrole okresowe powinny by¢
przeprowadzane zgodnie z dokumentacjami techniczno ruchowymi urzadzen, przez
uprawnionego instalatora, kompetentnego w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy.
Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie zgtaszane serwisowi, ktoremu uzytkownik
zlecit konserwacje¢ instalacji. Kazda zauwazona nieprawidlowos$¢ powinna by¢ odnotowana w
ksigzce eksploatacji systemu i mozliwie szybko usunigta. Do obowigzkéw konserwatora
nalezy uzupehienie brakujacych skroconych instrukcji obstugi, schematéw nadzorowanych
pomieszczen oraz wykazu telefondw konserwatora. Konserwator zobowigzany jest do
realizowania biezacego doraznego szkolenia uzupelniajacego obstugi systemu alarmowego
dla o0s6b obecnych podczas przeprowadzania konserwacji. Po zakonczeniu przegladu
kwartalnego 1 rocznego jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie proby powinna
dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, za potwierdzeniem odbioru, protokoét stwierdzajacy, ze
proby zostaly wykonane i, ze o ewentualnych wykrytych wadach instalacji zostata
powiadomiona osoba odpowiedzialna.

Zalecenia dla uzytkownika obiektu

1. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw posiadajacych
przeszkolenie przez producenta urzadzen.

2. W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centralg sygnalizacji pozaru nalezy umiescié:

a. plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

b. opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,

c. wskazowki, jak nalezy postepowac w przypadku pozaru,

d. ksiazke eksploatacji systemu, w ktorej nalezy wpisac:

- przeprowadzone kontrole instalacji,

- przeprowadzane naprawy,

- zmiany 1 uzupetnienia instalacji,

- wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny 1 przyczyny ich wywotlania.

3. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce systemu osob, ktore beda

obstugiwac¢ instalacj¢ SSP oraz oddymiania.

4. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen instalacji
sygnalizacji pozaru.

Harmonogram konserwacji systemu sygnalizacji pozaru

Podstawa prawna:
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PKN-CEN/TS 54-14:2006 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”,

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub materiaty techniczne zainstalowanego systemu,
Instrukcja instalowania 1 konserwacji zainstalowanych czesci sktadowych systemu.

Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje konserwacji systemu sygnalizacji pozarowe;j:

obstluga codzienna,

obstuga miesi¢czna,

obstuga kwartalna,

obstluga roczna.

Obstuga codzienna — nalezy sprawdzi¢, czy:

1) kazda centrala, tablica 1 panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wlasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje;

2) przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dzialania;

3) jezeli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to zostala przywrocona do
stanu dozorowania.

Obsluga miesieczna — nalezy zapewnic, aby:

1) przeprowadzono test wskaznikow.

Obstuga kwartalna — czynnosci, jakie nalezy wykonac:

1) sprawdzenie wszystkich zapisow w ksigzce eksploatacji systemu i podjecie niezbednych
dziatan, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;

2) spowodowanie =zadziatania, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia, czy CSP prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze.

3) sprawdzenie, czy wysterowanie urzadzen wspotpracujacych odbywa si¢ prawidtowo,

4) przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i préb, okreslonych przez wykonawce,
dostawce lub producenta;

5) rozpoznanie, czy nastgpity jakie§ zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu,
ktore mogly mie¢ wplyw na poprawnos$¢ rozmieszczenia czujek i1 recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych 1 - jezeli tak — nalezy dokona¢ ogledzin oraz
stosownych zapisow w protokole z wykonanych czynnosci.

Obstuga roczna — czynnosci, jakie nalezy wykonac:

1) przeprowadzenie prob zalecanych dla obstugi codziennej, miesigcznej 1 kwartalnej;

2) sprawdzenie kazdej czujki na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta.
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Uwaga: kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzenie
kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej (sporzadzony musi by¢ wykaz
czujek, z przegladu), zanieczyszczone czujki dymu powinny by¢ czyszczone zgodnie z
zaleceniami producenta czujek.

3) sprawdzenie zdatnosci CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych;

4) sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone 1 odpowiednio zabezpieczone;

5) dokonanie ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakie$§ zmiany budowlane w budynku
lub jego przeznaczeniu, ktére mogly wplyna¢ na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzef, co najmniej 0,5 m we
wszystkich kierunkach i czy wszystkie rgczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne;
6) sprawdzenie stanu i przeprowadzenie prob wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych
- baterie powinny by¢ wymieniane w czasookresach okre§lonych przez producenta.

Osoba odpowiedzialna

W zakresie czynnos$ci osoby (0sob) odpowiadajacej za eksploatacje instalacji powinno by¢
prowadzenie nastepujacych dziatan:

- opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarmow oraz zgloszen

uszkodzeniowych i1 innych zdarzen wywolywanych przez instalacje;

- przeszkolenie 0so6b przebywajacych w obiekcie;

- utrzymywanie sprawnosci instalacji;

- utrzymywanie, co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni wokot 1 ponizej kazdej czujki;

- usuwanie przeszkod, ktore moglyby ogranicza¢ ruch produktéw spalania do czujek;

- zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych;

- zapobieganie alarmom falszywym przez podejmowanie odpowiednich srodkéw zaradczych
przed zadziataniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie, spawanie, pitowanie, palenie
tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.;

- zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistniejg istotne zmiany
przeznaczenia lub konfiguracji budynku;

- prowadzenie ksigzki eksploatacji 1 rejestrowanie wszystkich zdarzen wywolywanych przez
instalacj¢ lub wplywajacych na nig;

- zapewnienie przeprowadzenia prac konserwacyjnych we wlasciwych odstepach czasu;

- zapewnienie wlasciwe] obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego

zdarzenia, ktére mogtoby mie¢ negatywny wplyw na instalacje.

12



Nazwisko osoby odpowiedzialnej powinno by¢ zapisane w ksigzce pracy i1 na biezaco
aktualizowane. Niektore lub wszystkie obowigzki moga by¢ scedowane w trybie umowy na
inng instytucje (np. instalatorska lub prowadzaca konserwacje).

Centrala

Badania okresowe central nalezy przeprowadza¢ przynajmniej raz w roku wg p.11.2 PKN-
CEN/TS 54-14:2006. Co po6t roku zaleca si¢ sprawdzi¢ stan polaczenia przewodu ochronnego
z obudowg centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatorow.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan naladowania baterii akumulatorow. W tym
celu, nalezy wylacznikiem sieciowym w zasilaczu sieciowym wytgczy¢ napigcie sieci na
okoto 2h i po ponownym wilaczeniu sprawdzi¢, czy w czasie nie dluzszym niz 5h zasilacz
sieciowy doladuje bateri¢ akumulatoréw i1 przelaczy si¢ automatycznie na buforowanie.
Sprawnie dziatajaca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie wymaga
specjalnych zabiegdbw konserwacyjnych. Wskazane jest, co pewien czas odkurzanie
powierzchni zewngtrznej centrali.

Czujki

Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na
powierzchni czujki oraz chroni¢ przed nadmiernym zabrudzeniem pytami. Nalezy w sposob
szczegblny obserwowac i reagowac na sygnalizowanie przez centrale¢ SSP przerwy w liniach
dozorowych, gdyz moze to oznacza¢ wyjecie czujki z gniazda. Podczas eksploatacji nalezy
przeprowadza¢ okresowa kontrol¢ pracy czujek, polegajaca gldwnie na:

- ogledzinach miejsca zainstalowania czujki;

- sprawdzeniu prawidlowos$ci dzialania w sposob taki, jaki wykonuje si¢ po zainstalowaniu.
Do czyszczenia uktadu optycznego czujek optycznych zaleca si¢ stosowac delikatny pedzelek
oraz odkurzacz. Po oczyszczeniu czujke nalezy zlozy¢, sprawdzi¢ jej dziatanie przy uzycia
imitatora dymu 1 ponownie zainstalowa¢ w linii dozorowej. Gniazda i1 podstawy po
uruchomieniu instalacji nie wymagaja obstugi, gdyz sa nadzorowane tacznie z czujka przez
centrale. Okresowa kontrole poprawnosci dziatania gniazda i podstawy przeprowadza si¢
jednoczesnie z okresowa kontrolg czujek.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Okresowo nalezy sprawdza¢ stan mechaniczny obudowy recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz utrzymywaé ja w czystosci. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane
przynajmniej raz na rok. Badanie polega na wywotaniu alarmu i sprawdzeniu, czy alarm jest
przekazywany do centrali. Sprawnie dziatajace ostrzegacze, poddawane regularnie badaniom
okresowym, nie wymagaja innych zabiegéw konserwacyjnych.

Elementy kontrolne i sterujgce

Badanie okresowe elementow sterujacych polega na sprawdzeniu funkcji elementu w

dzialajacej instalacji alarmowej. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane
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przynajmniej raz na sze$¢ miesiecy. Badania nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Nalezy powiadomic zainteresowane osoby, jezeli podczas badania
ma nastgpi¢ prébne uruchomienie urzadzen wykonawczych.

Badania techniczne

Przy wykonywaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary i sprawdzenia:

a) pomiary elektryczne
- sprawdzenie drozno$ci przewodow,
- sprawdzenie rezystancji izolacji zyt i rezystancji doziemienia,
- pomiar rezystancji petli

b) sprawdzenia
— sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow i1 urzadzen,
— sprawdzenie wykonanych potaczen,

— sprawdzenie krzyzowan i zblizen z innymi instalacjami
3. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy oraz postanowieniem PSP konieczne jest
wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu dla sali gimnastyczne;.

Obiekt zasilany jest z rozdzielni gtoéwnej zlokalizowanej w budynku dydaktycznym.
Na elewacji sali gimnastycznej zabudowane jest zlacze kablowe oznaczone jako ZK-1.
Znajduja si¢ w nim dwie wewnetrzne linie zasilajace. Jedna zasila dom studenta, natomiast
druga sale gimnastyczng. Obecnie dom studenta wyposazony jest z przeciwpozarowy
wylacznik pradu.

Istniejace zlacze nalezy zdemontowac wraz z aparatami elektrycznymi. W tym samym
miejscu nalezy zabudowaé nowe ztacze kablowe z mozliwoscig zainstalowania w nim
zdemontowanych oraz nowych aparatow elektrycznych zgodnie z zatagczonymi schematami.

Wylacznik w postaci przycisku zabezpieczonego szybka, zlokalizowano wewnatrz
budynku w wiatrotapie. Przycisk powinien posiada¢ obudowe koloru czerwonego i by¢
polaczony w wyzwalaczem wzrostowym przewodem niepalnym o odpornosci ogniowej E90.
Po zamontowaniu urzadzen, oznakowac je znakiem ochrony przeciwpozarowe;.

ZASADA DZIALANIA PRZECIWPOZAROWGO WYLACZNIKA PRADU

Zasilanie obiektow zrealizowane jest do rozdzielni gldéwnej zlokalizowanej w budynku
dydaktycznym. Tam tez znajduje si¢ roztacznik sterowany z przyciskow ppoz. zabudowanych
w budynku dydaktycznym. Uruchomienie przycisku spowoduje odtgczenie zasilania do
wszystkich obiektéw (budynek dydaktyczny, dom studenta, sala gimnastyczna).

Dodatkowo dom studenta wyposazony jest w odrebny wylacznik ppoz., ktorego
zadziatanie pozbawi napigcia tylko ten obiekt. Pod napieciem wowczas pozostanie centrala

sygnalizacji pozaru, oddymiania klatki schodowej oraz sterowania drzwiami ppoz.
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Zgodnie z niniejszym opracowaniem obiekt sali gimnastycznej bedzie réwniez
posiadal przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktérego zadziatanie pozbawi napigcia wszystkie
obwody sali gimnastyczne;.

DOKUMENTY ODBIOROWE
- projekt powykonawczy, w ktérym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas
wykonywania wylacznika ppoz.,
- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wytgcznika pradu zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j,
- deklaracje zgodno$ci na zastosowane aparaty,
- wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodno$ci na zastosowane urzadzenia i
przewody,
- pomiary rezystancji izolacji przewodow HDGs,
- protokot zadziatania ppoz. wytacznika pradu zawierajacy:

- wytworcg,

- czestotliwo$¢ znamionowa,

- prad znamionowy,

- typ wyzwalacza wzrostowego,

- illo$¢ prob,

- jakie obwody pozostaja pod napigciem po zadziataniu wytacznika,

- og6lna ocena ppoz. wytacznika pradu.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU - KONSERWACJA

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jako urzadzenie przeciwpozarowe, nalezy
poddawac przegladom nie rzadziej niz raz w roku a z przeprowadzonych prob sporzadzi¢
protokot.

Zadzialanie wytacznika powinno odcig¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow.

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej odbiorczej w w/w proj.
obiekcie winien wykona¢ wyspecjalizowany zakltad z branzy -elektroenergetycznej
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed oddaniem do
eksploatacji wykonanych poszczegodlnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy wykonaé
wymagane pomiary zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Opisy uwzgledniaja oczekiwany standard dla materiatow 1 instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac

alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia przez
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Zamawiajacego zmian do realizacji. Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢
uzupehiajacymi.

Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej odbiorczej
opisanej w niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych 1 zapewnienia
jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji
elektrycznych wewngtrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowsa
obiektu 1 dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi.

Opisy 1 rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen
1 instalacji. Wszystkie zagadnienia ujete w czg¢sci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé
obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisOw oraz protokolarny odbiér w obecno$ci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rdéwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem.
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CERTYFIKAT PROJEKTU

PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNKU
PUZ WE WLOCLAWKU
87-800 Wioctawek, ul. Obroncéw Wisty 1920 r. 21/25
Dz. nr 66/4, obreb 0091 Wioctawek KM 9/1

Nazwa (imi¢ i nazwisko) projektanta - mgr inz. Marek Wojciechowski

Zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-14p. 6.13, projekt objety niniejsza deklaracja
zostal zakonczony i w czeSci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:

1,2,3.

Niniejszym o$wiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie
zostala zaprojektowana przeze mnie (przez nas), oraz ze instalacja jest zgodna z
wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14 (1acznie z wymaganiami ujetymi w dokumentacji
opracowanej wg 5.6)

Rodzaj instalacji (w razie potrzeby) — instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji ............ccoeeenenannn.

Stanowisko projektant Data 04.04.2022 r.

Za firme projektowa i W jej iMIENIU ....ccovveeeecsicsnrrcssssnnrecsssnsescsssnssscsnns

Szczegoly odstepstw od wymagan PKN-CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w

ktorych podano szczegoly)
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* KUJAWSKO

‘ POMORSKA
OKREGOWA

Iz B A

INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0011/12
KUPOIIB/KK-0055-0078/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Januszowi Wojciechowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 29 sierpnia 1970 r. w Lubieniu Kujawskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0085/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwalifikacyjn?‘/g

mgr inz. Jacek Kotodzigj
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymujg;

1. Pan Marek Janusz Wojciechowski
ul. Kolska 7/19
87-800 Wioclawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegdlowy zakres uprawnient budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marek Janusz
Wojciechowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i Kkontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,

takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym

kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sktad Orzekajacy e
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj/ (

7\

i -
mgr inz. Jacek Kotodziej /\\\\,,(7

/7om,

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski v %}%&}/ﬂ
i { i
.‘\ ‘// 4
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

KUP-RI4-FVT-IYW *

Pan Marek Wojciechowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0150/12

adres zamieszkania ul. Skalna 51, 87-800 Whoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv modéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inynierow

Budownictwa.
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