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1 Przedmiar deptak, mosty

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 CIAG PIESZY (CIAG PIESZY - DEPTAK)
1.1 ETAP | - OD STRONY FONTANNY DO PUNKTU INFORMACY JNEGO
111 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Obstuga geodezyjna - roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacjg powykonaw- |kpl.
d.1.|0121-02 cza
1.1
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m?2
d.1.|0803-06
1.2
1108 m?2 1 108,00
RAZEM 1 108,00
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04 -6cm
1.2 Krotnos¢ = 1,5
760 m?2 760,00
RAZEM 760,00
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0806-08 wej
1.2
455,0 m 455,00
RAZEM 455,00
5/KNR 4-04 Zatadowanie kostki i obrzezy m3
d.1./1103-01
1.2
kostka 1108*0,06 m3 66,48
obrzeza 455+*0,08*0,30 m3 10,92
asfalt 760*0,06 m3 45,60
RAZEM 123,00
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemna odlegto$¢é 1 km wraz z |m3
d.1.|1103-04 utylizacja
1.2
123,0 m3 123,00
RAZEM 123,00
7|KNR 4-04 Wywiezienie - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km m3
d.1./1103-05 Krotnos¢ = 4
1.2
123 m3 123,00
RAZEM 123,00
1.13 Podbudowa
8/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI - 40 cm m?2
d.1./0101-02 Krotnos¢ = 2
1.3
1868,0 m?2 1 868,00
RAZEM 1 868,00
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.1./0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.3 samowytadowczymi na odl. do 1 km wywéz z korytowania - W MIEJSCE
WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
1868,0*0,40 m3 747,20
RAZEM 747,20
10|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
1.3 \Y
Krotnos¢ = 4
747,20 m3 747,20
RAZEM 747,20
11|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3
1868,0 m?2 1 868,00
RAZEM 1 868,00
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0112-01 20cm
1.3
1868,0 m?2 1 868,00
RAZEM 1 868,00
13|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m?2
d.1./0113-05 geszczeniu 10 cm - 20 cm
1.3 Krotnos¢ = 2
1500,0 m?2 1 500,00
RAZEM 1 500,00
114 Nawierzchnia
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1 Przedmiar deptak, mosty

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie kat.ll-IV m
d.1.|0401-08
1.4
455,0 m 455,00
RAZEM 455,00
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.1./0407-04 mentowg
1.4
455,0 m 455,00
RAZEM 455,00
16|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu B-20 m3
d.1.|0402-03
1.4
455,0*(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 20,93
RAZEM 20,93
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 3 cm-PODSYPKA POD KOSTKE DROBNYM KRUSZYWEM 2-8 mm
14 Krotnos¢ = 0,38
1868,0 m?2 1 868,00
RAZEM 1 868,00
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-02 mentowo-piaskowej - CONCERTO COLOR MIX wariant DEWONSKI
1.4
1500,0 m?2 1 500,00
RAZEM 1 500,00
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej - CREATIV KOKOS
1.4
148,0 m?2 148,00
RAZEM 148,00
20/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-02 mentowo-piaskowej - CREATV GRANO
1.4
220,0 m?2 220,00
RAZEM 220,00
21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
1.4
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek wodociggowych szt.
d.1.|1406-04
1.4
3,0 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2 ETAP Il - OD PUNKTU INFORMACYJNEGO DO UL. PARKOW EJ
1.2.1 Roboty przygotowawcze
23|/KNR 2-01 Obstuga geodezyjna - roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacjg powykonaw- |kpl.
d.1.|0121-02 cza
21
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
24|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2
d.1.|0803-06
2.2
492 m?2 492,00
RAZEM 492,00
25/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0806-08 wej
2.2
436 m 436,00
RAZEM 436,00
26|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04 -6cm
2.2 Krotnos¢ = 1,5
392 m?2 392,00
RAZEM 392,00
27|/KNR 4-04 Zatadowanie kostki i obrzezy m3
d.1./1103-01
2.2
kostka 492*0,06 ms3 29,52
obrzeza 436*0,08*0,30 m3 10,46
asfalt 392*0,06 m3 23,52
RAZEM 63,50
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1 Przedmiar deptak, mosty

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemna odlegto$¢ 1 km wraz m3
d.1./1103-04
2.2
63,5 m3 63,50
RAZEM 63,50
29|KNR 4-04 Wywiezienie - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km m3
d.1.|1103-05 Krotnos¢ = 4
2.2
63,5 m3 63,50
RAZEM 63,50
1.2.3 Podbudowa
30|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI - 40 cm m2
d.1./0101-02 Krotnos¢ = 2
2.3
492+392 m?2 884,00
RAZEM 884,00
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.1./0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.3 samowytadowczymi na odl. do 1 km wywéz z korytowania - W MIEJSCE
WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
884*0,40 m3 353,60
RAZEM 353,60
32|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
2.3 \Y
Krotnos¢ = 4
353,60 m3 353,60
RAZEM 353,60
33|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.3
884,0 m?2 884,00
RAZEM 884,00
34|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0112-01 20cm
2.3
884,0 m?2 884,00
RAZEM 884,00
35/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m?2
d.1./0113-05 geszczeniu 10 cm - 20 cm
2.3 Krotnos¢ = 2
884,0 m?2 884,00
RAZEM 884,00
124 Nawierzchnia
36|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie kat.ll-IV m
d.1.|0401-08
24
436,0 m 436,00
RAZEM 436,00
37 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.1./0407-04 mentowg
24
436,0 m 436,00
RAZEM 436,00
38|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu B-20 m3
d.1.|0402-03
24
436,0*(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 20,06
RAZEM 20,06
39 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 3 cm-PODSYPKA POD KOSTKE DROBNYM KRUSZYWEM 2-8 mm
2.4 Krotnos¢ = 0,38
884,0 m?2 884,00
RAZEM 884,00
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-02 mentowo-piaskowej - CONCERTO COLOR MIX wariant DEWONSKI
24
700,0 m?2 700,00
RAZEM 700,00
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej - CREATIV KOKOS
24
74,0 m?2 74,00
RAZEM 74,00
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-02 mentowo-piaskowej - CREATV GRANO
24
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1 Przedmiar deptak, mosty

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
110,0 m?2 110,00
RAZEM 110,00
43|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
24
2,0 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
44|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.|1406-02
24
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek wodociggowych szt.
d.1.|1406-04
24
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA, O SWIETLENIE, ZIELEN< ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1.3.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
46| KNR 2-01 Obstuga geodezyjna - roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacjg powykonaw- |kpl.
d.1.|0121-02 cza
3.1
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47|/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o Scianach zabezpie- |m3
d.1./0805-01 czonych obudows - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokos¢ wyko-
3.1 pu 0,90-1,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 10 km, obsy-
panie rurociggu piaskiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu gruntem z wy-
kopu wraz z zageszczeniem
kanat fi 500 [220*1,5*1,2 m3 396,00
przykanaliki |60*1,5*1,0 m3 90,00
fi 200
studnie rewi- |(6)*(1,0*1,0*2,0) m3 12,00
zyjne $sr.
1000
stdzienki (5)*(0,5*0,5*2,0) m3 2,50
Sciekowe $r.
500
RAZEM 500,50
48/KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zagesz- |m3
d.1.|0214-05 czeniem mechanicznym warstwami - zasypanie nad kanatem
3.1
(220+60)*0,6*0,60 m3 100,80
RAZEM 100,80
49|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PN SN 8 kN/m2 o $r. zewn. 500 mm m
d.1.|0408-07
3.1
220 m 220,00
RAZEM 220,00
50| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PCV tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 * 6,5 SN8 (lita) m
d.1.|0408-03
3.1
60 m 60,00
RAZEM 60,00
51/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1.|0501-02
3.1
(220+60)*0,4 m?2 112,00
RAZEM 112,00
52|/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.1.|0625-02 kiem kI D400
3.1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
53/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0613-01 gtebokosci 3 m analogia 2,0m
3.1 Krotnos¢ = 0,66
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
54/KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zagesz- |m3
d.1.|0214-05 czeniem mechanicznym warstwami - zasypanie wokét studni
3.1
(1,8+1,8+1,8+1,8)*(1,20*0,30)*5 m3 12,96
RAZEM 12,96
55/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1.|0804-06
3.1
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1 Przedmiar deptak, mosty

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
220 m 220,00
RAZEM 220,00
1.3.2 OSWIETLENIE PARKOWE
1.3. Roboty przygotowawcze
2.1
56 KNR 2-01 Obstuga geodezyjna - roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacjg powykonaw- |kpl.
d.1.|0121-02 cza
321
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3. Demonta z istniej gcego o swietlenia
2.2
57|KNNR 9 WA-|Odtaczenie kabli z demontowanych stupow szt
d.1.|CETOB 812-
3.2.2/4
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
58/ KNNR 9 WA-|Demontaz stupéw o masie do 100 kg - Demontaz istniejgcych latarni z funda- |stup
d.1.|CETOB mentami
3.2.2/1001-7
12 stup 12,000
RAZEM 12,000
59/ KNR 5-13 Transport wewnetrzny materiatléw na odleglos¢ do 20 km - fundamenty, latar- |t
d.1.|801-1 [R= nie
3.2.2/0,955]
1,2 t 1,200
RAZEM 1,200
1.3. Budowa linii kablowej
2.3
60|KNNR 1 305-|Wykonanie wykopow kontrolnych - 4szt. m3
d.1.|3
3.23
5,76 m3 5,760
RAZEM 5,760
61|KNNR 1 317-|Zasypanie wykopéw kontrolnych - 4szt. m3
d.1.|2
3.23
5,76 m3 5,760
RAZEM 5,760
62|KNR 2-01 Reczne wykopanie rowdw dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu, do 0.8 |m
d.1./701-18 m, kat.gruntu IV
3.23
214 m 214,000
RAZEM 214,000
63/ KNNR 5 706-| Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m - podsypka z piasku m
d.1.|1
3.23
214 m 214,000
RAZEM 214,000
64 KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm - Rura DVK |m
d.1.|303-1 50mm
3.23
262 m 262,000
RAZEM 262,000
65/KNNR 5 713-|Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach zamknietych kabli o masie do |m
d.l1.|2 1,0 kg/m - Kabel YKY 5x6mm2
3.23
262 m 262,000
RAZEM 262,000
66|KNNR 5 907-|Uktadanie uzioméw - Bednarka FeZn 30x4mm m
d.1.|6
3.23
262 m 262,000
RAZEM 262,000
67|KNNR 5 907-|Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych - Bednarka FeZn 30x4 m
d.1.|3
3.23
48 m 48,000
RAZEM 48,000
68|KNNR 5 706-|Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m - zasypka z piasku m
d.1.|1
323
214 m 214,000
RAZEM 214,000
69 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do 0./m
d.1.|704-18 6 m, kat.gruntu IV
3.23

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7772




1 Przedmiar deptak, mosty

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
214 m 214,000
RAZEM 214,000
1.3. Montaz latarni o swietleniowych
24
70 KNR 2-01 Wykopy reczne wraz z zasypywaniem pod fundament, gtebokosé wykopu do |m3
d.1.|707-3 1.5 m, kat.gruntu IV gruntu
3.24
135 m3 13,500
gruntu
RAZEM 13,500
71/KNNR 5 411-|Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego pod latarnie oswietleniowe|szt
d.1.|9 - Fundament maxi wg wytycznych
3.24
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
72|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg - Montaz stu- szt
d.1./1001-1 péw parkowych o wysokosci 2,5m wraz z oprawg LED o mocy 25W wg wy-
3.2.4 tycznych projektowych
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
73|KNNR 5 Przewody wciggane w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wys.latarh do 4m - kpl
d.1./1003-1 Przewdd YKY 3x2,5mm2
3.24
27 kpl 27,000
RAZEM 27,000
74| KNNR 5 406-| Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Montaz zar6wki wg wytycznych szt
d.1.|1
3.24
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
75/KNNR 5 726-| Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt
d.1.|9 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3.24
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
76|KNR 5-14 Mocowanie tabliczek opisowych na stupie szt
d.1./604-1
3.24
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
77/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o0 5 zytach odci-
d.1.|1302-4 nek
3.24
16 odci- 16,000
nek
RAZEM 16,000
78/KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia o 1 fazie pomiar
d.1./1301-1
3.24
27 pomiar 27,000
RAZEM 27,000
79/KNNR 5 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt
d.1.|1304-1
3.24
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 5 Uziemienie ochronne lub robocze, kazdy nastepny pomiar szt
d.1.|1304-2
3.24
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
1.3. Koszty dodatkowe
25
81|Kalkulacja |Koszty wytgczen, optaty rézne kpl.
d.1.|wlasna
3.25
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. ZIELEN
2.6
1.3. Zielen - obsianie traw g
2.6.1
82|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu pod obsianie m?2
d.1.|0503-05
3.2.
6.1
800,0 m?2 800,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 800,00
83|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1.|0507-01
3.2.
6.1
800,0 m?2 800,00
RAZEM 800,00
84|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2
d.1.|0507-02 Krotnos¢ =5
3.2.
6.1
800,0 m?2 800,00
RAZEM 800,00
1.3. Zielen - drzewa
2.6.2
85/KNR 2-21 Dostawa i sadzenie drzew CATALPIA wysokosci min. 2,7 m, wraz z dostawg |szt
d.1./0302-06 ziemi urodzajnej potrzebnej do sadzenie tych drzew, oraz opalikowaniem
3.2. po 3 szt.
6.2
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
86 KNR 2-21 Dostawa i sadzenie drzew KLON PALMOWY wysokosci min. 1,6 m, wraz z |szt
d.1./0302-06 dostawg ziemi urodzajnej potrzebnej do sadzenie tych drzew, oraz opaliko-
3.2. waniem po 3 szt.
6.2
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
87 KNR 2-21 Dostawa i sadzenie drzew SADZONKI wysokosci min. 0,6 m, wraz z dostawg |szt
d.1./0302-06 ziemi urodzajnej potrzebnej do sadzenie tych drzew, oraz opalikowaniem
3.2. po 3 szt.
6.2
0 szt 0,00
RAZEM 0,00
88/ KNR 2-21 Dostawa i sadzenie drzew ROBINA BIALA AKACJOWA wysokosci min. 2,0 |szt
d.1./0302-06 m, wraz z dostawg ziemi urodzajnej potrzebnej do sadzenie tych drzew,
3.2. oraz opalikowaniem po 3 szt.
6.2
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
2.6.3
89 tawki parkowe z oparciem WIEDENSKIE wraz z dostawg i montazem- szt
d.1.|kalk. wlasna |zgodnie z dokumentacjg projektowg
3.2.
6.3
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
90 Kosz na odoady state niesegregowane wraz z dostawg i montazem- zgod- |szt
d.1.|kalk. wlasna |nie z dokumentacjg projektowg
3.2.
6.3
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
2 StUP INFORMACYJNY + MALA ARCHITEKTURA
2.1 Stup informacyjny
91|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wokét SEUPA do ponownego m?2
d.2.1/0804-01 wbudowania
(1,28+1,28+1,28+1,28+1,4+1,4)*1,5 m?2 11,88
RAZEM 11,88
92 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |m3
d.2.1/0205-02 11l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km - ODKO-
0214-04 PANIE WOKOL SLUPA
(1,6+1,6+1,6+1,6+1,7+1,7)*1,5*1,2 m3 17,64
RAZEM 17,64
93/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych i kamiennychniezbrojonych o m3
d.2.1/0212-02 grubosci ponad 15 cm
(1,28+1,28+1,28+1,28+1,4+1,4)*1,92*0,30 m3 4,56
RAZEM 4,56
94|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz z zatado-
waniem
4,56 m3 4,56
RAZEM 4,56
95/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-05/01 |dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-

poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
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4,56 m3 4,56
RAZEM 4,56
96 KNR 2-02 Sciany betonowe stopy proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - z zastoso- |m?2
d.2.1{0206-01 206-|waniem pompy do betonu
05
stopy (1,28+1,28+1,28+1,28+1,4+1,4)*0,4*0,30 m?2 0,95
Sciany (1,28+1,28+1,28+1,28+1,4+1,4)*1,62*0,30 m?2 3,85
RAZEM 4,80
97 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(360)*(0,888)/1000 t 0,32
RAZEM 0,32
98|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.1/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Sciany fundamentowe
zewnatrz (1,28+1,28+1,28+1,28+1,4+1,4)*1,2 m2 9,50
wewnatrz (1,28+1,28+1,28+1,28+1,4+1,4)*1,92 m?2 15,21
RAZEM 24,71
99 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.1/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa - $ciany betonowe
zewnatrz (1,28+1,28+1,28+1,28+1,4+1,4)*1,2 m?2 9,50
wewnatrz (1,28+1,28+1,28+1,28+1,4+1,4)*1,92 m?2 15,21
RAZEM 24,71
100|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej izolacyjnej, wyttaczanej "kubetkowej" na sucho m?2
d.2.1/0616-04 pionowa - jedna warstwa
zewnatrz (1,28+1,28+1,28+1,28+1,4+1,4)*1,2 m?2 9,50
RAZEM 9,50
101|KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zagesz- |m3
d.2.1/0214-05 czeniem mechanicznym warstwami - ZASYPANIE WOKOL SEUPA | W
SRODKU
zewnatrz (1,28+1,28+1,28+1,28+1,4+1,4)*1,5*1,2 m3 14,26
wewnatrz (1,82*1,82)*1,2 m3 3,97
RAZEM 18,23
102|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m?2
d.2.1/0113-05 geszczeniu 10 cm
11,88 m?2 11,88
RAZEM 11,88
103|KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm m2
d.2.1/0113-04 Krotnos¢ = 0,375
analogia
11,88 m?2 11,88
RAZEM 11,88
104 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 6 cm na podsypce |m2
d.2.1/0511-02 cementowo-piaskowej - KOSTKA Z ROZBIORKI
11,88 m?2 11,88
RAZEM 11,88
105|NNRNKB Licowanie scian o powierzchni ponad 10 m2 ptytkami kamiennymi (piasko- m?2
d.2.1/202 2803-06 |wiec) grub. 4 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub. warstwy 5 mm -
Sciany cokotu stupa zewnatrz
Sciana (1,28+1,28+1,28+1,28+1,4+1,4)*0,9 m2 7,13
parapet (1,28+1,28+1,28+1,28+1,4+1,4)*0,25 m?2 1,98
RAZEM 9,11
106 | KNR 2-02 KOTWY wsporniki do montazu stupéw drewnianych osadzone na $cianach szt.
d.2.1{1218-03 fundamentowych betonowych
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
107 |KNR 2-02 Stupy, ptatwie z drewna KLEJONEGO 15 x 15 cm klasa drewna C22/K27, m3
d.2.1/0407-04 ZABEZPIECZONE DO NRO
stupy (0,15*0,15*2,08)*6 m3 0,28
ptatwie gérne|(0,15*0,15)*(1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68) m3 0,23
RAZEM 0,51
108|KNR 2-02 Krokwie drewne 8x16 cm klasa drewna C22/K27, ZABEZPIECZONE DO m3
d.2.1/0408-03 NRO
gtéwne + od- |(2,09*12)*0,08*0,16 m3 0,32
pady
skosy + od- |(1,70*12)*0,08*0,16 m3 0,26
pady
RAZEM 0,58
109/KNR 2-25  |Scianki obicia m2
d.2.1/0310-01
gorne (0,30)*(1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68) m?2 3,02
dolne (0,20)*(1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68) m?2 2,02
podsiabitka |(0,40)*(1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68) m?2 4,03
RAZEM 9,07
110|/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty dolne podciecia rzezbione 15 x 15 cm m3
d.2.1/0408-01
(0,15*0,15)*(0,5)*(12) m3 0,14
RAZEM 0,14
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111|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych m2
d.2.1/0410-01
dach A,77+1,77+1,77+1,77+1,77+1,77)%(3,2) m2 33,98
ubytki 8 m2 8,00
RAZEM 41,98
112|KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii - membrana dachowa |m?2
d.2.1/0517-01 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci
41,98 m?2 41,98
RAZEM 41,98
113|KNR 0-15I1 |Otacenie potaci dachowych kontrtatami 50x22 mm z tarcicy nasyconej m2
d.2.1/0517-02
41,98 m?2 41,98
RAZEM 41,98
114|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.2.1/0410-04 Cy nasyconej
41,98 m?2 41,98
RAZEM 41,98
115|KNR 4-01 Montaz desek czotowych z tarcicy nasyconej m
d.2.1/0414-11
(1,77+1,77+1,77+1,77+1,77+1,77) m 10,62
RAZEM 10,62
116|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw GONT SZCZYPANY MODRZEWIOWY m?2
d.2.1/0508-01
41,98 m?2 41,98
RAZEM 41,98
117|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej m2
d.2.1/0506-02
(1,77+1,77+1,77+1,77+1,77+1,77)*0,40 m?2 4,25
(6*3)*0,40 m?2 7,20
RAZEM 11,45
118/ NNRNKB Montaz gasioréw m
d.2.1/202 0539-01
6*3 m 18,00
RAZEM 18,00
119 Montaz sniegotapow m
d.2.1|kalk. wiasna
1,68*6 m 10,08
RAZEM 10,08
120|KNR 2-02 Betonowanie plyt posadzkowych o grubosci do 20 cm - wewnatrz m3
d.2.1/1918-02
(2,5*2,5)*0,20 m3 1,25
RAZEM 1,25
121|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.1/1604-01
(2,6+2,6+2,6+2,6)*3 m?2 31,20
RAZEM 31,20
122|KNR 2-02 Okna drzwi drewniane oszklone - szklo bezpieczne - zgodnie z projektem m2
d.2.1/1004-01
(1,08*1,53)*6 m?2 9,91
RAZEM 9,91
2.2 Zasilanie energetyczne
123|KNR 2-01 Reczne wykopanie rowéw dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu, do 0.8 |m
d.2.2|701-18 m, kat.gruntu IV
7 m 7,000
RAZEM 7,000
124|KNNR 5 706-|Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m - podsypka z piasku m
d.2.2|1
7 m 7,000
RAZEM 7,000
125|KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm - Rura DVK |m
d.2.2/303-1 50mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
126 |KNNR 5 713-|Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach zamknietych kabli o masie do |m
d.2.2|2 1,0 kg/m - Kabel YKY 5x6mm2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
127|KNNR 5 907-|Uktadanie uzioméw - Bednarka FeZn 30x4mm m
d.2.2|6
10 m 10,000
RAZEM 10,000
128|KNNR 5 706-|Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m - zasypka z piasku m
d.2.2|1
7 m 7,000
RAZEM 7,000
129|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do 0./m
d.2.2|704-18 6 m, kat.gruntu IV
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7 m 7,000
RAZEM 7,000
130|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek szt.
d.2.2/0302-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
131|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo- szt.
d.2.2|0511-14 szem z tworzyw sztucznych | 2x18w, przelotowe. - Plafon
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykre- |szt.
d.2.2|0309-06 canych z uziemieniem 2-biegunowych, obcigzalno$¢ 16 amperéw o przekroju
przewodu do 2,5 mm2.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w szt.
d.2.2|0307-02 puszce instalacyjnej.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Elementy matej architekturyw obr ebie stupa informacyjnego
134 tawki parkowe z oparciem WIEDENSKIE wraz z dostawg i montazem- szt
d.2.3|kalk. wlasna |zgodnie z dokumentacjg projektowg
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
135 Kosz na odoady state niesegregowane wraz z dostawg i montazem- zgod- |szt
d.2.3|kalk. wlasna |nie z dokumentacjg projektowg
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
3 REMONT MOSTOW, KEADEK W OBR EBIE KAWIARNI ZDROJOWEJ
3.1 MOST ul. Zakopia hska na potoku Poniczanka
3.1.1 Porecze
136|KNR 2-02 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - MONTAZ + ROZEBRA- |m2
d.3.|1609-01 NIE
1.1
(29+29)*1,5 m?2 87,00
RAZEM 87,00
137|KNR 2-33 Czyszczenie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne t
d.3./0718-03 szczotkami do Ill st. czystosci
1.1
(58*30)/1000 t 1,74
RAZEM 1,74
138|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.3.|0105-02
1.1
(29+29)*(1,10)*2 m?2 127,60
RAZEM 127,60
139|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy farba podkiadowa CARBOMSTIC 90 AL
1.1
(58*30)/1000 t 1,74
RAZEM 1,74
140|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy - farba podktadowa CARBOMSTIC 90 AL
1.1
1,74 t 1,74
RAZEM 1,74
141|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy FARBA NAWIERZCHNIOWA niebieska - CARBO-
1.1 LINE 133HB - warstwa 1
1,74 t 1,74
RAZEM 1,74
142|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy FARBA NAWIERZCHNIOWA niebieska - CARBO-
11 LINE 133HB - warstwa 2
1,74 t 1,74
RAZEM 1,74
3.1.2 Gzymsy- elementy betonowe
143|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych o grubosci do 15 cm - BOKI m3
d.3./0212-01 MURKOW BETONOWYCH
1.2
(0,40*1,0*0,25)*2 m3 0,20
RAZEM 0,20
144|KNR 2-14 Wiercenie otworu w zelbecie poziomo o gtebokosci do 25 cm otw.
d.3.|1213-01
1.2
15*2 otw. 30,00
RAZEM 30,00
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145/KNR 2-13 Obsadzenie kotew z pretéw fi 12cm db. 25 cm na kleju z zywicy epoksydowej - [szt
d.3./1009-02 kotwienie
1.2
30,00 szt 30,00
RAZEM 30,00
146 | KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - oczepy i belki m2
d.3.|0204-03
1.2
(0,8*1,0)*2 m?2 1,60
RAZEM 1,60
147|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.2
0,020*2 t 0,04
RAZEM 0,04
148|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymsow m3
d.3.|0409-05
1.2
(0,4*1,0*0,25)*2 m3 0,20
RAZEM 0,20
149|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, powierzchni betonowych m2
d.3./0201-02
1.2
boki (4,0+4,0+0,4+0,4)*2 m?2 17,60
gora (4,0%0,4)*2 m?2 3,20
RAZEM 20,80
150|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze nawierzchni betonowych z zaprawy PCC - UZUPEL- |m2
d.3./1102-01 NIENIE UBYTKOW BETONOWYCH
1.2 Krotnos¢ = 3
20,80 m?2 20,80
RAZEM 20,80
151|KNR K-01  |Wykonanie impregnacji powierzchni betonowych - jednokrotne m2
d.3./0113-01
1.2
boki (4,0+4,0+0,4+0,4)*2 m2 17,60
gbra (4,0%0,4)*2 m?2 3,20
RAZEM 20,80
152|KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni piono- m?2
d.3.|0115-01 wych
1.2
boki (4,0+4,0+0,4+0,4)*2 m2 17,60
gbra (4,0%0,4)*2 m?2 3,20
RAZEM 20,80
153|/KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni piono- m?2
d.3.|0115-01 wych
1.2
20,80 m?2 20,80
RAZEM 20,80
154|KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni |m2
d.3./0115-03 pionowych
1.2
20,80 m?2 20,80
RAZEM 20,80
3.1.3 Nawierzchnia chodnika
155|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.3./0201-01
1.3
29,*2,3 m?2 66,70
29,0*1,3 m?2 37,70
RAZEM 104,40
156 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro |m?2
d.3.|1102-01 - UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI
1.3
104,40 m?2 104,40
RAZEM 104,40
157|KNR AT-04 |Nawierzc hnia typu SAFEGRIP m2
d.3.|0108-04 Krotnos¢ = 2
1.3
104,4 m?2 104,40
RAZEM 104,40
3.2 MOST koto GAZDY na potoku Stonka
3.2.1 Porecze
158|KNR 2-02 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - MONTAZ + ROZEBRA- |m2
d.3.|1609-01 NIE
21
(11,7+11,7)*1,5 m?2 35,10
RAZEM 35,10
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159|/KNR 2-33 Czyszczenie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne t
d.3./0718-03 szczotkami do lll st. czystosci
21
(23*15)/1000 t 0,35
RAZEM 0,35
160|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.3./0105-02
21
(11,7+11,7)*(0,8)*2 m?2 37,44
RAZEM 37,44
161|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy farba podkiadowa CARBOMSTIC 90 AL
21
0,34 t 0,34
RAZEM 0,34
162|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy - farba podktadowa CARBOMSTIC 90 AL
21
0,34 t 0,34
RAZEM 0,34
163|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy FARBA NAWIERZCHNIOWA niebieska - CARBO-
21 LINE 133HB - warstwa 1
0,34 t 0,34
RAZEM 0,34
164 |KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy FARBA NAWIERZCHNIOWA niebieska - CARBO-
2.1 LINE 133HB - warstwa 2
0,34 t 0,34
RAZEM 0,34
3.2.2 Gzymsy- elementy betonowe
165/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych powierzchni betonowych m2
d.3./0201-02
2.2
(11,7*0,9)*4 m?2 42,12
RAZEM 42,12
166 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze nawierzchni betonowych z zaprawy PCC - UZUPEL- |m2
d.3./1102-01 NIENIE UBYTKOW BETONOWYCH
2.2 Krotnos¢ = 3
(11,7*0,4)*4 m?2 18,72
RAZEM 18,72
167|KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni piono- m?2
d.3.|0115-01 wych
2.2
42,12 m?2 42,12
RAZEM 42,12
168|KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni |m2
d.3./0115-03 pionowych
2.2
42,12 m?2 42,12
RAZEM 42,12
3.2.3 Nawierzchnia chodnika
169|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.3./0201-01
2.3
(1,35*10,70)*2 m?2 28,89
RAZEM 28,89
170|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro |m?2
d.3./1102-01 - UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI
2.3
28,89 m?2 28,89
RAZEM 28,89
171|KNR AT-04 |Nawierzc hnia typu SAFEGRIP m2
d.3./0108-04 Krotnos¢ = 2
2.3
28,89 m?2 28,89
RAZEM 28,89
3.3 MOST koto kawiarni Zdrojowej na potoku Stonka
3.31 Porecze
172|KNR 2-02 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - MONTAZ + ROZEBRA- |m2
d.3.|1609-01 NIE
3.1
(11,3+11,3)*1,5 m?2 33,90
RAZEM 33,90
173|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych powierzchni betonowych m2
d.3./0201-02
3.1
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porecze (11,3*1,1)*4 m2 49,72
przyczotki-  |(11,3*2,0)*2 m2 45,20
Sciany
RAZEM 94,92
174|KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni piono- m?2
d.3./0115-01 wych
3.1
94,92 m?2 94,92
RAZEM 94,92
175|KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni |m?2
d.3./0115-03 pionowych
3.1
94,92 m?2 94,92
RAZEM 94,92
3.4 Ktadka koto kawiarni Zdrojowej na potoku Stonka
341 Porecze
176|KNR 2-02 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - MONTAZ + ROZEBRA- |m2
d.3.|1609-01 NIE
4.1
(8,3+8,3)*1,5 m?2 24,90
RAZEM 24,90
177|KNR 2-33 Czyszczenie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne t
d.3./0718-03 szczotkami do Ill st. czystosci
4.1
(16,6*15)/1000 t 0,25
RAZEM 0,25
178/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.3./0105-02
4.1
(8,3+8,3)*(1,10)*2 m?2 36,52
RAZEM 36,52
179|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy farba podktadowa CARBOMSTIC 90 AL
4.1
(16,6*15)/1000 t 0,25
RAZEM 0,25
180|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy - farba podktadowa CARBOMSTIC 90 AL
4.1
0,249 t 0,25
RAZEM 0,25
181|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy FARBA NAWIERZCHNIOWA niebieska - CARBO-
4.1 LINE 133HB - warstwa 1
0,249 t 0,25
RAZEM 0,25
182|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy FARBA NAWIERZCHNIOWA niebieska - CARBO-
4.1 LINE 133HB - warstwa 2
0,249 t 0,25
RAZEM 0,25
3.4.2 Gzymsy- elementy betonowe
183|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych o grubosci do 15 cm - BOKI m3
d.3./0212-01
4.2
(8,3*0,5*0,20) m3 0,83
RAZEM 0,83
184|\KNR 2-14 Wiercenie otworu w zelbecie poziomo o giebokosci do 25 cm otw.
d.3.|1213-01
4.2
(8,3/0,30)*(3)*2 otw. 166,00
RAZEM 166,00
185|KNR 2-13 Obsadzenie kotew z pretéw fi 12cm db. 25 cm na kleju z zywicy epoksydowe;j - [szt
d.3./1009-02 kotwienie
4.2
166 szt 166,00
RAZEM 166,00
186 |KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - oczepy i belki m2
d.3.|0204-03
4.2
(8,3*0,8)*2 m?2 13,28
RAZEM 13,28
187 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
4.2
(9,0*4,0)*0,888/1000*2 t 0,06
(0,7*40,)*0,888/1000*2 t 0,05
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RAZEM 0,11
188|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymsow m3
d.3.|0409-05
4.2
(8,3*0,5*0,20)*2 m3 1,66
RAZEM 1,66
189|KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni piono- m2
d.3.|0115-01 wych
4.2
(8,3*0,5)*2 m?2 8,30
RAZEM 8,30
190|KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni piono- m?2
d.3./0115-01 wych
4.2
8,3 m?2 8,30
RAZEM 8,30
191|KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni |m?2
d.3./0115-03 pionowych
4.2
8,3 m?2 8,30
RAZEM 8,30
3.5 Ktadka koto budynku Przyrodoleczniczego na potoku S tonka
3.5.1 Porecze
192|KNR 2-02 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - MONTAZ + ROZEBRA- |m2
d.3.|1609-01 NIE
51
(9,0+9,0)*1,5 m?2 27,00
RAZEM 27,00
193|KNR 2-33 Czyszczenie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne t
d.3./0718-03 szczotkami do Ill st. czystosci
5.1
(18,0*15)/1000 t 0,27
(18,0*20)/1000 t 0,36
RAZEM 0,63
194 |\KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.3./0105-02
5.1
(18,0)*(1,10)*2 m?2 39,60
(18,0*20)/1000 m?2 0,36
RAZEM 39,96
195/KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy farba podktadowa CARBOMSTIC 90 AL
5.1
(18,0*15)/1000 t 0,27
(18,0*20)/1000 t 0,36
RAZEM 0,63
196 KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy - farba podktadowa CARBOMSTIC 90 AL
5.1
0,63 t 0,63
RAZEM 0,63
197|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy FARBA NAWIERZCHNIOWA niebieska - CARBO-
51 LINE 133HB - warstwa 1
0,63 t 0,63
RAZEM 0,63
198|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy FARBA NAWIERZCHNIOWA niebieska - CARBO-
51 LINE 133HB - warstwa 2
0,63 t 0,63
RAZEM 0,63
35.2 Nawierzchnia
199|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.3./0201-01
5.2
9,15*1,5 m?2 13,73
RAZEM 13,73
200|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro |m?2
d.3./1102-01 - UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI
5.2
13,725 m?2 13,73
RAZEM 13,73
201/KNR AT-04 |Nawierzc hnia typu SAFEGRIP m2
d.3.|0108-04 Krotnos¢ = 2
5.2
13,725 m?2 13,73
RAZEM 13,73
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3.6 MOST koto Beskidu na potoku Stonka
3.6.1 Porecze
202|KNR 2-02 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - MONTAZ + ROZEBRA- |m2
d.3.|1609-01 NIE
6.1
(8,6+8,6)*1,5 m?2 25,80
RAZEM 25,80
203|KNR 2-33 Czyszczenie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne t
d.3.|0718-03 szczotkami do Ill st. czystosci
6.1
(17,2*40)/1000 t 0,69
RAZEM 0,69
204|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.3./0105-02
6.1
(8,6+8,6)*(1,1)*2 m?2 37,84
RAZEM 37,84
205/KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy farba podkltadowa CARBOMSTIC 90 AL
6.1
0,688 t 0,69
RAZEM 0,69
206 |KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy - farba podktadowa CARBOMSTIC 90 AL
6.1
0,688 t 0,69
RAZEM 0,69
207 |KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy FARBA NAWIERZCHNIOWA niebieska - CARBO-
6.1 LINE 133HB - warstwa 1
0,688 t 0,69
RAZEM 0,69
208|KNR 2-33 Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.3./0718-09 lem - malowanie poreczy FARBA NAWIERZCHNIOWA niebieska - CARBO-
6.1 LINE 133HB - warstwa 2
0,688 t 0,69
RAZEM 0,69
3.6.2 Gzymsy- elementy betonowe
209|/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych powierzchni betonowych m2
d.3./0201-02
6.2
(9,6*0,8)*2 m?2 15,36
RAZEM 15,36
210|KNR K-01  |Wykonanie powlok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni piono- m?2
d.3.|0115-01 wych
6.2
15,36 m?2 15,36
RAZEM 15,36
211/KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni |m2
d.3./0115-03 pionowych
6.2
15,36 m?2 15,36
RAZEM 15,36
3.6.3 Nawierzchnia chodnika
212|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.3.|0201-01
6.3
(8,6*1,5)*2 m?2 25,80
RAZEM 25,80
213|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro |m?2
d.3./1102-01 - UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI
6.3
(9,6*1,7) m?2 16,32
(9,9%1,7) m?2 16,83
RAZEM 33,15
214/KNR AT-04 |Nawierzchnia typu SAFEGRIP m2
d.3.|0108-04 Krotnos¢ = 2
6.3
25,80 m?2 25,80
RAZEM 25,80
4 TABLICE INFORMACYJNE
4.1 Tablica koto URZ EDU MIASTA
215 Demontaz istniejgcej tablicy oraz dostawai montaz nowej tablicy informa- |kpl.
d.4.1|kalk. wlasna |cyjnej - zgodnie z opisem i rysunkiem projektu technicznego
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Tablica przy DEPTAKU
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216 Demontaz istniejgcej tablicy oraz dostawai montaz nowej tablicy informa- |kpl.
d.4.2|kalk. wlasna |cyjnej - zgodnie z opisem i rysunkiem projektu technicznego
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.3 DOSTAWA | MONTAZ DONIC
217 Dostawa i monta DONIC Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO - wz6r rys. | kpl.
d.4.3/kalk. whasna |1
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
218 Dostawa i montaz DONIC NA LATARNIE -wzér rys. 2 kpl.
d.4.3|kalk. wlasna
50 kpl. 50,00
RAZEM 50,00
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