nr | nazwa pomieszczenia pow. netto (m2) |typ posadzki
0.1 |Hol 23,1 terakota
0.2 |WC personelu 4,6 terakota
0.3 |Wobzkownia 13,3 terakota
pow. uzytkowa - razem 41,4

SREDNICE POJEDYNCZYCH PODEJSC KANALIZACYJNYC
DO PRZYBOROW SANITARNYCH

: PRZYBOR SANITARNY SREDNICA
o ___________Z ﬂ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, umywalka, DN50
| zlewozmywak, zlew, DN50
miska ustepowa DN100
natrysk DN50

Srednice podejs¢ dtuzsze niz 3m dla $rednic 0,04 i 0,05 oraz
7m dla $rednicy 0,07 nalezy zwigkszy¢ o jeden wymiar lub
E- - il s s S wykonac¢ dodatkowg wentylacje.

PK1' PK2' O istniejace piony kanalizacji sanitarnej
zakonczone na poziomie stropu parteru
PK3 O istniejgcy pion kanalizacji sanitarne;j
wyprowadzony ponad dach

Istniejgca kottownia gazowa

X

PK1 PK4 O projektowane piony kanalizacji sanitarnej
podtaczone do istniejgcego pionu PK1',
wyprowadzone ponad dach

PK2 O projektowany pion kanalizacji sanitarnej
podtagczony do istniejgcego pionu PK2',
wyprowadzony ponad dach

kratka sciekowa
— ——— instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona pod stropem, rury PP

UWAGI:

1) Przejécia instalacji wod-kan przez przegrody

oddzielenia pozarowego, nalezy wykonac jako

przejscia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci

ogniowej przegrody przez, ktérg przechodzs.

2) Piony instalacji wod-kan nalezy umiesci¢ w

bruzdach w $cianach lub obudowac ptytami g-k.

Obudowe szybdéw nalezy wykonaé po

zamontowaniu instalacji wod-kan.

3) Rozprowadzenia instalacji wody zimnej

7777777777777777777777777777777777777777777 & prowadzone pod stropem, pod posadzkg lub w
bruzdach $ciennych.

4) Rury instalacji wody zimnej nalezy zaizolowa¢

termicznie, np. otulinami Tubolit DG.

5) Nalezy okresowo uruchomi¢ hydranty w celu

usuniecia zastoin.

6) Hydranty ppoz HP 25 z wezem pétsztywnym,

zamontowane na wysokosci 1,35+0,1m nad

posadzka.

PRACOWNIA INZYNIE RS K A RPROJEKT RAFAL DZIERZGOWSKI

- email: biuro@r-projekt.com.pl;dzierzgowskir@gmail.co
tel: 790-207-807, 608-381-391, www.rprojekt.net
i NIP:758-19-90-099, REGON: 360278989
SIEDZIBA: BIURO:
Dzbenin 07-410

Ostroteka, 07-410
\AIW‘H yl Sobieckiego ]

PROJEKT: )
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ZtOBKA

SAMORZADOWEGO W MSC. TROSZYN, GM. TROSZYN

PROJEKT
TECHNTCZNY

ADRES BUDOWY:
Dziatka nr 157710, 157/11, 15%/12, 15%#/23, 157/24,
obreb: 0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrotecki

INWESTOR:

Gmina Troszyn, ul. Stowackiego nr 13 07-405 Troszyn

tytut rysunku:
RZUT PARTERU - SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACYINEJ

WEJSCIE

PROJEKTANT: branza: uprawnienia:fpodpis:

mgr inz. Hubert Parzych instalacyjna 42/0867/P8S/2
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: branza: uprawnienia:fpodpis:

inz. Andrzej Nakielski instalacyjna N42/0207/p005/08

branza: data: skala: rewizja: nr rysunku:
sanitarna grudzied 2022 1:100 0 S 3
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