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CczESC OPISOWA

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy:
"= wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
"= zimnej i centralnej ciepitej wody.
= wentylacji mechanicznej.

Temat:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIA}U ANALITYKI
I DIAGNOSTYKI W BUDYNKU ZPS, 3 PIETRO — W TARNOWIE |,
PRZY ULICY MARII SK:EODOWSKIEJ CURIE 1
ADRES OBIEKTU TARNOW, UL. MARII SK:EODOWSKIEJ CURIE 1
INWESTOR ZESPO: PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH SP. 72 0.0.

ADRES INWESTORA 33 - 100 TARNOW , UL. MARII SKEODOWSKIEJ CURIE 1

2 .Podstawa opracowania

* Projekty budowlany architektury.
3.Zatozenia projektowe.

3.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania Jjest projekt budowy instalacji sanitarnych.

3.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:

Przebudowe istniejacej instalacji wod-kan
Zabudowe instalaciji wentylacji mechanicznej.

4 .Wykonanie instalacji zimnej i cieplej wody.

4.1. Materiaty.

Przewody rozdzielcze 1 piony:

Projektowane jest wykonanie przebudowa istniejacych instalacji wody
zimnej, wody cieptej i kanalizacji w przebudowywanych pomieszcze-
niach z dostosowaniem do projektowanej aranzacji.

CW, CYR - Rury PP-R stabilizowane widknem szklanym PN16 (SDR7.4) do
instalacji wody zimnej i ciepiej oraz instalacji ogrzewania nisko-
temperaturowego, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6 MPa (Trob = 55°C) .

ZW - Rury PP-R PN16 (SDR7.4) Jjednorodne do instalacji wody zimnej 1
ciepte] oraz instalacji ogrzewania niskotemperaturowego, Tmax = 90
°C, Pmax = 1,6 MPa (Trob = 20



4.1.1. Instalacja zimnej, cieptej wody 1 cyrkulacji.
Przewody zimnej, cwu i cyrkulacji prowadzone beda w posadzkach i w
Scianach oraz po wierzchu Scian. Od przewoddw poziomych nalezy wyko-
na¢ podejscia do istniejacych piondéw zimnej wody i cwu 1 cyrkulaciji
i odbiornikdéw. Na podejsciu do pionu zimnej i1 cwu zamontowac¢ nalezy
zawdér odcinajacy.

" Armatura

Przewody rozdzielcze.

Projektowany jest montaz zawordw kulowych o peinym przelocie na ci-
S$nienie PN10.

Armatura o potaczeniach gwintowanych musi by¢ montowana z zastosowa-
niem dwuzlaczek / Srubunkdéw /.

Proby

Préby instalacji pozioméw i piondw wykonaé¢ na cisdnienie 10 bar przed
wykonaniem izolacji. Czas trwania prdéby 30 min.

Préby instalacji lokalnych bez istniejacych instalacji w lokalach
wykona¢ na cisnienie 10 bar przed wykonaniem izolacji. Czas trwania
prdéby 30 min.

5.Uwagi.

Stosowa¢ nalezy materiaty i urzadzenia posiadajace atesty dopuszcza-—
jace do stosowania w budownictwie. Prace montazowe skoordynowad z
montazem pozostatych instalaciji.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Rysunki
i czes$¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie sie uzupeiniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w czedci opisowej a nie pokazane na rysun-
kach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czedci opisowe]j winny
by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwoéci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, wykonawca przed wykonaniem
powinien wyjasnié¢ rozbieznosci z Inwestorem, ktdry jako Jedyny Jest
upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub od-
stepstw.

6 .Wykonanie instalacji kanalizac]ji sanitarnej.

- Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Instalacje wykona¢ z rur PCW-HT lub bezszumowa.

7. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania bez zmian.



8. Instalacja wentylacji mechanicznej.

W przebudowywanych pomieszczeniach projektowana jest wentylacja me-
chaniczna z odzyskiem ciepia.

W pomieszczeniach istniejacych jest wentylacja mechaniczna. Projek-
towany Jjest demontaz istniejacych instalacji wentylacji mechaniczne’
w obrysie pomieszczen przebudowywanych. W pomieszczeniach WC mozna
pozostawié istniejace wentylatory wywiewne po stwierdzeniu ich do-
brego stanu technicznego. Projekt przewiduje wykorzystanie istnie-
jacych przewoddw wywiewnych wyprowadzonych nad dach. Nalezy przepro-
wadzi¢ kontrole przydatnos$ci tych przewoddéw 1 dostosowadé do potrzeb

np. zdemontowad¢ istniejace wentylatory.

» Bilans powietrza wentylacyjnego

Pomieszczenie Kubatura Krotno$é - llos¢ ow1etfza uwagi
Nawiew Wywiew
1.1 35,4%2,96 =105 2
Poczekalnia 220
1.2 4,94%2,96=15 50
WC pacjentéw
1.3 1,01%2,96=3 2 6
Schowek
1.4 3,62%2,96=11 50
WC personelu
1.5 4,83%2,96=14 1,5
21
Korytarz
1.6 13,33%2,96=40 3
Audiogram 120
1.7 11,01%2,96=33 1,5
50
Korytarz
1.8 9,62%2,63=29 2 53
Pom. Socjalne
1.9 4,92%2,96=15 4
. 90
Szatnia
1.10 9,49%2,96=28
Zaplecze pracowni
analitycznej
1.11 64,93%2,96=192
Pracownia analityczna
1.12 13,21%2,96=39 1,5 59
Pokéj kierownika
1.13 15,24%2,96=45 2 90
Rozdzial materiatu
1.14 15,36%2,96=45 3
. . 135
Rejestracja
1.15 24,41%2,96=72 3 216
Punkt poboru krwi
1150

Wykonanie instalacji wentylacji.

Przewody nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowaned.

Przewody izo-

lowane termicznie weing mineralna grubosci 20 mm pod ptaszcz z foli




aluminiowej w przestrzeni stropdw podwieszonych i1 obudowie. Przewody
prowadzace zimne powietrze izolowadé warstwa grubos$ci 50 mm.
Potaczenia elementdw okragtych na uszczelki gumowe, przewody o prze-
kroju prostokatnym - potaczenia koinierzowe.

Nawiewniki i wywiewniki montowaé¢ na sztywnych przewodach. Dopuszcza
sie montaz w skrzynkach rozpreznych z polaczeniem przewodami ela-
stycznymi do przewoddw rozdzielczych. Diugosé przewoddw elastycznych
nie powinna przekracza¢é 4 m. pozostate odcinki instalacji mozna
dzieli¢ na odcinki dostosowane do sprawnego montazu. Diugosé po-—
szczegdlnych odcinkédw instalacji wykonad¢ wg obmiaru.

Konfiguracje central dostosowaé do warunkdé4w montazu i wygodnej ob-
stugi w uzgodnieniu z uzytkownikiem. Krééce przylaczeniowe do cen-
tral wg obmiaru z uwagi na mozliwos$é zmian wprowadzonych przez pro-
ducenta.

Zwraca sie uwage aby stosowad¢ klapy zwrotne i regulacyjne o wysokiej
Jjakosci.

Centrale wentylacyjna montowa¢ zgodnie z DTR.

Regulacja automatyczna centrali.

Centrala wentylacyjna powinna dziata¢ w sposdb ciagiy podczas prze-
bywania ludzi w pomieszczeniach. W pozostatych okresach nalezy za-
pewnié¢ cykliczne przewietrzanie pomieszczen. Zaleca sie stosowacd
systemy regulacyjne zalecane przez producenta.

Wykonanie instalacji powinno odpowiadac:
Warunkom technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI Instal. Zeszyt 5.

Poz. |Opis Ilos¢ | Uwagi
NAWIEW

N.1 Czerpnia $cienna 600x330 z stali 1
nierdzewnej
State zZzaluzje , siatka przeciw owa-
dom

N.2 Redukcija 600x330/600x200 L=700 1

N.3 fuk 600x200/400x200 0=90°

N.4 Tréjnik prostokatno-koiowy

Przelot 400x200
Odgatezienie @200

N.5 Redukcja prostokatno-kotowa 1
Przelot 400x200/@200 L=150

N.6 Kanat kotowy @200 L=450 1

N.7 Kolano a=90° @200 1

N.8 Klapa zwrotna typ Kz @200 1 SMAY

N.9 Przepustnica z sitownikiem elek- 1 ALNOR
trycznym @200

N.10 Kréociec elastyczny (200 1

N.11 Centrala wentylacyjna wg karty dobo- 1 Producent: VBW

ru. Konfiguracja dostosowana do roz-
wiazan projektowych. Montowad¢ przed
utozeniem rurociagdw.

W stropie podwieszonym zapewnié¢ do-




step do centrali przez otwierany
luk.

Wykona¢ odprowadzenie skroplin do

kanalizacji zgodnie DTR.

N.12 Kréciec elastyczny @200 1
N.13 Kanal kotowy @200 L=250 1
N.14 Tiumik akustyczny kolowy (200 1
1L=1000
N.15 Kanat kotowy @200 L=900 1
N.16 Kolano a=90° @200 1
N.17 Kanal kolowy @200 L=190 1
N.18 Tréjnik koiowy 1
Przelot @200
Odgatezienie @200
N.19 Redukcja @200/@L25 1
Kanat kolowy @200 L=470 1
N.20 Tréjnik kolowy 1
Przelot @125
Odgatezienie @100
N.21 Kanal kolowy @100 L=140 1
N.22 Zawdér nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
Przewdd @1 L=~150 1
Skrzynka rozprezna 1 Lindab
typ MBT-0 @100/@100
N.23 Redukcja @200/@160 1
N.24 Kolano 0=90° @160 1
N.25 Kanal kotowy @100 L=910 1
N.26 Redukcja prostokatno-kotowa 1
Przelot 200x100/@l60 L=150
N.27 Redukcja prostokatno-kotowa 1
Przelot 200x100/@l60 L=150
N.28 Kanat prostokatny 200x100 L=270 1
N.29 Kanat kotowy @160 L=280 1
N.30 Kolano a=90° @160 1
N.31 Kanal kolowy @160 L=2860 1
N.32 Tréjnik koiowy 1
Przelot @160
Odgatezienie @L00
N.33 Tréjnik koiowy 1
Przelot @l60
Odgatezienie @100
N.34 Kolano a=45° @160 1
N.35 Kanal kotowy @160 L=65 1
N.36 Kolano a=45° @160 1
N.37 Kanat kotowy @160 L=750 1
N.38 Kolano 0=45° @160 1
N.39 Kolano 0=45° @160 1
N.40 Redukcja prostokatno-koiowa 1




Przelot 200x100/@l60 L=150

N.41 Kanal prostokatny 200x100 L=850 1
N.42 Redukcja prostokgatno-kotowa 1
Przelot 200x100/@l60 L=150
N.43 Kolano a=45° @160 1
N.44 Kolano a=45° @160 1
N.45 Kanal kotowy @160 1=1220 1
N.46 Redukcja prostokatno-kotowa 1
Przelot 200x100/@l60 L=150
N.47 Kanat prostokatny 200x100 L=270 1
N.48 Redukcja prostokatno-kotowa 1
Przelot 200x100/@l60 L=150
N.49 Kanal kolowy @160 L=420
N.50 Tréjnik koiowy
Przelot @160
Odgatezienie @L60
N.51 Redukcja @160/@L00 1
N.52 Kanal kotowy @100 L=120 1
N.53 Kolano a=90° @100 1
N.54 Kanat kotowy @100 L=290 1
N.55 zZawér nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
Przewdd @1 L=~150 1
Skrzynka rozprezna 1 Lindab
typ MBT-0 @100/@100
N.56 Kanal kolowy @160 L=1670 1
N.58 Tréjnik koiowy 1
Przelot @160
Odgatezienie @L00
N.59 Zawdér nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
N.60 Kanal kotowy @160 L=165 1
N.6l Kolano 0=90° @100/@Q125 1
N.62 Kanal kotowy @125 L=205 1
N.63 Tréjnik kolowy 1
Przelot @125
Odgatezienie @100
N.o64 Kanal kolowy @100 L=165 1
N.65 Zawdr nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
N.66 Redukcja @100/@L25 1
Kanatl kotowy @100 IL=1010 s
N.67 Kolano a=90° @100 1
N.68 Kanat kotowy @100 L=165 1
N.69 zZawér nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
N.70 Centrala wentylacyjna wg karty dobo- 1 Producent: VBW

ru. Konfiguracja dostosowana do roz-
wigzah projektowych. Montowad przed
utozeniem rurociagdw.

W stropie podwieszonym zapewni¢ do-
step do centrali przez otwierany




luk.
Wykona¢ odprowadzenie skroplin do
kanalizacji zgodnie DTR.

N.71 Kréociec elastyczny (200 1
N.72 Kanat kotowy @200 L=295 1
N.73 Kolano a=90° @200 1
N.74 Tiumik akustyczny kolowy (200 1
1L=1000
N.75 Czwérnik kolowy 1
Przelot @200
Odgatezienia @L00
N.76 Kanal kolowy @100 L=735 1
N.77 Kolano a=90° 100 1
N.78 Kanal kolowy @100 L=390 1
N.79 Zawdér nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
Przewdd @1 L=~150 1
Skrzynka rozprezna 1 Lindab
typ MBT-0 @100/@100
N.80 Redukcja @200/@160 1
N.81 Kolano a=90° @160 1
N.82 Kanal kotowy @160 L=3260 1
N.83 Tréjnik kolowy 1
Przelot @l60
Odgatezienie @L25
N.84 Zawdr nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
N.85 Redukcja @125/@160 1
N.86 Kanal kolowy @125 L=1900 1
N.87 Tréjnik koiowy 1
Przelot @125
Odgatezienie @100
N.88 Kanal kotowy @125 1=305
N.89 Redukcja @125/@100
N.90 Tréjnik kolowy
Przelot @100
Odgatezienie @L00
N.91 Zawdr nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
N.92 Kanal kolowy @100 L=5165 1
N.93 Kolano a=90° 100 1
N.94 Kanal kolowy @100 L=1675 1
N.95 Tréjnik kolowy 1
Przelot @100
Odgatezienie @100
N.96 Kolano a=90° @100 1
N.97 Zawér nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
N.98 Kanal kotowy @100 L=175 1
N.99 Zawdér nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
N.100 | Redukcja @100/@l25 1
1

Kanatl kotowy @100 L=2925




N.101 | Kolano 0=90° @100 1
N.102 | Kanal kolowy @100 L=1160 1
N.103 | zawér nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
Przewdd @1 L=~150 1
Skrzynka rozprezna 1 Lindab
typ MBT-0 @100/@100
N.104 | Kanat kolowy @100 L=1825 1
N.105 | Kolano a=90° @100 1
N.106 | Kanat kotowy @100 L=855 1
N.107 | Kolano 0=90° @100 1
N.108 | Kanal kolowy @100 L=160 1
N.109 | Zzawér nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
Przewdd @1 L=~150 1
Skrzynka rozprezna 1 Lindab
typ MBT-0 @100/@100
N.110 | Kréciec elastyczny @200 1
N.111 Przepustnica z sitownikiem elek- 1 ALNOR
trycznym @200
N.112 | Klapa zwrotna typ KZ @200 1 SMAY
N.113 | zawér nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
N.114 | Kanat kotowy @100 L=580 1
N.115 | Kanat kotowy @100 L=1660 1
N.116 | zawér nawiewny @100 typ KE-100 1 SMAY
WYWIEW
w.1 Kréociec elastyczny (200 1
W.2 Kolano a=90° @200 1
W.3 Ttumik akustyczny kotowy @200 1
L=1000
W.4 Kolano a=90° @200 1
W.5 Kanal kolowy @200 L=295 1
W.6 Kolano a=90° @200 1
W.7 Kanal kotowy @200 L=320 1
w.8 Kolano a=90° @200 1
W.9 Tréjnik kolowy 1
Przelot @200
Odgatezienie @100
Kanal kotowy @100 L=~120 1
Zawdr wywiewny @100 typ KK-100 1 SMAY
W.10 Redukcja @200/@160 1
w.11 Kanal kolowy @200 L=4135 1
W.12 Tréjnik koiowy 1
Przelot @160
Odgatezienie @100
Kanat kotowy @100 L=~120 1
Zawdr wywiewny @100 typ KK-100 1 SMAY
W.13 Redukcja @125/@L60 1
W.1l4d Kolano 0=45 @125 1
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W.15 Kanal kotowy @125 L= 210 1
W.16 Kolano 0=45° @125 1
W.17 Kanal kotowy @125 L= 2510 1
W.18 Tréjnik kolowy 1

Przelot @125

Odgatezienie @100

Kanat kotowy @100 L=~120 1

Zawdr wywiewny @100 typ KK-100 1 SMAY
W.19 Redukcja @125/¢100 1
w.z20 Kanal kotowy @100 L= 2650 1
W.21 Tréjnik kotowy 1

Przelot @125

Odgatezienie @L00

Kanal kotowy @100 L=~120 1

Zawdr wywiewny @100 typ KK-100 1 SMAY
W.22 Kolano a=45° @100 1
W.23 Kanal kotowy @125 L= 110 1
W.24 Kolano 0=45 @125 1
W.25 Kanat kotowy @125 L= 3490 1
W.26 Zawdr wywiewny @100 typ KK-100 1 SMAY
W.z27 Kréciec elastyczny @200 1
W.28 Kolano a=90° @200/¢@180 1
W.29 Tréjnik kotowy 1

Przelot @180

Odgatezienie @180
W.30 Redukcja prostokatno-kotowa 1

125x20/@180 L=150
W.31 Kanat prostokatny 125x200 L=1635 1
W.32 tuk prostokatny 0=45° 125x200 1
W.33 Kanat prostokatny 125x200 L=110 1
W.34 fuk prostokatny a=45° 125x200 1
W.35 Redukcja 125x200/140x200 L=150 1
W.36 Kanat prostokatny 140x200 L=400 1
W.37 Redukcja prostokatno-kotowa 1

125x200/@180 L=150
W.38 Kanat prostokatny 125x200 L=1130 1
W.39 Odsadzka 125x200 XY-wg obmiaru L=410 1
W.40 Kanat prostokatny 125x200 L=420 1
w.41 Redukcja 125x200/140x200 L=150 1
W.42 tacznik 140x200/140x200 L=150 1
W.43 Kréciec elastyczny @200 1
W.44 Kanat kotowy @200 L= 1535 1
W.45 Tiumik akustyczny kolowy @200 1

L=1000
W.46 Kolano a=90° @200 1
W.47 Kanal kolowy @200 L=195 1
W.48 Kolano a=90° @200 1
W.49 Kanal kolowy @200 L=225 1
W.50 Tréjnik kotowy 1
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Przelot @200
Odgatezienie @L00

W.51 Kanal kotowy @200 L=4185 1
W.52 Kolano a=90° @200 1
W.53 Kanat kotowy @200 IL=1270 1
W.54 Czwdrnik 4
Przelot 1 @200
Przelot 2 @200/@125
W.55 Redukcja @200/@L00 1
W.56 Kanal kolowy @100 L=800 1
W.57 Kolano a=90° 100 1
W.58 Kanal kolowy @100 L=220 1
W.59 Zawdr wywiewny @100 typ KK-100 1 SMAY
Przewdd @1 L=~150 1
Skrzynka rozprezna 1 Lindab
typ MBT-0 @100/@100
W.60 Redukcja @200/@160 1
W.61l Kanat kotowy @160 L=1475 1
W.62 Tréjnik kolowy
Przelot @l60
Odgatezienie @L00
W.63 Redukcja @160/@Q125
W.64 Kanal kolowy @125 L=655
W.65 Tréjnik koiowy
Przelot @125
Odgatezienie @100
W.66 Kanat kotowy @125 IL=2800
W.67 Tréjnik kolowy
Przelot @125
Odgatezienie @100
W.68 Redukcja @100/@L25 1
W.69 Kanal kolowy @100 L=870 1
w.70 Kolano a=90° 100 1
W.71 Kanal kotowy @100 L=1400 1
W.72 Zawdr wywiewny @100 typ KK-100 1 SMAY
W.73 Kanal kotowy @100 L=1320 1
W.74 Zawdr wywiewny @100 typ KK-100 1 SMAY
W.75 Kanal kotowy @100 L=1320 1
W.76 Zawdr wywiewny @100 typ KK-100 1 SMAY
W. 77 Kanal kotowy @100 L=100 1
W.78 Zawdr wywiewny @100 typ KK-100 1 SMAY
Przewdd @l L=~150 1
Skrzynka rozprezna 1 Lindab
typ MBT-0 @100/@100
W.79 Kréociec elastyczny (200 1
w.80 Kanal kolowy @200 L=370 1
w.81 Kolano a=90° @200 1
W.82 1

Kanatl kotowy @200 L=2565
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W.83 Kolano a=90° @200
W.84 Kanal kolowy @200 L=7255
W.85 Redukcja prostokatno-kotowa
250x100/@200 L=300
W.86 Kanal prostokatny 100x250 L=2365 1
W.87 Tréjnik prosty 1
Przelot 200x100
Odgatezienie 250x100
W.88 Kanal prostokatny 100x200 L=900 1
W.89 fuk prostokatny a=90° 100x200x200 1
W.90 Redukcja 200x100/140x200 L=150 1
W.91 Kanat prostokatny 140x200 L=150 1
W.92 Kanal prostokatny 100x200 L=3880 1
W.93 *tuk prostokatny a=90° 100x200x200 1
W.94 Redukcja 200x100/140x200 L=300 1
W.95 Kanal prostokatny 140x200 L=150 1
W.96 Kanal kotowy @100 L=1250 1
W.97 Zawdr wywiewny @100 typ KK-100 1 SMAY
W.98 Kanal kolowy @100 L=1335 1
W.99 Kolano a=90° 100 1
W.100 | Kanal kolowy @100 L=3040 1
W.101 | Kolano 0=90° @100 1
W.102 | Kanal kolowy @200 L=255 1
W.103 | Zzawér wywiewny @100 typ KK-100 1 SMAY
Przewdd @1 L=~150 1
Skrzynka rozprezna 1 Lindab
typ MBT-0 @100/¢100
WiW.1 Istniejace wentylatory sterowane 1
WW. 2 wytacznikiem Swiatta. Wymienic¢ na 1
Ww.3 nowe po stwierdzeniu niskiej spraw- 1
WW. 4 noséci technicznej 1
Uwagi:

W porozumieniu z inwestorem dopuszczalna jest zmiana zastosowanych materialéw i urza-
dzen. Nalezy zapewni¢ wysoka sprawno$¢ odzysku ciepta i przepustowos¢ przewodow.

9.Uwagi koncowe.

Catos$¢ robdét wykona¢ nalezy zgodnie =z obowiazujacymi przepisami 1
normami w oparciu o projekty wykonawcze. Mozna zabudowywaé¢ tylko ma-
teriaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Przy realizacji
przestrzegad¢ nalezy obowiazujace przepisy BHP.

Opracowatl:
inz. Wactaw Koziara
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1. Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 34. ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333, tekst jednolity z p6zn. zmianami)
oswiadczam odpowiedzialny za projekt budowlany:

Temat:

Inwestor:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIAXU ANALITYKI I DIAGNOSTYKI W BUDYNKU ZPS,
3 PIETRO — W TARNOWIE , PRZY ULICY MARII SKRODOWSKIEJ CURIE 1

zESPO: PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH SP. Z 0.0.

Oswiadczam, (zgodnie z art. 34. ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane), ze w/w projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
inz. Wactaw Koziara 25 MARZEC' 2022
PROJEKTANT upr. nr WD-NB- 8346/131/79, PG. VII/1/7342/111/93
do projekt. kierowania i nadzoru inst. i sieci wod-kan gaz i c.o.
mgr inz. Maria Kedzierska 25 MARZEC' 2022
SPRAWDZAJACA do projekt. kierowania i nadzoru inst. i sieci wod-kan gaz i c.o
BUA-NB-8346/9/90
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