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Przedmiar robét
Budowa sieci kanalizacji sanitamej wraz z przylgczami do nieruchomosci i budows tloczni $cickéw z zasilaniem energetycznym w miejscowosci Stupy, gmina
Tuchola - ETAPII

Nr Podstawa Opls T0bGt Jm Tosé
Bndowa sieci lumliuql sanitarnej grawitacyjnej
1. Rnlmt) rozbibrkowe i

1| KNR Roboty remontowe - cigcie pil nawierzchni bitixirncznych na glebokosé 6-10cm

AT-03
0101402 | m 74
2 KNR Mechaniczna rozbiérka nawierzchni i podbudowy z wywozem materialu z rozbiérki na odleglo$é do 1km
AT-03
0104/03 m2 5
3 KNR  Wywiezienie materialy z rozbiérki nawierzchni samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
4-01
0108/12
(doplata
) m3 18,75
2. Roboty zlemne sieé kanalizaejl sanitarnej grawntaeyjno tlocznq
4 KNR Roboty ziemne w gnmc1e kategorii I-1I wykonywa.ne koparkami podsnghlemyml o pojemnodei tyzki 0,40m3 z
2-01  transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1,0km
0206701
S7-88 (2,33+2,19)/2*1,30%41,00 m3 120,46
S8- 59 (2,19+2,66)/2*%1,30*%49,50 m3 156,05
S10-811 (1,96+2,03)/2%62,00%1,30 m3 160,81
S14-516 (3,01+3,81)/2%100,00*1,50 m3 511,5
i S18-8S19 (3,98+3,95)//2*23,00%1,50 m3 136,79
% | 519-820 (3,95+1,69)/2*%26,00%1,50 m3 109,98
820 -821 (1,69+2,05)/2*34,00%1,30 m3 82,65
.i komory przewiertowe studni 83, S4, 85, $6, S12, S13, 817  2,50%1,50%17,70 m3 66,38
i objetosé studni rewizyjnych  3,14%0,75%0,75*35,58 m3 62,84
| razem m3 140745
5 KNR |Pelne mmocnienic pionowych Scian wykopow liniowych o glebokoéci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
201 |rozbiorka
0324/01
S§7-88 (2,33+2,19)/2%1,30*2 m2 5,876
$8-89 (2,19+2,66)/2%1,30%2 m2 6,305
S10-811 (1,96+2,03)/2*62,00%2 m2 247,38
S14 - 816 (3,01+3,81)¥/2*100,00*2 m2 682
S18-819 (3,98+3,95)2%23,00%2 m2 182 39|
519-520 (3,95+1,69)/2%26,00*2 m2 146,64
$20-821 (1,6942,05)/2%34,00%2 m2 127,16
komory przewiertowe studni S3, S4, 85, $6, S12, S13, S17  2,50*1,50%7 m2 26,25
razem m2 1424001
6 KNR-W Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 40cm z transportem i kosztami zakupu (podsypka i
2-13  ‘'obsypka)
0511/04
: 87-88 0,40%1,30%41,00 m3 21,32
; S8-59 0,40*1,30*49,50 m3 25,74
' 810-S11 0,40*62,00*1,30 m3 32,24
'§14- 516 0,40*100,00%1,50 m3 | 60
|SlS -819 0,40*23,00*1,50 m3 ] 13,8
i819-520  0,40%26,00*1,50 m3 15,6
; 1$20- 821 0,40*34,00%1,30 m3 | 1768
! ! razem m3 | 18638
7 KNR |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gryntu
AT-06
0108/01
roboty ziemne z odwozem 1576,83 m3 ‘ 1 576,83
podsypka i obsypka rurociggdw  -186,38 m3 | -186,38
drednica rurrociagéw  (3,14*0,1*0,1%344,50) m3 ' -10,82
objgtosé studni  (3,14*%0,75%0,75%56,69) m3 -100,13

: razem m3 1279,5
8 KNR  Zasypanic wykopéw koparko - ladowarks z przemieszczeniem gruntu kategorii 111 na odlegloéé do 10m

201
0230/01 m3 1279,5
9 KNR  Zaggszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-III zageszezarkami
2-01
0236/03 m3 1279,5

3. Roboty ziemne - przylgcza kanalizacji sanitarne] grawitacyjne
10 KNR  Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
201  transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1,0km
0206/01 i
1S3 - 8r1 (2,06+1,83)/2%6,50%1,20
S4-8r2 1,93*3,60*1,20
T1-8r3 1,26%3.50%1,20 m3
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Nr Podstawa Opis rob6t ] Jm Tlos¢
S5-5Sr4  1,16*3,50%1,20 m3 4,87
T2-8r6 1,12%3,50%1,20 m3 4,7
komora studni 815 1,50*1,20%2,15 m3 3,87
komora studm Sr7  1,50%1,20%1,20 m3 2,16
komora studni Sr8  1,50%1,20%1,40 m3 2,52
komora studni Sr9  1,50*1,50%2,20 m3 4,95
komosa studni S10  1,50%1,50%2,17 m3 4,88
T4 - 8111 1,20*8,00*1,20 m3 11,52
§9-8r12 2,50%8,00*1,20 m3 24
$10-Sr13  1,08%4,00*1,20 m3 5,18
komora studni Srl4  1,20%1,20%0,35 m3 1,22
komora studni Sr15  1,50*1,20%1,45 m3 2,61
komora studni Srté  1,50%1,20%1,60 m3 2,88
razem m3 104316
KNR  Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glgbokosci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
201 rozhitrks
0324/01
53-8r1 (2,06+1,83)/2%6,50%2 m2 25,285
S54-82 1,93%3,60*2 m2 13,896
T1-Sr3 1,26*3,50*2 m2 8,82I
$5-Sr4  1,16%3,50%2 m2 | 8,12
T2-8r6 1,12%3,50%2 m2 1,84
komora studni 815  1,50%2%2,15 m2 6,45
komora studni Sr7  1.50%2%] 20 m2 3,6
komora siudni Sr§  1,50%2%1,40 m? 4’2|‘
komora studni 819 1,50%2%2 20 m2 6,6/
komora studni S10  1,50%2%2,17 m2 6,51
T4 - Srkl  1,20%8,00%2 m2 19,2
S9-Sr12  2,50*8,00%2 m2 40§
komora studni Sr15  1,50%2*1,45 m2 4,35
komora studni Sr16  1,50%2%1,60 m2 48]
razem m2 159,671
KNR-W |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosei 40cm (podsypka i obsypka)
2-18
0511/04
36,00%1,20*0,40 m3 17,28
razem m3 17,28
KNR }Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymian¢ gryntu
AT-06
0108/01
roboty ziemne z odwozem 104,16 m3 104,16
podsypka i obsypka rurociggow -17,28 m3 -17,28
$rednica mmociggdw  (3,14*%0,08%0,08%35,50) m3 -0,71;
objetosé studni  «(3,14%0,20%0,20%25,22) m3 -3,17
razem m3 83
KNR  Zasypanie wykopéw koparko - ladowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii -1 na ndleplosé do 10m i
2-01
. 0230701 m3 83
KNR  Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii [-T zageszczarkami !

2-01 [ |
0236/03 { m3 83,
4, Roboty"montaiowc - kanalizacja grawitacyjna |
KNR-W iKanaIy z ror PVC o érednicy zewnetrznej 200mm Iaczone na weisk | \

2-18 | i
0408/03 | m | 3355l
KNR-W ;Analogia. Przewiert sterowany rurg dwuwarstwows PEHD 225/13 4mm )

2-18 1
0301/01 m | 6263
KNR-W Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm | |

2-18 : |
0513/03 studnig | 19
KNR-W  Studnie rewizyjnc z krggéw betonowych w gotowym wykapie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy giebokogci

2-18
0513/04 o5m -6

20 | KNR  Analogia. Zabezpicczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 110mm i

5-10 i
0303/02 m_| 4

KNR ’Analogia. Inspekeja video kamerg CCTV !

K-37 i
0102/03 | m | 962

S, Roboty montazowe - przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
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Nr  Podstawe ‘Opis robét - _ _ Jm Dosé
22 KNR  Rurociggi instalac)i grawitacyjnej z rur PVC-U laczonych kielichowo o érednicy 160mm, dhugosci 3m
9-20
0101/02 m 415
KNR-W Analogia. Przewiert sterowany rurg dwuwarstwowg PEHD RC 180/10,7mm |
218 |
0301/01 ' m 80,5
24 KNR Studzienki nicwlazowe z rurg trzonows o érednicy 400mm, zwieficzenic teleskopowe
920
0301/05 szt 14
25 KNR-W Wykonanie przecisku o dugosci do 20m, rurami o $rednicy nomivalnej 219mm w gruntach kategorii FII 1
2-18
0301/01 5 m 15
26 KNR . Analogia. Zabezpieczenie istnicjacego uzbrojenia poprzez rry ochromne dwudzielne z PCW o srednicy do 110mm
510 |
0303/02 m 12

23

27 KNR Analogia. Inspekejs video kamerg CCTV
K-37
0102/03 m 128
§6. Roboty ndtyvqmniowe _ 7 |
KNR  ‘Profilowanie i zag¢szczanic mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grancie kategorii 1-IV
2-31
0103/04 | J s
29 KNNR6 {Wykmmie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego frakeji 0-63mm, gr. 20cm I
© 0113/02 |
30 ' KNNR 6 ]Podbudowyzlu'uszyw lamanych, warstwa goma, gmho?é wafst\;/ypozaggszcmiu 8cm l
0113/04 '
31 [ KNR fﬁ:‘:ﬁ;ﬁiﬁie z mieszanek lﬁiﬁéajno-bimmimych - warstwa wigzgca o grubosci §cm l

|

B
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75
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AT-03
| 0301/03
KNR  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubodci 5em {
AT-03
0302/03

75

B
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75
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