EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI |
ELEMENTOW BUDYNKU, Z UWZGLEDNIENIEM STANU
PODLOZA GRUNTOWEGO

Temat: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
gospodarczego na budynek kancelarii lesnictwa (budynek biurowy), budowa
instalacji zewnetrznej energii elektrycznej, przytacza wodociagowego i
kanalizacji sanitarnej

Adres budowy: dziatka nr ew. 1313/1
jedn. ewid. Tarnowiec, obreb 0015 Tarnowiec

Inwestor: Nadlesnictwo Kotaczyce
Nawsie Kotaczyckie 317, 38-213 Kotaczyce

Opracowata : mgr inz. Kinga Kurczap

Data opracowania: Wrzesien 2021r.
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Parametry techniczne istniejacego budynku:
Powierzchnia zabudowy: 61,16 m?

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu
podioza gruntowego wykonana dla potrzeb projektu przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania istniejacego budynku gospodarczego na budynek kancelarii lesnictwa
(budynek biurowy)

|. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie opracowania inwentaryzacji oraz ekspertyzy przez
wiasciciela budynku w zwigzku z planowang inwestycjg. W zwigzku z powyzszym w sierpniu
2021 roku, przeprowadzone zostaty ogledziny makroskopowe oraz pomiary inwentaryzacyjne w
wyniku ktérych wykonano przedmiotowe opracowanie.

Il. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem i celem opracowania jest istniejgcy budynek gospodarczy, budynek murowany,
parterowy, niepodpiwniczony, zlokalizowany na dziatce nr 1313/1 w Tarnowcu. Budynek z lat
80-tych ubiegtego stulecia, pokryty dachem dwuspadowym. Stolarka okienna PCV. Budynek
nieocieplony, otynkowany.

Celem dokonania ekspertyzy jest sprawdzenie mozliwosci przebudowy budynku polegajgcej na
zmianie wymiaréw otwordéw okiennych i drzwiowych oraz przebudowie $cian wewnetrznych.
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia ogolno budowlane, oraz konstrukcyjne.

lll. Materiaty, literatura i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy.

Ekspertyze opracowano w oparciu o :

- ogledziny makroskopowe zewnetrzne i wewnetrzne obiektu,

- wykonang inwentaryzacje budowlang obiektu w zakresie niezbednym do przedstawienia
wnioskéw i zalecen do przebudowy i nadbudowy.

Normy budowlane:

- PN - 82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

- PN — 82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

- PN - 82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,

- PN - 80/B-02010 Obcigzenia sniegiem,

Literatura fachowa :

- ,Porady techniczne przy remoncie budynkow” — wyd. WACETOB Sp.z 0.0. Warszawskiego

Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa,

- ,Awarie konstrukcji betonowych i murowych” autor : Adam Mitzel, Wiestaw Stachurski, Jan
Suwalski,

- ,Remonty Budynkéw i Wzmacnianie Konstrukcji” autor : J.Thierry, Stanistaw Zaleski,

- , Remonty Budynkéw Mieszkalnych” — Poradnik autorstwa, praca zbiorowa pod kierunkiem

doc. mgr inz. Stanistawa Zaleskiego.

Zatozenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe). Przyjeto zatozenia:

- Dopuszczalny nacisk na grunt 120kPa (1,20 kg/cm2)

- | kategoria geotechniczna, wedtug wg rozporzgdzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posada wiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

- gteboko$¢ przemarzania hz=1,2m

str. 2



IV. Ogledziny i opis badanych elementéw budynku,
1. Ogledziny fundamentow, scian zewnetrznych i wewnetrznych budynku.

Ogledzinom poddano sciany zewnetrzne budynku, zwracajgc gtéwng uwage na ewentualne
rysy, pekniecia, lub inne uszkodzenia materiatu pochodzgce od sScian fundamentu i Scian
zewnetrznych oraz wewnetrznych. Sciany no$ne budynku wykonane sg z konstrukgiji
murowanej. Nie stwierdzono rys ani peknie¢ w sScianach zaréwno wewnetrznych jak i
zewnetrznych. Nie stwierdzono uszkodzen ani defektéw konstrukcji majgcych wptyw na statyke
budowli. Nie stwierdzono zawilgocenia w $cianach fundamentowych budynku.

2. Ogledziny stropu.

Stropy w budynku zelbetowe. Podczas ogledzin nie stwierdzono ponadnormatywnego ugiecia
stropu ani pekniec. Nie stwierdzono sladéw zawilgocenia.

3. Ogledziny konstrukcji dachowej.

Konstrukcja dachowa drewniana jetkowa, wsparta przy pomocy murtat na Scianach
zewnetrznych. Elementy konstrukcji dachowej w dobrym stanie technicznym niewymagajgcym

wymiany.
4. Ogledziny pozostatych elementéw budynku.
Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

Istniejgce instalacje wewnetrzne - w zaleznosci od wyniku szczegotowych ich branzowych
przeglagddw, nalezy pozostawi¢ lub w przypadku negatywnej opinii, wymienic na nowe.

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Zgodnie z wg
rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
463) w badanym podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

Uwzgledniajgc powyzsze warunki i schemat obliczeniowy konstrukcji badanego budynku
posadowienie jego kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. Ocenia sie, Zze badane podtoze
jest korzystne dla bezposredniego posadowienia w nim budynku.

V. Cel projektowanej przebudowy.
Celem inwestycji jest przebudowa polegajgca na montazu nowej stolarki okiennej i drzwiowej
oraz przebudowie $cian wewnetrznych. Zmianie ulegng wymiary otworéw okiennych i

drzwiowych.
Planowana inwestycja wptynie pozytywnie na stan techniczny budynku oraz na jego estetyke.
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VI. Wnioski koncowe.

1. Wykonanie nowych elementéw nalezy szczegdtowo przedstawi¢c na rysunkach projektu
przebudowy w sposéb wykazujgcy czesci istniejgce i nowe.

2. Pod wzgledem technicznym, ogdlnym, nalezy stwierdzi¢ ze obiekt jest w dobrym stanie
technicznym, nadajgcym sie do przeprowadzenia projektowanych rob6t budowlanych.
Konstrukcja budynku nie wptynie negatywnie na obiekty sgsiednie. Przebudowa obiektu zmieni
jego funkcjonalnosc.

3. Nalezy wymieni¢ wszystkie elementy drewniane ze sladami korozji biologiczne;.

4. Nie pojawi sie koniecznos$¢ dokonania wzmocnienia istniejgcych fundamentow.

VII. Zalecenia ogdine.

Przy pracach budowlanych majg zastosowanie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy w robotach budowlanych. Prace te winny wykonywa¢ osoby doswiadczone przy tego typu

robotach, przy nadzorze osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie
budowlane przy tego typu robotach budowlanych.
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