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Nr Rys:
Z1

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Projektant: Podpis:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Opracowanie:

Nazwa obiektu budowlanego:

Projekt zagospodarowania terenuArchitektura

inż. Iwona Setlak
Skala:

mgr inż. arch. Michał Włudzik
Upr. bud. w specj. arch. bez ogr. Rz/A-13/11

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek
kancelarii leśnictwa (budynek biurowy), budowa instalacji zewnętrznej energii elektrycznej,
przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Nadleśnictwo Kołaczyce
Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce

dz. ewid. 1313/1
Tarnowiec, gm. Tarnowiec
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Legenda:
1. Projektowany zjazd z drogi powiatowej nr ewid.385/2 (wg odrębnego opracowania)
2. Projektowany podjazd i dojście do budynku (nawierzchnia rozbieralna z kostki brukowej).
3. Budynek będący tematem opracowania.
4. Projektowane miejsca postojowe
5. Projektowane miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych.
6. Istniejący budynek mieszkalny
7. Istniejące utwardzenie

                 Projektowany przyłacz kanalizacji sanitarnej, głębokość posadowienia min.1,40m
                 Projektowana instalacja zewnętrzna energii elektrycznej do złącza  kablowego w linii ogrodzenia  
 głębokość posadowienia min.0,70m
 Projektowany przyłącz wodociągowy: głębokość posadowienia min.1,60m  
 Planowany przyłącz energii elektrycznej (wg odrębnego opracowania)
                 Granica opracowania
     S1          Studzienka kanalizacyjna
                 Rury ochronne
                 Projektowane ocieplenie budynku 0,15m

1:500 09.2021

Bilans terenu:
- Powierzchnia zabudowy budynku będącego przedmiotem opracowania  61,16 m2

- Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego:             116,00 m2

- Powierzchnia istniejącego dojścia i dojazdu do budynku:                                     329,00 m2

- Powierzchnia projektowanego dojścia i dojazdu do budynku (nawierzchnia rozbieralna):   148,00 m2

- Powierzchnia biologicznie czynna :                                                          1790,00 m2
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