Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( t.,j. Dz.U. 2019 poz 1065) oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowane (t.j. Dz.U. 2019 poz.1186), zg.z Rozp. Min. Inf., Dz. U..Nr. 47 poz
401 z 2003r.)

nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego
budynku gospodarczego na budynek kancelarii lesnictwa
(budynek biurowy), budowa instalacji zewnetrznej energii
elektrycznej, przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej

Jednostka projektowa:

Architekci

adres obiektu budowlanego:

dziatka nr ew. 1313/1

nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych: Ul. Kadyiego 8 38-200 Jasto
jedn. ewid. Tarnowiec, obreb 0015 Tarnowiec

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Nadlesnictwo Kotaczyce
Nawsie Kotaczyckie 317,38-213 Kotaczyce

Projektant sporzadzajacy informacje :
mgr inz. arch. Michat Whudzik

I. Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

W ramach inwestycji przewiduje sig nastepujacy zakres robot budowlanych:

|. Przygotowanie placu budowy

2.Wyburzenie czesci oraz wykonanie nowych scian wewnetrznych w budynku.

3. Montaz wewnetrznej i zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

4.Wykonanie wewnetrznej instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektryczne;j

5.Wykonanie wewnetrznych robot wykonczeniowych: roboty tynkarskie, posadzkarskie i malarskie
6.Wykonanie ocieplenia budynku, wykonanie tynku cienkowarstwowego

7.Wykonanie instalacji zewnetrznych i przytaczy do budynku

8.Wykonanie podejs¢ do budynku, utwardzonych podjazdow

9. Uporzadkowanie placu budowy

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz przestrzegaé przepisow BHP podczas prac budowlanych.
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

Na dziatce oprocz przedmiotowego budynku nie znajduja sie inne obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub
rozbiorce.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki znajduje sie czynna siec gazowa oraz elektroenergetyczna.
Na terenie nieruchomosci nie istnieja elementy zagospodarowania dziatki ktére moglyby stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sktadowiska materiatow wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywraocenia, zsunigcia sig lub spadnigcia.
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4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wystapi zagrozenie upadku pracownikdw z wysokosci ponad 5,0m oraz upadku zgromadzonych
na stanowiskach pracy materiatdw i narzedzi. Prace na wysokosciach powinny by¢ wykonywane przez
doswiadczonych wykonawcow posiadajace odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokosciach.

Wystapi zagrozenia wpadnigcia pracownika do wykopu fundamentowego o gtebokosci powyzej |,2m

Wystapi zagrozenie dla oséb bedacych uzytkownikami budynku, ktére moga przypadkowo znalez¢ sie w obrebie
prowadzenia robot budowlanych.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Obiekt w czasie realizacji winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Dotyczy to rowniez
obowiazkowego jego zamknigcia w czasie kiedy na budowie nie beda przebywac pracownicy ani kierownik
budowy.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r.,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”, Dz. U. Nr
47, poz.401.

Nalezy okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,
oraz odpowiednie $rodki zabezpieczajace.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowaé w szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania
zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegolnych czynnosciach

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyroboéw, substancji
niebezpiecznych na terenie budowy. Na terenie nie beda znajdowac sie materiaty ani substancje zaliczone
do niebezpiecznych , natomiast na terenie budowy wyznaczone beda miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobow. Materiaty drobnicowe skfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m.

8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehAstwom
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wymagania dotyczace srodkéw technicznych zapobiegajacym niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robot
budowlanych nalezy zastosowac zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 6.02.2003 r. z pozn. zm.

Nalezy zastosowaé¢ srodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie z powyzszym
rozporzadzeniem.

Szerokos¢ drog przeznaczonych dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ przynajmniej 0,75
a dwukierunkowego 1,2 m.

Pochylnie, po ktérych dokonywac sie moze recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%, natomiast drogi komunikacyjne dla taczek i wézkow nie moga by¢ nachylone wiecej niz 10%.

Wszelkie prace prowadzone na zewnatrz budynku, oraz rusztowania i dzwigi ustawione przy elewacjach
budynku wymagaja zabezpieczenia przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci w postaci daszkéw i siatek
ochronnych. Ewentualne ustawienie rusztowan w pasie komunikacyjnym wymaga uzgodnienia z wihasciwymi
organami nadzorujacymi drogi, zgodnie z §118. |. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.
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Nalezy w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wskaza¢ sposéb postepowania na wypadek zaistnienia
podczas wykonywania robot niebezpieczenstwa. Nalezy ustali¢ zakres obowiazkow poszczegolnych
pracownikéw w zakresie informowania o niebezpieczenstwie i podejmowania dziatan ratunkowych.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi tablice informacyjna, o ktérej mowa
w Rozporzadzeniu Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r,, zawierajaca m.in. numery telefondw alarmowych policji,
strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz okregowego inspektora pracy.

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w trakcie prowadzenia robot u kierownika budowy , lub na
miejscu na budowie w zamykanej szafie w pomieszczeniu spetniajacym role miejsca biurowo - socjalnego.

9. Uwagi koncowe

Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U.Nr 120, poz. | 126)

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
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