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I . CZESC OPISOWA

1.0. Przedmioti zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny konstrukcji budynku
biurowego zlokalizowanego w Tarnowcu na dziatce nr 1313/1.

Istniejgcy budynek w konstrukcji murowanej, stropy w budynku zelbetowe. Istniejgca
wiezba dachowa jetkowa, posadowienie na tawach fundamentowych.

Projektuje sie przebudowe sScian wewnetrznych oraz otworéw okiennych i
drzwiowych. Od strony zachodniej budynku projektuje sie zadaszenie na stupach.
Dodatkowo budynek zostanie ocieplony.

2.0. Podstawa opracowania:

2.1  Zlecenie inwestora
2.2  Projekt budowlany — czesc¢ architektoniczna opracowania
2.3 Prawo budowlane.

2.4  Obowigzujgce normy budowlane
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i proj.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Zakotwienie stupéw i kominow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowani

3.0. Warunki lokalizaciji:

WARUNKI NORMOWE

3 strefa obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1,

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

3 strefa obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-020011/Az1

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Gtebokos¢ przemarzania Hz = 1,2m.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych przyjeto | kategorie geotechniczna.



4.0. Opis techniczny przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

FUNDAMENTY

Poziom posadowienia fundamentow ponizej poziomu terenu, na gruncie rodzimym. Fundamenty
zaprojektowano w postaci stop fundamentowych z betonu C20/25 (B25). Posadowienie stop
fundamentowych |,2m ponizej poziomu gruntu.

KONSTRUKCJA DACHU

Od strony zachodniej budynku projektuje sie wykonanie dodatkowego zadaszenia
wspartego na ptatwiach oraz stupach drewnianych o kacie nachylenia potaci 40%
Krokwie o uktadzie statycznym belek jedno przestowych.

Wymiary poszczegolnych elementéw wiezby dachowej
1. Krokiew 8x16 cm
2. Pfatew 15x15 cm
3. Stupek 16x16 cm

Nalezy stosowac drewno klasy C24
Catg konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnos$ci srodkiem
FOBOS M2L, oraz srodkami owado i grzybobojczymi wedtug zalecen producenta.

NADPROZA
W miejscu wykonania nowych otworéw okiennych i drzwiowych projektuje sie
nadproza w postaci belki stalowej 2xIPE160 przenoszgce obcigzenie w miejscu

gdzie zostanie usunieta sciana nosna.

Technologia robét:

W pierwszym etapie prac nalezy podstemplowac¢ istniejgcy strop. Do stemplowania
zastosowa¢ podpory stalowe o nosnosci od 20 do 40kN, z ptynng regulacjg
wysokosci od 1,75 do 3,5m lub inne o podobnych parametrach. Pod stemple
zastosowa¢ podwaliny drewniane usytuowane jak najblizej istniejgcej Sciany. W
drugim etapie prac nalezy wykona¢ bruzde w $cianie i wykonac poduszke zelbetowa,
ktéra bedzie stanowi¢ podparcie dla belek stalowych.

W trzecim etapie nalezy wykonac¢ w istn. murze poziomg bruzde na gtebokosc ok.
potowy muru, osadzi¢ dwie belki stalowe, nastepnie nalezy w srodku rozpietosci za
pomoca klindw i pakietu podktadek, podklinowa¢ gorny pas, wypetni¢ bezskurczowa
zaprawa wysokiej wytrzymato$ci przestrzen pomiedzy gorng stopka dzwigara a
murem. W razie stwierdzenia pekania lub kruszenia sie istn, stropu miedzy klin a
strop nalezy zastosowa¢ podktadke z blach. Nastepnie nalezy wyku¢ reszte muru,
wypetnié przestrzen zaprawa bezskurczowg jak wyzej. Belki nalezy potgczy¢ ze sobg
Srubami M16 w czterech miejscach na dtugosc¢ belki. Po uzyskaniu odpowiedniej
wytrzymatosSci przez zaprawe wypetniajgcg przestrzen miedzy gorng potkg a
stropem, mozna przystgpi¢ do rozbierania Sciany nosnej. Przy rozbiorce nalezy
unikng¢ gwattownych uderzen i wstrzgsow.

UWAGI
Nalezy wymieni¢ wszystkie elementy drewniane ze sladami korozji biologicznej.



5.0. 1ZOLACJE TERMICZNE

W budynku nalezy wykona¢ dodatkowe izolacje termiczne.
e Sciany fundamentowe — styropian fundamentowy gr min 12cm
e Sciany zewnetrzne - styropian gr min 15cm [A = min 0,032 (W/mK)].
e Podtoga na gruncie — styropian gr min 10cm od spodu
e Strop — mineralna gr. 20cm

6.0. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW.

Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem a konstrukcje
dachowg dodatkowo srodkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane wykonczenia
dachu zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco lakierami
odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami
zewnetrz. pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

7.0. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Drewno klasy min. C24
Stal S235
Beton konstrukcyjny (C20/25)

Uwaga :

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng. Poprawnos¢
wykonania prac potwierdzi¢ zapisami w dzienniku budowy.



