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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku gospodarczego na budynek biurowy w Tarnowcu na
dz. nrew. 1313/1.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Nadlesnictwo Kotfaczyce.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

- zamOwienie na wykonanie projektu,

- normy i przepisy zwigzane,

- projekt budowlany,

- projekt zagospodarowania terenu,

- normy techniczne w elektroenergetyce,

1.4. Zakres opracowania

W projekcie zawarto:

- wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
- wykonanie rozdzielnicy,

- instalacje zasilania dodatkowych urzadzen elektrycznych,

- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

- instalacje fotowoltaiczng,

- obliczenia.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan projektowany

2.1.1. Zasilanie

Obiekt zasilany bedzie z projektowanego ztacza ZK1-1P zlokalizowanego w linii ogrodzenia dziatki.
Zasilanie w uktadzie TN-C. Obwdd wlz1 do R1 zaprojektowano kablem YKY4x10mm?/0,6/1kV w rurze
DVK75. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy R1 na parterze. Alternatywne Zrédta zasilania
to instalacja fotowoltaiczna o mocy Pp=6kW/400V. Dla budynku zaprojektowano uziom otokowy,
wartos¢ rezystancji uziemienia R<10Q.

2.1.2. Rozdzielnice i instalacje wewnetrzne

W przedsionku zaprojektowano rozdzielnice wnekowa R1. Rozdzielnica R1 izolowana, Il klasa
ochronnosci, In=125A, |k=6kA, IP40, IK08, 4x18mod. o wymiarach 425x760mm Do rozdzielnicy
doprowadzi¢ uziom; bednarka Fe/Zn30x4.

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych, odbiorczych w uktadzie TN-S.
Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami YDYp/450/750V uktadanymi pod tynkiem.
Minimalna warstwa przykrycia przewoddéw tynkiem 5mm. Rodzaje przewoddw oraz sposdb
prowadzenia podano w czesci rysunkowej. Wykonanie tras kablowych zgodnie z normg N SEP-E-004.
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2.1.3. Instalacja oswietlenia

Na rysunkach zaprojektowano rozmieszczenie opraw i wypustéw przewoddéw oswietleniowych.
Nalezy zastosowal oprawy zapewniajgce uzyskanie sredniego natezenia oswietlenia ogdlnego na
poziomie 0,8m (poziom pracy).

Natezenie srednie dla pomieszczen:

- tazienki, pom. socjalne— ESr=200lux

- korytarze i pom. gospodarcze— ESr=100lux

- biuro - ESr=500lux.

Spetniajgc zalecenia normy zastosowano oszczedne zrédta swiata LED. Zaleca sie stosowac oprawy
kompaktowe z integralnymi zrédtami swiatta z zasilaczami regulowanymi. Obwody oswietlenia nalezy
wykonaé przewodami YDYp3x1,5 mm?/450/750V. taczniki dobrano w wykonaniu podtynkowym
o klasie ochronnosci IP-20 a w pomieszczeniach mokrych w klasie IP-44. Oswietlenie zewnetrzne
elewacyjne sterowane wytgcznikiem zmierzchowym, programowalnym. Wypusty oswietleniowe dla
opraw bocznych zaprojektowano przewodami YDYp3x1,5mm?o ditugosci okoto 1m. taczniki
instalowac¢ na wysokosci 1,15m nad posadzka.

2.1.4.Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach budynku zainstalowane beda gniazda wtyczkowe, podwdjne ze stykiem
ochronnym, w uchwytach poziomych, podwdjnych 2x2P+Z/250V/10A, IP20 oraz gniazda pojedyncze
2P+Z/250V/10A IP44. Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach sanitariatdw, pomieszczeniach
gospodarczych i kuchni nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,15m od powierzchni posadzki. Do
zasilania gniazd 230V zastosowano przewody miedziane YDYp3x2,5mm?/450/750V. Osprzet oraz
potgczenia przewoddow nalezy montowaé w puszkach instalacyjnych dedykowanych do rodzaju scian.
Lokalizacje gniazd przedstawiono na rysunkach. W pomieszczeniu gospodarczym nr 02
zaprojektowano gniazdo wtyczkowe 400V zasilane YDYzo5x2,5mm?/450/750V.

Urzadzenia dodatkowe.

Budynek ogrzewany bedzie konwektorami elektrycznymi. Zasilanie konwektoréw wypustami
przewodu YDYp3x2,5mm?/450/750V. Zaprojektowano 2 obwody. Nalezy stosowaé konwektory
z indywidualnymi termostatami. tgczenie przewodu na listwie przytgczeniowej konwektora.
Przygotowanie cieptej wody podgrzewaczem przeptywowym z grzatkg elektryczng o mocy 3kW/230V.

2.1.5.Instalacja fotowoltaiczna PV

W projekcie przewidziano montaz instalacji fotowoltaicznej. Instalacja sktada sie z paneli PV
16szt x 350W o tgcznej mocy 5,6kW. Inwerter (6kW/400V/1P67) zlokalizowano na zewnetrznej $cianie
budynku. Nalezy stosowac inwerter beztransformatorowy z uktadem roztgczajgcym obwéd DC przy
zaniku napiecia sieci OSD. Skrzynke RDC z zabezpieczeniami obwoddéw DC zlokalizowano na dachu.
Kat nachylenia paneli 35°. Zabezpieczenie obwodu wlz PV w rozdzielnicy R1.

Wytacznik poz. o napedzie recznym 3P/160A w obudowie na zewnatrz budynku. Instalacje
w budynku nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych. Rurki po utozeniu nalezy uszczelni¢
masg nieprzepuszczajgcg wody. Przewody DC na dachu uktadaé¢ w korytkach kablowych Fe/Zn
z zamknieciem. Inwerter instalowa¢ na dachu. Przewody DC i AC uktada¢ w korytkach stalowych
ocynkowanych 100H50 z przykrywka.

2.2. Ochrona dodatkowa przed porazeniem

Wewnetrzne instalacje wykonane bedg w uktadzie TN-S. System ochrony przy dotyku bezposrednim
zastosowano elementy instalacji elektrycznych w ostonach zabezpieczajgcych przed porazeniem. Jako
system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne
wytgczanie w czasie t<0,2 s. Wymagania normy spetniono poprzez zastosowanie wytgcznikow
réznicowo-prgdowych wyposazonych sg w czton pomiarowy rdznicowy o pradzie znamionowym
wyzwalajgcym In=30mA.
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Dla budynku zaprojektowano uziom otokowy utozony w odlegtosci 1m od budynku na gtebokosci
0,7m. Wartos¢ rezystancji uziemienia R<10€2. Od uziomu zaprojektowano odcinki bednarki
Fe/Zn25x4 do szyn wyréwnawczych, falownika, skrzynki RDC i rozdzielnicy R1 oraz odcinki bednarki
Fe/Zn30x4do ztgczy probierczych ZP. W budynku nalezy wykona¢ gtdéwng szyne wyréwnawczg SWG
oraz miejscowe szyny wyréwnawcze SW, z ktérymi nalezy potgczy¢ metalowe elementy instalacji.
Ochrone przy dotyku posrednim (dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- potaczenia wyréwnawcze (ochrona uzupetniajgca),

- urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Instalacje elektryczne bedg wykonane w ukfadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym , N” oraz
ochronnym , PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywac bezpiecznikiem ani tgcznikiem —
musi zachowac ciggtos¢ w catej instalacji. Przewdd ten musi by¢ wyrdzniony zétto-zielonym kolorem
izolacji, zas przewdd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,,PE” nalezy przytaczy¢é wszystkie dostepne przewodzgce czesci instalacji
nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogg znalez¢é sie pod
napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn, itp.).
Dodatkowo nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania
potencjatéw pomiedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi i czeSciami przewodzgcymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewoddéw, wartos¢
rezystancji uziemienia, skutecznosé ochrony od porazen oraz czas wytaczenia wytgcznikéw réznicowo
pragdowych.

2.3. Ochrona odgromowa LPS.

Budynek zlokalizowano w terenie lekko pochytym w odlegtosci mniejszej od 3H od innych budynkdéw.
Konstrukcja budynku murowana z dachem betonowym pokrytym blachodachéwka. Do budynku
doprowadzone bedzie przytgcze elektroenergetyczne kablowe, wodocigg i kanalizacja. Budynek
wymaga ochrony odgromowej- poziom ochrony IV. Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej
z wykorzystaniem siatki zwoddéw sztucznych drut ALG8mm uktadany na wspornikach o wysokosci do
7cm. Dla klasy IV instalacji LPS max. odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi powinny
wynosi¢ 20m, siatka zwoddéw 20x20m, promien kuli R=60m, E>80%. Przewody odprowadzajace
wykona¢ z drutu AL@8mm w rurkach odgromowych uktadanych pod tynkiem elewacji. Nalezy
zastosowac dodatkowg ochrone przeciwprzepieciowy sktadajgcg sie z ochronnikéw klasy T1+T2
Un=1,2kV, ktdre nalezy zainstalowaé w rozdzielnicy R1. Kazdy z elementéw metalowych dachu, okué
blacharskich, rynien, anteny nalezy potgczy¢ z uziemieniem. Pofgczenia przewoddéw
odprowadzajgcych nalezy potaczyé z uziomami za pomoca zaciskéw probierczych. Zaciski probiercze
umiesci¢ w puszkach PCV o wymiarach ok. 20x20cm zamocowanych w elewacji na wysokosci 30 cm
nad powierzchnig gruntu lub w chodniku okalajgcym budynek (IP67). Instalacje PV, inwerter,
skrzynke RDC oraz panele PV nalezy potgczy¢ z szyng wyréwnawczg lub uziomem zgodnie
z DTR.

2.4. Uwagi koncowe

1. Prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg oraz normami PN-E-5125; N-SEP- E-00-4, N-SEP-E-
001; N-SEP-E-002, PN-IEC-60364.

2. Wszystkie instalowane urzadzenia, kable, aparaty elektryczne muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty zgodne z Rozporzgdzeniem RM nr 53 z 09.11.1999r wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapoznad sie z projektem.

4. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogg sktadac sie z jednego przewodu- dotyczy to catosci
instalacji.

5. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewoddw i kabli.

6. Przy uktadaniu kabli i przewodéw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome.

7. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych, stalowych.
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8. Przejscia przez $ciany nalezy uszczelni¢ pianka niepalna.
9. Z szynami wyrdwnawczymi nalezy potgczy¢ metalowe rurociagi, instalacje rtv itp.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie mocy szczytowej , prgdu znamionowego.

. Moc szczytowa i prad szczytowy dla catosci obiektu:

Psz = 13,0 kW

Un=400/230V, cos®=0,93

Isz= Psz/1,73x Up x cos = 20,2A

Zabezpieczenie obwodu zasilajgcego R1 - S303C25A w ztgczu OSD.
Warunki doboru przewoddéw (wzory):

1) warunek 1:
Ib<In<lz warunek spetniony
2) warunek 2:

12<1,451z warunek spetniony
Obliczenia dla budynku mieszkalnego w tabeli ponize;j:

Nr AU% || Sposdb
Lp R Nazwa obwodu Pi S | Ib In Iz 12x1,45 12 Warunek 1 Warunek2 L
rozdzielnicy obl [lutozenia
kw] [[ tmm21][ [mi [A] [A] [A] [A] [A] Ib<In<lz_ | 1,45(1,6)In<1,451z | %
1. 0SD R1 13,00 10 35,0 ]| 20,20 || 25 50,0 72,50 36,25 PRAWDA PRAWDA 0,51 D1

4.ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACJI WEWNETRZNEJ - WLZ

Obwodd wilz zasilajgcy budynek (rozdzielnica R1) zaprojektowano kablem YKY4x16mm?/0,6/1kV w
rurze ostonowej DVR@75mm.

Dla zabezpieczenia kabla na skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami nalezy stosowa¢d rury
ostonowe o dtugosci 2m, uszczelnione masg nieprzepuszczajgcg gazu. Wprowadzenie kabli wlz do
budynku w przepustach z rury PCV110mm. Przepusty do wnetrza budynku uszczelnié¢ masg niepalng,
nieprzepuszczajgcag wody i gazu.

Kable nalezy utozy¢ w wykopie o gtebokosci 0,8m z zachowaniem 3% falowania. Warstwa przykrycia
kabla w rurze min. 0,7m. Poniewaz kabel uktadany jest w rurze ostonowej nie jest wymagane
wykonywanie podsypki piaskowej. Na potowie gtebokosci utozenia kabla nalezy utoiy¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego. Kabel oznaczy¢ mocujgc do kabla co 10m oznaczniki z podaniem:
typu kabla, uzytkownika kabla, roku utozenia kabla. Prace wykonywa¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Data opracowania: 09.2021
Opracowat mgr inz. Jerzy Ras
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KABLE | PRZEWODY
OBWODY OSWIETLENIA

YDYp3x1,5mm?/450/750V/p.t.

OBWODY GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V
YDYp3x2,5mm?/450/750V/p.t.

OBWODY GNIAZD 400V

YDYz05x2,5mm?2/RK32 dla gniazd 3P+N+Z/16A/400V i wypustow

ROZDZIAt PRZEWODU PEN (ZASILANIE TN-C) NA PE | N W ROZDZIELNICY R1
INSTALACJE W UKtADZIE TN-S

OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM- SAMOCZYNNE
WYtACZANIE t<0,2s

Z/103

Legenda:
ff - tacznik 10A,
Y - tacznik $wiecznikowy 10A,
- tacznik krzyzowy 10A,
- tacznik IP44 swiecznikowy 10A,
{‘ - gniazda 1-fazowe podwdjne ze stykiem ochronnym 10A,
-+ - gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 1P44,
- gniazdo 3-fazowe 16A
-dAMV - wypust 1-faz. puszka o 80 i zapas 2m przewodu,
I:l ®© - przycisk podéwietlany,
DZ{) -dzwonek 230V,
- miejscowa szyna wyréwnawcza,
— - rozdzielnica
- grzejnik konwekcyjny; elektryczny

Legenda opraw:
- oprawa o$wietleniowa ze zrédfami Swiatta LED 1P44

- oprawa o$wietleniowa ze zrédtami Swiatta LED IP20

- oprawa o$wietleniowa , zewnetrzna IP44

]
® % % ®

-wentylator tazienkowy/kanatowy 25W/230V/IP55
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wiz YKY4x10mm2/TN-C

Uktad sieci Sie¢ TN
Napiecie znamionowe  230/400V
Moc zainstalowana 26kwW

IK1 Maks. 6kA

123 1 123
IK3 Maks. 6kA o Q 03
4 S300 TX L Tx3 TX3
3P 6A 2P 25A 4P 40A
TX3 (6kA/10Q 30mA AC 30mA AC
B

1 1 1 1 2 3
123 1 Q2 Q3 i Q4 Q5 Q6 1 Q7
$300 TX X $300 TX $300 TX $300 TX X $300 TX $300 TX
1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10Q TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA)
B B C B B B

rozdziat przewodu PEN
naPEi NwR1

R<100hm

uziom
otokowy

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku 03

Opis rozigcznik izolacyjny| lampki kontrolne faz oswietlenie o$wietlenie o$wietlenie gn wt pom.01 gn wt fazienka 03
i ochronnik T1+T2 pomieszczen pomieszczen 04,05 zewnetrzne
01,02,03

gn wt pom.socjal.

Moc Psz=13kW 0,3kw 0,4kw 0,2kw 2kw 3kw 3kW
Dlugos¢ kabla 35m

Przekrdj przewodu 10mm2 1,5mm2 1,5mm?2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2

Typ kabla YKY4x YDYp3x YDYp3x YDYp3x YDYp3x YDYp3x YDYp3x
Typ izolacji kabla 0,6/1kV 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V

Tarnowiec Lesniczowka Nr. projektu:

. _ Nr. rysunku: E.03 D
Rozdzielnica R1
Data: 2021-05-08 Nr. akrusza:




123 123
Q4 Q5

1

Q8

X 300 TX
1P 16A
TX® (6kA/10)
B

L ™ L T
4P 40A 4P 40A
30mA AC 30mA AC

1 123 1
Q9 Q10 Q11
X $300 TX X 5300 TX X s300 TX
1P 16A 3P 16A 1P 16A
TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10Q
B e

TX3 (6kA/10kA)
B

2

Q12

X $300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

3
i Q13
$300 TX

1P 10A
TX® (6kA/10KA)
B

123
Q14

X $300 TX
3P 20A

TX3 (6kA/10kA)
C

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

gn wt biuro

gn wt w pom. obw.ogrzewania 1

gospodarczym

obw.ogrzewania 2

pojemnosciowy
podgrzewacz wody

obwdd inwertera

Moc

3kW

3kW 4kwW 1,75kW

2,0kwW

3kw

6kW

Dlugos¢ kabla

Przekrdj przewodu

2,5mm2

2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

6mm2

Typ kabla

YDYp3x

YDYp3x YDYzo5x YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

N2XH-j5x

Typ izolacji kabla

450/750V

450/750V 450/750V 450/750V

450/750V

450/750V

0,6/1kV

Tarnowiec Lesniczowka

Rozdzielnica R1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E.O03

D

Data:

2021-05-08

Nr. akrusza:



Tarnowiec Lesniczowka

Rozdzielnica R1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E.O03

D

Data:

2021-05-08

Nr. akrusza:



—
> ’
16 PANELI PV O MOCY 350W i : SkrzynkA RDC - schemat ogolny
, | | ofgczen
moduty fotowoltaiczne 8 boia
| |z
()
| 5
LgY1x4mm? | |
=8 | | k00
Q3 5 kabel solarny 2x4mm? 1|
% 25 | | ZZF x4 DC gPV20A
N S Q | }
SeeL o paskownkFezn2S4 oS | ot rd Ochronnik DC typ 1
f ] — RDC1
LgY1x4mm? | | | | DC gPV20A
R D C 1 kabel solarny 2x6mm?
| —I— | string
om | N |_ do inwertera 6,OkW+ )
kabel solarny 2x4mm? | R<10Q
TRAKER 1 ) |
— >
-
= Falownik SMA 6kW ©]
X
beztransformatorowy, 3f | 8
S
(e}
~ ___________+ 2
DACH N 2 =
et | NZXH-SSEmmIRGIL |5
PARTER— — — — — — — — —|— — — — — ———— . — — _|
wiz PV |
S
- - N biektu budowl :
R 1(parter) 4 P?zzevl‘git?ovl\g iuzmlijar?gvsap%?s%gu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na budynek
kancelarii lesnictwa (budynek biurowy)
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
wiz Tarnowiec dz. nr ew 1313/1, obr.0015  [Nadlesnictwo Kotaczyce, Nawsie
Kotaczyckie 317, 38-213 Kotaczyce
Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Projektant: podpis:
mgr inz.Jerzy Ra$
Upr.bud.w specj.elektr. UAN-2-8346-24/88
Skala: Data: Nr Rys:
1:100(09.2021 E.4




ztacze kablowe i licznikowe w linii
ogrodzenia projekt odrebny
wykonywany przez 0SD

uktad zasilania w budynku TN-S

ochrona przy dotyku poSrednim: samoczynne wytaczanie t<0,2s

I
| PARTER

TL-1F/3F WIZ'j rozdzielnica R1 budynek mieszkalny
YKYLx10mm*®/0,6/1kV/DVK?5 _
L=21/35m; AU=0,51% . Psz=14,0kW
L uktad zasilania TN-C wytacznik wlz w budynku Un=230/400V, cos$=0,93
i pozarowy w N2XH-J&x10mm
elewagji In:21,75A
11/ 4 7
7777 al
1735 —PEN
F}s\ 0T 125 A GSW [ 117 5x35 [L1-3]
N
T PE
|
rozdziat przewodu PEN )
. na PEiN :
s |
jom fundamentowy R<10Q !
% uziom fundamentowy : \pozosfate abwody
| | zawarte w projekcie
1 al
|
.
R<10Q — B
» 3
—1 7/ S
L /-
_/
Vel 7el T wlz PV N2XH-J5x6mm?/0,6/1kV
uktad zasilania TN-S
AC INWERTER P=6kW/400V
A
Nr AU% || Sposdb
Lp o Nazwa obwodu Pi S | b In Iz 12x1,45 12 Warunek 1 Warunek2 ° p. )
rozdzielnicy obl ||utozenia
[kw] || [mm2] [m] [A] [A] [A] [A] [A] Ib<In<lz 1,45(1,6)In<1,45Iz %
1 05D R1 13,00 10 35,0 || 20,20 J| 25 50,0 72,50 36,25 PRAWDA PRAWDA 0,51 D1
4
191
Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i zmiana sposobu budynku gosp na budynek
kancelarii le$nictwa (budynek biurowy)
Adres obiektu: Nazwa inwestora:

opcjonalne ztacze w linii ogrodzenia

ZK1x-1P

Tarnowiec dz. nr ew 1313/1, obr.0015

INadlesnictwo Kotaczyce, Nawsie
Kotaczyckie 317, 38-213 Kotaczyce

Branza.

Nazwa rysunku:

09.2021

Elektryczna CHEMAT BLOKOWY INSTALACY!
Projektant: ipodpis:
mgr inz.Jerzy Ra$
Upr.bud.w spec.elekir. UAN-2-8346-24/88
Skala: Data: Nr Rys:

E.5




e S Krosno. . ., dula 1988.04,06.19 r.

Nt UAN=2-8346-24/88"
| ' DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzlelngch funkcji te,chmcz_nych w hudown—:ctwne

Na podstawie §
rozporzadzenie Ministra Gospodarkl Terenowe; i Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielngch funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,
te: Obpwareltke) . TEREY RAS -

" (mie i narwisko)

mgr inz. elektr'yk

(lulul naukomy-»—-zamodowg) e e

CEROIONURIER. v n e e s ot
(rodzaj funkcji)

w specjalnodci ;. instalaocyjno - inzynieryjnej

(rodza] spc:cjalncéci techniczno- budoulaue})

w zakresie inata.lac,ji elektrycznych

(specjn[uacjﬂ“wodnw,)l ......................................
Obywatel[ka) JERZY R&s i ]est upowazniony(a) do

imig 1 nuwlsko

o 1\,_ Sperzqdznnia projak.tév instalao;:l elektrycznyoh. g

i 2;2:_11 budmmietw:l.e oaéb f‘izyeznyoh = do kierowania n#&ééfowma

I L ._i kontrelowania budowy, k:l.erownh:l.a i kantrolow;nia wytwarmia

ik konstrukoyjnych elementdéw imtaiaed:k oraz oeen:l.nn:l.a i badania
5 sta;mx teei‘micmnega instalao.ji elektryoznyoha

; - 3
trzm15: e DYREKLPR
; e : T - éfé*ﬂ;ﬁmhiie - §éwéa§fzﬁ

16 o ity Ragil e 5 st _ _7
- 38-200 Jasio ; FU i g {ng; 7 im;i -:‘f't.g*aaisﬁf
ul. Krasiﬁskiego 87/!.,3 ; :
: Al b .
Umnz a/ a ,.(?o. _‘a‘ffie;czee) Z

mg:tdr.'xr.-.m-as-soo L.




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SVH-L6L-RLJ *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy





