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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY ,PRZYEACZA WOD-KAN
ORAZ WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, WENTYLACJI I OGRZEWANIA DLA
PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GO-
SPODARCZEGO NA BUDYNEK KANCELARII LESNICTWA (BUDYNEK BIUROWY) NA
DZ. NR 1313/1 OBR. 0015 TARNOWIEC, GM. TARNOWIEC” jest sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy ,Prawo Budowlane”
- Dz.U z 2020r., poz. 1333

09.2021, Jasio
mgr inz. Grzegorz Pabijan

upr. nr S-199/02
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OPIS TECHNICZNY

DO PB "PRZYEACZA WOD-KAN ORAZ WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN,
WENTYLACIJI I OGRZEWANIA DLA PRZEBUDOWY 1 ZMIANY SPOSOBU UZYTKO-
WANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK KANCELARII
LESNICTWA (BUDYNEK BIUROWY) NA DZ. NR 1313/1 OBR. 0015 TARNOWIEC, GM.

TARNOWIEC”

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowany jest na podstawie:
— zlecenia Inwestora
- uzgodnien z Inwestorem
- projektdéw branzowych

- obowigzujacych norm i przepisdw

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Jest projekt techniczny przytaczy
wod—-kan oraz wewnetrznych instalacji wod-kan, wentylacji i ogrze-
wania dla przebudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania istniejacego
budynku gospodarczego na budynek kancelarii les$nictwa (budynek

biurowy) na dz. nr 1313/1 obr. 0015 Tarnowiec, gm. Tarnowiec.

3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD
OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepuja kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sie wy-—
cinki drzew. Nie wystepujga kolizje z urzadzeniami znajdujacymi sie
pod ochrona konserwatorska.

Inwestycja poza terenem gdrniczym.
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4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Do istniejacej sieci wodociggowej @110 wiaczy¢é projektowane
przytacze wodociggowe z rur PE32x3.0 (PE100, SDR11l). Wiaczenie wy-
kona¢ przy pomocy nawiertki. Zasuwe bezgniazdowa z miekkouszczel-
nionym klinem wyprowadzi¢ obudowg do skrzynki ulicznej.

Dla zabezpieczenia przyiacza przed przemarzaniem projektuje sie
posadowienie rurociagu na gitebokoéci ponizej strefy przemarzania -
wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosi¢ 1.60 m.

Rury uktadad¢ na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm i1 w obsypce pia-
skowej gr.25 cm. Podsypke zages$ci¢ do 90% wg ZMP tak, aby uzyskac
kat podparcia 90°.

Nad przyiaczem na warstwie zageszczonej obsypki uktadad¢ tasme
ostrzegawczo—-lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200
mm, z zatopiona wktadka metalowg i napisem ,UWAGA WODOCIAG”.
Wzdiuz trasy przyitacza wodociggowego nalezy pozostawié¢ pas terenu
szer. 2.0 m wolny od elementdw zagospodarowania, nie obsadzony

drzewami, ani krzewami.

Dobrano wodomierz JS2.5 ®20 o przepitywie nominalnym 2.5m3/h i
przeptywie maksymalnym 5.0dm3/s. Za wodomierzem na instalacji we-

wnetrznej nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy serii EA.

5. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacze kanalizacji sanitarnej z budynku do istniejace]j sieci
nalezy wykona¢ z rur PVC 160x4.7 (SDR34, SN8). Rury uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. min. 15cm i1 w obsypce piaskowej gr.25cm.
Podsypke zages$ci¢ do 90% wg ZMP, tak aby uzyskaé¢ kat podparcia
90°. Witaczenie do sieci poprzez zabudowe studzienki dn400 z witazem

zeliwnym klasy AlS5.
6. INSTALACJA WODOCIAGOWA

6.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej

Instalacje zaprojektowano z rur polipropylenowych taczonych
metoda zgrzewania. Przewiduje sie prowadzenie rur pod stropem i
podtynkowo. Przewody zaizolowaé¢ prefabrykowanymi ostonami z pianki
poliuretanowej jako zabezpieczenie przed roszeniem.

Armatura: zawory odcinajace kulowe.
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6.2. Instalacja wody cieptej

Woda ciepla zostanie przygotowana w elektrycznym podgrzewaczu
wody o pojemnos$ci 61 i o mocy 1,5kW zasilanych z instalacji foto-
woltaicznej. Przewody wody cieptej wykona¢ z rur propylenowych ze
ztaczkami mosieznymi. Rury beda prowadzone podtynkowo. Podejsécia
do armatury w bruzdach $cian. Poziomy 1 piony wraz 2z armaturg
odcinajaca, zabezpieczy¢ przed roszeniem 1 strata ciepta pianka
poliuretanowa w dostosowaniu do $rednic przewoddw.

Wykonane instalacje nalezy podda¢ prdébie cis$nieniowej na 0,9
MPa, piukaniu i dezynfekciji wg normy PN-81/B-10700.00-04
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania 1
badania przy odbiorze.

Wymiarowanie instalaciji
Wymiarowanie instalacji wodociagowych, oparto o przeptywy oblicze-
niowe wg PN-92/B-01706.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy i piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC kana-
lizacyjnych kielichowych.
Piony kanalizacyjne w dolnej czeéci nalezy zaopatrzy¢ w rewizje.

Catos$¢ wg czeséci graficzne].
8. INSTALACJA OGRZEWANIA

8.1. Bilans ciepta

Obliczen strat ciepta dla celdw c.o. dla budynku wykonano w
oparciu o norme PN-EN 12831:2006 przy pomocy programu komputerowe-—
go OZC Instal.

Zapotrzebowanie na moc cieplna wynosi 2,435kW.

Zaprojektowano grzejniki elektryczne panelowe. Grzejniki
elektryczne beda zasilane z instalacji fotowoltaicznej. Regulacija

ogrzewania - elektroniczne termostaty w kazdym pomieszczeniu.

9. INSTALACJA WENTYLACJI

W budynkach przyjeto wentylacje mieszanag - grawitacyjna wspo-—
magang mechanicznie. W tazience przyjeto wentylator tazienkowy, w
pomieszczeniu gospodarczym i socjalnym kanatr wywiewny spiro @150.
Powietrze Dbedzie doprowadzane do pomieszczen przez nawiewniki

okienne. Przyjeto nawiewniki cidnieniowe (samorequlujace) o wydaj-—
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nosci w zakresie 6-30m3/h. Zapewnié¢ przepiyw powietrza pomiedzy
pomieszczeniami.

Przyjeta wentylacja speinia warunki przepiywdw minimalnych

10. WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty objete niniejszym opracowaniem wykonaé¢ zgodnie z

- PN-B-10736:1999 ,Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- Catos$¢ robdét podlega odbiorowi zgodnie z ,Warunkami technicz-

nymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - tom II

Instalacje sanitarne i przemysiowe".

Opracowal: mgr inz. Grzegorz Pabjan




