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1 Wprowadzenie
1.1 Nazwa zamdwienia
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Damnicy.

1.2 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie
zewnetrznych sieci technologicznych, kanalizacyjnych i wodociggowych do wykonania w ramach robét
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg oczyszczalni sciekdw w Damnicy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w pkt.1.2.

1.4  Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przygotowanie i wykonanie robét drogowych przewidzianych w projekcie przy wykonywaniu
rozbudowy oczyszczalni sciekéw, a w nim do wykonania:

= Place magazynowe i drogi zgodnie z dokumentacjg branzy drogowe;j,
= Krawezniki betonowe

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy, jakie wystepujg przy realizacji umowy w zakresie:
Roboty przygotowawcze

- Zabezpieczenie obiektéw istniejgcych w poblizu wykonywanych robot

- Wykonanie niezbednych prac badawczych

- Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych.

- Dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu

- Korytowanie

- Przygotowanie podtoza

- Rozbidrki istniejgcych elementéw drég w celu nawigzania drég nowoprojektowanych

Roboty zasadnicze
- Wykonanie warstw podbudowy na podstawie dokumentacji projektowej,
- Oznakowanie robdt,
- Roztozenie warstw,
- Zageszczenie,
- Utrzymanie podbudowy w czasie robdt,
- Wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych,
- Whbudowanie materiatéw z zageszczeniem i ubiciem,
- Wykonanie kraweznikow betonowych,
- Wykonanie fawy betonowej pod krawezniki,
- Wykonanie podsypki pod tawe,
- Kontrola jakosci robét i materiatow.

Roboty kohcowe
- Przeprowadzenie niezbednych pomiarow.
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1.5 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji
Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

1.6  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.6 ST-00 ,Wymagania ogdine”. A ponad to:

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

tawa — warstwa nosna stuzgca do umocowania kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie z kraweznika
na grunt.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie
elementow.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

2 MATERIALY
2.1. Krawezniki betonowe

2.1.1. Stosowane materiaty
Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie nastepujgcych materiatow:
o krawezniki betonowe spetniajgce wymagania PN-EN 1340:2004P,
e piasek na podsypke i do zapraw,
e cement powszechnego uzytku CEM | wg PN-EN 197-1:2012P,
e woda,
e materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.1.2. Wymaganiatechniczne

Do obramowania nawierzchni utwardzonych nalezy stosowaé krawezniki typu ulicznego, prostokatne
Sciete — rodzaj ,a”". Przyjeto krawezniki z betonu wibroprasowanego, jednowarstwowe, gatunek 1 — G1 o
wymiarach 150x300x1000 mm.

2.1.3. Dopuszczalne wady i odchytki

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwnei proste.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw G1:

— dtugos¢: £8 mm

— wysokos$¢ i szeroko$¢: £3 mm

Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych:
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Dopuszczalna wielkos¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1
Wklesto$¢ lub wypukto$é powierzchni kraweznikow w mm 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne .
y 9 jacych p 9 niedopuszczalne

krawedzi i narozy (Scieralne), mm
ograniczajgcych pozostate
powierzchnie: 2
- liczba max
- dlugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2.1.4. Skladowanie
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typéw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.1.5. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw betonowych nalezy stosowac beton klasy C30/37 wedtug PN-EN 206:2014-
O4E.

2.1.6. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadac
wymaganiom, PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2012P Cement. Cze$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

2.1.7.  Materiaty na tawy
Do wykonania tawy betonowej nalezy stosowacé beton klasy C12/15 wedtug PN-EN 206:2014-04E.

2.2. Nawierzchnia z kostki brukowej

2.2.1. Stosowane materialy

Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie nastepujgcych materiatow:
e betonowa kostka brukowa,

e piasek na podsypke,

e cement powszechnego uzytku CEM | wg PN-EN197-1:2012P,
e woda,

e beton C8/10 na podbudowe,

e pospotka na podsypke,

e grunt15=0,97 na wymiane.

2.2.2. Wymagania
Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN1338:2005P.
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2.2.3. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste. Wklesniecia nie powinny przekraczac 2
mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.4. Ksztalt, wymiary i kolory kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni stosuje sie kostke betonowg wibroprasowang o grubosci 80 mm zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

Kolor zastosowanej kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli nie zostat tam
okreslony, powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem. Typ i ksztatt betonowej kostki brukowej Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

2.2.5. Dopuszczalne wady i odchyiki
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci +3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- na grubosci 5 mm.

2.2.6. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej:
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-EN  206:2014-04E, 5
w procentach, co najwyzej
3 Odpornos$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-EN 206:2014-04E
a) pekniecia probki brak brak
b) strata masy, w procentach, co najwyzej 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20
probek niezamrazanych, w procentach, co najwyzej
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 4
14157:2005P, mm, co najwyzej

2.2.7. Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane do nawierzchni z betonowych kostek brukowych, powinny spetnia¢
wymagania okreslone w pkt. 2.1. ,Krawezniki betonowe”

2.2.8.  Materiaty do podbudowy

Kostke betonowag ukfada¢ na podbudowie za posrednictwem warstwy wyréwnawczej piaskowo -
cementowej grubosci 40mm.

Do podsypki nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku CEM | wg PN-EN 197-1:2012P.

Do podsypki nalezy stosowac piasek wg PN-EN 12620+A1:2010.

Utozong kostke wyrownywac na podsypce ubijarkami mechanicznymi.

Spoiny miedzy kostkami wypeni¢ piaskiem drobnoziarnistym.

Podbudowewykonac z betonu C8/10 gr. 150mm utozona na podsypce z pospofkKi

0-31,5mm gr. 25cm.

Pod nawierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ wymiany gruntu do poziomu gruntéw nosnych (warstwy Il i
11l wg dokumentacji geotechnicznej).
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2.2.9. Skltadowanie

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

3 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania kraweznikéw betonowych
Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu:

e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

® wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.3. Sprzet do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

e recznie - na matych powierzchniach,

¢ mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia, urzgdzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.
4 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB-00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kraweznikéw betonowych
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy, w dwéch warstwach rozdzielonych drewnianymi listwami, spiete tasmami stalowymi lub z
tworzywa sztucznego.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie iuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport betonowej kostki brukowej
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie, co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Na terenie placu budowy jako srodki transportu moga stuzy¢ wozki widtowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
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4.4. Transport pozostatych materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB-00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Krawezniki betonowe

5.2.1.  Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:1999P.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,98 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw betonowych powinno by¢ zgodne z PN-EN 1340:2004P. tawy wykonuje sie w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-EN 13670:2011P.

5.2.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.2.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od nawierzchni utwardzonej powinna by¢ zgodna z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i powinno wynosi¢: 12 cm lub 5cm w przypadku kraweznika wystajgcego, 4cm
w przypadku wjazdéw do bram, 2cm w przypadku przejs¢ dla pieszych przez jezdnie.

5.2.3.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.2.3.3. Wypetnienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjnag tawy.

5.3. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

5.3.1. Wpykonanie podtoza i koryta

Grunty podtoza powinny by¢é niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.2.  Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows.

Kostke betonowag ukfada¢ na podbudowie za posrednictwem warstwy wyréwnawczej piaskowo -
cementowej grubosci 40mm.
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Podbudowe wykona¢ z betonu C8/10 gr. 150mm utlozona na podsypce 2z pospoiki
0-31,5mm gr. 25cm. Pod nawierzchnie utwardzone nalezy wykonaé wymiany gruntu do poziomu gruntéw
nosnych (warstwy Il i lll wg dokumentacji geotechniczne;j).

5.3.3. Zasady uktadania nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.3.3.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania zostang ustalone
z Inzynierem.

5.3.3.2. Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak, aby
uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byc
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia
potéwek i dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.

Ukfadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczyc
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state.

Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnige na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byc¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.3.4.  Wypelnianie spoin

Szerokos$é spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
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Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB-00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach ikrawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tabeli 8. Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999P Oznaczanie
wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu komérkowego lub z
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tabeli 6 i 7. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

6.2.2. Badania betonowej kostki brukowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykazaé, ze wszystkie materiaty stosowane do
nawierzchni z betonowych kostek brukowych, spetniajg wymagajg odpowiednich Polskich Norm,
posiadajg odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty
oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.3. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Krawezniki betonowe

6.3.1.1. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

e zgodnosc profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowg — dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde
100 m fawy;

e wymiary taw — wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy, tolerancje wymiaréw wynosza,

e dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

e dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej;

e réwnos$¢ gérnej powierzchni taw — réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez
przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty, przeswit pomiedzy goérng
powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm;

e zageszczenie taw — zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m;
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6.3.1.2.

odchylenie linii taw od projektowanego kierunku — dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzacé:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1

cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
rownosc goérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnia

kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,
doktadnos$é wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie

na petng gtebokosé.

6.3.2. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tabela
ponizej.
Lp. Wyszczegélnienie Czestotliwos¢ badan | Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem biezgca kontrola w 10 odchyika od

liniowym lub metodg niwelacji)

punktach dziennej
dziatki roboczej:
grubosci, spadkoéw i
cech konstrukcyjnych

projektowanej grubosci
£1cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

co 100 m i we
wszystkich punktach
charakterystycznych

przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokos$ciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

odchylenia: +1 cm; -2
cm

przymiarem liniowym)

charakterystycznych
d) réownos¢ w profilu podtuznym (wg BN- | j.w. nieréwnosci do 8 mm
68/8931-04 [4] tatg czterometrowg)
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym jw. przeswity miedzy fatg a
(sprawdzona fatg profilowg z poziomnicg i powierzchnig do 8 mm
pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone j-w. odchytki od
metodg niwelacji) dokumentac;ji

projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona j-w. odchytki od szerokosci

projektowanej do £ 5 cm

h) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utozenia

kontrola biezagca

wg decyzji Inzyniera
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7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWiIORB-00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg s3a:
e m (metr) ustawionego kraweznika betonowego,
e m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB iwymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiedniej tolerancji daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Krawezniki betonowe
Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie tawy,
e wykonanie podsypki.

8.2.2. Nawierzchnie utwardzone betonowa kostka brukowa
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

e ewentualnie wykonanie podbudowy,

e ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

e wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

e ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB-00 ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m (metra) kraweznika betonowego obejmuije:
e prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

e wykonanie koryta pod fawe,

e wykonanie szalunku,

e wykonanie tawy,

e wykonanie podsypki,

e ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

e wypelnienie spoin kraweznikdw zaprawg lub masg zalewowg (w zaleznos$ci od rodzaju tawy),
e zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikac;ji.
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Cena wykonania 1 m”nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

demontaz istniejgcych nawierzchni chodnika i zjazdu
skladowanie zdemontowanej kostki,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej Specyfikaciji,
wywdz uszkodzonych materiatéw na odktad

Podstawg pfatnosci bedzie faktura wystawiona na podstawie wykonanych i odebranych w stanie wolnym
od wad robét, potwierdzonych przez Inzyniera. Koszty robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wliczone sg w cene ryczattowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. |PN-B-06050:1999P wraz z PN-B-/Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

06050:1999/Ap1:2012

2. |PN-EN 206:2014-04E Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. |PN-EN 13139:2003P Kruszywa do zaprawy

4. |PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

5. |PN-EN 991:1999P Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementow
zbrojonych z autoklawizowanego betonu komérkowego lub z
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

6. |PN-EN 13043:2004P wraz z:PN-Kruszywa do mieszanek bitumicznych

EN 13043:2004/Ap1:2010Pi powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
PN-EN 13043:2004/AC:2004P  |lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

7. |PN-EN 197-1:2012P Cement . Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

8. |PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w|
tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

9. [PN-EN 197-1:2012P Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

10. |PN-EN 14188-1:2010P Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na gorgco

11. |PN-EN 14188-2:2010P Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 2: Wymagania
wobec zalew drogowych na zimno

12. |PN-EN 14188-3:2010P Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 3: Wymagania
wobec wktadek uszczelniajgcych

13. |PN-EN 14188-4:2009E Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 4: Wymagania
dla podktadéw uzywanych w zalewanych zigczach

14. |PN-EN 1340:2004P Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Zmiany:

PN-EN 1340:2004/AC:2007P
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Dodatkowe:
PN-EN 196-1:2006P Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3+A1:2011P Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci
PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Norma wieloarkuszowa PKN-CEN ISO/TS 17892-X:2009PBadania geotechniczne -- Badania
laboratoryjne gruntéw

PN-EN 206:2014-04E Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11E Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2007E Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czes$é 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna

PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu wraz z
PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P i PN-EN 13043:2004/AC:2004P

PN-EN 197-1:2012P Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

PN-S-96013:1997P Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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