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1 Wprowadzenie

1.1 Nazwa zamoéwienia

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Damnicy.

1.2 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokryé dachowych w
ramach zamdwienia pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Damnicy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.2.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢é dachowych oraz obrébek
blacharskich, drabinki.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie przygotowania podktadéw i sposobow ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania pokryé oraz
ich odbiorow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z pokryciami dachowymi. Nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang
dokumentacjg budowlana, projektem technicznym i wykonawczym.

Obudowe dachu wiaty zaprojektowano z blachy warstwowej i ptyty trapezowej, obrébki blacharskie oraz
wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy jakie wystepujg przy realizacji umowy w zakresie:

Roboty przygotowawcze

- Zabezpieczenie obiektéw istniejgcych w poblizu wykonywanych robét

- Wykonanie niezbednych prac badawczych

- Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych.

- Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia $ciekow.

- Dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
Roboty zasadnicze

- Woykonanie deskowan i rusztowan

- Wykonanie pokry¢ dachowych

- Woykonanie izolacji

- Woykonanie ocieplenia

- Kontrola jakos$ci robot i materiatow
Roboty koricowe

- Przeprowadzenie niezbednych pomiardw.

1.5 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
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45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.6 ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Pokrycie — warstwa izolacyjna z blachy trapezowej chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi.

2 Wymagania dotyczace Materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 -Wymagania
Ogdline punkt 2.

2.1 Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”

Zastosowane materiaty do wykonywania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ polskim normom i
posiada¢ miedzy innymi:

aprobaty techniczne dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioru norm polskich
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Wszystkie materiaty muszg uzyskac aprobate Inzyniera.

Podstawowe materiaty podane sg w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2 Blachatytanowo-cynkowa

Jesli DP przewiduje — zamontowac¢ blache tytanowo-cynkowg, zgodng z wymogami PN-EN 988:1998
Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow walcowanych dla budownictwa. Oraz
PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny oraz o skfadzie chemicznym:

— miedz (Cu) -—0,10-0,18%;

— tytan (Ti) — 0,07-0,12%;

— aluminium (Al) max 0,015%;

— reszta -— cynk gatunku ZI wg PN-ENII79 (99,995%Zn).

2.3 Plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym

Ptyty warstwowe skladajg sie z dwdch oktadzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno -
izolacyjnego ze styropianu o podwyzszonych parametrach wytrzymato$ciowych. Okfadziny ptyt sg
wykonywane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadajgcych wytycznym
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2010, PN-EN 14782:2008 oraz PN-EN 988:1998.

Rdzenh ptyt stanowi styropian o wysokich parametrach wytrzymato$ciowych, gestosci min. 15 kg/m3 i
obliczeniowym wspétczynniku przewodzenia ciepta Aobl= 0,037 W/m-K w temp. 10 °C.

Rdzeh potaczony jest z oktadzinami za pomocg kleju poliuretanowego.

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody dla ptyty SPB S gr. 10 cm wynosi 0,35 W/m2K, a dla
przegrody gr. 14 cm wsp. U= 0,25 W/m2K.

Materiaty pomocnicze
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— gczniki samowiercgce systemowe wykonane z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej
powierzchniowo przed korozjg. Wszystkie tgczniki posiadajg podktadki z wulkanizowanym EPDM

— masy uszczelniajgce wg producenta systemu

— nity, uszczelki, rygle dodatkowe

— $rodki gruntujgce i podktadowe zgodne z technologig wykonania okfadzin zew.

Obrobki blacharskie — listwy narozne, obrébki blacharskie, okapniki, parapety zewnetrzne itp. z tego
samego systemu. Obrobki oraz parapety nalezy wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej powlekanej
lakierem poliestrowym, gr. blachy min. 0,55 mm. Najlepiej zastosowac¢ obrébki systemowe.

2.4 Rynny irury spustowe

Rynny pétokragte i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej. Powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006.

2.5 Instalacja odgromowa

Jedli DP przewiduje instalacje odgromowg nalezy wykona¢é za pomocg elementéow stalowych
ocynkowanych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364-5-56:2019-01.

2.6 Foliadachowa

Folia dachowa — parametry techniczne:
— materiat polipropylen,
— masa 115 g/m2,
— wytrzymato$¢ na zerwanie 100 N/5 cm wzdtuz 150 w poprzek,
— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: wzdtuz 40% w poprzek 60%,
— odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm: wzdtuz 60N w poprzek 50N,
— zakres temperatur stosowania -40 do +80 C,
— wysokos¢ stupa wody 2000 mmy»o,
— paroprzepuszczalno$¢ 2000/4000 g/m2/24 h,
— stabilizacja UV 3 miesigce.

2.7 lzokliny

Izokliny wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej wetny mineralnej.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.
Roboty nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany uzywaé takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
dachowka.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokryé dachowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw.
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Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4.1 Transport i skfadowanie materiatow bitumicznych

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowaé w pozycji lezgcej,
otworem wylewowym do gory, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki
te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego
otworzenia sie beczki.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikdw. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojgcej
w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozycji stojgce;j
obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Do transportu papy i mas bitumicznych stosowac:

e Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 — 10 ton
e Samochdd dostawczy 0,9 ton
¢ Ciggnik kotowy z przyczepa

4.2 Transport i skfadowanie blach
Do transportu blach zalecanym $rodkiem transportu sg samochody ciezarowe spetniajgce nastepujgce
wymagania:

o dtugosé skrzyni fadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu blach na catej dtugosci
e blachy w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym nacigg tych
pasow nie moze powodowaé odksztatcenia blach

4.2.1 Rozladunek

Roztadunek blach moze odbywac sie: recznie, za pomocg jednego lub dwéch wdzkéw widtowych lub za
pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwracaé uwage na to aby nie uszkodzi¢ blach.

4.2.2 Skiadowanie na placu budowy lub na placu magazynowym

Podtoze, na ktérym majg by¢ ustawione stosy blach trapezowych musi by¢ rowne i utwardzone. Blachy
nalezy uktada¢ na podkiadkach np. z krawedziakéw drewnianych lub ze styropianu o wysokosci nie
mniejszej niz 250 mm, zachowujgc rdznice wysokosci podktaddéw tak, aby tworzyty spadek wzdiuz
bocznej krawedzi blachy. Uzyskane w ten sposdb pochylenie umozliwia odptyw wody z opaddw
atmosferycznych.

4.2.3 Konserwacja

W trakcie skladowania blach, montazu, a takze w czasie uzytkowania obiektu mogg powstawac
uszkodzenia np. powtoki lakierniczej, ktére nalezy zamalowaé farbg zaprawkowg. Regularnie trzeba
przeprowadzaé ogledziny blach i zabezpieczaé powstate uszkodzenia mechaniczne. Wszelkie ujawnione
zabrudzenia nalezy usungé np. poprzez mycie ptyt za pomocg stabego detergentu.

5 Wykonanie Robot
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 5.

5.1 Przygotowanie podfoza

Do robdt pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogdinych podanych w niniejszym
punkcie.
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Krycie blachg trapezowg na sucho moze byé wykonane praktycznie w kazdej porze roku.

Przed przystgpieniem do uktadania blachy trapezowej powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach masztowych i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, a mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na
pokrycie od strony okapu.

Arkusze blachy trapezowej powinny byé utozone prostopadle do okapu w taki sposdb, aby sznur
przeciggniety wzdtuz poszczegdinych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego
brzegu blachy. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej
dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu blachy powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio
do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej (lub cynkowej) o szerokosci co
najmniej 20 cm.

5.2 Podktady
Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka podstawowych wymogéw:

= pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010,

=  rownos¢ powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
podkitadu a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia pofaci
dachowej),

=  rownosc¢ ptaszczyzny pofaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna jak podano powyzej, z tym
ze tata kontrolna powinna by¢ potozona co najmniej na 3 krokwiach (przy podktadzie z ptatwi)

* wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatos¢é podioza zapewniajgca przeniesienie
wystepujgcych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos¢
papy do poditoza i estetyke wykonania pokrycia,

= podtoze powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

= podkiad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20 + 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm. W podkfadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz
usztywnione krawedzie wewnetrzne.

= podkiad z tat drewnianych pod pokrycia z blach trapezowych: taty do wykonania podkfadu
powinny mie¢ przekrdj 38x50 mm; wymiar ten moze byc¢ inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen
statycznych. Wzdtuz okapu faty powinny byé grubsze o 20 mm (58x50 mm). Laty nalezy przybija¢
do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach. Rozstaw osiowy fat
dla blach trapezowych 35-40 cm.

= w przypadku stosowania rynien do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32-38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty
okapowej.

= wzdtuz kalenicy i narozy przybija¢ dodatkowe faty do mocowania gasioréw.

= wzdtuz kosza dachowego, przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybic
deske srodkowg wzdtuz kosza. Grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubo$ci fat.

= faty deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem sSrodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

» szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny by¢ wypetione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym

Strona 8 z 21



ST-06 Pokrycia dachowe - STWIORB dla inwestycji:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DAMNICY

= réwnos¢ ptaszczyzny potaci z ptatwi powinna by¢ analogiczna jak dla powierzchni deskowania
(podktadu ptaskiego) na 3 ptatwiach

» w podktadzie nalezy osadzi¢ uchwyty do zawieszenia rynny dachowej

5.3 Dachy z blachy trapezowej

Materiaty do robét pokrywczych winny spetnia¢ wymagania ponizszych norm, oraz posiada¢ aprobate
techniczng i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 14782:2008 Blachy i dachowki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych obudéw $cian i okfadzin wewnetrznych --
Charakterystyka wyrobu i wymagania

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow walcowanych dla
budownictwa

PN-EN 508-2:2019-12 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Cze$¢ 2: Aluminium

Warunki wykonywania robét:

Krycie blachg trapezowg ocynkowang moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu
dostosowanym do wysokosci fatdy blachy. Im wysokos$¢ fatdy jest wyzsza, tym pochylenie potaci
moze by¢ mniejsza. Nie ogranicza sie maksymalnego pochylenia dachu.

Arkusze blach trapezowych powinny byé utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy
byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowaé wyjagtkowo (w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych pochodzgcych z przelewdw z rynien pofaci potozonych
wyzej) i obejmowaé moze pas o szeroko$ci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki w stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowal przy pochyleniach potaci
mniejszych niz 55%. Nalezy stosowac uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W
zakfadzie podwojnym nalezy stosowac dwie uszczelki.

Dla blach o zakonczeniach podtuznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stosuje sie, a w
zaktadzie podwdjnym nalezy stosowac jedng uszczelke waska, utozong w styku skrajnym.

Szerokos¢ szczeliny w stykach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
uzyskania minimalnej szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podtuznych blachy,
nalezy zamiast uszczelek porowatych stosowaé¢ uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego
lub elastoplastycznego.

Zaktady podtuzne blach nalezy tgczyé przy uzyciu blachowkretéw Ilub Srub z nakretkami
zaopatrzonymi w podktadki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podktadek
gumowych mozna stosowac¢ podkfadki r kitu profilowanego. Rozstaw tgcznikow powinien wynosi¢ 333
mm (3 szt. na 1 m zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m zaktadu).

Nalezy stosowaé blachy o dtugosci nieco wiekszej niz szeroko$¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe,
nalezy wykonaé¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad ptatwiami. Zaktady
poprzeczne mogg by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie potaci jest wieksze lub réwne
55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelni¢ podwdjnymi
uszczelkami.
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= Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na pofaci, do ptatwi mocowa¢ mozna tylko
blache goérna.

» Diugos¢ zakiadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci
wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55 %.

= Dachy z blach trapezowych, szczegdlnie dachy o dtugich potaciach, powinny by¢ odwadniane za
pomocg rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwia¢ przelewanie sie
wody w taki sposdb, aby nie powodowac¢ szkdd materialnych i nie utrudniaé eksploatacji obiektu.

= Rynna powinna mie¢ wymiary dostosowane do sptywajgcej z potaci dachowej wody i mie¢ na swej
dtugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia wewnetrznego w
dachach krytych blachami trapezowymi.

» W przypadkach koniecznosci wyciecia otworéw w pokryciu z blach trapezowych, dla zamontowania
wiazéw dymowych, Swietlikow itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworéw nalezy dokonywac po
zamontowaniu blach trapezowych na potaci dachowe;.

Konieczne jest przestrzeganie nastepujgcej kolejnosci robét:

» wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,
» montaz od spodu dodatkowych pfatwi,
» wyciecie otworu w blasze trapezowe;.

5.4 Pokrycie z plyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym
Plyty

— Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokfadnosci
wykonania i zgodno$ci z projektem.

— Skontrolowa¢ czy rozstaw pfatwi, stupow i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi
zawartymi w tablicach obcigzen statycznych.

— Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne.
— Sprawdzi¢ liniowos$¢ stupdw i rygli w konstrukcji $ciennej obiektu.
— Sprawdzi¢ wykonanie robét zwigzanych z cokotem oraz pozostatych robot mokrych.

— Folie ochronng z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdjg¢ przed montazem, natomiast z oktadzin
zewnetrznych po montazu — nie pdzniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyty. W celu
zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem ciecie ptyt i obrébek blacharskich powinno odbywaé
sie na stojakach wytozonych miekkim materiatem, np. filcem.

— Do przycinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach Ilub
specjalistycznych pit tarczowych, a do obrébek blacharskich — nozyc recznych. Nie wolno
stosowac szlifierek kgtowych do ciecia ptyt i obrébek

— Plyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocg tgcznikdw zalecanych do stosowania
przez producenta ptyt warstwowych.

— Do wiasciwego mocowania tgcznikéw nalezy stosowac specjalistyczne wkretarki

— Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt, gdy predkos¢ wiatru przekracza 9 m/s, a takze w czasie
opadow atmosferycznych lub w gestej mgle.

— Codziennie po zakonczeniu pracy nalezy usung¢ opitki i inne zabrudzenia powstate w trakcie
montazu ptyt.

— W przypadku ptyt Sciennych z rdzeniem z wetny mineralnej lub styropianu przed mocowaniem ptyt
do konstrukcji, nalezy zaaplikowa¢ w gniezdzie ptyt od strony zewnetrznej i wewnetrznej butylowag
mase uszczelniajgcg zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Dylatacje

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu konstrukgciji,
producenta uszczelnien i materiatbw wykonczeniowych rozwazanej powierzchni lub wedtug rozwigzan
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systemowych elementu. Rozktad dylatacji technicznych poziomych i pionowych powinien zaproponowac i
umiesci¢ w rysunkach warsztatowych wykonawca.

Do dylatacji technicznych zalicza sie takze dojscia $cian dziatowych do elementéw konstrukcji budynku
oraz potgczenia scian réznych typow.

Wykonczenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzglednia¢ przewidziane przez konstruktoréw ruchy
czesci po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykonczenia, uszczelnienia, pokrycia izolacja, etc.
Materiat wykonczeniowy dylatacji musi byé przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchow.

W catym budynku nalezy zapewnié¢ ciggtos¢ rozwigzania dylatacji oraz uwzgledni¢ potgczenia wykonczen
dylatacji przechodzacych przez stropy / posadzki na $ciany i sufity.

Dylatacje elementéw podstawowych, podkfadéw i dylatacje warstw wykonczeniowych muszg sie
pokrywag.

Kolor, rodzaj listwy wykohczeniowej, wypetnienia, nalezy dobra¢é do ostatecznych warstw
wykonczeniowych i przedstawi¢ do akceptacji architekta /dopuszcza sie takze zastosowanie sztywnych
listew maskujgcych — decyzja i dobdr listwy muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera.

W przypadku braku ostatecznej warstwy wykonczeniowej, w dylatacjach technicznych nalezy zastosowac
wypetnienie masg trwale plastyczng, dostosowang do przeniesienia ewentualnych ruchéw i wytrzymania
obcigzen, w kolorze materiatu elementu.

Materiaty wypetnien i wykohczenia dylatacji technicznych i konstrukcyjnych, w przegrodach o okreslonej
odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej muszg posiada¢ odpowiednie, okreslone parametry tej
przegrody.

5.5 Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie z PN-EN 607:2005.

Obrébki blacharskie powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny by¢ tgczone miedzy sobg na rabki lezace
podwajnie.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie wg wymagan producenta i zgodnie z DP - z blachy cynkowej i cynkowo - tytanowej o
grubosci od 0,5 mm do 0,55 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Obrébki z blachy o grubosci powyze;j
0,6 mm wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb. aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie uszkodzity papy na przyktad ostrymi
brzegami itp.

5.5.1 Obrébki gzymséw, ogniomuréw, kominéw itp.

Obrobki gzymsu.

Po zagruntowaniu poziomej i pionowej czesci gzymsu nalezy wgrza¢ pape podkfadowg (typ |) wraz z
przewinieciem na pofa¢ dachu (10 cm) i umocowa¢ kapinos z blachy tytanowo -cynkowej (szer. 25 cm) na
krawedzi gzymsu. Nastepnie nalezy wgrzac pape (typ Il) na catej szerokosci gzymsu z przewinieciem na
pota¢ dachu (15 cm). Z kolei montujemy rynhaki, rynny i pas nadrynnowy na ktéry nalezy wgrza¢ pas
papy podkfadowej (typ I) szer. 25 cm.

Obrobki kominow

Wokdt komindw za pomocg kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas tynku ( szer. 20 cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym.

Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer ok. 50 cm (typ 1) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm.
Podobne wywinigcie na komin ale o szer. 20 cm musi byé wykonane z papy nawierzchniowej (typ II).
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Pape nawierzchniowg zakonczy¢ na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

Obrébki ogniomurow

Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) zamontowa¢ kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od
kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wgrza¢ pape podkiadowg (typ |) a nastepnie
nawierzchniowg (typ II).

5.6 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

¢ W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, scian budynkow
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

e Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

o Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podioze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

e Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.

o Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li$¢mi lub innymi elementami moggcymi
sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

e Przekroje poprzeczne rynien dachowych. rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

¢ Rynny dachowe i elementy wyposazenia z z blachy ocynkowanej powinny odpowiada¢ wymaganiom

w PN-EN 612:2006.

5.6.1 Rynny z blachy stalowej

Rynny powinny by¢:

e wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

e lgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢ mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.2 Rury spustowe z blachy stalowej
Rynny powinny by¢:

e wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,

e Igczone w zigczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm: ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

e mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

5.6.3 Montaz rynien i rur spustowych

Rynny z blachy ocynkowanej, cynkowej lub miedzianej montuje sie ze spadkiem 10 mm na 6 m (0,5+2%)
odcinkami, tgczac je na zakfad nie mniejszy niz 20 mmi wzmacniajgc 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem lub
na rgbek pojedynczy lezacy z lutowaniem. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody. W
przypadku zastosowania blachy cynkowej rynny taczy sie na zaktad szerokosci 20 mm z lutowaniem.
Rynny powinny by¢ zakonnczone denkami. Brzegi zagina sie do srodka 5+7 mm i obustronnie oblutowuije.
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Rynny mocowane sg do potaci dachu za pomocg uchwytéw rynnowych rozstawionych w odlegtosciach
nie wiekszych niz 0,6m i wpuszczonych w podtoze na gtebokos¢ rowng grubosci uchwytu.

Rozmieszczenie rur spustowych i ich przekroje uzaleznione sg m. innymi od:

Ksztattu dachu

Wielkosci potaci dachu
Typdw i rozmiaréw rynien
Przyjetego Spadku rynien

Rury spustowe nalezy umieszczac przy koszach dachow oraz w najnizej potozonych miejscach rynien.
Rury spustowe powinny by¢ rozmieszczone w rozstawie co 10 + 25 m.

Odcinki rur przygotowanych w warsztatach montuje sie na budowie do $ciany hakami za posrednictwem
uchwytéw obreczowych. Rozstaw hakdéw na dtugosci rury wynosi 2 + 3 m. Haki umieszcza sie na koncach
poszczegodlnych odcinkow rur i pod kolankami. W celu zwiekszenia pewnosci oparcia rur spustowych nad
uchwytami nalezy stosowac obrgczki szerokosci 30+40 mm przylutowane na obwodzie rury.

Rury spustowe wykonuje sie z blachy gr. 0,5 + 0,7 mm. Zigcza pionowe rur spustowych z blachy
ocynkowanej wykonuje sie w rgbek pojedynczy lezgcy, a blachy cynkowej na zaktad szerokosci 20 mm na
catej dtugosci. Ztgcza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanej nalezy wykonaé¢ na zaktad
szerokosci 40 mm z oblutowaniem na catej dtugosci zaktadu. Przy zastosowaniu blachy cynkowej
szerokos¢ zaktadu moze wynosi¢ 30 mm. W dolnej czesci kazdego cztonu musi by¢ wycisniety - wateczek
(obrgczka) odsuniety od czota na dtugos¢ rowng szerokosci zaktadu.

Montaz rynien i rur spustowych systemowych wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.

5.7 Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu
Do wykonania zgodnie z ST-03.

5.8 Montaz i rusztowania montazowe
Do wykonania zgodnie z ST-03.

5.9 Instalacja odgromowa

¢ Montaz instalacji odgromowej naciggowej

e Pomiary opornosci uziemien instalacji odgromowe;j

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ za pomocg elementéw stalowych ocynkowanych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 62305-3:201 oraz PN-HD 60364-5-56:2019-01 i ST-09.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inzyniera przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02361:2010.

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

6.1 Kontrola wykonania podkfadu

Nalezy wykona¢:

— Badanie podktadéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowej.
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— Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 3 m. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do tej powierzchni nie
powinien by¢ wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wiekszy niz
10 cm w kierunku réwnolegtym do pochylenia pofaci.

— Sprawdzenie przekroju tat lub ptatwi stanowigcych podkitad pod pokrycie nalezy przeprowadzié¢
przez pomiar za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 mm.

— Sprawdzenie rozstawu tat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki
kontrolnej albo tasmy z doktadnoscig do 2 mm.

— Sprawdzenie poziomego potozenia fat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poziomicy oraz
taty kontrolnej o dtugosci 3 m.

— Sprawdzenie przybicia tat do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin, a nastepnie w
przypadkach watpliwych przez prébe oderwania taty od krokwi.

— Sprawdzenie wielkosci otworéw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar
Srednicy otworéw z doktadnoscig do 2 mm.

Jezeli w czasie odbiorow czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to wykonane
podioze lub podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do
wykonania na nich przykry¢ dachowych. W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny,
woéwczas odbierany podkiad nalezy uzna¢ za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podktadu w catosci lub cze$s¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych
warunkow technicznych nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie robot i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktére doprowadzg do zgodnosci robét z
wymaganiami warunkoéw technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inzynier.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkfadu do wykonania roboét poprawkowych
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny byé
umieszczone w protokéle odbioru

Odbiér kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.2 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inzyniera.

Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej
jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w Dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.
Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawié:
¢ dokumentacje techniczng

e zapisy stanowigce dokonanie odbioréw cze$ciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia

e zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow w Dzienniku
budowy:

— czy przygotowane podkiady nadawaty sie do rozpoczecia robot pokrywczych — zgodnosé z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami wprowadzonymi w
dokumentacji powykonawczej,

— czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

— czy zostaly spetnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi —
oraz inne wymagania zapisane w Dzienniku budowy.
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6.3 Kontrola sposobu pokrycia
Sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pokry¢ dachowych powinno by¢ przeprowadzone za pomoca miarki

z podziatkg milimetrowg i sznurka murarskiego lub zytki z tworzywa sztucznego @ 08+1,0 mm, lub drutu
napietego wzdtuz badanego rzedu blach trapezowych.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej w trzech rzedach na kazdej potaci dachu, jezeli wyniki badan
beda ujemne.

Sprawdzenie stykéw i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach
nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidlowego ich wykonania, przez pomiar zgodnosci z wymogami
podanymi w p. 5.

Sprawdzenie prawidiowosci pokrycia okapéw, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadzaé

wzrokowo, a w przypadkach nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidlowego wykonania — przez
pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w w/w punktach.

6.4 Kontrola jakosSci zabezpieczenia antykorozyjnego

e kontrola procesu oczyszczenia powierzchni

e ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok

e wygladu powierzchni poprzez ocene wzrokowg np. pod katem jednolitosci barwy, sity krycia i wad
takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kwaterowanie, fuszczenie, spekania i zacieki

e grubosé powtok wg PN-EN ISO 2808:2020-01 lub PN-EN ISO 2409:2021-03.

Pomiary kontrolne prawidtowos$ci wykonania prac montazowych w zakresie potozenia elementéw powinny
by¢ prowadzone metodami geodezyjnymi za pomocg sprzetu pomiarowego z doktadnoscig zapewniajgca
zachowanie wymaganych tolerancji montazu.

6.5 Kontrola wykonania rynien i rur spustowych

Do kazdej partii rynien, rur spustowych i uchwytdw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednim swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.

Elementéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac.

Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub skladowania nalezy przed montazem
usungc.

Elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione, pekniete, powierzchnia powinna by¢ gtadka
bez widocznych zarysowan.

Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tgcznie z odbiorem pokrycia
dachowego:

— roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej
jest utrudniony. Dokonanie odbioru czes$ciowego powinno by¢ potwierdzone w Dzienniku budowy.

— badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét po deszczu.

— do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawié:
dokumentacje techniczng, zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonania robdt
pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapisow w dzienniku
budowy:

— czy przygotowane podkfady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych
— czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

— czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi —
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.
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7 Przedmiar i obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt.

8 Odbioér Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Odbioru Robét podano punkcie 8 ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1 Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza.

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegodlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych.

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja.

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.1.1 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

e zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

e podkiadu,

e jakosci zastosowanych materiatow,

o doktadnosci wykonania pokrycia,

¢ doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
e sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

e rownos¢ pokrycia,

e szczelnos¢ pokrycia

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.1.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

e szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

o protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
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e instrukcje producenta systemu pokrywczego,
e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci pokrycia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.1.3 Odbiér roboét pokrywczych

e Sprawdzenie wykonania dachu z dokumentacjg budowlang

e Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy

e Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podfoza

Sprawdzenie szerokoéci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i korncowych

przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

Sprawdzenie utozenia warstw dachu

Dokfadnosci potgczen ptyt warstwowych

Sprawdzenie izolacji

Sprawdzenie montazu instalacji odgromowej

Jakosci wykonanych robét na podstawie ogledzin

8.1.4 Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania. $cian, kominéw, wietrznikdw, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych
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9 Rozliczenie Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogdélne”.

Cena jednostkowa wykonanych Robo6t Statych obejmuje m.in.:

— zabezpieczenie obiektow istniejacych w poblizu wykonywanych robét,

— wykonanie niezbednych prac badawczych,

— przejecie i odprowadzenie z terenu robo6t wéd opadowych i gruntowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia $ciekdw,

— dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu,

— wykonanie deskowan i rusztowan,

— ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan,

— odbiér i oczyszczenie podktadéw

— pokrycie dachu i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementéw systemowych

pokrycia,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t pokrywczych,

— pokrycie dachu,

— montaz instalacji odgromowe;j,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— wykonanie obrébek blacharskich,

— wykonanie pokry¢ dachowych,

— wykonanie izolacji,
— wykonanie ocieplenia,

— kontrola jakosci robét i materiatéw,
— przeprowadzenie niezbednych pomiarow,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, usuniecie materiatéw rozbiérkowych.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-89/B-27617

PN-EN 13967+A1:2017-05

PN-EN 13969:2006 +
A1:2007

PN-EN 13969:2006 +
A1:2007

PN-EN 15814+A2:2015-02

PN-EN 16508:2016-01

PN-ISO 7727:1999

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych --
Definicje i wtasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolac;ji
przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtadciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolac;ji
przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej -- Definicje i wymagania

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Konstrukcje
ostonowe -- Wymagania dotyczace wykonania i ogodlne zasady
projektowania

Ztgcza w budynku -- Zasady tgczenia komponentéw budowlanych --
Kompensacja odchytek wymiarowych w trakcie budowania
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PN-EN 501:1999

PN-EN 502:2013-07

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2013-07

PN-EN 506:2010

PN-EN 507:2019-12

PN-EN 508-1:2022-03

PN-EN 508-2:2019-12

PN-EN 60684-3-409:2002

PN-EN61249-2-27:2013-07

PN-EN 1296:2002

PN-EN 1297:2006

PN-EN 1548:2010

PN-EN 12691:2018-05

PN-EN 13111:2010

PN-EN 13707:2013-12

PN-EN 13707:2013-12

PN-EN 14782:2008

PN-EN 14783:2013-07

Wyroby do pokryé dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu

Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw z
blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu

Wyroby do pokryé dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu

Wyroby do pokryé dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw z
blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu

Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j

Wyroby do pokryé dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw z
blachy aluminiowej uktadanych na ciggtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje -- Czesc¢ 1: Stal

Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje -- Czes$¢ 2: Aluminium

Elastyczne koszulki izolacyjne -- Cze$¢ 3-409: Wymagania techniczne dla
poszczegolnych rodzajéw koszulek -- Koszulki z tkaniny szklanej z
pokryciem poliuretanowym (PUR)

Materiaty na ptytki drukowane i inne struktury wzajemnych potgczeh --
Czesc¢ 2-27: Wzmocnione materiaty podtoza z pokryciem i bez pokrycia --
Ptyty z  zywicy bismaleinoimidowej/triazynowej  modyfikowane;j
bezhalogenowg zywicg epoksydowg, oraz tkaniny szklanej, foliowane
miedzia, o okreslonej palnosci (pionowa préba palnosci)

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych -- Metoda sztucznego
starzenia przez dlugotrwate dziatanie podwyzszonej temperatury

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokryé dachowych -- Metoda sztucznego
starzenia przez diugotrwatlg ekspozycije na fgczne dziatanie
promieniowania UV, podwyzszonej temperatury i wody

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢é dachowych -- Okreslanie odpornosci na dziatanie
asfaltu

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych -- Okreslanie odpornosci na
uderzenie

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby podkfadowe do nieciggtych
pokry¢ dachowych i Scian -- Okres$lanie odpornosci na przesigkanie wody

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnhowie do
pokry¢ dachowych -- Definicje i wlasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych -- Definicje i wlasciwosci

Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin
zewnetrznych i wewnetrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania

Blachy i dachéwki metalowe podparte na calej powierzchni,
przeznaczone do wykonywania pokry¢é dachowych, zewnetrznych
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PN-EN 16002:2019-01

PN-EN 612:2006

PN-EN 516:2007

PN-EN 607:2005

PN-EN 1365-2:2014-12

PN-EN 1462:2006

PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 1990:2004

PN-EN 988:1998

PN-EN 13163+A2:2016-12

PN-EN 13501-1:2019-02

PN-EN ISO 10456:2009

PN-EN 13163+A2:2016-12

PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-EN 12865:2004

PN-EN ISO 13788:2013-05

PN-EN 14782:2008

PN-EN 988:1998

obudéw $cian i oktadzin wewnetrznych -- Charakterystyka wyrobu i
wymagania

Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie wytrzymato$ci na
obcigzenie wiatrem elastycznych wyrobéw do pokryé dachowych
mocowanych mechanicznie

Rynny dachowe 2z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe fgczone na zaktad

Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urzadzenia do chodzenia po
dachu -- Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

Rynny dachowe i
wymagania i badania

elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje,

Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych -- Czes¢ 2: Stropy i
dachy

Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania

Elastyczne wyroby wodochronne -- Okre$lanie wad widocznych -- Czes¢é
2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow

Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna pfaskich wyrobéw
walcowanych dla budownictwa

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

Materiaty i wyroby budowlane -- Witasciwosci cieplno-wilgotnosciowe --
Tabelaryczne  warto$ci  obliczeniowe i  procedury  okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Asfaltowa emulsja anionowa

Asfaltowa emulsja kationowa

Masa asfaltowo-aluminiowa

Masa asfaltowo-kauczukowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

Cieplno-wilgotnosciowe wihasciwosci uzytkowe komponentéw
budowlanych i elementéw budynku -- Okre$lanie oporu systemow Scian
zewnetrznych na zacinajgcy deszcz przy pulsujgcym cisnieniu powietrza

Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci komponentéw budowlanych i
elementéw budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensac;ji
miedzywarstwowej -- Metody obliczania

Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin
zewnetrznych i wewnetrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania

Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna pfaskich wyrobdéw
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walcowanych dla budownictwa

Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcja producenta
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe C1/2019
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
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