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1 Wprowadzenie

1.1  Nazwa zaméwienia
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Damnicy.

1.2 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
zamowienia pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekédw w Damnicy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig integralng czesé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Dokumentéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji Robot
opisanych w pkt. 1.3.

1.4  Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie i wykonanie robot murarskich przewidzianych w projekcie przy wykonywaniu przebudowy i
rozbudowy oczyszczalni sciekéw, a w nim do wykonania:
e Sciany zewnetrzne
e Sciany wewnetrzne
oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementdw, jakie wystepujg przy realizacji umowy w
zakresie:
Roboty przygotowawcze
- Zabezpieczenie obiektow istniejgcych w poblizu wykonywanych robot
- Woykonanie niezbednych prac badawczych
- Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych.
- Woykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw.
- Dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu
Roboty zasadnicze
- Woykonanie deskowan i rusztowan
- Murowanie $cian zewnetrznych z pracami towarzyszgcymi (np. osadzenie nadprozy)
- Murowanie scian wewnetrznych z pracami towarzyszgcymi (np. osadzenie nadprozy)
- Kontrola jakosci robét i materiatow
Roboty koricowe
- Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw

1.5 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspodlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.6  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.6 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2 Wymagania dotyczace Materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 -Wymagania

Ogodline punkt 2.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez

Inzyniera.

Do robét murowych nalezy uzy¢ materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania.

Dopuszczone do powszechnego stosowania sg wyroby:

e dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa

o dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

e umieszczone w wykazie wyrobéw mniemajgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych
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e wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

e 0znaczone symbolem CE

e znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi

Materiaty do wykonania robot murarskich poszczegdélnych obiektow nalezy stosowac¢ zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatéw nalezg:

e Elementy murowe
— zelbetowe monolityczne — dot. $cian fundamentowych, do wykonania zgodnie z ST-02.
— bloczki silikatowe — dot. $cian nosnych kondygnaciji nadziemnych,
—  ptyty warstwowe na konstrukcji stalowej — dot. $cian dziatowych, do wykonania zgodnie z ST-03,
— plyty warstwowe z rdzeniem z piany poliuretanowej o wspodtczynniku U=22, przettoczenie ptyt

rowkowane, powioka poliestrowa, do wykonania zgodnie z ST-03,

e Zaprawy budowlane — w zalezno$ci od wymagan DP:
— cementowo-wapienna
— cementowe
— cienkowarstwowe

e Nadproza prefabrykowane

e Wyroby pomocnicze

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg odpowiadaty wymaganiom norm:

e PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

e PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementdw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy
murowe silikatowe

e PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementdw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

e PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 5: Elementy
murowe z kamienia sztucznego

e PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementdw murowych -- Cze$¢ 6: Elementy
murowe z kamienia naturalnego

e PN-B-12014:2009 Pustaki ceramiczne wentylacyjne

e PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

e PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

e PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Elementy murowe

Przydatnos¢ elementéw murowych ocenia sie pod wzgledem:

e cech zewnetrznych — ksztatt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia

e cech fizycznych — masa, gestos¢ objetosciowa elementu, nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé,
izolacyjnos¢ cieplna, wytrzymato$¢ na Sciskanie lub zginanie

Cechy zewnetrzne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy, natomiast cechy fizyczne mozna sprawdzi¢ w

laboratorium badawczym.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw murowych nie

powinny przekraczac:

¢ dla elementéw zwyktych - £0,40 x (badany wymiar)o’5 [mm] lecz nie wigcej niz £3 mm

e dla elementdw licowych - 0,25 x (badany wymiar)o'5 [mm] lecz nie wiecej niz £2 mm

o dla elementéw fgczonych na cienkie spoiny — wysokosc¢ i ptaskos¢ powierzchni £1,0 mm, pozostate
wymiary = 2,0 mm

e dla elementéw ukfadanych na sucho — wymagania jak przy elementach licowych lub tgczonych na
cienkie spoiny we wszystkich przypadkach nie wiecej niz £10 mm

2.1 Zaprawy budowlane

Do produkcji suchej mieszanki zaprawy stosowa¢ mozna jedynie wyroby dopuszczone do stosowania
oraz do obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy powinny spetnia¢ wymagania
poszczegoblnych norm:

e Cement—PN-EN 197
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e Wapno budowlane, suchogaszone lub gaszone — PN-EN 459

e Piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003

e Woda do betonéw i zapraw - PN-EN 1008:2004

¢ Wymagania dotyczace zaprawy do muréw Cz.2 Zaprawa murarska — PN-EN 998-2:2016-12
2.1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 " Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne oleje i mut.

2.1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004 "Kruszywa do zaprawy a w

szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych.

o mie¢ frakcje réznych wymiarébw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.1.3 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiada¢ normie PN-EN 998-2:2016-12 oraz PN-EN 998-1:2016-12.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wykonania robot murarskich nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

e betoniarka do produkcji zapraw réznych klas o konsystencji od potciektej do gestoplastycznej,

e wycigg budowlany towarowy.

4 Srodki transportu

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST- 00 “Wymagania ogolne”.

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robdt murarskich nalezy uzy¢ nastepujgcych
srodkow transportu:

e samochdd wywrotka,

e samochéd dostawczy.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy ukfada¢ sScisle jedna obok drugiej. Palety
powinny by¢ tak ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Wysokos$¢ fadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 5.

5.1  Warunki ogéine wykonania robét

Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjg, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy :

e sprawdzi¢ jakos¢ elementéw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw

e odebrac roboty ziemne i fundamentowe

e sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych
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5.2.

przy murowaniu Scian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzegaé zasad

podanych w normach:

- PN-EN 771 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — wszystkie czesci

- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

- PN-EN 1052-2:2016-06 Metody badan muréw

- PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i
wymagania techniczne

elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny byé przed wbudowaniem

ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne.

przed wbudowaniem elementy ceramiczne nawilzy¢ wodg

Wymagania dotyczace scian murowanych z blokéw silikatowych
Przygotowanie podtoza — nalezy wyznaczy¢ potozenie scian, tam gdzie DP wskazuje nalezy wykonac¢
izolacje.
Roboty murowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzegac zasad prawidlowego przewigzania elementéw w murze,
tj. elementy powinny by¢ ukfadane w miare mozliwosci na ptasko. W przypadku scian dziatowych
elementy ustawia¢ na stojgco.
Elementy ceramiczne przed wbudowaniem powinny by¢ nawilzone woda.
Spoiny pionowe wypetnione cienkg warstwg zaprawy.
Przy wznoszeniu scian nalezy wykonywac wigzania pospolite. Spoiny poprzeczne sg przesuniete o/12
dtugosci elementu murowego.
Grubos¢ spoin do spajania elementéw od 8 do 15 mm.
Mury wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtiowego wigzania i grubosci spoin z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne i stupy.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. R6znica pozioméw poszczegdinych
czesci muréw z cegly nie powinna przekraczaé 4,0 m. Sciany wznosié réwnomiernie na catej dtugosci.
W miejscach tgczenia scian wznoszonych w réznym czasie pozostawié¢ strzepia zazebione.
W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 m,
nalezy zastosowac przerwy dylatacyjne.
Przy murowaniu cegtg suchg, cegly nalezy polewac¢ lub moczy¢ woda.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta muszg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdélnych wymagan nalezy przyjmowaé spoiny
poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).
Scianki dziatowe murowaé na zaprawie cementowo-wapienne;.
W czasie zamurowywania otwordéw nalezy wykonaé strzepia wkuwane i podbija¢ zaprawg pod
istniejgce nadproza masywne.
Konstrukcje murowe grubos$ci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych
grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania $srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie zimowym. W przypadku przerwania robot na
okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robét po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i
gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

1 Zasady wigzania muréw

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi zasadami:

Elementy powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco co zapewnia najlepszg
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réwnowage muru
e Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen
skupionych z jednego elementu na kilka innych

5.2.2 Wiazanie cegiet w murze z przewodami wentylacyjnymi

Spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przywigzane. W powierzchniach wewnetrznych przewodéw
powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych. Cegly nalezy uktadaé na petne spoiny. Cegty stanowigce
przegrody miedzy poszczegdlnymi przewodami powinny by¢ jednym koncem osadzone w prostopadle do
nich potozonych sciankach zewnetrznych przewodu. Stosowanie cegiet utamkowych jest dopuszczalne
jedynie w przypadku koniecznosci zachowania prawidtowego wigzania. Sciany z kanatami wentylacyjnymi
wznosi sie ukfadajgc cegly dwiema warstwami gtdwkowg i wozéwkowg. Wigzania muszg zapewnic
szczelnosé. Przewody nalezy obmurowac petna cegtg ceramiczng na grubos¢ co najmniej 2 cegty.

5.2.3 Dylatacje

Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach murowanych wykonuje sie przez catg konstrukcje od wierzchu
fundamentéw do dachu i wypetnia si¢ je kitem trwale elastycznym.

W $cianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych,
powodujgca ztozony stan naprezen — powstajg naprezenia scinajgce w narozach oraz rozciggajgce nad i
pod otworami. Dlatego tez fragmenty Scian potozone w poblizu otworéw okiennych i drzwiowych
wymagajg szczegolnie starannego wykonania.

W strefach podokiennych nalezy umieszcza¢ zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie. Mozna
stosowac firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowanej o $rednicy 2 x@6 (8) mm.
Zbrojenie to nalezy przedtuza¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz otwordw; przy filarach o matej szerokosci
mozna stosowaé zbrojenie ciggte lub tgczone na zaktad. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej
0 matej srednicy, mozna umieszczac bezposrednio w spoinie. W przypadku stosowania pretow ze stali
zebrowanej nalezy wykonac¢ rylcem odpowiednie rowki, w ktérych po ich wypetnieniu zaprawg cementowg
umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe.

5.3 Nadproza
Otwory okienne i drzwiowe winny by¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi z betonu zbrojonego,
stalowymi lub zelbetowymi wylewanymi na mokro zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowa.

5.4 lzolacje

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziome;j izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

6  Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

e spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm,

e Sciany konstrukcyjne muszg byé przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie
strzepi i pdzniejsze domurowanie $cian,

e bloczki znajdujgce sie na krawedziach scian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ dtugos¢
min. 115 mm,

e spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 80 mm.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:
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odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru
odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiardéw otwordw osciezy

utozenia elementéw zelbetowych prefabrykowanych,

izolacji powierzchniowych.

6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami
oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-EN 771 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonywac¢ tasmg
stalowg z doktadnosciag do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i
usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowaé wartosc srednig pomiaru trzech miejsc.

6.2.2 Badanie materiatéw

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen
kontroli jakosci (atestéw) materialdbw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi
normami.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.2.3 Sprawdzenie Prawidtowosci wigzania cegiel w murze w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodnie z normg. PN-EN 771 Wymagania
dotyczgce elementéw murowych.

6.2.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowa
nalezy przeprowadzaé tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysoko$ci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.

Srednig grubos$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdinych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzié
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadiych do siebie kierunkach w dowolnym

miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugo$ci 2 m, a nastepnie przez pomiar z

doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet
Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie¢ powierzchniami muru

Nalezy przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekraczaé
wartosci podanych w normie.
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6.2.9 Sprawdzenie prawidiowosci wykonania s$cianek dzialowych oraz osadzenia os$cieznic
okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem oraz z ustaleniami

podanymi w normie.

6.2.10 Sprawdzenie liczby uzytych polowek cegty i innych cegiet utamkowych

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z ustaleniami podanymi
w normie. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z norma wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do
zgodnosci z norma.

7  Przedmiar i obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robdét.

8 Odbiodr Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Odbioru Robé6t podano punkcie 8 ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.

8.1 Podstawa odbioru robét murowych

o Dokumentacja projektowa i ST

o Dziennik budowy

e Zaswiadczenie o jakosci materiatéw (certyfikaty, aprobaty techniczne)

e Protokdty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych

o Protokoty odbioru materiatow i wyrobow

e Odbioru robét nalezy dokonaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych

8.2  Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

e prawidtowosci potozenia robot w planie i przekroju

o prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

e prawidtowos$ci wykonania muréw

¢ wygladu zewnetrznych powierzchni Scian, narozy , obrzezy itp

9 Rozliczenie Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonanych Robét Statych obejmuje m.in.:
dokumentacja wykonawcy

— zabezpieczenie obiektow istniejacych w poblizu wykonywanych robét

— wykonanie niezbednych prac badawczych

— przejecie i odprowadzenie z terenu robo6t wéd opadowych i gruntowych.

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekdéw.

— dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu

— wykonanie deskowan i rusztowan

— murowanie $cian zewnetrznych z pracami towarzyszgcymi (np. osadzenie nadprozy)

— murowanie $cian wewnetrznych z pracami towarzyszgcymi (np. osadzenie nadprozy)

— kontrola jakosci robét i materiatow

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw

— uporzadkowanie terenu
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10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-EN 934
PN-EN 480
PN-EN 846
PN-EN 998-1:2016-12
PN-EN 998-2:2016-12

PN-EN 1015
PN-EN 12151:2008

PN-EN 12190:2000
PN-EN 12808
PN-M-42250:1998

PN-EN 13139:2003 + AC:2004
PN-B-10104:2014-03

PN-B-10114:2017-07

PN-M-42250:1998

PN-ISO 11375:2000

PN-EN ISO 11200 : 2014-10 +
Al :2020-08

PN-EN 27574

PN-EN ISO 1680:2014-02

PN-EN ISO 4871:2012

PN-EN I1SO 11201/2/3/4/5

PN-EN 60204-1:2018-12

PN-EN IEC 55014-1:2021-08

PN-EN IEC 55014-2:2021-08

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04

PN-EN 61000-3-3:2013-10 +
A1:2019-10

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw
Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa
do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

Metody badanh zapraw do muréw

Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej
i zaprawy -- Wymagania bezpieczenstwa

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Metody badan -- Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy
naprawczej

Zaprawy do spoinowania ptytek

Maszyny i urzgdzenia budowlane -- Klasyfikacja

Kruszywa do zaprawy

Wymagania  dotyczgce  zapraw  murarskich  ogdlnego
przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedlug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy

Wymagania dotyczace zapraw  tynkarskich ogolnego
przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie wedlug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy

Maszyny i urzgdzenia budowlane -- Klasyfikacja

Maszyny i urzgdzenia budowlane -- Terminy i definicje

Akustyka -- Hatas emitowany przez maszyny i urzgdzenia --
Wytyczne stosowania norm  podstawowych dotyczacych
wyznaczania poziomow cisnienia akustycznego emisji na
stanowisku pracy i w innych okreslonych miejscach

Akustyka -- Statystyczne metody okreslania i weryfikowania
deklarowanych wartos$ci emisji hatasu maszyn i urzadzen
Akustyka -- Procedura pomiaru hatasu emitowanego przez
maszyny elektryczne wirujgce

Akustyka -- Deklarowanie i weryfikowanie wartosci emisji hatasu
maszyn i urzgdzenh

Akustyka -- Hatas emitowany przez maszyny i urzgdzenia

Bezpieczenstwo maszyn -- Wyposazenie elektryczne maszyn --
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

Kompatybilno$é elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczace
przyrzadéw powszechnego uzytku, narzedzi elektrycznych i
podobnych urzadzeh -- Czes¢ 1: Emisja

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczgce
przyrzgdéw powszechnego uzytku, narzedzi elektrycznych i
podobnych urzgdzen -- Czes¢ 2: Odporno$¢ -- Norma grupy
wyrobow

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-2:
Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji
harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika < 16 A)
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-3:
Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan
napiecia i migotania swiatta w publicznych sieciach zasilajgcych
niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym
pradzie znamionowym < lub = 16 A przytgczone bezwarunkowo
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PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996
PN-EN 74-1:2006

PN-ISO 3443-4:1994
PN-ISO 3443-8:1994
PN-I1SO 3443-1:1994
PN-EN 771-1+A1:2015-10
PN-EN 771-2+A1:2015-10
PN-EN 771-3+A1:2015-10
PN-EN 771-4 + Al1:2015-10/
Apl:2016-12

PN-EN 771-5+A1:2015-10
PN-EN 771-6+A1:2015-10

PN-B-12033:1984
PN-EN 492+A2:2018-06

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-2:2018-12

PN-EN ISO 10545-4:2019-04
PN-EN 14411:2016-09
PN-B-12014:2009

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-2:2010

PN-EN 1169:2001

PN-EN 1170:1999

PN-EN 15037-1:2011/Ap1:2012
PN-EN 15037-2+A1:2011
PN-EN 12794+A1:2008/AC:2009
PN-EN 13224:2012

PN-EN 13225:2013-09

PN-EN 13693+A1:2009

PN-EN 13747+A2:2011

PN-EN 14649:2005

PN-EN 14650:2005

Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe
zrur

Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe
Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach -- Czes¢ 1: Zigcza do rur --
Wymagania i metody badan

Tolerancje w budownictwie -- Metoda przewidywania odchyfek
montazowych i ustalania toleranc;ji

Tolerancje w budownictwie -- Kontrola wymiarowa robét
budowlanych

Tolerancje w budownictwie -- Podstawowe zasady oceny i
okreslania

Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes$é 1:
Elementy murowe ceramiczne

Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$é 2:
Elementy murowe silikatowe

Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Cze$é¢ 3:

Elementy murowe 2z betonu kruszywowego (z kruszywami
zwyktymi i lekkimi)

Wymagania dotyczace elementow murowych -- Czesé¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komdérkowego
Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$é 5:
Elementy murowe z kamienia sztucznego

Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$é 6:

Elementy murowe z kamienia naturalnego

Ptytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione

Ptytki  widknisto-cementowe i elementy wyposazenia
Wiasciwosci wyrobu i metody badan

Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie mrozoodpornosci
Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 2: Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni

Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity famigcej

Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wiasciwos$ci uzytkowych i znakowanie

Pustaki ceramiczne wentylacyjne

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes$¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji
murowych

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobdor materiatow i wykonanie muréw
Prefabrykaty betonowe - Ogodlne zasady fabrycznej kontroli
produkcji betonu zbrojonego widknem szklanym

Prefabrykaty betonowe - Metoda badania betonu zbrojonego
wibéknem szklanym

Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe --
Czes$¢ 1: Belki

Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe --
Czes$¢ 2: Pustaki betonowe

Prefabrykaty z betonu -- Pale fundamentowe

Prefabrykaty z betonu -- Zebrowe elementy stropowe
Prefabrykaty z betonu -- Pretowe elementy konstrukcyjne
Prefabrykaty z betonu -- Specjalne elementy dachowe

Prefabrykaty z betonu -- Plyty stropowe do zespolonych
systemow stropowych

Prefabrykaty z betonu -- Metoda badania zachowania
wytrzymatosci widkien szklanych w cemencie i betonie (metoda
badania SIC)

Prefabrykaty z betonu -- Ogdlne wymagania dla zaktadowej
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PN-EN 14843:2009

PN-EN 14991:2010

PN-EN 15037-1:2011
PN-EN 15435:2008
PN-B-19306:2004

PN-EN 15564:2009

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 1008:2004

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

PN-EN 1996-2:2010

kontroli produkcji betonu zbrojonego widknem stalowym
Prefabrykaty z betonu -- Schody

Prefabrykaty z betonu -- Elementy fundamentéw

Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe --
Czes¢ 1: Belki

Prefabrykaty z betonu -- Pustaki szalunkowe z betonu zwyktego i
lekkiego -- Cechy wyrobu i wtasciwosci uzytkowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
drobnowymiarowe. Bloczki

Prefabrykaty z betonu -- Beton modyfikowany zywicg --
Wymagania i metody badan

Cement -- Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

Wapno budowlane -- Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

Kruszywa do zaprawy

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji
murowych

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobér materiatow i wykonanie muréw

Scienne
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