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PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY

| W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJ/?EYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII
DOSTAWCY SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYG SRODKIEM OWADOBOJCZYM

I GRZYBOBGJCZYM

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM

WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI

W ZESZYTACH TECHNICZNYCH DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW ORAZ
WIEDZA TECHNICZNA
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schematyczny rzut
wymiar 50 2500 2000 2000
obtworLu
montazowego [mm] ho 700 700 1085
zestawienie 0 2
ilosci na
kondygnacjach +1 9 9 9
Dach
SUMA 4 2 2
materiat - - -
aluminium aluminium aluminium
odpornos¢ ppoz
izolacyjnos¢ cieplna 0.9 Wim2*K) 0,9 Wi(m2K) 0.9 Wim2*K)
wyposazenie drzwi z zamkiem patentowym i dzwignig antypaniczng drzwi z zamkiem patentowym i dzwignig antypaniczng klapa dymowa podnoszona elekirycznie
szklo hastowane laminowane bezpieczne szklo hastowane laminowane bezpieczne powierzchnia czynna min. 1,7m2
wykonczenie, kolor, uwagi grafit grafit grafit
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