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WARSTWA ZBROJONA ZATOPIONA W MASIE KLEJOWEJ / PLYTKI KAMIENNE 2cm
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BLOKI WAPIENNO-PIASKOWE 24cm
TYNK CEM-WAP fcm
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m WKONCZB{IEFIREFEKT KAMIENIA

GLAZURA SCIENNA NA ZAPRAWE do 2,00m od posadzki, powyze] TYNK CEM-WAP 1cm
|BLU(I WAPIENNO-PIASKOWE 24cm
GLAZURA SCIENNA NA ZAPRAWE do 2,00m od posadzki, powyze] TYNK CEM-WAP 1em
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GLAZURA SCIENNA NA ZAPRAWE do 2,00m od posadzki, powyze] TYNK CEM-WAP 1em
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PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY

| W _PRZYPADKU ROZNIC L

ZMIAN_ WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII

DOSTAWCY SKONSULTOWA BSII:', Z PROJEKTANTEM

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM OWADOBOJCZYM

| GRZYBOBOJCZYM

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM

WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI

W ZESZYTACH TECHNICZNYCH DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW ORAZ
WIEDZA TECHNICZNA

POSADZKI NA GRUNCIE
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WYKLADZINA DYWANOWA Zcm

WYLEWKA BETONOWA 7cm

WEENA SKALNA 3cm

FOLIA BUDOWLANA LUB 2xPAPA Z WYWNIECEM NA SCIANE,

WYROWNANIE BETONOWE 2cm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30cm

CHUDY BETON 15cm

IWR ZAGESZCZONY DO 1d=0,6, gr.50cm

GEOWLOKNINA

GRUNT RODZIMY
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WYKLADZINA DYWANOWA 2cm

WYLEWKA BETONOWA 7cm
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TYNK CEM-WAP 1cm
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P[] PODLOGA NA GRUNGE
POZOSTAE POMESZCZENIA
GRES NA KLEW 2cm
WYLEWKA BETONOWA Tcm
WELNA SKALNA 3cm
FOLA BUDOWLANA LUB 2xPAPA Z WYWNIEGEM NA SCIANE
WYRGWNANIE BETONOWE 2cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30cm
CHUDY BETON 15cm
TWR ZAGESICIONY DO 1d=06, gr.50cm
GEOWLOKNINA
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DACHY

[DT] ™

BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA NA RABEK STOJACY

[eaTy 474

KONTREATY 5/3

PAPA PODKEADOWA

PLYTA 0SB3 1,5cm

MEMBRANA DACHOWA

KROKEW 20cm

[PUSTKA WENTYLACYANA 2cm

| WEENA MINERALNA 25em

[eaty 5/5

WEENA MINERALNA 5cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTA GKF1 1,25cm B30
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