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1. PRZEZNACZENIE i PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy budynku szkoty o budynek przedszkola
mieszczacy 6 oddziatdw przedszkolnych na 25 dzieci kazdy, pofaczony z istniejgcy szkota parterowym
tacznikiem. Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na poziomie parteru poza
tacznikiem z istniejgcg szkotg zlokalizowano gtdwne wejscie do budynku, trzy oddziaty przedszkolne, wraz z
zapleczem sanitarnym, pomieszczenie socjalne dla nauczycieli, wezet sanitarny, pomieszczenie gospodarcze,
pomieszczenie rozdzielni i positkdw dostarczanych z kuchni zlokalizowanej w istniejgcym budynku szkoty oraz
zmywalnie, a takze portiernie i hol gtéwny. Na poziomie pierwszego pietra dostepnego przez wewnetrzng
klatke schodowq zlokalizowano trzy oddziaty przedszkolne, wraz z zapleczem sanitarnym, gabinet pedagoga i
logopedy, wezet sanitarny, pomieszczenie gospodarcze z magazynem oraz hol.

1.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi wejscie gtdwne znajdujgce sie od strony
potnocnej, od strony zachodniej znajduje sie wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej, wyjscie ze zmywalni oraz
wejscie do tgcznika, od strony wschodniej znajdujg sie wyjscia z sal dydaktycznych zlokalizowanych na parterze
na przylegajgcy do budynku taras na gruncie.

Budynek ma prostg forme dopasowang charakterem do wymagan Planu Miejscowego. Jego bryte
zaprojektowano na planie prostokagta o proporcjach 1:2,37 krytego dachem symetrycznym dwuspadowym o
kacie nachylenia potaci 22° i wysokosci kalenicy 9m nad najnizej potozonym poziomem terenu wokét budynku.
Poziom posadowienia parteru 0,5m ponad poziomem terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku. Budynek
projektuje sie jako pofaczony z istniejgcy szkotg parterowym facznikiem na ktdérego bryle projektuje sie dach
symetryczny dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci 22°.

Projektuje sie zastosowanie naturalnych materiatéw wykonczeniowych zewnetrznych w palecie kolorystycznej
ziemnej i pastelowej:

Oktadziny elewacyjne: tynk mineralny cienkowarstwowy (kolor jasno szary), ptytka elewacyjna kamienna dtuga
(kolor ciepty szary), deska elewacyjna (kolor dab).

Dach i obrébki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa na rabek stojacy, kolor grafit

Stolarka okienna i drzwiowa: kolor grafit

Klipsy pionowe systemu fasadowego: pastelowe odcienie zieleni, zétci, biaty.

13 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Obliczono na podstawie PN-ISO 9836: Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 455,60 m?
Powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy 855,17 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy 657,48 m?
Kubatura projektowanej rozbudowy brutto 3278,21 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Parter:
0/1 Hol 58,07 m2
0/2 Wiatrotap 5,66 m2
0/3 Portiernia 3,52 m?2
0/4 Rozdzielnia 5,81 m?2
0/5 Zmywalnia 4,75 m?2
0/6 Klatka schodowa 10,26 m2
0/7 WC 7,60 m2
0/8 Pomieszczenie techniczne 23,60 m2
0/9 Sala przedszkolna 63,77 m2
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0/10 Toaleta 8,16 m?2
0/11  Sala przedszkolna 63,77 m2
0/12  Toaleta 8,16 m?2
0/13 Sala przedszkolna 63,77 m2
0/14  Toaleta 8,16 m2
0/15  Komunikacja (tacznik) 46,18 m2

Pietro:
1/1 Hol 38,78 m2
1/2 Pomieszczenie socjalne 12,12 m?2
1/3 Klatka schodowa 10,26 m2
1/4 WC 7,60 m2
1/5 Gabinet pedagoga / logopedy 24,11 m2
1/6 Sala przedszkolna 63,77 m2
1/7 Toaleta 8,16 m?2
1/8 Sala przedszkolna 63,77 m2
1/9 Toaleta 8,16 m?2
1/10  Sala przedszkolna 63,77 m2
1/11  Toaleta 8,16 m?2
1/12 Pomieszczenie techniczne 22,90 m2
RAZEM: 712,80 m2

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku: 175,7 m n.p.m.

Szerokos$¢ budynku: 12,99 m

Dtugos¢ budynku: 20,21 m

Szerokosc¢ facznika: 3,28m

Dtugos¢ facznika: 19,27m

Wysokos¢ budynku: 9,00m

Poziom posadzki parteru mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku: +0,5m

llo$¢ kondygnacji: budynek przedszkola - 2 kondygnacje nadziemne; tacznik z istniejagcg szkota: jedna
kondygnacja nadziemna.

1.4 DOSTEP DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Osoby niepetnosprawne majg zapewniony dostep do parteru budynku bezposrednio z terenu przylegajacego
poprzez wykorzystanie naturalnych rzednych terenu oraz istniejgcej pochylni dla roweréw zlokalizowanej przy
gtownym wejsciu do istniejacej szkoty podstawowej. Nachylenie chodnikéw i pochylni dla rowerdw nie
przekracza 5%.

We wszystkich wejsciach do budynku zaprojektowano progi nie przekraczajgce 20mm.

Na wszystkich kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia WC dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania zaprojektowano dwa miejsca postojowe
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

1.5 WEJSCIA DO BUDYNKU

Gtéwne wejscie do budynku przewidziano od strony pétnocno-zachodniej, z dziedzirica szkolnego. Ponadto
projektuje sie wejscie do tgcznika od strony dziedzifica oraz od strony przystanku autobudowego. Wyjscie z
klatki schodowej ewakuacyjnej w kierunku przystanku autobusowego.

Z sal dydaktycznych zlokalizowanych na parterze budynku projektuje sie wyjscia na przylegajacy taras.

1.6  PROGRAM UZYTKOWY / ZATRUDNIENIE

Budynek w catosci przeznaczony jako budynek oswiaty (wychowanie przedszkolne). Przewiduje sie zatrudnienie
facznie 6 osdb. llos¢ jednoczesnie przebywajgcych dzieci 150 (po 25 dzieci w kazdej sali dydaktycznej).
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Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi bedg doswietlone swiattem dziennym poprzez okna w
sposéb zapewniajacy odpowiednig ilos¢ Swiatta naturalnego koniecznego do zapewnienia dla pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wg warunkow technicznych.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

3.1 KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek skfada sie parteru oraz poddasza uzytkowego. Konstrukcja tradycyjna murowana z bloczkéw
silikatowych o szerokosci 24cm oraz z zelbetowych stupdéw. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-
ptatwiowej z ptatwiami posrednimi. Krokwie oparte na ptatwi oraz za posrednictwem murtat na wienicach
zelbetowych. Strop nad parterem zelbetowy monolityczny wysokosci 25cm.

Posadowienie budynku bezposrednie na zelbetowych fawach fundamentowych z Zelbetowg $ciang
fundamentows i stopach fundamentowych.

2.2 POSADOWIENIE BUDYNKU

Poziom posadowienia posadzki parteru —175,70mn.p.m. Rzedne poziomu terenu przyjete zgodnie z danymi z
mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych.

2.3 SPOSOB LOKALIZOWANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU W STOSUNKU DO CZF,§CI ISTNIEJACYCH
Nalezy wykonac¢ otwdr w $cianie zewnetrznej istniejgcego budynku w miejscu wskazanym na rysunku A-02 (rzut
parteru), konstrukcja stalowa nadproza wg projektu konstrukcyjnego. tacznik nalezy sytuowac¢ w odlegtosci
2cm od $ciany istniejgcego budynku, szczeline dylatacyjng wypetnié styropianem.
2.4 ROZWIAZANIA MATERIALOWE STAN SUROWY
2.41 FUNDAMENTY
LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE - zelbetowe monolityczne i przyjete rozwigzanie wg projektu
konstrukcyjnego.
Wszystkie elementy fundamentowe nalezy wylewaé¢ na podbudowie z betonu chudego C8/10
pokrytej 2 warstwami papy podktadowe;.

2.4.2  SCIANY KONSTRUKCYJNE, StUPY, PODCIAGI

SCIANY ZEWNETRZNE — Murowane z bloczka silikatowego gr.24cm 15MPa na zaprawie M-10.
Sciany zelbetowe wylewane gr.24,0 cm wg projektu konstrukcyjnego.

SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE - Murowane z bloczka silikatowego gr.24cm 15MPa na
zaprawie M-10.

StUPY - Stupy zelbetowe wylewane 35x35 cm i 24x24 cm wg projektu konstrukcyjnego.
PODCIAGI — zelbetowe wylewane wg projektu konstrukcyjnego.

243  SCIANY DZIALOWE WEWNETRZNE
Sciany dziatowe murowane - z bloczkéw silikatowych gr. 12,0cm.

2.4.4  STROP NAD PARTEREM

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY — zelbetowy wylewany gr. 25,0 cm wg projektu
konstrukcyjnego.
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2.4.5

2.4.6

24.7

DACHY

DACHY - drewniane o konstrukcji krokwiowo — ptatwiowej (budynek gtéwny) i krokwiowej
(tacznik) wg projektu konstrukcji

SCHODY | SZYB WINDOWY

KLATKA SCHODOWA - Zelbetowa wylewana wg projektu konstrukcyjnego. Ptyta pétpietra gr. 16,0
cm.

SZYB WINDOWY - Zelbetowy wylewany wg projektu konstrukcyjnego. Poziomy i wielkoé¢
otwordéw drzwiowych wg projektu konstrukcyjnego.

IZOLACIE

KLATKA SCHODOWA - Zelbetowa wylewana wg projektu konstrukcyjnego. Plyta pétpietra gr.
16,0 cm.

przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje poziome wykona¢ z 2 warstw elastomerowo-bitumicznej papy termozgrzewalnej lub
rownowazne w zakresie wtasciwosci uzytkowych, tgczenia papy wykonywaé z 20cm zaktadem.

Nalezy zachowad ciggtos¢ izolacji poziomej taw fundamentowych z izolacjg pionowa s$cian
fundamentowych.

Podczas wykonywania posadzek zachowad ciggtos¢ izolacji poziomej z wykonang przy $cianach
izolacjg pozioma i pionowa.

W pomieszczeniach mokrych konstrukcje $cian i podtdg do wysokosci min. 30cm zaizolowac folig
w ptynie np. Atlas Woder E lub réwnowazng w zakresie wtasciwosci uzytkowych.

Jako paroizolacje w stropie miedzykondygnacyjnym oraz dachu stosowac folie paroizolacyjng np.
Stopair Gulfiber lub rownowazng w zakresie wiasciwosci uzytkowych.

Dach zaizolowany przeciwwodnie membrang wysokoparoprzepuszczalng.

2.5 ROZWIAZANIA MATERIALOWE - WYKONCZENIE BUDYNKU

2.5.1

POKRYCIE DACHU
Warstwy na dachu:

- blacha tytanowo-cynkowa na rgbek stojacy
-taty 4/4

- kontrfaty 5/3

- papa podktadowa

- ptyta OSB3 1,5cm

- membrana dachowa

- krokiew 20cm

- pustka wentylacyjna 2cm
- wetna mineralna 25cm

- taty 5/5

- wetna mineralna 5cm

- folia paroizolacyjna
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2.5.2

2.5.3

254

2.5.5

2.5.6

2.5.7

- ptyta GKFI 1,25cm EI30

IZOLACJE FUNDAMENTOW
Warstwy na $cianie fundamentowe; :

- zelbetowa $ciana fundamentowa 20cm

- preparat gruntujacy

- 2x papa termozgrzewalna izolacyjna 2x0,3cm
- styropian EPS 100 0036 15cm

- folia kubetkowa

Styropian dedykowany do $cian fundamentowych o podwyzszonej odpornosci na dziatania wod
gruntowych — np. Yetico Aqua EPS 100. Styropian klei¢ do papy klejem poliuretanowym. Powyzej
gruntu mocowac do Scian mechanicznie.

OCIEPLENIA SCIAN

Przewidziano ocieplenie ptytami styropianowymi EPS 100 0,038 Fasada gr 26 cm lub styropian
grafitowy 0,035 gr 22 cm. Styropian grafitowy polepszy izolacyjnos¢ cieplng budynku.

Na Scianie zewnetrznej kottowni, ze wzgledu na ochrone pozarowa na $cianach nalezy potozy¢
ptyty z wetny mineralnej, np. wetna fasada Isover Fasoterm 0,035.

Ptyty ociepleniowe nalezy mocowa¢ do s$ciany za pomocg kotkowania (dedykowanych
odpowiedniemu systemowi, tgcznikdw mechanicznych).

PODtOZA POD POSADZKI

Warstwy podtogowe na gruncie

- wylewka betonowa /ogrzewanie podtogowe/ 7cm

- wetna skalna 3cm

- folia budowlana lub 2x papa z wywinieciem na $ciane
- wyréwnanie betonowe 2cm

- polistyren ekstrudowany XPS 30cm

- chudy beton 15cm

- Zwir zageszczony do 1d+0,6, 50cm

- geowtdknina

Warstwy podtogowe na stropie

- wylewka betonowa /ogrzewanie podtogowe/ 7cm

- styropian 6cm

- folia z wywinieciem na sciane sklejona na zaktadach
- strop zelbetowy wg projektu konstrukcyjnego 25cm
- tynk cem-wap. 1,5cm

SCIANY DZIALOWE

Wszystkie $ciany dziatowe nalezy wykonaé z blokéw silikatowych grubosci 12cm.

Sciany pomieszczen wilgotnych zabezpieczone folig w ptynie do wys. 2m.

Konkretne typy $cian opisano na rzutach kondygnacji.

Scianki dziatowe rozdzielajace kabiny ustepowe — systemowe $cianki z ptyt HPL gr 28 mm na
ndzkach ( np. system Kabis Prestige , z okuciami ze stali nierdzewnej). Kolor dobrano w projekcie
wnetrz.

OBUDOWY SZACHTOW

Po zamontowaniu instalacji, piony obudowaé 2 warstwami ptyty gipsowo- kartonowej na ruszcie
stalowym. Obudowy kanatéw wentylacyjnych obudowac 1 warstwg ptyt gipsowo — kartonowych
na ruszcie stalowym.

POSADZKI
Pomieszczenia dydaktyczne — wyktadzina podtogowa przeznaczona do ogrzewania podtogowego.
Producenta i doktadny typ oraz wzér podano w projekcie wnetrz.
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2.5.8

2.5.9

2.5.10

2.5.11

2.5.12

tazienki, pomieszczenia gospodarcze i techniczne - ptyty gresowe. Producenta i doktadny typ oraz
wzér podano w projekcie wnetrz.

Klatki schodowe - ptyty gresowe. Producenta i doktadny typ oraz wzér podano w pkt. Dotyczgcym
aranzacji wnetrz. Ptyty uktadac na kleju elastycznym C2S1 gr 1 cm. Fuga epoksydowa.

Pozostate pomieszczenia — ptyty gresowe. Producenta i doktadny typ oraz wzér podano w
projekcie wnetrz. Ptyty uktadac na kleju elastycznym cienkowarstwowym C2S2 gr 0,5 cm. Fuga
epoksydowa.

POSADZKA TARASU

- kostka betonowa gr 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 10cm

- 2wir lub kruszywo tamane (frakcja 4-31mm) 20cm

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Tynki:

W pomieszczeniach suchych - tynk natryskowy gipsowy gr 1 cm.

W pomieszczeniach mokrych — tynk gipsowo- hydrofobowy (np. Knauf MP 75 Aqua lub
rownowazny w zakresie wtasciwosci uzytkowych) gr 1 cm.

Oktadziny:

W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych ptytki ceramiczne klejone do $ciany do wys. 2m od
poziomu posadzki. Producenta i doktadny typ oraz wzér podano w punkcie aranzacji wnetrz.
Sciany zaimpregnowaé (np. ptynna folig Ceresit CL 51 lub réwnowazna w zakresie wtasciwosci
uzytkowych i przeznaczenia). Klei¢ do Sciany klejem elastycznym cienkowarstwowym gr 5 mm.
(np. Ceresit CM 16 lub Superflexible lub rdwnowazine w zakresie przeznaczenia i wtasciwosci
uzytkowych).

SUFITY PODWIESZANE

W korytarzach — sufity podwieszone GKFI na stelazu stalowym o odpornosci ogniowej EI30

W tazienkach — sufity podwieszone GKFI na stelazu stalowym z ptytami wodoodpornymi

W pomieszczeniach dydatktycznych parteru i w pozostatych pomieszczeniach — tynk cem-wap.
1,5cm

OKNA | WITRYNY

Okna i witryny z w systemie stupowo-ryglowym aluminiowym np. Aluprof MB-SR50 Ilub
rownowaznym w zakresie wtasciwosci uzytkowych i przeznaczenia oraz koloru, wedtug
zestawienia witryn.

Parametry techniczne:

Przepuszczalnos$¢ powietrza: AE 1200, EN 12152

Wodoszczelnosé: RE 1200, EN 12154

Odpornosé na obcigzenie wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116

Odpornosé na uderzenie: I15/E5, EN 14019

Izolacyjnos¢ termiczna (Uf): 0,9 W/(m2K)

Pasy miedzykondygnacyjne fasady warstwowa budowa z zastosowaniem niepalnych materiatow
takich jak wetna mineralna i ptyty gipsowo-kartonowe, do uzyskania klasy odpornosci ogniowe;j
EI30 wg przekrojow.

Gtebokosc profili: Oscieznica, stupek, rygiel: 65mm
Rama skrzydta zlicowana 65mm
Klipsy dekoracyjne zewnetrzne 200mm

Kolorystyka wg zestawienia.
PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne — PCV komorowe w kolorze biatym o szerokosci 20 cm.
Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. W kolorze grafitowym.
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2.5.13 DRzwI
Drzwi wewnetrzne — drewniane petne, stalowe lub aluminiowe przeszklone wedtug zestawienia
drzwi.
Drzwi zewnetrzne — aluminiowe przeszklone lub stalowe petne wedtug zestawienia drzwi i witryn.
Wszystkie drzwi wewnetrzne bez progdéw, zewnetrzne drzwi niski prég aluminiowy maksymalnie
20mm.
2.5.14 SCIANKI PRZESZKLONE
Sciana przeszklona wejécia do holu — fasada z profili aluminiowych wg zestawienia witryn.
2.5.15 BALUSTRADY WEWNETRZNE
SCHODY WEWNETRZNE — balustrada z profili stalowych wg rysunku szczegétowego malowanych
proszkowo na kolor grafitowy, pochwyt drewniany kolor ztoty dagb
2.5.16 KLAPY ODDYMIAJACE KLATKI SCHODOWE
Klapa oddymiajgca w klatce schodowej — minimalna powierzchnia czynna 1,7m?
2.5.17 SYSTEMY ODWADNIAJACE
Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw — rynny ukryte systemowe, rury spustowe zewnetrzne
fil8cm , wg rysunkdéw architektury. Odprowadzenie wody opadowej na teren.
2.5.18 OKLADZINY ZEWNETRZNE
Efekt drewna: zaprawa zbrojgca + tynk mineralny cienkowarstwowy (struktura naturalnego
drewna, np. system CT720 + CT721 Ceresit Visage lub réwnowazny w zakresie witasciwosci
uzytkowych i koloru)
Efekt kamienia: warstwa zbrojona zatopiona w kasie klejowej + ptytki kamienne 2cm
2.5.19 ZADASZENIA
Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym i wyjsciem z klatki schodowej ewakuacyjnej systemowe ze
szkta bezpiecznego, mocowanego na ciegnach.
Swiattotamacze konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych, okfadzina z ptyt wtékno-cementowych
2.5.20 WINDA
Dzwig o napedzie hydraulicznym, spetniajagcy wymagania Prawa Budowlanego dostepnosci dla
0s6éb niepetnosprawnych, np. Green Lift GLF 81.21 MRL-MC 630 kg lub réwnowazny w zakresie
wiasciwosci uzytkowych, wyposazenia i wymiaréw, wyposazenie standardowe.
2.5.21 OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym.

3. KOLORYSTYKA BUDYNKU

Wykonczenie elewacji wg rysunkéw architektury.

3.2.1

3.2.2

SCIANY

- tynk cienkowarstwowy efekt drewna np. Ceresit Visage kolor Irish Oak lub réwnowazny w
zakresie wtasciwosci uzytkowych i koloru

- kamien elewacyjny dekoracyjny np. Stegu Mexicana lub rdwnowazny w zakresie wymiardéw i
koloru oraz przeznaczenia

WITRYNY i OKNA

- stolarka witryn i okienna aluminiowa — grafit RAL 7015
- klipsy dekoracyjne witryn: RAL: 9002, 1015, 1000, 6019, 1013, 1014 w/g oznaczen na schemacie
- stolarka drzwiowa aluminiowa — grafit RAL 7015
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3.23

3.24

3.25

DACH

- blacha tytanowo cynkowa na rabek stojgcy np. Rheinzink prePatina schiefergrau (grafit RAL
7015) lub réwnowazna w zakresie wtasciwosci uzytkowych, sposobu montazu, szerokosci paneli i
koloru)

DASZEK SLONECZNY /$wiatto tamacze/

- ptyta widkno-cementowa np. Equitone Natura kolor N154 lub RAL 1013, lub réwnowazna w
zakresie wtasciwosci uzytkowych i koloru

OPIERZENIA i INNE ELEMENTY

- stalowe elementy Swiattotamaczy — grafit RAL 7015
- parapety zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana powlekana — kolor grafit RAL 7015
- pozostate opierzenia — grafit RAL 7015

4. ARANZACJA WNETRZ

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

POSADZKI

Wedtug rysunku posadzek.

Sale dydaktyczne: wykfadzina podtogowa do ogrzewania podtogowego np. Forbo Flotex Colour
s482006 Penang sage kolor zielony NCS 3020-G50Y lub réwnowazine w zakresie wtasciwosci
uzytkowych i koloru

Klatka schodowa: spoczniki - ptyty gresowe 45x45cm antyposlizgowe R10 o podwyzszonej
Scieralnosci PEIV kolor jasno szary light grey; stopnice i podstopnie gresowe , kolor analogiczny
jak spoczniki. Krawedzie stopni wyrdznic¢ kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki. W pasie
30cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schoddéw zastosowaé wykoniczenie
wyrdzniajgce odcieniem powierzchnie spocznikéw schodow.

Pozostate pomieszczenia: ptyty gresowe 45x45cm antyposlizgowe R10 o podwyzszonej
Scieralnosci PEIV kolor jasno szary light grey.

Fugi posadzek gresowych epoksydowe 2mm w kolorze szarym

SUFITY

Sufity podwieszane z ptyt GKFI wg rysunku sufitéw, malowane na kolor biaty.
Sufity tynkowane malowane na kolor biaty.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac farbe tazienkowa.

SCIANY

Sufity tynkowane malowane na kolor biaty farbg zmywalng. W pomieszczeniach wilgotnych
zastosowac farbe fazienkowa.

W pomieszczeniach wilgotnych oraz technicznych i gospodarczych do wysokosci 2m od poziomu
posadzki ptytki ceramiczne $cienne 20x20cm kolor jasno szary, fugi epoksydowe 2mm w kolorze
jasno-szarym.

WYPOSAZENIE STALE

Wyposazenie wedtug rysunkéw wyposazenia:

001 miska ustepowa dziecieca stojaca np. Geberit Bambini lub rownowazna w zakresie
wiasciwosci uzytkowych i koloru z deskg sedesowaq biatg + sptuczka podtynkowa z
przyciskiem sptukujgcym biatym

002 umywalka ceramiczna 50cm z baterig stojacg

003 brodzik akrylowy 90x90cm na stelazu systemowym z ostong systemowg + zestaw
prysznicowy (stuchawka, wylewka + uchwyt)

004  lustro 150x90cm wklejane w licu ptytek
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005 sciany systemowe kabin wc

006 umywalka niepetnosprawnego 55cm z baterig stojgca

007 miska ustepowa stojgca niepetnosprawnego z deska sedesowg biatg wolnoopadajaca +
sptuczka podtynkowa z przyciskiem sptukujgcym biatym i dwoma poreczami dla osoby
niepetnosprawne;j

008 pisuar

009 lustro 60x90cm wklejane w licu ptytek

010 umywalka 55cm z baterig stojaca

011 zlew gospodarczy 60cm z baterig stojgcg z wyjmowang wylewka

012  zlew kuchenny 60cm z baterig stojacg z wyjmowang wylewka

013 zmywarka podblatowa

014  szafa przelotowa 120x120cm

015 blat kuchenny 260cm z szafkami stojgcymi

016 blat kuchenny 260cm z szafkami stojgcymi i koszem na odpadki

017 wycieraczka aluminiowa wpuszczana z wktadem szczotka-guma 225x165cm

018 wycieraczka aluminiowa wpuszczana z wktadem szczotka-guma 180x135cm

019 wycieraczka aluminiowa wpuszczana z wktadem szczotka-guma 90x90cm

020 regat szatniowy przedszkolny dla 25 dzieci, ptyta meblowa laminowana kolor buk + fronty
z ptyty MDF laminowanej w kolorach pastelowych

Jako ostony stoneczne okien sal dydaktycznych zastosowaé zaluzje pionowe wewnetrzne.

mgr inz. arch. ANNA KROL
uprawnienia budowlane PO/KK/370/2010



