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wymiar so 18950 1605 2000 3990/ 2560
obWOoru
montazowego [mm] | o 2100 2100 1085 2540
zestawienie 0 1 1 1
ilosci na
kondygnacjach +1 1 0
Dach 0 0
SUMA 1 1 1 1
materiat - - - -
aluminium aluminium aluminium aluminium
odporno$¢ ppoz REI120 na odcinku zonaczonym na rzucie parteru REI120 na odcinku zonaczonym na rzucie parteru REI120 na odcinku zonaczonym na rzucie parteru
izolacyjnos¢ cieplna 09 Wim2'K) 0,9 W/(m2*K) 0,9 W/(m2*K)
wyposazenie drzwi z zamkiem patentowym i dzwignia antypaniczng drzwi z zamkiem patentowym i dzwignia antypaniczng drzwi z zamkiem patentowym, drzwi dwuskrzydtowe z zamkiem patentowym i dZzwignia antypaniczng
szklo hastowane laminowane bezpieczne szklo hastowane laminowane bezpieczne szklo hastowane laminowane bezpieczne szklo hastowane laminowane bezpieczne
konstrukcja stupowo-ryglowa konstrukcja stupowo-ryglowa konstrukcja stupowo-ryglowa konstrukcja stupowo-ryglowa
zewnetrzne klipsy makujace pionowe 50x200mm zewnetrzne klipsy makujace pionowe 50x200mm
wykonczenie, kolor, uwagi konstrukcja stupowo-ryglowa: grafit konstrukcja stupowo-ryglowa: grafit grafit grafit
zewnetrzne klipsy makujgce pionowe: pastelowe RAL: 9002, 1015, 1000, 6019, 1013, 1014 w/g oznaczer na schemacie zewnetrzne klipsy makujgce pionowe: pastelowe RAL: 9002, 1015, 1000, 6019, 1013, 1014 w/g oznaczer na schemacie
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