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Roboty budowlane sale 202, 206
1 SALA 202
1.1/45111000-8 Demontaze
1|KNR AT-48 Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.1/0102-05
5,57 m? 5,57
RAZEM 5,57
2| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na odlegtos¢ 30 km m3
d.1.1]0109-11 0109-
12
1,31 m3 1,31
RAZEM 1,31
1.2/45430000-0 Posadzki
3|ZKNR C-2 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej 8 |m?2
d.1.2|0614-02 m2
21,4 m? 21,40
RAZEM 21,40
4|ZKNR C-2 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykoriczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie po- | m?2
d.1.2|0614-04 wyzej 8 m2
21,4 m? 21,40
RAZEM 21,40
5/ZKNR C-2 System parkietowy. Doszczelnienie, uzupetnienie ubytkow i szpachlowanie starego, bardzo m2
d.1.2/0615-01 zniszczonego parkietu z deszczutek - przyjeto wspétczynnik 2,0
Krotnos¢ = 2
21,4 m? 21,40
RAZEM 21,40
6| ZKNR C-2 System parkietowy. Uzupetnienie parkietu w posadzce - pojedyncze deszczutki szt.
d.1.2|0615-04 Krotno$¢ = 2
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
7|ZKNR C-2 System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkfadu m2
d.1.2|0616-01 Krotno$c¢ = 2
21 m? 21,00
RAZEM 21,00
8| ZKNR C-2 System parkietowy. Pastowanie i froterowanie m2
d.1.2|0616-07 Krotno$¢ = 2
21 m? 21,00
RAZEM 21,00
9/KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie cokotdw przy$ciennych m
d.1.2{1217-03
analogia
20,16 m 20,16
RAZEM 20,16
1.3/45410000-4 Reboty tynkarskie
10| KNR 4-01 0713-| Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem na stropach m2
d.1.302
21,4 m? 21,40
RAZEM 21,40
11| KNR 4-01 0713-| Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach m2
d.1.3/01
86,24 m? 86,24
RAZEM 86,24
1.4/145442100-8 Roboty malarskie
12| KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.4|06
21,4 m? 21,40
RAZEM 21,40
13| KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.4|04
86,24 m? 86,24
RAZEM 86,24
14| NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome ( sufity ) m2
d.1.4/1134-01
21,4 m? 21,40
RAZEM 21,40
15/ NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe ( $ciany ) m2
d.1.4/1134-02
86,24 m? 86,24
RAZEM 86,24
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16| KNR BC-02 Dwukrotne malowanie farbq zmywalng powierzchni wewnetrznych ( $ciany i sufity ) m2
d.1.4/0620-01 + KNR
BC-02 0620-02
107,64 m? 107,64
RAZEM 107,64
1.545421131-1 Montaz stolarki
17| KNR 4-01 1211-| Opalanie farby olejnej z podokiennikow szt.
d.1.5/06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw szt.
d.1.514
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 SALA 206
2.1/45111000-8 Demontaze
19| KNR AT-48 Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.1/0102-05
5,57 m? 5,57
RAZEM 5,57
20| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na odlegtos¢ 30 km m3
d.2.1/0109-11 0109-
12
1,23 m3 1,23
RAZEM 1,23
2.2|45430000-0 Posadzki
21|ZKNR C-2 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej 8 |m?2
d.2.2|0614-02 m2
18,25 m? 18,25
RAZEM 18,25
22|ZKNR C-2 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykoriczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie po- |m?
d.2.2|0614-04 wyzej 8 m2
18,25 m? 18,25
RAZEM 18,25
23| ZKNR C-2 System parkietowy. Doszczelnienie, uzupetnienie ubytkow i szpachlowanie starego, bardzo m2
d.2.20615-01 zniszczonego parkietu z deszczutek - przyjeto wspétczynnik 2,0
Krotnos¢ = 2
18,25 m? 18,25
RAZEM 18,25
24| ZKNR C-2 System parkietowy. Uzupetnienie parkietu w posadzce - pojedyncze deszczutki szt.
d.2.2|0615-04 Krotno$¢ = 2
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
25|ZKNR C-2 System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkfadu m2
d.2.2|0616-01 Krotno$¢ = 2
18 m? 18,00
RAZEM 18,00
26| ZKNR C-2 System parkietowy. Pastowanie i froterowanie m2
d.2.2|0616-07 Krotno$¢ = 2
18 m? 18,00
RAZEM 18,00
27\|KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie cokotéw przy$ciennych m
d.2.2{1217-03
analogia
21,06 m 21,06
RAZEM 21,06
2.3/45410000-4 Reboty tynkarskie
28| KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem na stropach m2
d.2.3|02
18,25 m? 18,25
RAZEM 18,25
29| KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach m2
d.2.3/01
84,78 m? 84,78
RAZEM 84,78
2.4/45442100-8 Roboty malarskie
30| KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.4|06
18,25 m? 18,25
RAZEM 18,25
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31/ KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.4|04
84,78 m? 84,78
RAZEM 84,78
32|NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome ( sufity ) m2
d.2.4/1134-01
18,25 m? 18,25
RAZEM 18,25
33| NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe ( $ciany ) m2
d.2.4/1134-02
84,78 m? 84,78
RAZEM 84,78
34/ KNR BC-02 Dwukrotne malowanie farbq zmywalng powierzchni wewnetrznych ( $ciany i sufity ) m2
d.2.4/0620-01 + KNR
BC-02 0620-02
103,03 m? 103,03
RAZEM 103,03
2.5/45421131-1 Montaz stolarki
35| KNR 4-01 1211- | Opalanie farby olejnej z podokiennikéw szt.
d.2.5/06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikow szt.
d2.5/14
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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