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NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych pomieszczen Il pietra skrzydta wschodniego pod katem
centrum projektowania uniwersalnego w budynku wydziatu architektury PW
Wymiana drzwi korytarza z niwelacjq posadzek

ADRES INWESTYCJI : ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

INWESTOR : POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ADRES INWESTORA : 00-661 Warszawa PI. Politechniki 1

BRANZA : BUDOWLANA

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : Mirostaw Sujka

DATA OPRACOWANIA : 20.07.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
20.07.2023

PW_Inwestorski PRD_ARCH_2P_DRZ_BUD2.ath Przedmiar



PRZEDMIAR

20.07.2023 Nr 2d
Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. ‘ Razem
Roboty budowlane
1 Wymiana drzwi korytarza Il p
1.1/45111000-8 Demontaze
1|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/05
27,41 m? 27,41
RAZEM 27,41
2|KNR 4-01 0347- | Skucie nierowno$ci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m2
d.1.1{10
34,91 m? 34,91
RAZEM 34,91
3|KNR 4-01 0211-| Skucie nierownosci betonu przy gteboko$ci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach m2
d.1.1/03
7,4 m? 7,40
RAZEM 7,40
4|KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z deszczbtek m2
d.1.1/0819-05 uwaga
p.tab.
1,81 m? 1,81
RAZEM 1,81
5/ KNR-W 4-01 | Rozbitrka posadzki kamiennej m2
d.1.1/0808-07
4,35 m? 4,35
RAZEM 4,35
6| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na odlegtos¢ 30 km m3
d.1.1]0109-11 0109-
12
47 m3 4,70
RAZEM 4,70
1.2|45430000-0 Niwelacja posadzki
7|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na ostro | m?
d.1.2{01 1102-03
6,16 m? 6,16
RAZEM 6,16
8| KNR 2-02 2111- | Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek dfugosci obwodu plyt | m?
d.1.2/01 9931-64 do powierzchni do 6 m/m2; ukfadanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niz
9931-66 9931- | 10 m2; ukfadanie posadzek - wg modutu lub spoina w spoine; ukfadanie posadzek - ze spad-
69 kiem
6,16 m? 6,16
RAZEM 6,16
9| ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podfoza gladkiego m2
d.1.2/0603-06
6,16 m? 6,16
RAZEM 6,16
10| KNR 2-02 2111- | Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementow prostokatnych - stosunek dfugo$ci obwodu plyt | m?
d.1.2/01 9931-64 do powierzchni do 6 m/m2; ukfadanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niz
9931-66 9931- | 10 m2; ukfadanie posadzek - wg modutu lub spoina w spoine; ukfadanie posadzek - ze spad-
69 kiem
6,16 m? 6,16
RAZEM 6,16
1.3]45450000-6 Scianki dziatowe
11| KNR AT-43 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowsj konstrukcji nos- | m2
d.1.3/0106-06 z.0. 4. | nej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) Scianki o
1. pow.mnigjszej niz 5 m2.
6,8 m? 6,80
RAZEM 6,80
12| KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli | szt.
d.1.3/0119-03
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.4/45410000-4 Roboty tynkarskie
13| KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na o$cie- |m
d.1.4|02 zach szeroko$ci do 25 cm
48,28 m 48,28
RAZEM 48,28
14| KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na o$cie- |m
d.1.4|03 zach szeroko$ci do 40 cm
48,28 m 48,28
RAZEM 48,28
1.5/145442100-8 Roboty malarskie
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15/ KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.5/06
6,16 m? 6,16
RAZEM 6,16
16| KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.5/04
36,22 m? 36,22
RAZEM 36,22
17)NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome ( sufity ) m2
d.1.5/1134-01
6,16 m? 6,16
RAZEM 6,16
18/ NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe ( $ciany ) m2
d.1.51134-02
36,22 m? 36,22
RAZEM 36,22
19| KNR BC-02 Dwukrotne malowanie farbq zmywalng powierzchni wewnetrznych ( $ciany i sufity ) m2
d.1.5/0620-01 + KNR
BC-02 0620-02
42,38 m? 42,38
RAZEM 42,38
1.6/45421131-1 Montaz stolarki
20| KNR 2-02 1015- | Montaz drzwi D1 szt.
d.1.6/06 + KNR 2-02
1015-01
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
21|KSNR 5 0401- | Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych - przyciski sensoryczne | wyp.
d.1.6/04 uruchamiajgce drzwi
12 wyp. 12,00
RAZEM 12,00
22|KNR 2-02 1015- | Montaz drzwi D2 szt.
d.1.6/06 + KNR 2-02
1015-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2454211311 Dostawa stolarki i Slusarki
23 Dostawa drzwi dwuskrzydfowych D1 wg. opisu kpl.
d.2| kalk. wiasna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
24 Dostawa drzwi jednoskrzydfowych D2 wg. opisu kpl
d.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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