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STUDZIENKA WODOSCIEKOWA Z WPUSTEM

SKALA 1:25
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WPUST SCIEKOWY WG PN-EN 124:2000
TYP ULICZNY

PLYTA POKRYWOWA
PIERSCIEN ODCIAZAJACY

KRAG BETONOWY DN500

KRAG BETONOWY DN500 Z OTWOREM
PODSTAWA OSADNIKA

EACZNIK DO WMUROWANIA
PODSYPKA ZWIROWA GR. 10CM

PRZEKROJ POPRZECZNY
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. GMINA TUCHOW
INWESTOR: ul. Rynek 1, 33-170 Tuchdw
Nazwa : Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ulicy Dlugiej w miejscowosci Tuchow
(na odcinku od skrzyzowania z DW977 do ul. Miyrca).
Adres : Dziatki 73/9, 73/8, 511, 510/5 oraz 689/5, 689/4, 634/1, 634/3

635/5, 530, 531, 532/1, 516, 515/1, 510/6
obreb Tuchdéw, jednostka ewidencyjna: Tuchéw-miasto

Nazwa Rysunku:

ROZWIAZANIE TYPOWE STUDZIENKI WODOSCIEKOWE]

Projektant: mar inz. Grzegorz Schmidt Podpis:
Upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. drogowej
MAP/0104/POOD/07
. tech. Kazimierz Wypasek is:
Sprawdzajacy: YP Podpis:

Upr. budowlane do projektowania
i kierowania w specjalnosci budowy drog
Urz. Woj. Tarndw A-NB-7342/49/91
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