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poszerzenie jezdni dr. gminnej/remont zjazdu -

budowa chodnika - kostka brukowa

remont zjazdu - kostka brukowa 

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

istniejący krawężnik 

krawędź drogi

przepust rurowy

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

sieć gazowa

sieć kanalizacyjna

sieć wodociągowa

sieć teletechniczna

sieć elektroenergetyczna

skarpy umocnione płytami ażurowymi 90x60x10

krawężnik  betonowy 15x30 - odsłonięcie 12cm

krawężnik  betonowy 15x30 obniżony - odsł. 4cm

obrzeże betonowe 8x30 - odsłonięcie 5cm

obrzeze betonowe wtopione- odsłonięcie 0cm

linia krawędziowa bez krawężnika i obrzeża

kraw.  bet. 15x30 ze ściekiem przykrawężnikowym

odcinek kanału deszczowego 

studzienka wodościekowa z przykanalikiem

studnia rewizyjna na kanale deszczowym

ogrodzenie z podmurówką

ogrodzenie bez podmurówki

balustrada stalowa typu U-11a

umocnienie rowu korytkami muldowymi 50x50x15

remont pobocza - kruszywo

skarpy/zieleńce - humusowanie z obsianiem trawą

budowa zjazdu - kostka brukowa 

palisada betonowa

poszerzenie jezdni DW 977- bet. asfaltowy

pobet. asfaltowy

przebudowa przepustu pod dr. gminną

BRANŻA DROGOWA Z ODOWODNIENIEM:

elementy do usunięcia

remont schodów terenowych w km 0+150,20 

(szczegóły na rys. nr 4.3)

odrębne opracowanie - zgłoszenie robót

w MUW, Delegatura w Tarnowie

sprawa znak WI-VIII.7843.2.35.2016.DZ


