
NAW. CHODNIKA
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Kostka betonowa gr. 6cm

9 cm

Podsypka cem.- piask. 1:4 gr. 3cm

39 cm
(mieszanka z dowozu)  gr. 30cm

Stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5MPa 
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UMOCNIENIE SKARPY

Podsypka cem.-piask. gr. 5cm

Płyta pref. skarpowa 90x60x10
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PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI   

 NA ZJEŹDZIE Z BET. ASFALTOWEGO

NAW. ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO

W-wa z kruszywa łamanego

36 cm

 stab. mech. 0/31,5 gr. 25cm
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66 cm

(mieszanka z dowozu)  gr. 30cm

Stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5MPa 
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Ława bet. pod korytkiem 

Podsypka cem.-piask. gr. 5cm

Korytko bet. muldowe 50x50x15

z kruszywa gr. 20cm 
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PRZEZ UMOCNIENIE ROWU

Palisada betonowa 20, L=120cm

Ława z betonu C12/15 (0.28m3/mb)
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SZCZEGÓŁ ZAWĘŻENIA CHODNIKA

w rejonie istn. słupa eN - km 0+407,90

istn. ogrodzenie murowane

 z cegły klinkierowej

istn. słup żerdziowy

sieci eN z podwieszonymi

przewodami tt

proj. chodnik

z żwiru 2/8 owiniętego geowłókniną

Rura drenarska Dn100 w obsypie

spearacyjna 200g/m2

NAW. POSZERZENIA PASA RUCHU - KR3

5 cm

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

13 cm

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr 6cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

43 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

73 cm

23 cm

Podbudowa zasadnicza z bet. asf. gr 7cm

 Rm=2,5MPa (mieszanka z dowozu)  gr. 30cm

Ulepszone podloże: Stabilizacja cementem
* - w km 0+009,50 - 0+053,00 zamiast

obrzeża nalezy zastosować palisadę

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA I OBRZEŻA

SKALA 1:20

* - odsłonięcie krawężnika w ciągu zjazdów wynosi 4cm
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INWESTOR:

Nazwa :

Nazwa Rysunku:

Projektant:

PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp.J. ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów

tel (14) 655 17 75      fax (14) 655 17 76      www.prodist.pl      mail: prodist@prodist.pl

Podpis:

Data:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem

przy ulicy Długiej w miejscowości Tuchów

(na odcinku od skrzyżowania z DW977 do ul. Młyńca).

mgr inż. Grzegorz Schmidt

Upr. budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w spec. drogowej

MAP/0104/POOD/07

Skala: Nr rys.branża:

DROGOWA

Z ODOWODNIENIEM

Podpis:

Adres :

Działki  73/9, 73/8, 511, 510/5 oraz 689/5, 689/4, 634/1, 634/3

635/5, 530, 531, 532/1, 516, 515/1, 510/6

obręb Tuchów,  jednostka ewidencyjna: Tuchów-miasto

GMINA TUCHÓW

ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów

1:50,1:20

4.1

PRZEKROJE TYPOWE, SZCZEGOŁY

grudzień 2015r.

tech. Kazimierz Wypasek

Upr. budowlane do projektowania

i kierowania w specjalności budowy dróg

Urz. Woj. Tarnów A-NB-7342/49/91

Sprawdzający:


