STUDNIA REWIZYJNA, WLAZOWA ZE ZWEZKA
SKALA 1:25 ZALECENIA DOTYCZACE TRANSPORU
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uszczelka WYROBY PRZEWOZIC W POZYCJI WBUDOWANIA, ZABEZPIECZONE PRZED PRZEMIESZCZENIEM
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o Nr ELEMENT symbol wymiary w cm
S
Le-: 1 PIERSCIEN WYROWNUJACY h1 6.0, 8.0, 10.0 lub 14.0
—X 2 ZWEZKA (KONUS) s1 12.0;13.5
A Iy | U= A
H - 52 12.0; 135
s3 @=100cm . L. 3 KRAG BETONOWY h2 25.0, 50.0 lub 100.0
8 t 7.0;8.0
£
7 2 T 4 | PODSTAWA STUDNI - DENNICA swwmx hwmm.m
11| 9% B%I|II | .
|||||| GHFEFF—— — - — W — — & — — - KINETA h4 h4=1/2Dn
_ _ _ _ 2 _ _ _ _ DNO KINETY hs 15.0 ] ) )
WYKOP ZASYPYWAC | ZAGESZCZAC WARSTWAMI O GRUBOSCI 30CM
0.15 m,_ 5 | STOPIEN ZELIWNY POWLEKANY
of o I X PRZEJSCIE TULEJOWE , ,
oH i R R ELASTYCZNE SZCZELNE 6 | WEAZZELIWNYTYP CIEZKI
1.60 DNO KINETY
DR O] = ¢ | PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp.J. ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnow
PODSYPKA TLUCZNIOWA I HHNW| L | tel (14) 6551775 fax (14) 6551776 www.prodist.pl  mail: prod jst.pl
LUB ZWIROWA gr.15cm . GMINA TUCHOW
INWESTOR: ul. Rynek 1, 33-170 Tuchdéw
UWAGI : Nazwa : Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
1 memOxO.wO STUDNI "H" ORAZ SREDNICE KOLEKTORA PODANO NA PROFILU PODLUZNYM przy ulicy Dhugiej w miejscowoSdi Tuchow
: ) na odcinku od skrzyzowania z DW977 do ul. Miynca).
2.ELEMENTY BETONOWE POWINNY SPELNIAC WYMAGANIA NORMY PN EN 1917:2004 : ( i fzyzowania z ! ynca)
- <<<ﬁ<:.,_m6w~o betonu na wommxm:_m N.S_<=um (klasa 35.. Omw.o\wﬂ._ N..m_mom:m C35/45), Adres : Dziatki 73/9, 73/8, 511, 510/5 oraz 689/5, 689/4, 634/1, 634/3
- :mm_mx.__s\wmo Em.x. 6% Aémvo*ONv\.::\__A s\oam\om:”_m:m:_m s.\_mnm_. niz 0,45), . ' 635/5, 530, 531, 532/1, 516, 515/1, 510/6
- brak nieréwnosci, c_u.ﬁxoé, _um._S_@o_ zarysowaz c:_mBoN__s\_m_on: poprawny montaz, obreb Tuchéw, jednostka ewidencyjna: Tuchéw-miasto
- wytrzymalo$¢ na obcigzenie pionowe (pokrywy i zwezki) Fv=300kN
- dennica, kregi, zwezka, pokrywa powinny by¢ potaczone na uszczelke elastyczna, montaz z uzyciem $rodka smarnego. .
3.WLOTY | WYLOTY DO STUDNI WYKONAC ZGODNIE Z SYTUACJA. KINETE WYKONAC Z UKSZTAL TOWANYMI SPADKAMI Nazwa Rysunku: ROZWIAZANIE j,n\ﬁmw,\N_muw,.\_._MozH REWIZYINE)
4.ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM
5.POLACZNIE RUR KANALIZACYJNYCH Z STUDNIAMI BETONOWYMI WYKONAC NA USZCZELKI ELASTYCZNE . N
NIEDOPUSZALNE JEST STOSOWANIE POLACZN SZTYWNYCH NP. POLACZENIE RUR Z STUDNIA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ Projektant: aﬁ”wmoﬁmwwomowxmwﬁw% Podpis:
6.PODSTWA STUDNI - DENNICA POWINNA STANOWIC JEDEN, MONOLITYCZNY ELEMENT BETONOWY . bes ogranicaett w sheo. drogome)
7.WLAZ DO STUDNI POSIADA ZATRZASKI, ZAWIAS ORAZ USZCZELKE. POKRYWA WLAZU ZELIWNA TYPU CIEZKIEGO MAP/0104/POOD/07
8.STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE, POWLEKANE TWORZYWEM SZTUCZNYM, WYTRZYMALOSC NA WYRWANIE 5kN, UGIECIE <5mm; wn. Kazimierz Wypasek _
. . § Podpis:
PRZY OBCIAZENIU PIONOWYM 2kN Z UGIECIEM TRWALYM <1mm o ) Sprawdzajacy: Upr. budowlane do projektowania
9. PO ZAMONTOWANIU STUDNI | RUR KANALIZACYJNYCH PRZEPROWADZIC PROBE SZCZELNOSCI i kierowania w specjalnoéci budowy drég
10.WYMIARY W CENTYMETRACH Urz. Woj. Tarnéw A-NB-7342/49/91
Data: s 4 branza: DROGOWA Skala: Nr rys.
grudzien 2015r. Z ODOWODNIENIEM 1:25 4.6




