PRZEKROJ TYPOWY

PRZEZ NAWIERZCHNIE CHODNIKA
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Humusowanie skarp
z obsianiem trawg

Obrzeze betonowe 8x30 (*)
Podsypka cem.-piask. gr. 5cm
tawa bet. z oporem (0,05 m3/mb)

* - w km 0+009,50 - 0+053,00 zamiast
obrzeza nalezy zastosowac palisade

NAW. CHODNIKA

Istn. nawierzchnia ul.Diugiej

Sciek przykraweznikowy z
dwoch rzeddw kostki brukowej

Podsypka cem.-piask. gr. 3cm

Kraweznik betonowy 15x30
Podsypka cem.-piask. gr. 5cm
tawa bet. z oporem (0,14 m3/mb)

Kostka betonowa gr. 6cm 6 cm
Podsypka cem.- piask. 1:4 gr. 3cm 9cm
Stabilizacja podtoza cementem Rm=2,5MPa
(mieszanka z dowozu) gr. 30cm 39 cm
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Ptyta pref. skarpowa 90x60x10
Podsypka cem.-piask. gr. 5cm
NAW. POSZERZENIA PASA RUCHU - KR3
5cm W-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
13 cm W-wa wigZzaca z betonu asfaltowego gr 6cm
23 ¢cm Podbudowa zasadnicza z bet. asf. gr 7cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
43 cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
Ulepszone podloze: Stabilizacja cementem
73 cm Rm=2,5MPa (mieszanka z dowozu) gr. 30cm
’
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PRZEKROJ TYPOWY

PRZEZ NAWIERZCHNIE CHODNIKA
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PRZEKROJ TYPOWY

PRZEZ NAWIERZCHNIE CHODNIKA
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Rura drenarska Dn100 w obsypie
z zwiru 2/8 owinietego geowtdkning
spearacyjna 200g/m2

PRZEKROJ TYPOWY
PRZEZ PALISADE

SKALA 1:50

Palisada betonowa 020, L=120cm
tawa z betonu C12/15 (0.28m3/mb)

PRZEKRéJ TYPOWY NAWIERZCHNI
NA ZJEZDZIE Z BET. ASFALTOWEGO

SKALA 1:50

NAW. ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO

W-wa Scieralna z betonu asf gr. 5cm 5 cm
W-wa wigzaca z betonu asf. gr 6cm 11 cm

W-wa z kruszywa tamanego

stab. mech. 0/31,5 gr. 25cm 36 cm
Stabilizacja podtoza cementem Rm=2,5MPa
(mieszanka z dowozu) gr. 30cm 66 cm

PRZEKROJ TYPOWY SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA | OBRZEZA
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Podsypka cem.-piask. gr. 5cm O
C

tawa bet. pod korytkiem
z kruszywa gr. 20cm

Obrzeze betonowe 8x30
Podsypka cem.-piask. gr. 5cm
tawa bet. z oporem (0,05 m3/mb)

Kraweznik betonowy 15x30
Podsypka cem.-piask. gr. 5cm
tawa bet. z oporem (0,14 m3/mb)

- odstoniecie kraweznika w ciggu zjazdow wynosi 4cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp.J. ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarndw

GMINA TUCHOW

INWESTOR: ul. Rynek 1, 33-170 Tuchéw
Nazwa Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ulicy Dtugiej w miejscowosci Tuchow
(na odcinku od skrzyzowania z DW977 do ul. Miynca).
Adres - Dziatki 73/9, 73/8, 511, 510/5 oraz 689/5, 689/4, 634/1, 634/3

635/5, 530, 531, 532/1, 516, 515/1, 510/6
obreb Tuchéw, jednostka ewidencyjna: Tuchéw-miasto

Nazwa Rysunku: PRZEKROJE TYPOWE, SZCZEGOLY

mgrinz. Grzegorz Schmidt Podpis:

Upr. budowlane do projektowania

bez ograniczen w spec. drogowej
MAP/0104/POOD/07

Projektant:

tech. Kazimierz Wypasek Podpis:
Upr. budowlane do projektowania

i kierowania w specjalnosci budowy drég
Urz. Woj. Tarnéw A-NB-7342/49/91
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