RYSUNKI POGLADOWE WEAZU WODOSZCZELNEGO ZABUDOWA STUDNI HYDROFOROWEJ

POKRYWA Z WLAZEM WODOSZCZELNYM
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| e JER e INWESTOR: GMINA TUCHOW
USZCZELNIANIE GLOWANIE . ul. Rynek 1, 33-170 Tuchéw
Nazwa ° Budowa chodnika wraz z odwodnieniem

przy ulicy Dtugiej w miejscowosci Tuchow
(na odcinku od skrzyzowania z DW977 do ul. Mtyica).

Adres : Dziatki 73/9, 73/8, 511, 510/5 oraz 689/5, 689/4, 634/1, 634/3
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WEAZU WODQSZCZLENGO ) 635/5, 530, 531, 532/1, 516, 515/1, 510/6
» pokrywa i korpus: zeliwo sferoidalne obreb Tuchdw, jednostka ewidencyjna: Tuchdw-miasto
o prze$wit 610mm }
« wodoszczelny Nazwa Rysunku: ROZWIAZANIE ZABUDOWY STUDNI HYDROFOROWE]
- wytrzymatos¢ do 0,5 bara
- szczelny na wody powierzchniowe i wzbierajgce Projektant: mgr inz. Grzegorz Schmidt Podpis:
o czteropunktowe ryglowanie za pomoca zamka zasuwkowego (manetki) uer. w%%ﬁ“_m mmwwﬁm%&w
¢ uszczelnianie za pomocg wymiennej uszczelki na catym obwodzie ramy MAP/0104/POOD/07
» otwory w kotnierzu umozliwiajgce mocowanie do studni za pomocg $rub o recn. Kazimierz Wypasek podpis:
 wz0r typu "wafel" na pokrywie zapewniajacy zwiekszong przyczepnoé¢ i optymalizacje odprowadzenia wody Sprawdzajacy: Upr. budowlane o projektowania

i kierowania w specjalnosci budowy drég
Urz. Woj. Tarnéw A-NB-7342/49/91
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