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1. WSTEP i CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z realizacjq kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 sieci
wodociggowej z przylaczami w m. Sarbinowo Drugie gm. Janowiec Wielkopolski.

Na terenie Sarbinowa Drugiego jest juz kanalizacja sanitarna wykonana z rur betonowych i
wodociag (woda dostarczana jest z prywatnego ujgcia). Z uwagi na zly stan techniczny tych
sieci zdecydowano sie na budowg nowych. Stare sieci zostana odcigte.

Do centrum zwartej zabudowy doprowadzony jest obecnie wodociag gminny, do ktdrego
zostanie wlaczona projektowana sie¢ wodociggowa.

Scieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda do istniejace]
przepompowni $ciekdw.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe]j jak wyzej. Specyfikacje
nalezy rozpattywac lacznie z przedmiarem robdt, projektem budowlano-wykonawezym oraz z

wydanymi pozwoleniami i uzgodnieniami.

Projektuje sie :

» budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych o diugosci L= 1308,0 m
Z CZEgo:
~rury PYC @ 0,20 m L=1231,0 m
~rury PVC @ 0,16 m I= 77,0m
¢ budowe studni kanalizacyjnych @ 1200 mm - 14 szt., @ 425 mm - 43 szt.
¢ wykonanie metodg przewiertu 2 przejéé pod drogg asfaltows w rurze ochronnej
PEHD @ 400/23,7 o dtugosei 1.=12,0 m kazde
¢ budowe sieci wodociagowej o tacznej dtugosei L = 581,0 m z czego:
~zrurPVC @110 mm - 108,0m
~zrur PVC @ 90 mm - 116,0 m
-zrurPE @ 110 mm - 334,0 m- wykonanie przewiertem sterowanym
~zrurPE @ 90 mm- 23,0m
budowe przytaczy wodociagowych zakohczonych zestawami wodomierzowymi o tacznej
dhugosdei L = 591,0 m z czego:
-zrur PVC @ 90 mm I =239.0m
~zmurPE @90 mmL= 69,0m
~zrmurPE @63mmL= 86,0m
-zrwtPE @40mm L =150,0m
-zrurPE ©@32mmL= 470m
- wykonanie studni wodomierzowych @ 1200 mm z wyposazeniem - 4 szt.




Na przejécie przez Sciang fundamentowa budynkdéw, na potaczente z istniejacy instalacjg oraz
polaczenie rurociggdw po zdemontowaniu istnigjacych wodomierzy w budynkach przyjgto
rury stal.ocynk. € 50 - 69,0 m, @ 32 - 6,0 m, @ 25 - 24,0 m, @ 20- 6,0 m i & 15- 6,0 m
Projektowana sie¢ wodociggowa posiadaé bedzie nastepujace uzbrojenie:
- zasuwy zeliwne kolnierzowe @100mm - 2 szt.
- zasuwy zeliwne kotnierzowe ¢ 80mm - 20 szt. w tym 6 szt. na odgalgzieniach do
hydrantéw

- hydrant zeliwny naziemny @ 80mm- 6 szt.
Przedmiotowa sie¢ wodociagowa 4-krotnie przechodzi pod droga powiatowa o nawierzchni
asfaltowej. Przejscia te wykonaé metoda przewiertu w rurach ochronnych PEHD @ 90/8,2
-1=12,0 m, @ 180/16,4- 1.=14,0 m, & 250/22,7 - L=12,0m, @ 250/22,7 - 1=12,0m.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

W zakres prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania robot

podstawowych wchodza:

~ geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i wodociagu

- inwentaryzacja geodezyjna powykonaweza

- urzadzenie placu budowy

- przywroecenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowa

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.

- odtworzenie nawierzchni drég gruntowych, betonowych, zuzlowych, asfaltowych i z kostki
betonowe;j

- wykonanie przekopdw probnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego

1.5. Wymagania dotyczace kadry technicznej i pracownikéw.

1. Wykonawca przedfozy dokumenty potwierdzajgce, ze posiada kadre techniczna
uprawniona do realizacji zadania w branzach:
a) instalacji i sieci sanitarnych
b) robdt ogdlnobudowlanych
¢) robot drogowych :
Wszystlkie osoby wytypowane przez Wykonawce do kierowania pracami zwigzanymi z
realizacjg zadania musza by¢ ujete na licie uprawnionych do prowadzenia samodzielnych
funkeji w budownictwie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa,
Wykonawca poda imie, nazwisko, wojewddztwo oraz numer pod jakim dana osoba jest
zarejestrowana na liscie.
2. Pracownicy produkeyjni, kt6rzy zostang wytypowani do realizacji zadania muszg
posiadaé niezbedng wiedz¢ zawodowa, uprawnienia oraz musza byé preeszkoleni w
zakresie bhp.

1.6. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ =z
dokumentacjq projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.




1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreélonym w umowie przekaze Wykonawey teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dzienaik
budowy oraz dokumentacje projektowa i Specyfikacje techniczna.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wrykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Dokumer.ltacj a projektowa.

Dokumentacja projektowa bedaca elementem dokumentéw przetargowych zawiera:
a) Opis techniczny
b) Rysunld .

¢} Przedmiar robot

Wykonawca w ramach ceny umownej: _

- opracuje plan BIOZ :

- wystapi do wlasciciela drdg o zezwolenie na zajgcie pasa drogowego na czas budowy.

- opracuje projekt organizacji ruchu na czas ich prowadzenia wraz z niezbednymi
uzgodnieniami

- wykona przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na tetenie budowy,
w okresie trwania realizacji umowy az do zakoficzenia i odbioru koficowego robét,

W czasie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: §wiatla ostrzegawcze, sygnaty,
zapory itp., zapewniajac w ten sposob bezpicczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dzient i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to konieczue ze wzgledéw bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wykonawea w migjscu widocznym umiedci tablice informacyjng
zawierajaca dane dotyczace prowadzonych robét (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995t.)

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie realizacii robot.

Wykonawca winien znaé i przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego, a w trakeie trwania budowy bedzie: :

a) utrzymywac plac budowy w nalezytym porzadku

b) unika¢ uszkodzen i ucigzliwodci w stosunku do oséb Iub whasnodei spolecznej a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
prowadzenia robot, a w szezegdlnosei bedzie zachowywad srodki ostroznodei

c¢) zabezpieczy przed =zanieczyszezeniem zbiorniki i cieki wodne substancjami
toksycznymi oraz przed zanieczyszcezeniem powietrza pylami i gazami, zabezpieczy
teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.




1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawga zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej
i do uttzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, Materialy latwopalne bedg
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawey.

1.6.6. Maferia%v szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
stosowania. Wszelkie zastosowane materialy beda mialy $wiadectwa okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania na §rodowisko.

1.6.7. Ochrona wlasnogci publicznei 1 prywatney.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji naziemnych i za urzadzenia podziemne
takie jak: rurociagi, cieplociagi, kable telekomunikacyjne i energetyczne, dobra kultury itp. i
zapozna sig 7 uzgodunieniami dokonanymi z wiascicielami urzadzen i obiektow.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacii,
urzadzen 1 obiektéw w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiescié¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przelozenia wrzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych urzadzen i obiektéw. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajatc wszelkigj
pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego i
wskazanych przez wlasciciela tych urzadzen.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena nracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezp1eczenstwa i higieny pracy.
Wykonawua zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socj jalne oraz
sprzet i odpowwqu odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatmdmonych na budowie oraz
dla z"tpewmema bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagafn bezpieczenstwa sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.9. Ochrona robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong prowadzonych robét, wszelkie
materiaty i urzadzenia uzyte do tych robét od daty ich rozpoczecia do zakoficzenia.
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
nalezytym stanie przez caly czas trwania inwestycii.
Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty jezeli stwierdzi nieprawidtowodei w prowadzeniu
robot. Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia nieprawidtowosci w czasie nie dtuzszym
niz 24 godziny.




1.6.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdéw.

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez whadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty,

1.7. Nazwy i kody.

Zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zamowien (CPV) oraz zmianami do
rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 omawiany przedmiot zaméwienta zakwalifikowany
zostat do:

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociag6éw i rurociggdw do
odprowadzania Sciekow

2. MATERIALY,

Typ i rodzaj rar wraz z uzbrojeniem przewodéw podano w dokumentacji projektowe;
oraz. w punkeie 1.3 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne i
atesty higieniczne.
Wykonawea  zobowiazany jest do postgpowania zgodnie z instrukcjami producentéw
materialéw w odniesieniu do przechowywania, transportowania, sktadowania i kontroli
jakosci.

3. SPRZET, MASZYNY I TRANSPORT.

Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy wykorzysta¢ nastepujacy sprzet i
transport — patrz tabela wykazu sprzetu w zalaczonym przedmiarze robét zalgeznik nr 2,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. NiedogednoSci przy wykonywaniu robét,

Wykopany grunt czgdciowo bedzie sktadany obok wykopu w taki sposéb zeby prace
mogly byé prowadzone wydajnie, a niedogodnodci dla ruchu pojazdéw i mieszkancow
zminimalizowane.

Dostgpnos¢ do pobliskich budynkéw i posesji powinna byé utrzymana w takim zakresie

jalk to jest mozliwe. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie z géry oséb

1 instytucji, ktorych to dotyczy i omowi z nimi mozliwosci zabezpieczenia dostepnoget.
Wykonawca zobowiazany jest do odbudowy nawierzchni drog ziemnych i asfaltowych.

4.2. Opis techniczny — patrz zalgeznik nr 1.




5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Przed montazem rur, uzbrojenia i armatury nalezy sprawdzié¢ czy posiadajq one atesty.
Montaz rur, uzbrojenia i armatury wykonywaé zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wyrobdw i wytycznymi wykonania podanymi w projekcie
budowlanym. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw
prowadzenia robo6t zawartymi w dokonanych uzgodnieniach na Naradzie Koordynacyjnej i
gestorami sieci oraz warunkami podanymi w pozwoleniu na budowe.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robdt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przedmiar robdt stanowi zatgeznik nr 2 do niniejszej specyfikacii.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1. Rodzaje odbioru robét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2, Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czescl robdt do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢é 1 ilod¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami,
Na ulozonym przewodzie wodociagowym nie nalezy zasypywaé potaczefi do czasu
wykonania proby ciénieniowej. Proby cis$nieniowe wykonywaé na ciénienie 10 atm  we
PN-81/B10725. Wodociag oznakowaé tasma sygnalizacyjng koloru niebieskiego z nadrukiem
"sie¢ wodociagowa". W technologii bezwykopowego ukfadania rurociggéw metoda
przewiertu, przewdd lokalizacyjny jest weiagany jednoczeénie z rura,

7.3. Odbior czesciowy.
Odbiér czgdciowy polega na ocenie ilosei i jakodei wykonanych czesei robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym,
Odbioru robédt dokonuje Inspektor Nadzoru,
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7.4. Odbidr ostateczny robdét.

. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilogci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez. Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pidmie o tym fakcic Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkceie 7.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosei Inspektora Nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjami i uzgodnieniami, .

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie 7 realizacjs, ustalen przyj Qtych w
trakecie odbioréw robdt zanikajacych i ulegaj qcych zakryciu, zwlaszoza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych 1 poprawkowych,

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupelniajacych lub
wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacja projektows z uwzglednieniem tolerancji i nie ma -

wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji, komisja
dokona potracetl, oceniajac pommiejszona warto$é wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a. Dokumentacjg projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakeie realizacji umowy

b. Szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne)

¢. Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

d. Wyniki pomiardw oraz badad i oznaczedi laboratoryjnych, jezeli byly
wymagane

e. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodei wbudowanych materiatéw

f.  Opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystlkich wynikéw badan i
pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru

g. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przelozenia linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét whadcicielom urzadzen, jezeli takie wystepuja

h. Geodezyjna inwentaryzacje powykonaweza robot

i. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej :




11

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedy
Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbibr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,Odbior ostateczny robot”.

8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZSOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotowej kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociagowe]
jest ryczaltowe i obejmuje réwniez roboty tymczasowe 1 towarzyszace.

9. DPOKUMENTY ODNIESIENIA .

* Projekt budowlano — wykonawezy na budowe inwestycji

Przedmiar rob6t z wykazem zastosowanych materiatdw,

Protoldt z Narady Koordynacyjnej

Pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe w Zninie

Uzgodnienia uzyskane na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Normy i normatywy projektowania.

- PN-B-10736/1999 i PN-B-06050: 1999- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych '

- PN-81/03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczania statyczne i projektowanie.

- PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania. '

- PN-EN 13244 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

- PN-78/91192-02 Wodociagi wicjskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-97B-10725  Wodociagi. Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania
przy odbiorze.

-PN-70/N-01270  Wytyczne znakowania turociggdw. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

-~ PN-86-B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych,

-PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B- 01706  lnstalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

- PN-81/C-89203  Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. Wymagania i badania.
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- PN-80/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.
- PN-ISO 3114:1998 Rury z niezmigkczonego polichlorku winylu/ /PCV-U/ do
przesylania wody pitnej.
-PN-ISO 4064-2+Ad11997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
-PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. — w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
-Dz. U.Nr 124 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. — w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.
- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
-PN-B-1113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku .
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
- PN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
- BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
- BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

Opracowata:

mgr inz. Danuta Rojek




I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe] wraz z przylaczami,
w m. Sarbinowo Drugie
gm. Janowiec Wielkopolski woj. kujawsko - pomorskie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta pomigdzy Zakladem Ustug Migjskich w Janoweu Wielkopolskim,
a Zakiadem Ustug Technicznych,,PROBUDIN” Spétka z 0.0. w Bydgoszezy ZUM.
421.4.2016 z20. 06. 2016r.

¢ Warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej wydane przez

Zaktad Ustug Miejskich w Janowcu Wielkopolskim,

2. MATERIALY WYJSCIOWE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

* Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 wykonane przez firme e-Geo Wojciech

Grzesiak z Bydgoszezy w pazdzierniku 2016t.

Wizja lokalna w terenie polaczona z inwentaryzacja,

3. STAN ISTNIEJACY.

Na terenie objgtym opracowaniem w Sarbinowie Drugim istnieje sieci wodociggowa
zasilana z ujecia prywatnego zlokalizowanego w tej miejscowosci, a do centrum zwarte]
zabudowy zostal doprowadzony wodociag gminny. Wszystkie budynki podiaczone sa
réwniez do istniejace] kanalizacii sanitarnej grawitacyjno-tlocznej. Scieki kanatami
grawitacyjnymi splywaja do istniejacej przepompowni i dalej tloczone sa docelowo do
oczyszezalni dciekow biologiczno-mechanicznej w Janoweu Wielkopolskim,

Na terenie objetym opracowaniem jest réwniez kanalizacja deszczowa, kanaly cieplownicze

oraz kable elektryczne podziemne oraz linie napowietrzne elektryczne i telekomunikacyjne.

4. ZAKRIES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej wraz z przytaczami Teren opracowania obejmuje -
zwarty zabudowg wsi Sarbinowo Drugie. Projektowane sieci umozliwia przetaczenie

istniejacych budynkéw do nowych sieci — kanalizacji sanitarnej i wodociagu gminnego.

ZAL 1




Istniejacy wodociag i kanalizacja sanitarna sa w zlym stanie technicznym. Wystepuja czeste
awarie — pekanie rur wodociagowych i zapychanie sie kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur

betonowych.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

‘Kanaly gtéwne i odcinki kanalizacji sanitarnej od kanatu gléwnego do pierwszej
studzienki od strony budynku wykonane bedq z rur z tworzywa sztucznego laczonych na
uszezelki gumowe. Studzienki rewizyjne @ 425 mm przewidziano z tworzyw sztucznych jako
gotowe elementy uszczelnione uszczelkami gumowymi. Studnie rewizyjne @ 1200 mm
wykonane beda z elementow zelbetowych szcezelnych dodatkowo izolowanych srodkami
uszczelniajgeymi, ze szezelnymi przej $ciami przez $ciany.

Sie¢ wodociagows, zaprojektowano z rur PVC lgczonych na uszezelki gumowe i z rur PE
zgrzewanych,
Catosé gwarantuje szczelnoéé uktadu, a wice zapewnia brak szkodliwego oddziatywania na

srodowisko gruntowo — wodne.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJL.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o obowiazujace normy i rozporzadzenia
dotyczace projektowania instalacji i sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych. Obejmuje

on dziatki objete budowa - patrz wykaz dziatek zatacznik nr 3.

7. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

W yjgeiu geomorfologicznym obszar objgty opracowaniem potozony jest w pé}nocnejv
czesel Pojezierza Gnieznienskiego.
W poziomie posadowienia rurociggdw wystepuja glownie grunty spoiste — piaski gliniaste i
glina. Zwierciadlo wody stabilizuje si¢ na glgbokodci od okoto 1,50-1,80 m p.p.t. W okresach
intensywnych opadéw poziom wéd gruntowych moze podniesé sie o okoto 0,50 m,
Sciany wykopow nalezy zabezpieczyé szalunkami petnymi przed osypywaniem sie gruntu. _

Dno wykopu do ulozenia rur i posadowienia studni nalezy odpowiednio przygotowac.

Z dna wykopu nalezy wybra¢ grunty spoiste i dno wykopu wyréwnaé cienka warstwa piasku

(10 cm). Jezeli piaski w dnie wykopu zostaly rozluZnione to trzeba je dogescié.




8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nowa kanalizacj¢ grawitacyjng
umozliwiajaca przelaczenie istniejacych rurociagéw odprowadzajacych écieki z posesji
oraz zaprojektowano nows sie¢ wodociggowa, ktdra pozwoli na przylaczenie wszystkich
posesji w zwartej zabudowie do sieci gminnej i odciecie istniejace], bedacej w zkym stanie

technicznym.

8.1. Kanalizacja sanitarna - kanaly gléwne.
Material rur.

Kanaty scickowe zaprojektowane zostaly w sposéb umozliwiajacy podlaczenie do nich
istniejgcych budynkéw. Wykonad je z rur kanalizacyjnych PVC litych @ 0,20 mi @ 0,16 m
(nie dopuszeza sig rur z rdzeniem spienionym).

Ogolna dlugos§¢ zaprojektowanej sieci kanalizacyjne] wynosi L= 1308,0 m z czego:

-1rury PVC @020 m L= 1231,0m

~rury PVC @ 0,16 m L= 77,0m

Rury laczy¢ na uszezelki gumowe przy zastosowaniu odpowiednich ksztaltek (zlaczki,
dwukielichy, nasuwki), a caly montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczang
przez producenta rur.

Posadowienie kanalow.

Rury nalezy posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowej. W przypadku gdy podloze rodzime
beda stanowity piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowaé (dotyczy to rurociggéw
ulcladanych w wykopie otwartym).

Matertatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, Zze maksymalna wielkos’él
czastek nie przekracza 20 mm. Obsypke powinny stanowié: zwir, piasek, lub mieszanina
zwirt 1 piasku. Obsypka powinna by¢ zageszezana warstwami o grubosei 10 - 30 cm.

Wysokosé obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszcezeniu) powinna wynosi¢ min.50 cm.

Uzbrojenie kanaiéw.

Uzbrojeniem kanaléw grawitacyjnych sg studnie kanalizacyjne, W miejscu polaczenia
kilku kanalow zaprojektowano studnie rewizyjne o $rednicy @ 1200 mm - 14 szt. wg
projektu typowego. Studnie te wykonaé z kregéw zelbetowych zgodnie z PN-92/B-10729.

Beda si¢ one sktadaly z nastepujacych elementdw: wlaza kanatowego @ 600 mm typu




ciezkiego, plyty pokrywowej, pierscienia odcigzajacego, komory roboczej z kregdw
zelbetowych, dna studni z betonu B-20 lub z kregu zelbet. petnego. W $cianie beda osadzone
stopnie zlazowe nierdzewne, Powierzchnie zewnetrzne bedg izolowane dwukrotnie §rodkami
bitumicznymi typu abizol R+P, Dysterbit, powierzchnie wewtgtrzne ~ powtokami
ochronnymi wodoszezelnymi na bazie cementu i zywicy. Na trasie kanatu gtéwnego w
miejscu wlaczenia przytaczy oraz na terenie posesji zaprojektowano studzienki z tworzyw
sztucznych @ 425 mm - 43 szt. jélco gotowe elementy, ktdre wykonaé zgodnie z ztaczonym

rysunkiem typowym i zestawienien.

8.3. Sie¢ wodociggowa.

Jak juz podano w punkcie 4 niniejszego opisu projektuje si¢ nowq sie¢ wodociagows,
do ktorej nastapi przelgczenie wszystkich budynk6éw na terenie objetym opracowaniem.
Przedmiotowy wodociag zaprojektowano zrur PE uktadanych metoda przewiertu,

i rur PVC ukiadanych w wykopie otwartym waskoprzestrzennym.
Po wykonaniu nowej sieci wodociagowej, przeprowadzeniu préby cinieniowej i dezynfekeii,
nalezy przystapi¢ do przelgczania istnigjacych przytaczy. W koncowej fazie nalezy odciaé
istniejacy siec. |

Sieé glowna

Wiaczenie projektowane] sieci wodociagowej do istniejace] wykonanej z rur PVC
@ 110 mm przewidziano przy istnigjacym hydrancie zlokalizowanym na dzialce nr 64
jak pokazano na planie sytuacyjno — wysokodciowym.
Przedmiotowa sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rar PYC PN10 @ 110 mm i © 90 mm
oraz z rur PE PN10 @ 110 mm.
Ogdlna dlugoéc projektowane] sieci wodociggowej gtéwnej wynosi L = 581,0 m, w tym.
-PVC Y 110 mm L=108,0m
-PVCO® 90 mm L=116,0m
-PE @ 110 mm L =334,0 m - do przewicrtéw sterowanych
~PE @ 9 mm L= 23,0m
Przewody wodociagowe zrur PVC nalezy ukladaé w gotowym wykopie na glebokosei
1,8 m p.p.t. liczac od wierzchu rury do terenu. Na ulozonym przewodzie nie nalezy
zasypywad polaczen do czasu wykonania préb cinieniowych. Proby cisnieniowe
wykonywa¢ na cidnienie 10 atm, wg PN-81/B-10725 W projekeie zastosowano

ksztattki 1 zasuwy zeliwne kolnierzowe.,




Przewody wodociagowe gldwne z rur PE bedg uktadane przewiertem sterowanym oraz w
wykopach kubaturowych otwartych wykonanych sprzetem mechanicznym badZ recznie w
przypadku skrzyZowziﬁ z istniejgeym uzbrojeniem podziemnym. Sciany wykopow
urmocnione szalunkami pelnymi.

Polaczenia rur PVC wykonad poprzez zastosowanie uszczelek gumowych, zas
potaczenie rur PVC z ksztattkami Zeliwnymi za pomocy ksztaltek przejsciowych i
réwniez uszczelék gumowych, Rury PE taczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z przepisami normy branzowej BN 84/8836-02
» Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ kofica rur z kielicha przy kolanach,
tukach, tréjnikach oraz korkach nalezy stosowa¢ prefabrykowane lub wykonac na
miejscu budowy bloki oporowe wg PN-81/ 9192-04 ; PN-81/ B-03020.

Projektowang sie¢ wodociagowa usytuowano gtéwnie w terenach zielonych.

Szczegdlowa, lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej przedstawiono na planach

sytuacyjnych.
Projektowana sie¢ wodociagowa posiadaé Bgdzie nastepujace uzbrojenie:
- zasuwy zeliwne kolnierzowe @ 100 mm - 2s7t.
- zasuwy zeliwne kolnierzowe @ 80 mm - 20szt. — W tym 6 szt. na odgalgzieniach
do hydrantéw)
- hydrant zeliwny nadziemny @ 80 mm - 6 szt.

Szczegdlowe uzbrojenie sieci wodociagowej przedstawiono graficznie na schematach
montazowych, Teren wokét uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy umocnié w promieniu
1,0m prefabrykowanymi ptytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.

Wodociag oznakowaé tadma sygnalizacyjna koloru niebieskiego z nadrukiem "sicé
wodociggowa"

W technologii bezwykopowego uktadania rurociggdw metody przewieriu, przewdd
lokalizacyjny jest weiagany jednoczednie z rurg . Nalezy stosowad izolowany drut miedziany
o przekroju min. 1,5 mm? w 1zolacji dielektrycznej DY 1x 1,5 mm?, o dlugoéei danego
przewiertu (w calosci, bez polaczen). Przylgcza réwniez oznakowaé tagmg identyfikacyjng
koloru niebieskiego. Po wykonaniu sieci wodociagowe] lecz przed jej oddaniem do
eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowaé specjalnymi

tablicami informacyjnymi wg PN-86/B-09700,




Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociagowe) na trwatych

obiektach, a w razie ich braku - na specjalnych stupkach stalowych.

Privigcza wodocigeowe

Zaprojektowano 22 szt. przylaczy o ogdlnej dtugosci L = 591,0 m, z czego:

~zTur PVC @90 mm L =239,0m

-zt PE @90mmL= 69,0m

-zt PE @63mmL= 86,0m

-zrurPE @40mm L =150,0m

-zrrPE @32nmm L= 47,0m

zakohczone zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w Budynku mieszkalnym badz
studni wodomierzowej. Na przejscie przez Sciang fundamentowa budynkdw, na polaczenie z
istniejgcey instalacjg oraz potaczenie rurociagdw po zdemontowaniu istniejacych
-wodomierzy w budynkach, przyjeto rury stal. ocynk. @ 50, @32, @ 25,3 20i @ 15 mm
o dtugoseiach podanych w zalaczniku nr 4.

Witvezne wyvkonania previgezy.

Polgczenie przylaczy z rur PVC i PE z projektowanym przewodem gownym
nalezy wykonaé zgodnie ze schematami montazowymi poprzez trojnik zeliwny kolnierzowy
lub poprzez nawiertke o odpowiednich srednicach.
Zasuwy i zawory nalezy oznaczy¢ tabliczkq umieszezong na stupku betonowym ITub
stalowym badz na innym statym obiekcie. W budynku lub w studni wodomierzowej
przewiduje si¢ zainstalowanie wodomierza zgodnie z tysunkaminr 5, 6, 71 8
Zestaw wodomierzowy zamontowas zgodnie z normag PN — 98 /B — 100720 1 PN - ISO —
4064 —2. Przy przejéciu przewodu przez $ciane budynku lub studni, nalezy prowadzié' go
w rurze ostonowe;j.
Uszczelnienie miejse przejsé miedzy rurami nalezy wykonaé z dwoch stron rury ostonowej
Polkitem lub Silikonem.Po wykonaniu przytacza, a przed oddaniem do eksploatacii, nalezy

poddat¢ je prébie szezelnosei na cisnienie 8 atm.

Zabezpieczenie p.pozarowe.

Odpowiednig ilo$¢ wody , tj. 5,0 1 /sek. dostarczy istnicjace ujecie wody, a pobér jej

przewidziano za pomoca projektowanych hydrantéw naziemnych @ 80 mm.




9, PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY.

Skrzyzowanie z - kablami energetycznym oraz istniejacg kanalizacjq sanitarna,
deszczdwka 1 kanatami cieptowniczymi nalezy wykonywaé zgodnie z zataczonymi
uzgodnieniami, warunkami i zgodnie z wykonanymi proﬁlami‘proj ektowanej w niniejszym
opracowaniu kanalizacji sanitarnej . Spos6b zabezpieczenia kabli i istnigjacych rurociagdw
pokazano na rysunku szezegdtowym zataczonym do dokumentacji. Istniejgee kable
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng o dtugosei L = 2,0m. Przejscia pod droga asfaltows
wykona¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej PEHD.

W przypadkn napotkania w trakcie realizacji na nie zainwentaryzowane uzbroj enie
podziemne lub wystapienie z nim kolizji, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie

inspektora nadzoru lub projektanta oraz wlasciciela tego uzbrojenia.

10. WYKONAWSTWO ROBOT.

Roboty ziemne dla projektowanych sieci gléwnych kanalizacyjnych i wodociagowych
z rur PYC przewiduje sig wykonad sprzetem mechanicznym oraz. r@céﬂie. Sie¢ wodociagowa,
zaprojektowang z rur PE realizowaé metodg przewiertu sterowanego.
Wszystkie wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne z zastosowaniem plytowego systemu
obudow szalunkowych. Poniewaz projektowana kanalizacja sanitarna usytuowana zostala w
drogach zwraca si¢ uwage na prawidtowe zageszezanie obsypki rur, ktéra gwarantuje
normatywng ich wytrzymalos§¢ na obcigzenia zewnetrzne. Podczas zasypywania wykopow
nalezy wykonywaé badania zaggszezenia gruntdw, kidre powinien odebraé inspeltor
nadzoru. Teren po zakoficzeniu prac budowlano-montazowych nalezy przywrocié do stanu
pierwotnego. Tereny zielone obsia¢ traws. Istniejace nawierzchnie chodnikowe z kostki
betonowej, betonu i ptytek chodnikowych odbudowaé. Odbudowaé nalezy réwniez |
nawierzchnie jezdni — asfaltowe, z kostki betowej, ptyt betowych i zuzlowe.

11. UWAGI KONCOWE. .

¢ Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano —montazowych t.JI. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

s Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

» W oprzypadku zmiany warunkéw gruntowo-wodnych technologia odwodnienia

skorygowana zostanie w ramach nadzoru.
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W przypadku natrafienia na nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
powiadomié uzytkownika sieci i uzgodni¢ przy udziale nadzoru inwestorskiego dalszy tok
postgpowania.

e Przed przystapieniem do robdét wykonawca winien zapoznac si¢ z zalaczonymi
odpisami uzgodnien i warunkami wykonawstwa robot. Powiadomi¢ instytucje
posiadajace uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia robot celem wskazania tych

urzadzen w terenie.

® Wszelkie zmiany w stosunku do projektu , ktéore moga wynikna¢ z technologii robot

lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych , nalezy uzgodni¢ z

biurem autorskim.
Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegajg geodezyjnym pomiarom

sytuacyjno - wysokosciowym.

e Przestrzega¢ warunkow podanych w ponizszych normatywach:

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 437 i 438 z dnia
15.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych i w oczyszczalniach $ciekdw.

» BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

» Instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych i wodociagowych z
rur PVC 1 PE dostarczana przez producenta.
Obowigzujace przepisy BHP.
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

YV ¥V Y

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

Y

odbiorze

UWAGA: Teren przedmiotowej inwestycji jest terenem gdzie nie wystgpuja szkody gornicze.

Opracowala:

mgr inz. Danuta Rojek
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1I. INFORMACJA "BIOZ"
Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23
czerwea 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

A. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacii
poszezegdlnych obiektow.

Zakres robot obejmuje wykonanie kanalizac]i sanitarnej i sieci wodociagowej wraz z
przylaczami.

Ogdlna dlugosé projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi L. =1 308,0 m

Ogodlna dhugosé projektowanej sieci wodociggowej wraz z przylaczami wynosi L =1 172,0 m

Nie przewiduje si¢ etapowania robdt budowlanych,

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem w Sarbinowie Drugim wystepuje zabudowa mieszkaniowa
wielo 1 jednorodzinna Utozone sg kable energetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
kanaly cieplownicze oraz wodociag przewidziany do przelaczenia. Ponadto s linie

napowietrzne energetyczne i telekomunikacyjne.

C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Awaria kanalizacji sanitarnej moze doprowadzi¢ do skazenia terenu.
Budowa steci wodociagowej wraz z jej uzbrojeniem nie stwarza bezposredniego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ewentualne awarie mogg spowodowaé jedynie szkody

materialne.

D. Wskazanie dotyczgce przewidywanvch zagrozen wystepujacych podczas realizacii robot
budowlanych. okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz, U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczedciej wystepujace zagrozenia:

- wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologig robdt,
- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podezas robot przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,
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- skladowanie materialdw na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopdw waskoprzestrzennych ponad dopuszezalne zaglgbienie

- niestaranne wylkonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewladciwe zejscia do wykopdw,

- przebywanic w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie ﬁapraw sprzetu lub drodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunieciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddw doprowadzajacych energie
elektryczng np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypaldw.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szezegodlnie nicbezpiecznych.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarzac¢ zagrozenia.

Pracownicy produkeyjui, ktérzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza posiadaé
niezbedna wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do prowadzenia biezacego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zaleceh w zakresie stanu BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan ,,BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja gdzie on sie znajduje.

F. Wskazanie $rodkow technicznyeh i organizacyinych. zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szezegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w trym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie,

umozliwiajgca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii 1 innvch zagrozen.

* Glebokosel wykopow powinny $cisle odpowiadaé gtebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym.

o Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i rGwnomiernie naprgzone.

¢  Wykopy winny by¢ zaopatrzone w pomosty robocze 1 dostateczna ilo$¢ drabin, ktdre
pozwalalyby robotnikom w razie potrzeby szybko opudeié wykop.

¢ Nie wolno wehodzié ani wychodzi¢ z wylkopdw po rozporach.

* DPrzejicia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym si¢ do

uzytkowania.
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Wieczorem nalezy je oswietlié¢, w zimie oczysci¢ ze $niegu i lodu.

Pomosty robocze winny mie¢ szerokos$¢ min. 0,75 m.

Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych zaleca si¢ pozostawic
nienaruszong warstwe o grubosci 0,20 — 0,30m i usunac ja mozliwie na krotko przed
przystgpieniem do wykonywania robot montazowych.

Jezeli wykop ma pozostaé przez dluzszy czas niezabezpieczony, nalezy grubosé
warstwy ochronnej zwigkszy¢.

W przypadku gdy wykop trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakis
wzgledow nie zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robdt usunacé
przemarznigta warstwe gruntu.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w miejscach wystgpowania kabli
elektrycznych, rur wodociggowych, gazowych lub innych podobnych urzadzen,
wykonawca robdt zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym instytucje sprawujace nadzor
nad tymi urzadzeniami i zastosowac sie do wskazowek tych instytucji.

Wykonawca robot fundamentowych i montazowych jest rdéwniez zobowiazany
zawiadomic¢ zleceniodawcg o napotkaniu w wykopie nieprzewidzianych starych
murdw, wody gruntowej, itp. W przypadku odkrycia wykopalisk o charakterze
przedhistorycznym, archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty 1 zawiadomi¢ wladze
konserwatorskie.

Po catkowitym lub czgsciowym wykonaniu wykopow, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentow kierownik roboét winien dokonaé ogledzin wykopu,
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju gruntu z dokumentacjg geologiczno-inzynierska,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalno$é posadowienia budowli.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegoOlnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

Do zasypywania nie nalezy uzywac gruntdw zmarznigtych, torfu, darniny itp.

Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwac stopniowo w miare zasypywania.

7\ 1
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