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Zarzad Drog i Zieleni
80 — 254 Gdansk
ul. Partyzantow 36

Warunki techniczne podigczenia do sieci wod-kan. projektowanego obiektu na dz. nr
112/13 przy ul. Meteorytowej w Gdansku.

Saur Neptun S.A. informujemy, ze przez dziatke nr 112/13 (po zachodniej
stronie) przebiega wodocigg D300mm zel./Z140mm PE. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami - na czynnych urzagdzeniach podziemnych nie wolno lokalizowaé zadnych
obiektow statych, ani sktadowisk. Ponadto:

1. zagospodarowanie terenu wzdluz trasy wodociggu (pas szerokosci po 1,5m
od krawedzi rury @300mmzel./J140mm PE po obu stronach) musi speniaé
nastepujace warunki:

e powierzchnia wolna od jakiejkolwiek zabudowy zwigzanej z gruntem,

e plot rozbieralny, bez fundamentdw,

e ziclen standardowa bez nasadzen,

e chodniki i podjazdy rozbieralne na podbudowie sypkiej, wolnej od drenazu,
2.Wejscie na teren 1 rozpoczecie robot konserwacyjnych, remontowych
lub modernizacyjnych musi by¢ mozliwe i bezpieczne w terminie ustalonym przez
SNG, a w wypadku awarii — w kazdym czasie.

3.Koszty rozbidrek powstalej lub istniejgce] zabudowy obciagzajg wihasciciela posesji;
w przypadku awarii zakres rozbiorki ustala SNG.

4.SNG nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikle z niewltasciwego
zabezpieczenia budowli przed skutkami awarii.

Jezeli nie bedzie mozliwe spelnienie powyzszych warunkéw, kolidujacy wodocigg
nalezy przebudowa¢. O wydanie warunkéw technicznych na przebudowe wodociagu
nalezy zwr6ci¢ si¢ do wilasdciciela majgtku  wodno-kanalizacyjnego w Gdansku,
tj. Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej, z siedzibg w Gdansku,
ul. Kartuska 201, (tel. 58 32 19 750, 58 32 19 762, 58 32 66 749).

Podtaczenie projektowanego obiektu przewidziec’ do wodociggu & 140 mm PE
utozonego na dz. nr 112/13.

Jednoczesnie informujemy, ze na dz. nr 112/20 ulozony jest kanat sanitarny & 0,20m
PVC odprowadzajacy $cieki z obiektu handlowego Jysk Sp. z 0.0., jednak niebedacy

w naszej eksploatacji. Ewentualne wiaczenie si¢ do ww. kanalu w porozumieniu i za
zgoda wiasciciela sieci.

Do budowy przytacza wodociggowego zastosowaé rury z PE PN10 (o S$rednicy
min. & 40mm) oraz zasuwe z miekkim doszczelnieniem (o $rednicy min.& 50mm)
i teleskopowym przedtuzaczem. Przylacze wodociggowe powinno mie¢ zaglebienie
min. 1,5m. Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza
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koloru niebieskiego o szeroko$ci 200mm z zatopiong wkiadkg metalows
z wyprowadzeniem do skrzynki wodociagowej i wodomierza. Tasme nalezy prowadzi¢
na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury. Nowe uzbrojenie nalezy oznakowaé

tabliczkami wodociggowymi montowanymi w sposob trwaty (zalecane na stupkach ze
stali ocynkowanej).

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé¢ materialy zapewniajace
jej szczelno$é. Stosowane materiaty musza spelnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢
dostosowane do lokalnych warunkow gruntowo-wodnych.

W przypadku gdy wlaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej
przewidziane zostanie przez studnie¢ rewizyjna projektowang na kanale miejskim,
inwestor zobowigzany jest podpisaé umowe z Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo-
Kanalizacyjng na okreslenie zasad realizacji i przekazania na majatek GIWK ww.
studni. Umowa ta powinna by¢ zawarta na etapie uzgadniania dokumentacji w SNG.
Na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, ktére stanowi¢ bedg element uzbrojenia
kanatu miejskiego, nalezy stosowaé wtazy z logo Gdanska, zgodne z Zarzadzeniem nr
1/03/2011 z dnia 16.03.2011r. Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo -
Kanalizacyjnej Sp. zo.0. z siedzibg w Gdansku. Wzoér logo jest opublikowany na
stronie internetowej www.giwk.pl. Wtazy muszg spetnia¢ wymogi normy PN EN 124
“Zwienczenia wpustéw i studni kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego
1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

Przy kanalizowaniu piwnic przewidzie¢ montaz urzadzenia przec1wzalewowego
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Na trasie przylaczy wod.-kan. nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych,
ani sktadowisk.

Pobér wody moze nastapi¢ po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania probki
wody, zamontowaniu wodomierza 1 spisaniu umowy na dostawe wody  oraz
na odprowadzenie $ciekéw. Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie np. przez
Laboratorium SNG posiadajace akredytacje PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz
pozwolenie Nr SE-II-4710/19/2002 Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta
Gdanska na wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. N172/2001 poz.747 art.12).

Zestaw wodomierzowy powinien by¢é wyposazony w antyskazeniowy zawor zwrotny

od strony instalacji wewngtrznej, za$ miejsce montazu wodomierza powinno skutecznie
zabezpiecza¢ go przed zamarzaniem.

Kazdy stosowany material, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach
1 urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyska¢ zgode
wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego Wydanq na podstawie
atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.
Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentaCJl
branzowej; dokumentacj¢ t¢ uzgodnié¢ z nasza firma.

- Warunki techniczne wazne sg do dnia 29.12.2018r. nalezy je zataczy¢ do dokumentacji.

Po spehieniu warunkéw zawartych w niniejszym pi$mie zapewnimy dostawe wody
1 0dbidr Sciekéw z zabudowy - zgodnie z art.34.3.3. ustawy Prawo Budowlane.
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W  zalaczeniu, w celach informacyjnych przekazujemy projekt “Umowy
o przylaczenie” wraz z zalgcznikiem do umowy.

Warunkiem przystapienia do robét zwiazanych z realizacjg przylaczy wod. - kan.
jest podpisanie zalgczonej umowy w dwoch egzemplarzach. Zlozenie umowy przez
Inwestora (tj. osoby posiadajace tytul prawny do korzystania z nieruchomosci lub
przez ich pelnomocnika) odbywa sie rownolegle ze zgloszeniem rozpoczecia prac
przez Wykonawce - w Centrum Dzialan Operacyjnych w siedzibie SNG
w Gdansku - ul. Walowa 46, budynek Dyrekcii - parter.

Z powazaniem,

' K ~ AW AN
Zal.: Projekt ,, Umowy o przylqczenie”. KIEROWNIK
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Wydziatu Biup

Zbigniew Szramuk
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