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WARUNKI TECHNICZNE

NR W-T/ 87 /2017/MR

1. Inwestor,

Zarzad Dradg i Zieleni w Gdaninsku

2. Opis inwestycji

Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) oraz przebudowa
istniejgcej sieci wodociggowej @ 300 mm zel. i @ 140 mm PE

3. Stan istniejacy sieci wodociagowej

Wodociag - @ 300 mm zel. w ul. Meteorytowej
- @ 140 mm PE w dziatce drogowej nr 112/14 oraz dz. nr 112/13

Kanalizacja sanitarna - nie dotyczy

4. Techniczne uwarunkowania przebudowy miejskiej sieci wodociagowej

Projektowana inwestycja koliduje z istniejacymi wodociagami @ 300 mm zel. oraz @ 140
mm PE w ulicy Meteorytowej oraz dziatce nr 112/13 i 112/14. Nalezy przebudowaé
kolidujace odcinki ww. sieci dostosowujac je do uktadu drogowego zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przy przebudowie sieci nalezy
zachowac istniejace érednice nominalne wodociggéw. Ponadto, w zwigzku z realizacjg

powyzszego zadania, istniejace uzbrojenie wodociggowe nalezy wyregulowaé do nowej
niwelety nawierzchni.

5. Techniczne uwarunkowania przytaczenia do miejskiej sieci wodociagowej

Podtgczenie projektowanego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
nalezy przewidzie¢ do wodociggu @ 140 mm PE utozonego na dz. nr 112/13 zgodnie z

warunkami technicznymi EBS-T/WT/432/2016/EW wydanymi przez Saur Neptun
Gdansk S.A.

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339

Spotka zarejestrowana w Sagdzie Rejonowym Gdansk-Potnoc w Gdansku KRS 0000216612
Kapitat zaktadowy Spotki: 705.492.500, 00 zi.
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6. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa

6.1 Wytyczne techniczne:

e do budowy i przebudowy rurociggdéw:

- sie¢ wodociggowa- zeliwo sferoidalne dla @ 300 mm oraz rury PE PN 10

dla @ 140 mm

e Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji
przewodow.

e Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody,
powinien posiada¢ zgode wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.

e Na trasie sieci i przylaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani

sktadowisk.
e Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg z

wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. Taéme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rurociggéw.

6.2 Warunki odbioru

e Uczynnienie wodociggu moze nastapi¢ po dostarczeniu do SNG pozytywnego
wyniku z badania prébki wody.
Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium
posiadajgce akredytacje dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdanska na wykonywanie badan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12).

7. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK.

Niniejsze warunki techniczne nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego.

Przed ztozeniem dokumentacji do uzgodnienia w GIWK Inwestor winien podpisaé¢ Umowe
Przejecia.

8. Termin waznos$ci warunkow

20.02.20109r.
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