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» Gdanskie Melioracje” Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw

technicznych na odprowadzenie wod deszczowych z budowy Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych przy ul. Meteorytowej na dz. nr 112/13  informuje ,ze najblizszy odbiornik
w tym rejonie to przechodzacy przez teren dziatki zbiorczy kolektor deszczowy @ 1600 mm .

W zwigzku z tym realizujac inwestycj¢ mozna ten odbiornik wykorzysta¢ speiajac n/w

warunki:

1.

Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2014. (Dz. U. Nr 1800),

2. Projekt branzowy uzgodni¢ z Gdanskimi Melioracjami .

3. Uzbrojenie wykona¢ z materialéw zapewniajacych szczelno$é¢ (np. vipro, PCV, tworzywa
sztuczne) posiadajacych atesty dopuszczenia

4. Na studniach i wpustach w ulicy bedacej w zarzadzie ZDiZ stosowaé zabezpieczenia przed
kradzieza, wpusty i wlazy nastudzienne wykona¢ z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska .
Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowag :

— whlazy D400 z zeliwa szarego ,wentylowane ,gleboko$¢ pokrywy min 50 mm , bez
pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm , w
pasie jezdnym stosowaé plyty odciazajace,

— wpusty D400 z zeliwa szarego z kolnierzem %  krata uchylna ryglowana($ruba) bez
przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasaD400 rozmiar min 600x400 mm, osadzaé na
plytach odciazajacych

5. Kazde wlaczenie do sieci miejskiej wykona¢ za pomoca komory rewizyjnej . W projekcie
prosimy wynie$¢ granice dziatki inwestora

6. Zachowa¢ odptyw z rowéw drogowych obstugujacych wezet drogowy

7. W zagospodarowaniu terenu dziatki przewidzie¢ 5,0 metrowy pas wolny od zabudowy i nasadzen
zieleni wysokiej po trasie kolektora ( zaplanowa¢ np. parking , droge wewnetrzna )

Sekretariat: sekretariat@gdmel.pl
Dziat Techniczny: techniczny@gdmel.pl Dziat Kadr: kadry@gdmel.pl

Dziat Nadzoru:  nadzory@gdmel.pl Dziat Ksiggowosci: ksiegowosc@gdmel.pl



8. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspolrzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadnicze] m. Gdanska

9. Warunki sg wazne 2 lata tj. do dnia 13.12.2018

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzystaé z wytycznych do
projektowania oraz zaznajomi¢ si¢ z procedura odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy www.gdmel.pl
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