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Spis tresci:
1. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujgce sie na terenie, na ktérym

planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia
lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do

skumulowania oddziatywan z planowanym przedsieWzZieCiem ...........coooecueeeeeeeeeeeeeiiiciieeee.

2. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.............
3. Prace rozbiérkowe dotyczgce przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
R (oT0 [0 )11/ 11 (o TSP OUPRURURPRNt

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl




ANEKS DO KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIEWZIECIA 3

1. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie, na
ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszczg sie
w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie,
w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem

Teren przeznaczony pod przedmiotowe zamierzenie stanowi dziatke nr 112/13
obreb Klukowo w dzielnicy Osowa, miasto Gdansk.

Dojazd do obszaru inwestycji bedzie odbywat sie od strony ul. Meteorytowej od
poétnocy dziatki.

Dziatka nie jest zagospodarowana, zabudowana ani utwardzona, porosnieta
miejscami trawg i drobnymi drzewami. Przez $rodek przebiega droga dojazdowa do
posesji nr 112/19.

Teren inwestycji sgsiaduje z:

% od strony pétnocnej — ul. Meteorytowa (zjazd z ul. Nowy Swiat),
% od strony zachodniej — linia kolejowa nr 201 relacji Nowa Wies Wielka — Gdynia

Port, w dalszej czesci ogrédki dziatkowe,

++ od strony potudniowej — tereny niezagospodarowane,
% od strony wschodniej — budynki sklepéw handlowych, w dalszej czesci obwodnica

Tréjmiasta.

Przedmiotowy teren obecnie nie jest zagospodarowany (oprécz drogi
przejazdowej przebiegajgcej przez $rodek) i nie bedg tu realizowane i nie s3
zrealizowane inne przedsiewziecia mogace mie¢ wptyw na kumulacje oddziatywan
z planowanym PSZOK. Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do granic
nowowydzielanej dziatki, w jego zakresie réwniez nie sg planowane ani zrealizowane

inne przedsiewziecia moggce powodowac kumulacje oddziatywan.

2. Ryzyko wystagpienia powaznej awarii Ilub katastrofy naturalnej
i budowlanej
Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska poprzez
powazng awarie rozumie sie zdarzenie, w szczego6lnosci emisje, pozar lub eksplozje
powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do
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natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska, lub
powstania takiego zagrozenia z op6éznieniem.
Przedmiotowe przedsiewziecie z uwagi na swoj charakter nie jest zaliczane do zaktadéw
duzego czy zwiekszonego ryzyka wystgpienia awarii zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie
w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zakfadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 138). Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami, tj. magazynowanie
odpadéw o okreslonych wiasciwosciach w $cisle do tego przystosowanych
kontenerach/pojemnikach wyklucza powstanie jakichkolwiek sytuacji prowadzacych do
powstania szkéd w srodowisku czy innych awarii, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2002 r.
Nr 5, poz. 57 i 58 z pdz. zm.) nalezy zgtaszaé do GIOS. Nalezy réwniez podkresli¢, ze
warunkiem kwalifikacji planowanej inwestycji do przedsiewziecia moggcego znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko jest jedynie fakt zbierania ztomu na terenie PSZOK, a nie
odpadow niebezpiecznych czy uzytkowania innych instalaciji.

Zgodnie z raportem o wystepowaniu zdarzen o znamionach powaznej awarii w 2013
r., sporzagdzonym w kwietniu 2014 r. przez Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Warszawie, najczestszymi przyczynami wystgpienia zdarzen w zakfadach byty:
czynniki techniczne — zty stan techniczny instalacji technologicznych oraz btedy ludzkie
wynikajgce z nieostroznosci i nieprzestrzegania procedur i zasad bezpieczenstwa pracy
oraz zdarzenia w transporcie — niezachowanie nalezytej ostroznosci przez kierowcow,
nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz uszkodzenie rurociggdw
przesytowych podczas prac ziemnych.

Biorac pod uwage wariant lokalizacyjny i sposéb zagospodarowania PSZOK,
inwestycja nie jest narazona na katastrofe budowlang czy naturalng, pod warunkiem
zastosowania wskazanych rozwigzan chronigcych srodowisko i wykonania przedmiotu

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wiedzg techniczng w tym zakresie.
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3. Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.), uzyskac
pozwolenie na rozbidrke oraz okresli¢ stan techniczny obiektow i catego terenu.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do bezposredniej rozbiérki obiektéw PSZOK nalezy:
* powiadomi¢ uzytkownikdéw przylegtych dziatek o terminie robét rozbidérkowych
i okresie ich trwania,
e ogrodzi¢ dziatke oraz oznakowa¢ miejsce prowadzenia rozbibrek, ustali¢
i wykona¢ miejsca wejs¢, wjazdow i wyjazdow dla srodkéw transportu,
» sprawdzi¢ , czy od obiektow odtgczone zostaty wszystkie media.
Roboty rozbiérkowe:

1. Prace przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do demontazu konstrukcji obiektu, nalezy rozpoczgé od
demontazu:

a) instalacji wewnetrznych,

b) elementow poszycia dachu,

C) rynien, rur spustowych,

d) stolarki drzwiowej i okiennej,

e) podtdg.
Powyzsze roboty wykonaé¢ recznie przy pomocy mtotéw i oskardéw. Spuszczanie gruzu
z rozbidrki przy pomocy specjalnych rekawow przystosowanych do tego celu lub rynnami
zbitymi z desek.

2. Prace rozbiérkowe:
Elementy stalowe i betonowe nalezy rozbieraé recznie Ilub mechanicznie
w zaleznosci od lokalizacji i gabarytéw obiektu. Nalezy dokonac¢ rozbicia (recznie lub
mechanicznie) elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskac. Elementy konstrukcyjne
takie jak stropy, wience, belki stanowig konstrukcje usztywniajgcg pionowych elementow
znajdujgcych sie pod nimi , w zwigzku z tym nalezy przed przystgpieniem do ich rozbidrki
wprowadzi¢ odpowiednig konstrukcje zapewniajgcg statecznos¢ elementéw pionowych
(dotyczy zwtaszcza Scian murowanych).
Przed przystgpieniem do rozbiorki stropy podstemplowac na catej powierzchni (réwniez

w przestach sgsiadujacych z przestami wyburzanymi). Wyburzenia prowadzi¢ od srodka
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przesta lub od krawedzi wspornika w kierunku podpér. Dopuszcza sie skuwanie lub
ciecie stropu na elementy. Sciany rozbieraé po usunieciu elementéw obcigzajgcych. Ze
wszystkich $cian murowanych przeznaczonych do rozbiérki nalezy usunaé warstwe
tynku. Rozbidrke rozpoczynamy od $cian wewnetrznych zaczynajgc od géry po jednej
warstwie, nastepnie Sciany zewnetrzne. Posadzki przyziemia usung¢ mechanicznie przy
pomocy mtotdw pneumatycznych tworzgc gruz. Po usunieciu elementéw obcigzajgcych
fundamenty odkopac, rozku¢ na mniejsze czesci i usungc¢ z terenu budowy. Teren po
rozbiérce nalezy doprowadzic do ogdlnego tadu, usung¢ pozostatosci gruzu,
a grunt rozplantowac.

Nalezy rowniez podkresli¢, ze warunkiem kwalifikacji planowanej inwestycji do
przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko jest jedynie fakt
zbierania ztomu na terenie PSZOK, a nie wykorzystania instalacji mogacej znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, zatem wszystkie obiekty przeznaczone do rozbiérki sg
obiektami, w stosunku do ktérych stosuje sie przepisy, normy itp. jak do przedsiewzieé

nie wymagajgcych uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

/opracowal/
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