MAPA HYDROGEOLOGICZNA
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Zrédfo informacji: Paristwowy Instytut Geologiczny — Panistwowy Instytut Badawczy, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg

Objasnienia barw i symboli:

@ Iokalizacja terenu badan

WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
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HYDRODYNAMIKA
3¢ _~ Hy gtéwnego uzytkowego pigtra wodonod mn.p.m.

e Kierunek przeplywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym
T Q —  Le] depresyjny wywolany eksploatacjg wéd podziemnych

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Giéwne uzytkowe pigtro wodano$ne
Klasy jakodci:

wycinek MHP arkusz Smotdzino (0010)

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - brak Izolacji, cbecnosé ognisk zanieczyszczen

wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczeft

i

éredni - izolacja staba, obecnoé¢ ognisk zanieczyszezeh

niskl - izolacja staba, bez stwi yeh ognisk zani

|
|

bardzo niski - izolacja dobra

"L*\‘*-Q’ Granica migdzy dwoma uzytkowymi pozi i ni
Brak uzytkowego pigtra wodonosnego

e Zasieq jednostki hydrogedlogicane]

Mk MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Gmina Damnica

7~ | b-Jakoé dobra, ale moze byé nietrwala z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga .

i~ o~
11 - jakos¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania

B

‘ l | | Il - jakoé¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Opracowanie: Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne
czesci dziatki nr 35 w miejscowosci Debniczka,
obreb 0004 Damnica — zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego nad stawem.
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