PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w Cewkowie -

dz. nr 7494,6333/76, 6889
w km 0+000 - 0+820

. Jedn. iy
Lp. | Podstawa Opis obm. llosé
1 2 3 4 5
1 Roboty przygotowawcze
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczne;
KNR AT-03 R . o
1.1 o gr. $redniej 6 cm z wywozem materiatu z rozbidrkina | m2 50,00
0102-02
odl.dob
1.2|KNR Wytyczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych wraz z
503/101/2  |inwentaryzacja geodezyjna powykonawczg (obstuga km 0.82
geodezyjna), wykonanie projektow czasowej organizacii ’
ruchu na czas wvkonvwania robét
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Przepust
21 KNR 2-31  [Rozebranie $cianek czotowych i betonowych barier m3 6.81
10816/04 0,6*1,2%4,0*2+0,4*0,15*2,5*7=6,81 '
2.2 Analiza Utylizacja gruzu m3 6,81
wiasna
Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych
KNNR 6 nawierzchni 0 facznej grubosci 30cm z obustronnym
2.3/0802/02 nacieciem krawedzi pitg na gteboko$¢ warstwy m2 32,00
104 bitumicznej
4,0%8,0=32
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku
KNNR 1
24 sam.samowytad. Na tymczasowy plac sktadowy m3 12,00
0202-08
wykonawcy :
4,0"6,0*0,5=12
Uszczelnienie potaczen rur betonowych @150 - beton
95 Analiza C?5/30 gr. 30 cm zbrojony pretami ér. 6-14mm w iloSci m3 450
wiasna min.100 kg/m3 betonu
7,5°2*0,3=4,5
KNNR 6 Odbudowa podbudowy na przekopach: 20 ¢cm -
2.6 0113/02 podbudowa z mieszanki kruszywa famanego frakcji 0-63| m2 32,00
mm
Odtworzenie istniejacej konstrukciji jezdni z
97 Analiza wyprofilowaniem i zageszczeniem poszczegdlnych mo 32,00
wiasna warstw
4,08,0=32
Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych
. przepustow drogowych rurowych - wykonanie $cianek
Analiza . C
2.8 czotowych przepustu zbrojonych pretami $r. 6-12 mmw | m3 5,76
wiasna oo
ilosci min. 50 kg/m3 betonu
0,6*1,24,0*2=5,76
KNNR 6 Bariery energochtonne stalowe N2W3A wraz z
2.910703-01 zakonczeniami i stupkami mb 32,00
0703-05 (2 odcinki , 4 zakonfczenia)
. Obrukowanie skarpy w obrebie wlotu i wylotu przepustu:
Analiza ) . . . .
210 brukiem kamiennym na zaprawie cementowo piaskowej| m2 10,00
wiasna
gr. 15-20cm: 10m2
Razem dziat: Przepust:
3| |Warstwy konstrukcyjne - zjazdy




Jedn.

Lp. | Podstawa Opis obm. llosé
1 2 3 4 5
KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa
3.1 0113-06 kamiennego grakcji 0-31,5 mm, gr. 10 cm - zjazdy m2 87,00
4,0*3,0"6+5,0*3,0=87
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 asfaltowych KR-1-2 o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
3200309-03 |- zjazd m2 | 1500
(6+4)/2*3=15
Razem dziat: Warstwy konstrukcyjne - zjazdy:
4 Warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia, 0+000 - 0+497; 0+728 - 0+820
Oczyszczenie i skropienie podbudowy lub istn.
KNNR 6 ; . . oo
4.111005/06 nawierzchni emulsjg asfaltowa wolnorozpadowg w iloSci m2 | 231000
107 0,5 kg/m2 czystego asfaltu
497*4.0 + 92*3 5=2310
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
4.2 0309-03 asfaltowych KR-1-2 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)] m2 | 2310,00

- jezdnia

Razem dziat: Warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia, km 0+000 - 0+497; 0+728 - 0+820

5 Warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia, 0+497 - 0+728
Oczyszczenie (zatozy¢ odstonigcie krawedzi)
KNNR 6 i skropienie podbudowy lub istn. nawierzchni emulsjg,
5.111005/06 asfaltowg wolnorozpadowg w ilosci 0,5 kg/m2 czystego | m2 959,00
107 asfaltu
231*4,15=959
59 KNNR 6 Nawierzchnie z mles’zalmek mmeralno-bﬂu@cznych mo 959,00
0308-01 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa profilowa)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
53 KNNR 6 a§faltoyvych KR-1-2 o grubo$ci 4 cm (warstwa $cieralna) 2 924,00
0309-03 - jezdnia
231*4,0=924
Razem dziat: Warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia, km 0+497 - 0+728
6 Krawezniki, obrzeza, chodniki
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm
KNNR 6 .
6.1 z wykonaniem faw betonowych na podsypce m 10,00
0403-04 . . .
cementowo-piaskowej - wymiana
6.2 KNR 2-31  [Dotatkowa objetos¢ tawy pod krawezniki - uzupetnienie m3 069
“710402-04 poddstawowej pozyciji do obj. 0,069 m3/mb: '
Warstwa podbudowy z stabilizacji gruntu G1 cementem
KNNR 6 Rm=5,0 Mpa "z betoniarki" gr. 25 cm - podbudowa pod
63 0113-06 zjazd z kostki betonowej m2 50,00
(10+5)/2*4=30
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
KNNR 6 . -
6.4 podsypce z grysu kamiennego 0-4 mm z wypetieniem | m2 30,00
0502-02 ey AR .
spoin piaskiem - przetozenie istniejacej kostki
Razem dziat: Krawezniki, obrzeza, chodniki
7 Prace wykonczeniowe
Przygotowanie poboczy gruntowych poprzez wykonanie
. koryta o gt. 8 cm na szerokosci 0,50 m i wyprofilowanie
analiza . o .
7.1 wiasna oraz nadanie odpowiedniego spadku na pozostatej mb 1600
gruntowej czesci poboczy
800*2=1600
Umocnienie poboczy na szerokosci 0,75 m warstwg
KNNR 6 . . )
7.2 mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5 mm, gr. §r. w-wy 8 | m2 1200
0204-04 om
Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z
KNNR 6 namutu gr. 30 cm
3130002 [Krotnose =15 mo| 1300

Sporzgdzit:




