SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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SST — 2 REMONT POSADZEK

CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Adaptacja budynku po bytym ZSiPO na Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku
Warminskim

Lokalizacja: ul. Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warminski, dz. Nr 17 obr. geodez. 12

Zamawiajacym jest : Powiat Lidzbarski Lidzbark Warminski, ul. Kard. St. Wyszyhskiego 37, 11-100
Lidzbark Warminski

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres  robot  objetych  niniejszg  specyfikacjg  SST-2  odnosi  sie  do  wykonania:
- rozebranie posadzek z paneli podtogowych, z tworzyw sztucznych i z ptytek ceramicznych

- mechaniczne cyklinowanie podtég z desek drewnianych

- rozebranie fragmentow podtdg drewnianych

- uzupeienie podtdg z desek

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych

- utozenie pod posadzke impregnowanych ptyt OSB we wskazanych miejscach w projekcie

- wykonanie powtok ochronnych na posadzkach betonowych farbg do betonu

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych antyposlizgowych gres

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod posadzki z tworzyw sztucznych

- montaz listew wyoblajacych i utozenie posadzek z tworzyw sztucznych (Tarkett) ze zgrzewaniem

- wywoz gruzu

Odlegtos¢ wywozu gruzu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy Wykonawca we
witasnym zakresie.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg oraz zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane" i przepisami BHP.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane materiaty budowlane muszag by¢ zgodne z projektem i powinny mie¢ ceche gotowych
wyrobdw przystosowanych do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla
obiektow przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Do wykonania robét zwigzanych z remontem posadzek moze by¢ uzyty sprzet reczny dowolnego typu.
Przyktadowy sprzet: elektryczny mtot udarowy, wiertarki, szlifierka katowa, mieszarka do zapraw,
samochdd dostawczy, kontener na odpady oraz reczne narzedzia do robdt wykonczeniowych.
Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.
Gruz usuwac do kontenera skad zostanie odebrany po jego napetnieniu. Gruz nie przedstawia wartosci
jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania robdt podano w STT-0 ,Czes¢ ogdlna”
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy :
-teren wykonywanych prac wewnatrz budynku utrzymywaé w statym porzadku, tak aby zapewnic
swobodng komunikacje
- roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:
-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
-stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
-stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow.
Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
remontowych.
Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkéow
bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji robot
remontowych, az do zakonczenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, tasmy tablice informujace o zakazie ruchu pieszego.
Po zakonhczeniu robdt remontowych posadzek, Wykonawca winien oczyscic¢ catg strefe objetg robotami
oraz miejsca w poblizu wykonywania prac.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.
Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkéd uznanych w momencie odbioru robot.

5.1 SPOSOB WYKONANIA REMONTU POSADZEK
W budynku wystepuja bardzo zréznicowane rodzaje posadzek. Czes¢ posadzek w piwnicy jest
betonowa w dobrym stanie. W odniesieniu do pomieszczen technicznych mogag one pozostac ale
trzeba bedzie wykona¢ dodatkowe powtoki z farby ochronnej do betonu. Nastepny rodzaj posadzek to
ptytki ceramiczne, dotyczy to przede wszystkim sanitariatow. W znacznej czesci pomieszczenh trzeba
bedzie je usuna¢, poniewaz pomieszczenia te otrzymaja nowa funkcje albo tez ich rozbiérka bedzie
spowodowana wykonywanymi pracami instalacyjnymi pod posadzka. Ze wzgledu na gabaryty
istniejacych sanitariatow beda one zlokalizowane w innych pomieszczeniach o wiekszej powierzchni, aby
zaistniaty warunki do udostepnienia ich osobom niepetnosprawnym na wdzkach. Wowczas trzeba
bedzie wykona¢ dodatkowe izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na drewnianych podtogach
preparatem uszczelniajgcym CERESIT CL 50 ,SUPER EXPRESS 2-K” i nastepnie utozy¢ posadzki z
antyposlizgowych ptytek gresowych. Posadzka w korytarzu na parterze jest wykonana z plytek
ceramicznych ale bardzo S$liskich, co przy kategorii zagrozenia ludzi ZLIl, jest absolutnie
niedopuszczalne. Nie moga takze by¢ zachowane pozostate rodzaje posadzek z wyktadzin rulonowych
pcv oraz z paneli podtogowych ze wzgledu na ich stopien wyeksploatowania. W zamian za istniejgce
przyjeto jednowarstwowe homogeniczne wyktadziny winylowe TARKETT, przyklejane do podfoza i
spawane. W korytarzu, przed uktadaniem wykfadziny nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca,
poniewaz posadzka z terakoty jest bardzo nieréwna. Wyktadziny TARKETT stanowig wytrzymate i trwate



10.

rozwigzanie w miegjscach o duzym i bardzo duzym natezeniu ruchu. Przyjeto wersje antyposlizgowa
wyktadziny, uktadana z wyobleniem na $ciany przy zastosowaniu listew wyobleniowych.

Cze$¢ posadzek w korytarzu na parterze a takze w jadalni z aneksem na Il pietrze z desek jest obnizona
w stosunku do poziomu reszty posadzki. Wyréwnanie poziomoéw przewidziano przez zastosowanie
odpowiednigj grubosci ptyty OSB, frezowanej i impregnowanej. Przed utozeniem wyktadziny TARKETT,
nalezy wyréwnac¢ drewniane podtoza, dlatego przewidziano mechaniczne cyklinowanie posadzek.
Fragmenty biatych podtég beda musiaty byc rozebrane a nastepnie utozone pod wykonywane instalacje
sanitarne. Przed utozeniem wyktadziny TARKETT w korytarzu zastosowac wylewke samopoziomujaca.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych posadzek wewnatrz budynku ich
pomiaru réwnosci tatg 2 m. Odbiorowi bedzie podlegato przygotowanie podtozy pod posadzki, ktdre
bedzie traktowane jako roboty zanikowe.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (Przedmiaru
Robdt). Ogdlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogdlna". Jednostki obmiarowe dla
poszczegodlnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robét)

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.

Wszystkie roboty zwigzane z przygotowanym podtozem pod posadzkowe ptytki ceramiczne i
wyktadziny z tworzyw sztucznych podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét posadzkowych w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogélne" .

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

—  Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

— Inne dokumenty odniesienia — obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.

—  Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i posadzkowych



