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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KFQ-9UF-CW6 *

Pan Kazimierz Sarnowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4288/01

adres zamieszkania ul.Jesionowa 2/F/13, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
~Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Stary Barkoczyn”

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowqg drogi powinny by¢

prowadzone w oparciu o przepisy rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r.,
poz. 1126 ) orazz 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47 z 2003 r. , poz. 401).
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Zakres rob o6t dla zamierzenia budowlanego:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod
konstrukcje jezdni)

wykonanie warstw  podbudowy zasadnicze]j z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

wykonanie zjazddw na posesje

wykonanie poboczy z kruszywa

wymiane przepustu

budowa kanatu technologicznego

humusowanie i obsianie nasionami tfraw skarp

. Wykaz obiektow istniejgcych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

sieC teletechniczna, energetyczna
sie¢ wodociggowa

. Elementy zagospodarowania dziatkki mogqce stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

czynny ruch kotowy na drogach,
roboty prowadzone w poblizu czynnej strefy energetycznej,

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas readlizacji robét
budowlanych:

wejscie 0sdb postronnych na teren readlizacji budowy - mozliwose
wypadku,



przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego : koparki,
samochody samowytadowcze, spycharki, rowniarki, zageszczarki itp. -
mozliwos¢ wypadku,

wykonywanie  wykopdw -  niebezpieczehstwo natrafienia na
niezinwentaryzowane podziemne sieci energetyczne,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania - mozliwose
przygnieceniaq,

czynny ruch kotowy - zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow
przebywajgcych bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokosci — mozliwos¢ opuszczenia materiatow lub
narzedzi z wysokosci,

zetkniecie z ostrymi lub wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i
materiatdw — mozliwos¢ skaleczen, sttuczen,

nadmierny hatas, drgania i wibracje podczas obstugi zageszczarek i
wibratordw,

prace w wymuszonej pozycji — np. przy uktadaniu recznym kraweznikdw
drogowych.

. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkdw realizacji robdt instruktaz ogdliny musi by
prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny
dla obstugi poszczegdinych maszyn i urzgdzen, ktdére bedq stosowane w trakcie
budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy :

A.

v

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujgcy:

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w
danym okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdinych
pracownikow,

zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robdt,

wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikdw z organizacjg robdt, organizacjg fransportu
materiatow i organizacjg komunikacii,

sprawdzenie i uzupetnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w
sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania roboft,

przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (dotyczy pracownikdw, ktérzy po raz pierwszy bedq uzywac
danego sprzetu i narzedzi),



v' okredlenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed
dostepem oséb postronnych,

v instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robot
i uzywania sprzetu budowlanego.

B. INSTRUKTAZ STANOWISKOWY obejmujqgcy:

v' sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w
niezbedny dla nich na danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz
odziez ochronng itp.,

v’ sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedz
wykorzystywanych do wykonywania robdét na danym stanowisku,
zapoznanie pracownika ( pracownikdw ) z instrukcjg obstugi urzgdzenia, do
ktdrego obstugi zostat przydzielony,

v’ przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziomi ze szczegdlnym uwzglednieniem i zwrdéceniem uwagi na
prawidtowos¢ ich uzytkowania,

v instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczqgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowid i
zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami i
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysokosci
winni zosta¢ zapoznani z planem ,, BIOZ " i pouczeni o koniecznosci stosowania
Ssrodkdw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu  przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac uprawnienia specjalistyczne.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie
udzielania pierwsze] pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca
numerem telefonu na pogotowie i policje oraz telefonicznym srodkiem tgcznosci.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

VI.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq
szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen



a) $rodki techniczne:

v’ Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami

v W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie i odpowiednio
oznakowany punkt pierwsze] pomocy z apteczkqg ,

v Sprzet ochrony indywidualnej,

v' Narzedzia i sprzet budowlany ( rusztowania, zuraw, dzwig itp. ) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp,

v' Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez
barierki lub tasmy ostrzegawcze uniemozliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

b) $rodki organizacyjne:

v’ Iabezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem  o0séb
postronnych np. poprzez wygrodzenie miejsc robdt folig biato — czerwong
oraz odpowiednie oznakowanie,

v' Ustalenie z pracownikami harmonogramu readlizacji poszczegdlnych
elementow robdt i terminarzu  wykonywania prac o szczegdolnym
zagrozeniu bezpieczenstwa celem ich uczulenia, aby w tym okresie
zachowali szczegdlng ostroznos¢ w warunkach wykonywanych czynnosci,

v' Robdt nie nalezy wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

v Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

v' Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjqg prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy,

v' Zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy,

v’ Zapewni¢ mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:
1) w frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 ustawy Prawo budowlane
2) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20
pracownikdw lub pracochtonnos¢ planowanych robdt bedzie
przekraczac¢ 500 osobodni.

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Sarnowski
upr. Nr 4457 / Gd / 90



Il Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

v mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do
celow projektowych wykonana w skali 1:500,

v' Ustawa PRAWO BUDOWLANE tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333)

v' ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZINYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
DROGI PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43,
poz. 430) 1j. z dnia 23 grudnia 2015r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

v’ wizja i pomiary wtasne w terenie,

v' uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drég gminnych w miejscowosci
Stary Barkoczyn. Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji
technicznej przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robdt. (Art. 29 pkt.
ust. 3 pkt. 1d Ustawy Prawo Budowlane)

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega droga gminna stanowi pas drogowy (Dz. 163/1,
125/2). Otoczenie pasa drogowego to tereny rolnicze oraz mieszkaniowe.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne, kabel
teletechniczny, energetyczny, wodociqg.

Szerokosc¢ istniejgcej drogi wynosi 4,0 — 5,0 m. Istniejgca droga posiada
nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym oraz odcinkowo nawierzchnie z
brukowca.

Grupa nos$nosci podtoza — G2

Pod drogg 188005G w km 0+165,00 zlokalizowany jest przepust z rury PVC.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie dréog gminnych zaprojektowano przebudowe drég gminnych na
drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokos$¢ projektowanej jezdni wynosi
od 5,0 do 550 m. Odcinek pierwszy obejmuje droge gminng nr 188005G na
dtugosci 213,23 m.b. w kierunku pdtnocno — zachodnim od skrzyzowania z drogqg
powiatowqg nr 2145G. Szeroko$¢ drogi wynosi 5,50 m.b. Odcinek drugi obejmuje
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droge gminng nr 188007G na dtugosci 196,12 m.b. w kierunku potudniowo -
zachodnim od skrzyzowania z drogqg powiatowq nr 2145G. Szeroko$¢ drogi wynosi
od 5,0 do 5,50 m.b.

Niwelete jezdni dostosowano do istniejgcego terenu oraz do poftrzeb
odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono w teoretycznej osi i pokazano w czesci
rysunkowej. W granicach pasa drogowego zaprojektowano zjazdy na posesje z
kostki betonowe.

5. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi:

Szerokos¢ jezdni: 5,00 - 5,50 m.b.

Szerokos¢ poboczy z kruszywa: 0,75m

Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

Spadek poprzeczny: jednostronny i daszkowy o wartosci 2%

Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do uktadu
panstwowego. W przekroju podtuznym zaprojektowano spadki podtuzne od
0,72% do 10,50%. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny i daszkowy o wartosci
2%.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2
m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog w
prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycii,
pierwszqg kategorie geotechniczng.

7. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni jezdni
v' 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
v 5 cm po warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
v 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cso/z0 22 Ccm
v 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
naturalnego CBR>25% 15 cm
10



Przyjeto nastepujagcq konstrukcje nawierzchni zjazdow z kostki betonowej:
— 8 cm kostka betonowa
— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
- 22 cm warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej
kruszywem C Cso/30

Obramowane jezdni drogi odcinkowo zaprojektowano z kraweznika
betonowego 22x15x100 utozonych na tawie betonowej oporem z betonu C-
12/15. Zakonczenie nawierzchni nalezy wykona¢ z opornika betonowego
12x25x100 lub kraweznika 15x30x100 utozonego na ptasko.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masqg zalewowq.

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na
podsypce cementowo — piaskowej. Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosic
5 cm. Swiatto kraweznika od strony najozdowe] powinno wynosi¢ 4 cm., na
zjazdach 3 cm. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm.

Na pozostatym odcinku jezdnia ograniczona poboczem gruntowym z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

Szerokos¢ poboczy wynosi 0,75 m., spadek poprzeczny wynosi 6%. Odsadzki
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych wynoszg 1,5 grubosci warstw.

Na odcinku drogi 188007G w km 0+020 — 0+050 przewidziano umochienie
skarpy betonowq ptytqg azurowqg 60x40x10 cm.

Podbudowq przewidziang do wykonania pod jezdnig drogi oraz
nawierzchni  zjozddw jest podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie Csoyao.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu  zapewnigjgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
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nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okresSlonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Obramowanie zjazddw zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100
utozonego na tawie piaskowo-cementowej. Koryto pod podsypke (tawe) nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowic¢ bedzie tawa
piaskowo - cementowa, o grubosci warstwy od 5 do 8 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem wodqg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

Na nawierzchnie zjazddw zastosowac kostke betonowq o grubosci 8 cm.
Wijazdy do bram wykonac¢ z kostki grafitowej. Kostke betonowq nalezy utozy¢ w
taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i
zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg 0,5%. RézZnice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic¢ sie od
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szerokosSci projektowanej o wiecej niz 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ 1,0 cm.

Pozostate tereny po zreadlizowaniu prac budowlanych obsadzic nalezy
trawnikiem.

8. Przekrdj poprzeczny i podiuiny

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny i daszkowy z
2% spadkiem w kierunku pobocza.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje
nawierzchni drogi.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

10.Rozwiqzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano przy zatozeniu:

v’ optymalizacja rozwigzania wysokosciowego jezdni z dostosowaniem
spadkoéw podtuznych do przepisdw warunkdw technicznych

v dostosowaniem niwelety do istniejgcego terenu

v zapewnienia warunkéw dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni
drogi gminnej

11.Urzqgdzenia obce

Na podstawie podktadu geodezyjnego stwierdza sie wystepowanie
nastepujgcego uzbrojenia: kabel teletechniczny, wodociqg, sie¢ energetyczna.
Projektowana grubos¢ konstrukciji drogi wynosi 46 cm.

Przypomina sie, Ze roboty ziemne w poblizu kabli i przewodéw
podziemnych naleizy wykonywaé recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywistej
lokalizacji urzqdzen poprzez wykopy prébne.

12.0dwodnienie

Dzieki uksztattowanym spadkom poprzecznym jezdni, jak rowniez spadkowi
podtuznemu wg niwelety woda deszczowa zostanie odprowadzona
powierzchniowo na przylegte do drogi tereny zielone oraz do rowu
melioracyjnego na odcinku 1 w km 0+165,00.
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Wody opadowe nie bedqg oddziatywac na dziatki sgsiednie.

W km 0+165,00 zaplanowano wymiane istniejgcego przepustu na przepust z rury
tworzywowej o sztywnosci obwodowej SN8 i srednicy fi 500 mm na tawie zwirowej
L=9,80 m.b. Zakonczenia przepustu wykonac¢ w formie obrukowania z kostki
kamiennej nieregularnej. Dno rowu na wilocie i wylocie nalezy umocnic
brukowcem. Szczegdty pokazano w czesci rysunkowe;.

13.Kanat Technologiczny

Zakres robot

Kanat technologiczny -317m
Studnia SK-1 — 10 szt.
Projektowany kanat

Projektuje sie kanat technologiczny wykonany przy wykorzystaniu:

- rura ostonowa 1 x @110mm/6,3mm (rura ostonowa pusta, w ziemi),
Rurocigg nalezy uktadac zgodnie z trasg wyznaczong na rys. nr 2-4. Rurocigg powinien
by¢ utozony na gtebokosci 0,8 m. Na koncach odcinka projektuje sie studnie kablowe.
Na skrzyzowaniach rurociggdéw z drogami, rowami i urzgdzeniami uzbrojenia terenu
projektuje sie rury ochronne RHDPE fi160mm/9,1Tmm (rura ostonowa pierwotna, w ziemi).
Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bebnach uktada sie
bezposrednio w ziemi recznie w uprzednio przygotowanym rowie.
Rurocigg kablowy uktadany w rowach wykonanych recznie powinny byc¢ zasypywane
najpierw warstwg piachu lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad
powierzchnie rur. Zaleca sie rowniez, aby rurociqgi te posiadaty falowanie w poziomie
od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu, i 2% w gruntach bagnistych i na
terenach zalewowych.
W okresie letnim tj., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego
powinno by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie
24 godzin, po ochtodzeniu rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie

rurociggu.
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14.Tabela robét ziemnych

Projekt Przebudowa drdég gminnych w miejscowos$ci Stary Barkoczyn - Odcinek 1 Droga 188005G
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+000,00 0,00 2,68 0,00
10,00 0,00 27,33 0,00 27,33
0+010,00 0,00 2,78 27,33
7,28 0,00 19,94 0,00 19,94
0+017,28 0,00 2,70 47,27
2,72 0,00 6,89 0,00 6,89
0+020,00 0,00 2,37 54,16
0,49 0,00 1,19 0,00 1,19
0+020,49 0,00 2,48 55,34
9,51 0,94 26,51 0,94 25,57
0+030,00 0,20 3,09 80,91
4,51 0,78 13,72 0,78 12,95
0+034,51 0,15 2,99 93,86
5,49 0,76 17,09 0,76 16,33
0+040,00 0,13 3,23 110,20
1,47 0,24 4,53 0,24 4,29
0+041,47 0,20 2,93 114,49
1,28 0,21 3,83 0,21 3,62
0+042,75 0,13 3,05 118,10
7,25 0,91 21,60 0,91 20,69
0+050,00 0,12 2,91 138,79
1,85 0,13 5,58 0,13 5,45
0+051,85 0,02 3,13 144,24
3,77 0,04 11,92 0,04 11,89
0+055, 62 0,00 3,20 156,13
4,38 0,03 15,01 0,03 14,99
0+060,00 0,01 3,66 171,11
3,62 0,02 14,63 0,02 14,61
0+063, 62 0,00 4,43 185,72
0,68 0,00 3,01 0,00 3,01
0+064, 30 0,00 4,42 188,73
3,15 0,00 13,09 0,00 13,009
0+067,45 0,00 3,89 201,82
2,55 0,00 8,92 0,00 8,92
0+070,00 0,00 3,11 210,73
9,60 0,00 29,60 0,00 29,60
0+079, 60 0,00 3,06 240,34
0,40 0,00 1,22 0,00 1,22
0+080,00 0,00 3,04 241,56
4,21 0,00 12,48 0,00 12,48
0+084,21 0,00 2,89 254,04
5,79 0,00 16,74 0,00 16,74
0+090, 00 0,00 2,89 270,78
10,00 0,00 25,64 0,00 25,64
0+100,00 0,00 2,23 296,41
1,69 0,00 3,70 0,00 3,70
0+101,69 0,00 2,15 300,11
8,31 0,00 20,28 0,00 20,28
0+110,00 0,00 2,74 320,39
6,58 0,00 16,38 0,00 16,38
0+116,58 0,00 2,24 336,77
2,55 0,00 5,68 0,00 5,68
0+119,13 0,00 2,21 342,46
0,87 0,00 1,99 0,00 1,99
0+120,00 0,00 2,36 344,45
10,00 0,00 23,75 0,00 23,75
0+130,00 0,00 2,39 368,19
10,00 0,00 22,91 0,00 22,91
0+140,00 0,00 2,19 391,10
3,55 0,00 7,68 0,00 7,68
0+143,55 0,00 2,13 398,78
6,45 0,84 13,73 0,84 12,89
0+150,00 0,26 2,12 411,67
10,00 1,64 25,53 1,64 23,89
0+160,00 0,07 2,98 435,55
4,72 1,89 13,42 1,89 11,53

0+164,72 0,73 2,70 447,08



0+169,58
0+170,00
0+171,01
0+193,61
0+201,57

0+213,23

458,73
459,91
462,69
520,44
539,17

569,15

0,11 2,93
0,42 0,05

0,12 2,90
1,01 0,13

0,14 2,87
22,60 1,53

0,00 2,37
7,96 0,00

0,00 2,33
11,66 0,00

0,00 2,81
12,18

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR (*)

BILANS

0+000,00
0+002,72
0+009,04
0+018,17
0+023, 95
0+027,50
0+033,95
0+040,54
0+049,17
0+052, 56
0+072,17
0+079,32
0+098,16
0+108,17
0+129,85
0+142,53
0+146,65
0+153,50
0+158,73
0+167,48
0+185,76

0+196,12

17,98
37,27
50,71
59,24
75,34
89,69
101,36
104,89
142,72
163,86
214,74
237,08
280,08
298,98
303,20
307,78
309,19
313,61
323,98

336,67

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3]

NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP

0,00 2,42
2,72 0,00 5,68

0,00 1,75
6,32 0,00 12,31

0,00 2,14
9,13 0,12 19,41

0,03 2,11
5,78 0,08 13,52

0,00 2,57
3,55 0,00 8,52

0,00 2,24
6,45 0,00 16,10

0,00 2,76
6,59 0,00 14,35

0,00 1,60
8,63 0,00 11,67

0,00 1,11
3,39 0,15 3,68

0,09 1,07
19,61 0,88 38,71

0,00 2,88
7,15 0,00 21,14

0,00 3,03
18,84 0,00 50,88

0,00 2,37
10,01 0,00 22,34

0,00 2,10
21,68 0,00 42,99

0,00 1,87
12,68 0,00 18,90

0,00 1,11
4,12 0,34 4,56

0,16 1,10
6,85 1,61 6,19

0,31 0,71
5,23 1,55 2,95

0,28 0,42
8,75 2,02 6,44

0,18 1,05
18,28 4,31 14,68

0,29 0,56
10,36 1,74 14,42

0,04 2,23
12,80 349,46

Nadmiar WYKOP 336,67m3

(*)

- warto

$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

16



15.Tabela humusu

TABELA HUMUSU (uwzglednia pochylenie terenu)

Projekt Przebudowa drdég gminnych w miejscowos$ci Stary Barkoczyn - Odcinek 1 Droga 188005G
PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGLOSC POWIERZCHNIA
HUM.ISTN. [mb] HUM.PROJ. [mb] [m] HUM.ISTN. [m2] HUM. PROJ. [m2]
0+000, 00 0,00 0,45
10,00 0,00 4,07
0+010, 00 0,00 0,37
7,28 0,00 3,00
0+017,28 0,00 0,46
2,72 0,00 1,31
0+020, 00 0,00 0,50
0,49 0,00 0,25
0+020, 49 0,00 0,53
9,51 0,00 12,04
0+030, 00 0,00 2,00
4,51 0,00 8,65
0+034,51 0,00 1,84
5,49 0,00 10,50
0+040, 00 0,00 1,99
1,47 0,00 2,95
0+041,47 0,00 2,03
1,28 0,00 2,47
0+042,75 0,00 1,83
7,25 0,00 12,70
0+050, 00 0,00 1,68
1,85 0,00 2,87
0+051, 85 0,00 1,43
3,77 0,00 5,18
0+055, 62 0,00 1,32
4,38 0,00 6,72
0+060, 00 0,00 1,75
3,62 0,00 6,31
0+063, 62 0,00 1,74
0,68 0,00 1,15
0+064, 30 0,00 1,64
3,15 0,00 5,78
0+067, 45 0,00 2,02
2,55 0,00 3,90
0+070, 00 0,00 1,03
9,60 0,00 6,17
0+079, 60 0,00 0,25
0,40 0,00 0,10
0+080, 00 0,00 0,25
4,21 0,00 1,00
0+084,21 0,00 0,23
5,79 0,00 2,14
0+090, 00 0,00 0,51
10,00 0,00 5,22
0+100, 00 0,00 0,54
1,69 0,00 1,03
0+101, 69 0,00 0,68
8,31 0,00 5,84
0+110, 00 0,00 0,73
6,58 0,00 3,50
0+116, 58 0,00 0,34
2,55 0,00 0,52
0+119,13 0,00 0,07
0,87 0,00 0,05
0+120, 00 0,00 0,04
10,00 0,00 0,75
0+130, 00 0,00 0,11
10,00 0,00 1,87
0+140, 00 0,00 0,27
3,55 0,00 1,01
0+143,55 0,00 0,30
6,45 0,00 3,22
0+150, 00 0,00 0,70
10,00 0,00 8,13
0+160, 00 0,00 0,93
4,72 0,00 6,37
0+164,72 0,00 1,77



0+169,58 0,00 1,08

0,42 0,00 0,46
0+170,00 0,00 1,10
1,01 0,00 1,09
0+171,01 0,00 1,06
22,60 0,00 16,39
0+193,61 0,00 0,39
7,96 0,00 2,17
0+201,57 0,00 0,15
11,66 0,00 2,53
0+213,23 0,00 0,28
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] = 0,00 PROJEKTOWANY [m2] = 166,33
TABELA HUMUSU (uwzglednia pochylenie terenu)
Projekt Przebudowa drdég gminnych w miejscowo$ci Stary Barkoczyn - Odcinek 2 Droga 188007G
PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGLOSC POWIERZCHNIA
HUM.ISTN. [mb] HUM.PROJ. [mb] [m] HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2]
0+000, 00 0,00 0,32
2,72 0,00 0,83
0+002,72 0,00 0,29
6,32 0,00 1,61
0+009, 04 0,00 0,22
9,13 0,00 2,19
0+018,17 0,00 0,26
5,78 0,00 2,08
0+023, 95 0,00 0,46
3,55 0,00 1,66
0+027,50 0,00 0,48
6,45 0,00 5,69
0+033, 95 0,00 1,29
6,59 0,00 6,58
0+040, 54 0,00 0,71
8,63 0,00 3,56
0+049,17 0,00 0,11
3,39 0,00 0,63
0+052, 56 0,00 0,26
19,61 0,00 10,66
0+072,17 0,00 0,83
7,15 0,00 5,51
0+079, 32 0,00 0,71
18,84 0,00 13,67
0+098,16 0,00 0,74
10,01 0,00 8,80
0+108,17 0,00 1,02
21,68 0,00 22,12
0+129,85 0,00 1,02
12,68 0,00 9,10
0+142,53 0,00 0,41
4,12 0,00 3,60
0+146, 65 0,00 1,33
6,85 0,00 8,67
0+153,50 0,00 1,20
5,23 0,00 5,63
0+158,73 0,00 0,96
8,75 0,00 6,91
0+167,48 0,00 0,63
18,28 0,00 13,29
0+185,76 0,00 0,83
10,36 0,00 8,80
0+196,12 0,00 0,87
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] = 0,00 PROJEKTOWANY [m2] = 141,59
Opracowat:

mgr inz. Kazimierz Sarnowski
upr. Nr 4457 / Gd / 90
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