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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegajgce na budowie drogi
wewnetrznej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Malerzowice Wielkie. Zakres budowy drogi
obejmuje odcinek o diugosci 380.0 mb o szerokosci w zakresie linii rozgraniczajgcych zgodnie z Projektem
zagospodarowania terenu. Budowa drogi ma za zadanie poprawienie parametrow technicznych oraz
uzytkowych oraz poprawe bezpieczenstwa w ruchu.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Powyzsza droga zlokalizowana jest na terenie gminy Gminy Lambinowice. Poczgtek opracowania
rozpoczyna sie od istniejgcej nawierzchni bitumicznej. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnig
gruntowq o szer. zmiennej. Stan nawierzchni jest niezadowalajqcy. Droga nie posiada wymaganych min
parametrow nosnosci. Odwodnienie drogi odbywa si¢ w sposob powierzchniowy do przydroznego rowu.

Warunki gruntowo — wodne
W wyniku wykonanych badan geotechnicznych w podtozu gruntowym stwierdzono, ze bezposrednio
pod gruntem zalegajq grunty rodzime niewysadzinowe klasy G1.

Kategoria geotechniczna
Przeprowadzane badanie geotechniczne kwalifikuje podloze jako proste zaliczane do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uiytkowania:

Jezdnia drogi posiada nawierzchnig gruntowq. Teren w otoczeniu drogi jest ptaski , zagospodarowany
zieleniq, niezabudowany.

Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiorki:
Do rozbiorki przewidziano calg konstrukcje jezdni w zakresie wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi
teren inwestycji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebieg zagospodarowania terenu dla budowy drogi przedstawiono na kopii mapy do celow

projektowych na planie w skali 1: 500.

Urzqdzania budowlane zwigzane 7 obiektami budowlanymi

W ramach zadania projektuje si¢ budowe nowej nawierzchni drogi docelowo o nawierzchni
asfaltowej wraz infrastrukturqg towarzyszqcq zgodnie z odrebnymi przepisami, majqcej na celu poprawe
warunkow uzytkowania i bezpieczenstwa .

Sposob odprowadzania Sciekow
Wody opadowe z jezdni odprowadzane sq w sposob powierzchniowy do przydroznego rowu

odwadniajgcego.

Uktad komunikacyjny
Odcinek projektowanej drogi stanowic¢ bedzie docelowy cigg drogi gminnej klasy D — dojazdowa.

Sposob dostepu do drogi publicznej
- Poczgtek budowy drogi lgczy si¢ z drogg wew. dojazdowq , ktora to w centrum miejscowosci taczy sie¢ z drogg

publiczng powiatowq. Koniec opracowania znajduje sie w rejonie istniejgcego cmentarza.

Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu
W obszarze inwestycji znajduje si¢ nastgpujqce uzbrojenie terenu:
- sie¢ podziemna wodociggowa
Na etapie realizacji robot nalezy dokonaé wykopow kontrolnych w celu zaglebienia istniejqcej infrastruktury

podziemnej.




Uksztaltowanie terenu, uktad zieleni

Teren jest terenem plaskim , pokrytym roslinnosciq niskq oraz drzewami. Realizacja inwestycji nie
wplynie na zmiang uksztattowania terenu. Budowa drogi bedzie realizowana po rzednych terenu / jezdni
istniejgcej w celu wyprofilowania nierownosci.
Teren w otoczeniu drogi, uktad zieleni w zakresie niezbednym zostanie uporzqdkowany oraz zagospodarowany
w sposob nie gorszy niz jest to w stanie istniejgcym.

4. Podstawowe parametry techniczne drég

e [lasa drogi wew. (dojazdowa)
e diugosé drogi 380m

e kategoria ruchu KRI

®  szerokos¢ jezdni 2.50-5,0m

e spadki poprzeczne jezdni 2,0%

e szerokos¢ poboczy gruntowych 0.5m

e spadki poprzeczne pobocza 6,0%

®  rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

®  odwodnienie powierzchniowe

Wykonanie konstrukcji drogi
Rozbiorki i wyburzenia
Przewiduje si¢ korytowanie powierzchni. Material powstaly z wyzej wymienionej czynnosci nalezy
odwiez¢ na specjalnie przewidziane do tego celu miejsca — sktadowiska w celu utylizacji, przetworzenia.

Istniejgcy drzewostan
Na odcinku budowanej drogi nie wystgpujg kolidujqce z zadaniem drzewa lub krzewy.

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

W ramach zadania przewiduje sie¢ wykonanie koryta zgodnie z profilem podtuznym drogi. Roboty
ziemne prowadzi¢ do glebokosci zgodnej dokumentacjq projektowq i projektowang niweletq .
Roboty ziemne w obrebie istniejqcej infrastruktury podziemnej wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci oraz w uzgodnieniu z ich zarzqdcg. Wszelkie kolizje powstate podczas prowadzonych robot nalezy
uzgadniac z przedstawicielem danej sieci.

Wykonanie nowej konstrukcji drogi

Podbudowa zasadnicza
Po wykonaniu koryta na odpowiedniq glebokos¢ zgodnie z niweletq jezdni i dogeszczeniu podioza
nalezy przystgpi¢ do wykonania podbudowy zasadniczej z kamienia lamanego o uziarnieniu kruszywa
0-31.5mm o {gcznej gr. 25 cm. Po wykonaniu i wyprofilowaniu i zageszczeniu podbudowy nalezy uzyskaé
nosnos¢ w-wy podbudowy zasadniczej E2>130MPa.

Wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do uktadania warstw bitumicznych, nalezy przygotowac podioze. Podfoze nalezy
ustabilizowac¢ oczyscic¢ z zanieczyszczen, blota kurzu oraz wyprofilowaé by byto rowne, bez kolein. Nastgpnie
skropi¢ podbudowe lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu nalezy przystgpi¢ do uktadania poszczegolnych
warstw asfaltowych. Grubos¢ zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni KR1

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S gr.4cm

- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm

- dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.25¢cm nosnosc
E2>130MPa]

-Suma = 34cm

Zjazdy

Na odcinku Sciezki zaprojektowano utwardzenie zjazdow indywidualnych. Zjazdy nalezy wykona¢ z
kamienia tamanego 0-31.5mm gr.25cm. Spadki zjazdow dostosowac do istniejgcego terenu. Szerokosci
zjazdow nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.



Pobocza
Po zakonczonych pracach bitumicznych nalezy uzupetni¢ warstwe kamienia na poboczach do poziomu

wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami. Pobocza nalezy wykona¢ z mieszanki kamienia
tamanego 0-31.5mm gr.10cm o szer. 0.5m Pozostalg czes¢ pasa drogowego nalezy uporzgdkowac ,
wyprofilowac i zahumusowac (wczesniej dowozqgc ziemie urodzajng).

Rozwiqzania wysokosciowe

Profil podtuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do terenu otaczajgcego. Niwelete jezdni
nalezy podlqczyc¢ wysokosciowo z nawierzchniami istniejgcymi.
Dopuszcza si¢ korekte niwelety po szczegolowej inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskaniu korzystniejszych
warunkow uzytkowych.

Odwodnienie drogi

Wody opadowe z jezdni odprowadzone zostang powierzchniowo do istniejgcego rowu przydroznego.
W ramach zadania dopuszcza sie sytuacje, ze w przypadku ztego stanu technicznego istniejgcych przepustow
pod zjazdami dokona¢ nalezy ich wymiang na nowe PVC fi 300.

Docelowe oznakowanie
Nie przewiduje si¢ wykonywania oznakowania przedmiotowego odcinka drogi.

Postanowienia koncowe. _

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w SST.
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznoscig. Na wykonawcy
spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot. Wszelkie zmiany (dotyczgce
wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot), ktore majq znaczqcy wplhyw na
Jjakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartosé kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru.

Roboty towarzyszgce zwigzane 7 infirastrukturg podziemng

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem zlokalizowania
istniejgcych sieci. W miejscach kolizji z rurami wodociggowymi, kablami energetycznymi i przewodami
telefonicznymi oraz w ich poblizu wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytego
bezpieczenstwa. W miejscach skrzyzowan kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na
kable nalezy nalozy¢ przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT). Przy zasypywaniu wykopow, na trasie
przebiegu kabla nalezy ulozy¢ folie ostrzegawczq.

Informacje i dane

Ustalenie o rodzaju ograniczen wynikajqca z miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy

- nie dotyczy. Inwestycja realizowana jest w trybie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r ,, o
szczegolnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr.80
poz. 721).

Dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskag.

Teren , na ktorym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— nie dotyczy. Teren zamierzenia wystepuje poza wplywem eksploatacji gorniczej.

Dane o charakterze , cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla Srodowiska oraz higeny i zdrowia
uiytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

a) zapotrzebowania i jakosci wody -nie dotyczy

oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania sciekéw-wody opadowe tak jak w chwili obecnej bedqg
powierzchniowo splywac na teren pasa drogowego , do rowow przydroznych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozpriestrzeniania sie- Planowane przedsigwziecie nie stanowi zrddla zanieczyszczen wydalanych do
atmosfery, nie powoduje wzrostu ucigzliwosci ani ograniczen na terenach otaczajgcych i nie posiada
negatywnego wplywu na srodowisko, a w szczegolnosci na powietrze atmosferyczne, glebe, wody podziemne i




powierzchniowe oraz zielen, a zatem nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziabywaé na
srodowisko,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow-odpady (masy ziemne) powstang wylqcznie w czasie budowy drogi i
zostang wywiezione i zutylizowane przez specjalistyczne przedsigbiorstwa — w czasie eksploatacji — odpadow
brak,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujqgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie-Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowié bedzie giownie praca sprzetu
mechanicznego. Moze dojs¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwych dla mieszkancow,
Jjednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Ponadto prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji zadania. Wszystkie
niekorzystne oddzialywania na etapie realizacji zadania bedq tymczasowe, a ujemny wplyw na srodowisko
ustanie po zakonczeniu robot drogowych.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne-Roboty bedg prowadzone na niewielkiej gtebokosci i w oddaleniu od ujec
wodnych, dlatego nie nastgpi odstoniecie warstw wodonosnych. Zadrzewienie bez zmian.

Przyjete rozwigzania majq stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwosci zwigzanych z ruchem komunikacyjnym i zapewnic
prawidiowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci o drogach poZarowych oraz
przeciwpoiarowych zaopatrzeniu w wode wraz 7 parametrami technicznymi
- projektowana droga moze stanowic dojazd przeciwpozarowy

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robot

budowlanych
- projektowany droga jest obiektem o prostej konstrukcji.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany. Obszar ten
zostat okreslony na podstawie Art. 3 punkt 20 Ustawy Prawo Budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Dodatkowo § 6 Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie , ktory mowi , ze
szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych (w tym przypadku obszarze oddziatywania) powinna zapewniac
mozliwos¢ umieszczenia elementow drogi i urzgdzen z nig zwigzanych wynikajgcych z ustalonych docelowych
transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych — co w tym przypadku jest zapewnione.

Reasumujgc - okreslony obszar oddziatywania obiektu na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany
nie ogranicza zabudowy i zagospodarowania terenow sqsiednich.

Projektant: mgr inz. Tomasz Sokulski



